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общие положеппя
Настоящм методика распростаняется на тепловизоры инфракрасные СЕМ DT

(далее - тепловизоры) и уст!lнавливает методы и средства их первичной и периодической
поверок.

Поверка приборов проводится методом непосредствеЕного сличения с излу{атеJUIми в

виде модели абсолютно черного тела.
ПрослеживасмостЬ поверяемьЖ тепловизоров к государственIrым первичным

этаJ,Iонzм (гэт 34_2020, гэт 35-202l) обеспечена применением эталонов, соответств},ющпх

требованиям прик.ва Росстандарта от 2з.12.2022 г, Ns 325з (об угверждении
Госуларственной поверочной схемы для средств измерений температlры>.

(Измененнм реdакцuя, Изм. lYэ l)

l Перечень операчий поверки
При проведении перви.rной и периодической поверки должны вьшоJIняться операции,

указанные в таблице l.
Таблица l

обязательность вьшолнеЕия
о по

Номер раздела
(пункта) методики

поверки, в
соотвстствии с

которым
выполняется

опе ия пов

первичной
поверке

периодической
поверке

61. Внешний осмо

7.|ДаДа
2. Контроль условий поверки (при
подготовке к поверке и опробовании

а измс

,7.2
ДаДа

3. Опробование (при подготовке к
поверке и опробовании средства
изм

8ДаДа
4. Проверка прогрal}{много
обеспечения с тва изме

9ДаДа5. Опрелеление метрологических
е истик сха нииизм

9.1НетДа
ка-.Iиизонта.,Iи и по

9.2Да.Ща

5.2 Опрелеление погрешности
измерения радиационной
те\{п

НетДа5.3 Опрелеление порога
ительноститемпе ои

l0ДаДа6. Подтверждение соответствЕя
ованиямогическим!t

Примечания:
lj при получении отрицательньD( резулътатов в процессе проведения той или иной операции,

поверка прекр цается;
2) при провелении периодической поверки по согласованию с заказчиком допускается

возможность проведения поверки на меньшем числе поддиtш&tонов измерений температуры,

щую запись в сведениях о результатах поверки средстваэтом делtlют соответств},ю
о ационном нде по обеспечению единства изменомиив

при
изм

2

Наименование операции поверки

5.1 Определение угла поля зреЕия по

9.3
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от+l5до+25;
от 30 до 80;

от 86 до 106,7

3 Требовашия к специlлистам, осуществляющим поверку
3.1 Поверка тепловизоров должна вьшоJIняться специarлист:ми организации,

аккредитованяой в соответствии с законодательством Российской Федерации об

аккредитации в национtl,льной системе аккредитации на проведение поверки средств

измерений данного вида, имеющими необходим},lо квалификацию, ознакомленными с

руководствоМ по эксплуатацИи и освоившиМи работу С ТеПЛОВИЗОРallvtИ.

4 Метрологические и техшическпе требоваtlия к средствам поверкп
при провелении поверки применяют средства измерений, укд}анные в таблице 2,

Таблица 2

Перечень

рекомендуемьrх средств
поверки

Метрологические и технические
требования к средствам поверки,

необходrмые дJul проведен}tя поверки

Операчия поверки,
требlтощие

применение средств
ки

Приборы
комбивироваЕные Testo
б08_Н1, Testo 608_н2,
Testo 610, Teslo 622,
Testo 623, рег,Nе 53505-
13

Средства измерений температуры
окружающеЙ среды от 15 "С до 25 'С с
абсолютной погрешностью Hg ý9лgg +0,5
оС;

Срелства измерений относительной
влажности окррl<tlюIцего воздуха от 30 до
80 7о с абсолютной погрсшностью не болсе
+з оh

Измерители давления
Testo 510, Testo 51 l,
рег. Nч 53431-13

Срелства измерений атмосферного дzвления
в ди.шазоне от 86 до 106,7 кПа
с абсо.lпотной погрешностью не более
+5 гПа

п. 7.1 Контроль
условий поверки

3

2 Требования к условиям проведенпя поверкп
При провелении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздlха, ОС

- отIlосительная влaDкность окр}жающего возлуха, 7о

- атмосферное лавление, кПа
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Излуrатели в виде
модели абсолютно
черного тела АЧТ 70Д
40/80 (Регистрационньй
N9 69533-17),
Излуrатели в виде
модели абсолютно
черного тела М300
(Регистрачионнъй
Nэ 56559-14),
Излучатели в виде
модели абсолютпо
черного тела АЧТ-
30/900/2500
(Регистрачионньй
}lb 38818_08),
Ка.пибраторы
температуры
инфрмрасные
Fluke 4l8 мод. Fluke
4180, Fluke 4181
(Регистрачионньй
]ф 40221_08),
Излуlатели -
протяжённое чёрное
тело
пчт 540/40/100
(Регистрачионньй
JФ 2б476_10) и лр.

Тепловой тест-объект с переменной щелью,
ьная способность не менее 0.96

п. 8 Опрелеление
метрологических
характеристик

Тепловой тест-объект с меткarми,
ьная способность не менее 0.96

Измерительная линейка .Щлина 500 мм, ц.д.
lMM
Поворотный столик Точяость задания угла
lo

Примечания:
l. Все срелства измерний (в том числе примеЕяемые в качестве эталона), применяемые при

поверке, должны иметь соответств}тощую запись В сведениях о результатarх поверки

средства измерений в Федеральном информачионном фонде по обеспечению единства
измерений. Эталоны, применяемые при поверке, должны иметь соответствующую зшlись об

атгестациИ в ФедеральноМ информационном фонде по обеспечению единства измерений.

Испьггательное оборулование лолжно бьпь аттестовlшо.
2..I[опускается применепие аналогичньD( средств поверки, разрешенньгх к применению в

российской Федераuии (внесенньrх в Федеральньй информационньй фонл по обеспеченшо

единства измерений), и обеспечивающих определенио метологических характеристик
пове емых СИ с емой точностью.

4

(Измененная реdакцuя, Изм. Jtэ I)

Изlryчатели в виде модели абсолютно
черного тела АЧТ, в т.ч. протяженные,
диапазон воспроизводимьrх температур от
минус 20 ОС до плюс 1500 ОС,

соответствующие требов,rниям к эт:lлон!l[.t

не ниже 2 разряла в соответствии с
приказом Росстандарта от 23.|2.2022 r.
]ф 3253
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5 Требованяя (условия) по обеспечепию безопасностп проведения поверки
5.1 При проведении поверки необходимо соб.шодать:
- требования безопасности, которые предусматривltют кПравила по охрЕше труда при

эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ)> (Приказ Минтрула РФ от 15.12.2020 N 903Н);

- }казания по технике безопасности, приведенные в эксплуатационной докрлентшlии
на эталоЕные средства измерений и средства испьrганий;

- укlвания по технике безопасности, приведенные в рщоводстве Ilo эксплуатации
тепловизоров.

6 Внешний осмотр средства пзмерений
При внешнем осмотре проверяется:
- соответствие маркировки тепловизора эксплуатационной докl.N{ентачии на него;

- отс),тствие посторонних ш)ъ4ов при встяхимнии;
- отс}тствие внешних повреждений поверяемого тепловизора, которые мог}т

повлиятъ на его метрологические характеристики.
Тепловизор, не отвечшощиЙ перечисленным вьrше требованиям, дальнейшей поверке

не подлежит.

7 Подготовка к поверке и опробование средства измерений
7.1 Контроль условий поверки
7.1.1 В помецении, где будет проходить поверка средств измеревий необходимо

провести коЕтроJIь условий окрркающей среды - определить температ}ру и влztжность

окружающей среды, а также атмосферное давление.

7.2 Опробование средства измерений и проверка работы тепловизора в различЕьD(

пежимах
ТепловизоР и эталонныЙ изrгучателЬ - протяженное черное тело (да,чее - ПЧТ)

подготавливalют к работе согласно Рэ на нrх. Тепловизор паводят на излrrающ},ю

поверхность изJrr{ателя. Температурный режим Пчт устанавливitют выше температуры

окружшощей среды на 10 ОС.

Проверяют работу тепловизора во всех режимм, предусмотренньтх РЭ,

Если хотя бы на одном ,a рa*"rо" работы тепловизора не вьшоJшrIются фупкции,

указанные в РЭ, поверку не проводят.

8 Проверка программного обеепечения средств измерении
При включении тепловизора " йе" информачии об устройстве отображена

информачия об идентификационном номере прогрilп{много обеспечения,

идiнiификациояные давные прогрtlммного обеспечения должны соответствовать,

}тазанным в таблицах 3-12.

iаблица 3 - Идентификачионные данные ПО тепловизоров инфракрасньп< СЕМ DT моделей

DT-9897. DT-9897H, DT_9887

Таблица 4 - Идентификационные данЕьlе ПО тепловизоров инфракрасньrх СЕМ DT модели

DT-9875

ЗначениеИденти икационные данные ( изнаки)
firmwатеонное наименование ПоИденти икапи
v2.80икационный ном ) ПО, не нижесииНом в иденти

отсчтствует
Ци овой иденти ого обеспеченияои

Значениеикационные даяные изнаки)Иденти
firmwаrе

Иденти онЕое наимепование Поикаци
2.0.02икационныи ном поНом в не нижеии иде

Ци ого обеспечениявои иденти икато

)

отс)лствует
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Иденти икационные данные п изнаки Значение

Иденти икiщионное нмменование По firmwате

Ном в сии иденти икационный ном По, не ниже у2.2
Ifифровой идентиф икатоD програ1\-tмного обеспечсния отс}тствует

Таблица 5 - Идентификачионные данные ПО тепловизоров инфракрасньтх СЕМ DT модели

DT-867

Таблица ý - Идентификачионные дtшные ПО тепловизоров инфракрасньгх СЕМ DT модели

DT_982

Таблица ] _ Идентификационные данные ПО тепловизоров инфракрасньrх СЕМ DT модеrпl

DT_983

Таблица 8 - Идентификационные дzlнные ПО тепловизоров инфр,rкрасньrх СЕМ DT модели

DT-874

таблица 9 - Идентификачионные данные По тепловизоров инфракрасньrх СЕм DT модели

DT-979D

таблица 10 - Идентификационные данные По тепловизоров инфракрасньrх СЕм DT модели

DT_979E

таблица l 1 - Идентификационные данные По тепловизоров инфракрасньп СЕм DT модели

DT-984

6

ЗначениеИденти икационные данные изнаки
firmwаrеИденти ик Iионпое наименование По

v2.0Ном икационный ном пов не нижеии иденти

Ци вой иденти ного обеспечения

ЗначениеИденти икационные данные изнаки
firmwатеИденти икдIионное наименование По

Ном икационньй ном По, не нижев ии иденти

Ци вои иденти ного обеспеченияикато

ЗначениеИденти икационные данные изнаки
firmwareИденти икационное наименование По
vl,25Ном икационный ном ПО, не нижев ии иденти

отс ет
Ци вой иденти много обеспеченияикато

ЗначениеИденти ик Iионные данные п изнаки
firmwаrеИденти ионное наименование Поикац

ч2,99икационньй ном По, не нижеидентиНо ве
отсчтств

Ци вой иденти много обеспеченияика п

ЗначениеИденти икационные данные изнаки
firmwаrеИденти онное нaмменование Поикаци

у2,95икационньй ном ПО, не нижеНом в ии иденти
oTcvTcTB етного обеспечениявои иденти икато

Значениеикационные данныеИденти акип
firmwше

Иденти опиеваненаим онно оеникаци
у2.92икационный номе По, не нижеНом ии иденти

ет
I-{и аммного обеспечениявой иденти

отсугствует

v4.6
отсугствует
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Идентиф икационные данные (признаки) Значение

Иденти икаIIионное наименование По firmwаrе
Номер версии (илентификачионный номер) По, не ниже v2.93

Щифровой идентификатор програм много обеспечения отс}тствует

Таблица l2 - Идентификационные данные ПО тепловизоров инфракрасньтх СЕМ DT модели
DT_986H

(Из,лtененнм реdакцuя, Изм. М I)

9 Опрелеленпе метрологвческшх характерrrстпк средствд измеренпй
9.1 Опреdе.аенuе уzпа поля зренлм по zорuзонmмu u по верmuка|au

9.1,l Выбор рабочеzо рассmоянuя
Температурный режим ПЧТ устанавливают выше температуры окружающей среды на

10'С. Перел протяженньIм излуlателем, на расстоянии от l до 3 см, распол:гдют тепловой

тест-объект с переменной щелью.
режим работы тепловизора должен обеспе,пrвать максимальн},ю его

чувствительность, Изображение цеЕта теплового тест-объекта совмещают с центра,тьной

областью термогра},rмы на дисплее тепловизора.
в тепловом тест-объекте устанавливают максимrrльную ширину щели и измеряют

максимальную температуру щели в термогрil}{ме.
в качестве рабочего расстояния (R) выбиршот максимальное расстояние между

объективом тепловизора и тепловым тест-объектом с переменной щелью, которое

обеспечивает максимальное значение температуры щели в термогр:l}lме, при полном

раскрытии щели.

9 .1 .2 Опреdеленuе у?ла поля зрен|м (варuанm ] )
тепловизор устанавливают на поворотном столике, обеспечивающем возможность

поВоротаирегистрацииУглаповоротастоликаотносительнонеподВижногоосноВанияв
двух плоскостях, так, T гобы ось враIцеЕия совп,ulztла с вертикальной плоскостью,

проходяшей через переднюю поверхность входного объекплва тепловизора,

температурный режим протяженного изJryчатеJIя устанzlвливalют выше температуры

окружающей cpio", 
"u 

io'C. П.р.л протяженным излrителем, на расстоянии от l до з см,

располагают тепловой тест-объект с меткЕlIt и.

режим работы тепловизора должен обеспе.швать мaжсимальн},ю чувствительность.

изображение центра тепловоiо тест-объекта совмещают с цептральной областью

термогрzlJ\.{мы на дисплее тепловизора. Измерния проводятся на рабочем расстоянии,
определенном в 9.1 .l ,

на дисплее тепловизора наблодают тепловое изображение теплового тест-объекга,

Поворачивм тепловизор с помощью поворотного столика в горизонтаJIьной плоскости,

совмещают вертикальн}то ось расположения меток Еа тепловом тест-объекте с левьм и

правым крruми термогра rмы и регистрируют соответствующие углы на шкале столика 9,1 и

S,,U, Цад.
изображение центра теплового тест-объекта возврдцirют в центральную область

термогра},tмы. Поворачивм тепловизор в вертика,тьной плоскости, совмецают

горизонтальную ось расположеЕия меток на тепловом тест-объекте с яижним и верхним

краями термограммы и регистрир}тот соответствуюIцие },глы Еа шкале столика $yl И gyz,

град.
9.1 .3 Опреdеленuе уzла поля зренuя (варuанm 2)

темперiтурный режим протяженного излrптеJuI устанавливают выше температуры

окружаюrчей cpio", 
"u 

i0 "С. П.рaл протяженным изJrучателем, на расстоянии от 1 до З см,

располагают тепловой тест-объект с метк'lIt'и,

режим работы тепловизора должен обеспечивать м,ксим,rльную чувствительность,

7
www.rusgeocom.ru



изображение центра теплового тест-объекга совмещают с центальной областью

термогрtl tмы. Измерения проводятся на рабочем расстоянии, определенном в 9.1 .1 .

на пол1..rенной термограмме отмечают крайние метки, регистируемые по вертикми
или по горизонтarли. Измеряют расстояние между крайними метками теплового тест-объекта
(мм) и расстояние между крайними метками теплового тест-объекта на термограп,tме в

элементzлх разложения термогрzý{мы (эл.).

tJ,
2д

у -_аrсtgй, рад.

9.2 Опреdеленuе поzреluносmu uзмеренuя раduацuонн ой mемпераmурьl

Измерения проводятся на расстоянии между источником изJrrIения в виде модели

черного тела (далее _ Ачт) и тепловизором, обеспечиваIощем перекрьпие апертурой

излучатеJIя не менее 20 О/о УЛа поJlя зрения тепловизора. Излучающlто поверхность

этilлонного изJIriателя совмещают с центrrльной областью термограммы на длсплее
тепловизора.

определение погрешности тепловизора проводят не менее чем в пяти точка(

диапазон; рабочих температур тепловизора (нижня,I, верхняя и три точки внугри диапазона).

после установления стационарного режима эталонного излyIатеJIя на каждой температ}?е,

тепловизором не менее пяти раз измеряют ра,циационную температуру изJ[учатеJIя.

определяют среднее значение раJIиационной температуры эталонIlого изл}.чатеJIя по

термогР:ll\,tме t'.o 1"с1 с rIетом его излг{ательной способности и температ}ры радиациопного

фона.

9.3 Опреdеленuе пороzа mемпераmурной чувсtпвuпельносmu @азносmь пемпераmур,

эквuваленmнм utyty)
пчт и тепловизор подготalвJIив:lют к работе согласно Рэ. Устанавлlвают температуру

ПЧТ равной 30 .С. Измерения провошIтся на максимальном расстолtии, обеспечивдоцем

полное перекрьпие аперт}рой излуTателя угла поJIя зрения встоенной тепловизионной

ка}.{еры.

наводят объекгив камеры на центральную область апертуры изJIучателя и фиксирlтот
тепловизор в выбршrном положении. Проводят не менее l00 измерений,

10 Полтверяценпе соответствшя средствд Irзмереппй метрологпческпм требованпям

10,i Поdmверэеdенuе сооmвепсmвuя среdсmва uзмеренuй меmролоzчческuм

mребованчям прu опреdеленuu уzла поля зренuя по zорuзонпсuu u по верmuкмu

l0.1.1 Варuанtп l
Углы поля зрения по юризоЕftUш 9х и по вертикalли 9у рассlштывают соответственпо

по формулам:

9,=l1o-9,rl, rp*y. (l)

а, -|9r,- 9rr|, ,г*r. Q)

Значения глов поJIя зрения (рх и 9у должны соответствовать зЕачениям, утазш{ным в

Приложении 1.

l0. l .2 Варuанm 2

мгновенньй 1тол поля зрения т рассчитывtlют по формуле:

где А - расстояние между крайнпми метками теплового тест-объекгц t*пл;

а - расстояние между крайними метками теплового тест-объекга на термограмме, эл,;

R - расстояние, определенное в пункте б.3,1 , мм,

Углы поля зрения по горизонтми Qx и по вертикдJtи 9у рассчитывают соответственно

по формулам:
8
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а, х градус (4)

7f

180
а Y градус (5)

где / - мгновенный угол поля зрения, рад;
Х- количество элементов разложения термогра},lмы по горизонтми;
Г- количество элемеЕтов разложепия термогрatммы по вертикали.

Значения углов поJIя зрения (рх и (ру должны соответствовать значениям, указанным в
Приложении l.

l0.2 Поdmверссdенuе соопвепспвuя среdспва uзмеренuй мепролоzuческuм
mребованuям прu проверке duапазона u опреdеленuе по?реulносmu uзмеренuя раduацuонно
пемпераmурь,

l0.2, l .Щопускаем}rо абсо:потную погрешность измерений температуры Дt в диапазоне
измерений температуры от минус 20 до п:пос l00 ОС включительно рассчитъв:lют по
формуле:

дt-- { ", - t"p , "с (6)

где ttcp - среднее значение температуры по области, огрzlниtlив:lющей изображение апертуры
изJrr{атеJIя на термограмме, ОС;

Ьр - среднее значение температ}ры этarлонного (образчового) излr{ателя, ОС.

.Щопускаемуто относительную погрешность измерений температуры J в длапазоне
измерений температуры свыше плюс l00 "С рассчитьrваот по формуле:

5 = 
t"o - t"p .l00, %

t"o

где tt.o - среднее зfiачение температуры по области, ограничивающей изображение апсртуры
изJryчатеJIя на термограмме, ОС;

Ьр - сре,щнее значение температ}?ы этrtлонного (образцового) изrry,.lателя, 'С
Результаты поверки считzlются положительными, если погрешность в каждой точке,

рассчитаннлl по формуле (6) или (7), не превышает значениЙ, приведенных в Приложении 1

(в зависимости от диaшазона).
.Щопускается возможность проведения периодической поверки на меньшем числе

поддиапазонов измерений температуры, на основании письмеЕного змвления владельца
средства измерений или лица, предстalвившего средство измерений на поверку, при этом
делается соответствуюшм запись в сведениях о результатах поверки средства измереЕий в

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.
В слуrае поверки тепловизоров на меньшем числе поддиaшазонов измереЕий

температуры погрешность измерений опредеJIяется не менее, чем в четырех коЕтрольньD(
точках этого поддиапaвона измерений, соответствующих нижнему и верхЕему пределiш,I

поддиапазона измерений, а также дв}х промежугочньrх точек, лежfiцим внугри этого
поддиапазона.

у

уу Е

(7)

9

10.3 Поdmверэаdенuе сооmвеmсmвuя среdсmва uзмеренuй мепролоzuческlм
mребованuяu прu опреdеленuu поро?а mемпераlпурной чувсmвumельносmu (разносtпь

mе,цпе рапlур, эквuваленmнм tuyMy)
10.3.1 Порог температурной ч/вствительности рассчитыв:lют по формуле:
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А/

ос (8)

где l, - i-oe измеренное значение температуры, ОС;

-
' - среднее значение температур, ОС;

п - количество измерений.
3начение 

^tпор 

не долllсlо превышать значения, указанного в Приложении 1 .

(Измененнм реdакцuя, Изм. .|Ф I)

1l Оформленше результатов поверкп
l1.1 Сведения о результатах поверки тепловизоров в соответствии с действуrощим

законодательством в области обеспечения единства измерений РФ перелаются в

Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
11.2 Тепловизоры, прошедшие поверку с положительньш результатом, призЕztются

годнымИ и допускаются к применению. По заявлению владельца средства измерений и.гпл

лица, представившего его на поверку, на средство измерений вьцается свидетельство о

поверке.
l1.3 При отрицательньгх результатФ( поверки на средство измерений по заJIвлению

владельца средства измерний или лица предст:вившего его на поверку, оформляется
извещение о непригодпости к примеЕению.

п

Нача.гtьник отдела 207
метрологического обеспечения термометии
ФГБУ(ВНииМс ..:

Ведущий инженер от дела 207

А.А. Игнатов

М,В. Константинов
метрологического обеспечения термометрии
ФГБУ (ВНИИМСD

l0
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Наименовшrие харакгеристики
Значение (в зависимости от модели

DT_9897 DT-9897H
Пределы лопускаемой абсолютной погрешности
измерений температуры в диапазоне от -20 до +l00 ОС

включ. (при температ}?е окружающей срелы от +l0 ло
+з5 ос ,ос

+2,0

Прелелы допускаемой относительной погрешности
измерений температуры в диапазоне св. +l00 ОС (при

темп ео zlющеи ы от +10 до +35 оС ,%
+2,0

Порог температурной чувствительности
п темп а объекта +30 оС ,ос

< 0,05

Углы поля зрения, градус по горизонтали х градус по
вертикали

41,5ox3l,1о

Приложение 1

Таблица l - Метрологические характеристики тепловизоров инфракрасных СЕМ DT моделей
DT_9897. DT-9897H

Таблица 2 - Метрологические
моделей DT_9887, DT_9875

хараIсгеристики тепловизоров инфракрасньrх СЕМ DT

DT_867

таблица 4 - Метрологические харtктеристики тепловизоров инфракрасяьrх СЕм DT модели

DT-982

Значение в зzrвисимости от модели
DT-9875DT_9887Нмменование харакtеристики

*2,0

Пределы допускаемой абсолютной погрешности
измерений температуры в диапазоне от -20 до +l00 ОС

вкпlоч. (при температlре окружающей среды от +l0 до
+35 ос ,ос

+2,0
Пределы допускаемой относительной погрешности
измерениЙ температуры в диапазоне св. +100 ОС (при

щеи ды от +10 до +35 ОС ,%те}lпе ео
< 0,08< 0,05Порог температурной чувствительности

объекта +30 оС ,"сTe]!l п

ЗЗ"х24о4l ,5Ох3 1,1 ОУглы поля зрения, градус по горизонтilли х фадус по
каJI и

Значениенаименование ха истики

+3,0мизоп ешностиоютн ио каемс цо абсол еренийп лыед д грпур
+ чвклю с0 о 00 соаз ен т 2о ды ва диапптем

+3,0пределы допускаемой относительной погрешности измерени

апаl}оне св. +100 ос, 
9/о

и

ывдитем

< 0,15Порог температурпой чувствительяости
объекта +30 оС ,,си темп

JJ-xJJ-изонтаJIи х повспоУглы поля з калиния

наименование ха истики

пред допускае}1 ои абсолютн ои из}l ерений
1 0 с стемп

лы
ы в диап aвоне 20 до + 0 вкпюч

Значение

*2,0

+2,0

l1

таблица З - Метрологические харtжтеристики тепловизоров инфракрасньrх СЕм DT модели

1

погрешности
от

относительной

www.rusgeocom.ru



Наименование характеристики Значение
температуры в диапiвоне св. +100 'С, %

Порог температурной .ryъствительности
(при температуре объекта +30 ОС), ОС < 0,08

Углы поля зрения, градус по горизонтми х градус по вертикали 22,6"х29,8"

Наименовшlие характеристики Значение
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений
температуры в диапазоЕе от -20 до +1б0 "С включ., ОС +5,0

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений
температ}ры в диaшaвоне св. +160 'С, %

*3,0

Порог температурной .ryъствительности
(при температуре объекта +30 'С), "С

< 0,1

Углы поля зрения, градус по горизонтали х градус по вертикzlJIи 21"х2|о

таблица 5 - Метрологические характеристики тепловизоров инфракрасньrх СЕм DT модели
DT_983

Таблица б - Метрологические характеристики тепловизорв шrфракрасньIх СЕМ DT
моделей DT-984, DT_986H

Таблица 7 - Метрологические характеристики тепловизоров инфракрасньrх СЕМ DT
моделей DT-979D, DT-979E

Наименование характеристики
Значевие (в зависимости от модели)

DT-984 DT-986H
Прелелы допускаемой абсолютной погрешности
измерений температуры в диапапоне от -20 до +l00 'C
включ. (при температуре окружающей среды от +10 до
+35 "с), ,с

2+ 0

Пределы допускаемой относительной погрешности
измерений температуры в ди:ш.воне св. +l00 'С (при
температуре окр}тtающей среды от +10 до +35 'С), %

+2,0

Порог температурной чувствительности
(при температуре объекта +30 'С), ОС S 0,1

Углы поля зрения, градус по горизоIlтltли х градус по
вертикalли

50'х37о 56"х42"

Наименование характеристики
Значение (в зависимости от модели)

DT_979D DT_979E
Пределы лопускаемой абсолютной погрешности
измерений температуры в диaшазоне от -20 до +l00 ОС

включ. (при температуре окружающей среды от +10 до
+з5.с)"с

+2 0

Пределы допускаемой относительной погрешности
измерений температуры в диalпазоне св. +l00 "С (при
температуре окружающей среды от +10 до +35 'С), %

*2,0

Порог температурной чувствительности
(при темпераryре объекта +30 "С), "С

< 0,0б

Углы поля зрения, градус по горизоЕтали х градус по
вертикаJIи

50ох3 7о
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Таблица 8 - Метрологические характеристики тепловизоров инфракрасньrх СЕМ DT модели
DT_874

наименование ха стики Значение

Пределы лопускаемой абсолютной погрешности
измерений температуры в диапазоне от -20 до +100 "С
вкlпоч. (при температуре окружающей среды от +10 до
+35 ,с),,с

+2,0

+2,0

Порог температурной чувствительности
объекта +30 оС ,,с

< 0,06

Углы поля зрения, градус по горизонтали х градус по
вертикали

50ох3 7о

1з

Прелелы допускаемой относительной погрешности
измерений темпераýры в диапазоне св. +100 'С (при

температуре окружшощей среды от +10 до +35 'С), %

(при температуре

www.rusgeocom.ru



!

www.rusgeocom.ru




