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Измеритель температуры ИТ-01 представляет собой малогабаритный блок с измерительной термопарой, 
подключаемый к любому гнезду паяльной станции НеоТерм, предназначенному для подключения паяльного 
инструмента. Соответствующий канал паяльной станции становится электронным термометром и может быть 
использован для измерения температуры паяльных инструментов. 

Измерительной точкой термометра является место соединения трех «лучей» проволочной термопары, к 
которому прикладывают измеряемую паяльную насадку. Для корректного измерения температуры между 
измеряемой насадкой и термопарой должен быть обеспечен надежный тепловой контакт, для чего паяльная 
насадка должна быть очищена от загрязнений, облужена и плотно прижата к термопаре. 

Если измеритель температуры ИТ-01 и паяльный инструмент подключены к одной паяльной станции 
НеоТерм, то имеется возможность выполнять автоматизированную коррекцию температуры паяльного 
инструмента. 

Примечание: В станциях, выпущенных до 20.12.2020г., измеритель ИТ-01 должен быть подключен ко 2-
му паяльному каналу станции. 

1. Основные сведения об изделии 
Измеритель температуры ИТ-01 предназначен для измерения температуры насадки паяльника. 
Прибор работает только совместно со станциями НеоТерм. 
Рабочий диапазон температур ….. …………… 25 ÷ 450 ⁰С 
Точность измерения температур, не хуже ………… +/-3⁰С 

Термопара К-тип (хромель-алюмель) 
      Комплектность поставки: 
            - ИТ-01………………………………………………………………………..… 1шт 
            - Термопара измерителя температуры МАГИСТР («звездочка») ……….… 5шт 
 
      Год выпуска (изготовления) _________________________________________________ 

2. Свидетельство о приемке 
    Изделие (партия изделий) изготовлено (а) в соответствии с действующей документацией и   признано (а) 
годным (ой) для эксплуатации 

            Начальник ОТК  ___________________________________________________ 

 
 


