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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Термографы с бимет€IJIлическRм чувствительным 9лементом М-lбА

Назпачение средства шзмерений
Термографы с биметалJIическим чувствитеJьЕым элементом М-lбА прешлазЕачsны

дJIя измереЕЦй и регистрации во времени измененrй температуры воздуJ(а в наземньD( услови_
fl(.

Оппсание средства измерений
Пришщтt действия основан на свойстве бимета.плической пластины изменять рад.rус

изгиба с измеЕеЕием температуры окружающего воздуха.
Термоrрафы с бкметtшлЕческим чувствитедьfiым элементом М-16А состоят из сле-

дуюIщrх оýновньD( y3jIoB:
- датqика температуры - биметаллической пластины;
_ передатотIного мехаýизма - рыtIага, тяIи, реryJIrгтора ц оси;
- РсгистрирующеЙ части - стрепки ý пером и барабана с часOвым мехttнизмом;
- корrryса- осIIованшI с откидrой крЁпкой,
,Щеформаlдия биметаллпческой fiластины, вызваIlнм измеЕснием теп{пературы воздDсa,

преобразуется с помоцью передаточýого механизма в перемещение стрелки с пеtrюм IIо диа-
граI\.rмному бланку.

Вращение барабана с надетым на Ееrо диаграммным блаrrком осуществлlIется часовыа{
мехапизмом, которьЙ рttзмещен внутри барабмаи враrцаgгся вместе с ним вокруг центральной
оси, неподвI,Iжно закреrrлеЕной на основяой плате термографа.

В зависимости от типа часового мехаIIЕзма, термографы с биметаплиtrескиlrл чувстви-
тельным элементом М-lбА, могуг изготавливаться в двух модификациях:

- М_16АС - суточные термографы;
- М-16АН - ЕедельЕые термографы.
Внешний вид термографов с бимета.шлическим чувствительным элементом М-lбА по-

казчшIнарисунке 1.
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Метролоrпческие ш технilческце характерпетики
Метрологкческие Е тЕхЕические характеристики термографов с бимЕташлическим чув-

ствительным элемеЕтом М-16А приведены в табrплце 1.
Таблица 1

3нак угвер)цденпя тппа
нанOсится фотохимическим, тиснением или друпrм способом на фирменной планкео

закрепленноЙ на приборе, а в эксплуатационной докумеЕтацнfi проставJIяется штемЕелем.

Комплекшrость средствп шзмереппй
Комплектность средства измерений приведена в таб.тrrrце 2.

Таблица 2

*- взаý.lен пера и черЕил допускается поставка yIIиBepcaJbýbD( пишущих узлов фломастерного
тппаУПС-24

Поэерка
ОСУЩеСТВJUIеТСя По МИ 2781-2003 <<ГСИ. Термографы метеороломческие с биrrлетмлическим
чувствЕтеJьЕым элементом М- 1 бА. Методика поверки}.

Основные средства поверки и оборудование:
- ЭтilJIонЕыЙ термометр сопротивлешля 3 разряда диапазон измерений от минус 50 до

пrшос 50 ОС;

- и3меритель температуры двухкаЕапъный црецизионньй МИТ 2.05, .щапазон измере-
ний от минус 200 до пJIюс 500 ОС, погрешность * (0,004 + 10-5.t).C;

- камера климатиtIеýкая с диtшазоном воспроизведениrI темперагуры от минус 50 до
плюс 50 оС.

Наименование характеристики модификация
м_l6Ас м_l6Ан

Диапазон измерений температyDы. ОС от* 45 до + 35 или от * 35 до * 45
Пределы допускаемой основной абсолютной поrрешно-
сти нзмерешrй темпераryры, ОС *1

Предепы доrryскаемой основной абсолютной погрешно-
сти записи времени на диацрап{мном бланке при темпе-
ратуре (20 t 5) оС, не более

* 10 мин
за24ч

* 70 мин
за 168 ч

Установленная безоткt}звм нарабожа ч, fiе меЕее 1250
Установленный срок службы, лет. не меЕее 8
Габаритные размеры, мм, Ее бодее l30x330x180
Масса, кго не более 2

обозвачение
издеJIfiя

ншаменование из-
деJIия

Количество на одЕо изделие Примечание
м-lбАс м_tбАн

иJIАн.405142.001 Тепмограф М-16АС 1шт.
илАн.405l42.001_01 Термогоаф М-16Ан 1шт.

Зацасные части и rринадлежности
иJIАн.754251.001* Перо 2 пrг. 2 шт.
w 25-04-2607-75* Чернила ЧСП-1 1 флакоп l флакон 20 см"

Блшrк лиаrраммньш1
ЛМ-4 PNs 1052

370 шт.

Бланк диаграшrмньй
JIМ-3 Р}rгs 1082

53 шт.

иJIАн.405142.001пс Паспорт l экз. 1 экз.
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Сведенпя о методиках (метолах) шзмерепий
Сведенця о мЕIодФ( измерений содержатся в пасtrорте <<Термографы метеорлоги.Iе-

ские с биметалrптческим чувчшелъlrым элементом М- 1 бА>> ИJIАН.405 1 42.00 1 ПС.

НорматшвпыG докумешты, устаЕавлпв&ющпе требовевия к термографам метеорологнче_
скпм с бнметдллпчЕекпм чувствптеJIьЁым злемGIIтом М-16

ГОСТ 64|6-75. <Термографы метеOролоIтIIескЕе с бпметаллическим чрствительцым
элемеfiтом. Технические условиJt}).

Рекомендацшп по облпстям прпменеЕия в сфере государствепЕого регулшровапня обеепь
чешilя Gдипства пзмерепшй

- при выпоýЕеIIии работ по оценке соOтветствш ýродукции !{ иflщ( объектов обяза-
тельЕым требованиям в соответствии с законOдатеJБством Росоийской Федерации о техниче-
ском регулировании,

изготовитель
ОАО <Сафоновский завод <Сидрометприбор>.
2 1 5500, г.Сафоново, Смоленская область.
Тел. (48 142) 7-50-01, 7-50- 1 5, факс (48 142) 7 -50-45, 7 -50-7 4.
E-mail: mеtеоFпр@mаil.ru, web: rvww.meteoвrnp.ru.

Испытате.пьный цептр
Государственнъй центр испьrганий средств измереншй Федера-тьное бюджетное 1црgд-
дение <<Государственньй регяонапьяый центр стандартизащии, метрологии и испыта-
ний в Смоленской области> (ГIS{ СИ ФБУ <<Смоленский ЦСМ)'
2140|4, г. Смоленск, ул. Нахимсонq 10.
Тел./факс (4812) бб-65-01.
E-rrrail: сsm@smоlсsm.ru, wФ: smоlсsm.ru.
Аттестат аккредитации ГIРI СИ ФБУ <<Смоленский ЦСМ> по проведению испытаний

заплеститель
Руководителя Федера.шьного
агентства по TexHиEIecKoMy

реryJп{ровшilпо и мgгролопrи
2014 г.

Ф.В. Буrrьrrurн


