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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1. Установка получения воды аналитического качества УПВА-5 (в дальнейшем  

установка) предназначена для производства воды типа II по ГОСТ 52501 и воды для инъекций по 

фармакопейной статье ФС.2.2.0019.15 в аптеках, больницах, лабораториях различного профиля и 

других учреждениях. 

1.2. Вид климатического исполнения – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 (условия 

эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10°С до +35°С, относительная влажность не 

более 80%  при температуре +25°С).  

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1. Основные технические характеристики: 

1) Производительность, дм
з
/ч  ..................................................................................... 5 (-10%) 

2) Род тока ...........................................................................переменный однофазный 

3) Частота, Гц .............................................................................................................................. 50 

4) Напряжение, B........................................................................................................ 220 (± 10%)  

5) Номинальная потребляемая мощность, кВА, не более ................................................. 3,6  

6) Время установления рабочего режима, мин., не более................................................... 20  

7 Количество потребляемой исходной воды, л/час .................................................36 (± 10%)  

8) Габаритные размеры, мм, ДхШхВ.................................................................. 424 х 417 х 454 

9) Масса, кг, не более ............................................................................................................... 20,0 

2.2. Качество производимой воды – согласно требованиям ГОСТ 52501-2005 «Вода 

для лабораторного анализа» к воде типа II и статьи ФС.2.2.0019.15 «Вода для инъекций».  

Качество производимой воды зависит от состава подаваемой воды и может отличаться в 

зависимости от региона и времени года. 

2.3.  Требования к исходной  воде, подаваемой  в установку: 

Температура, ºС от + 8 до +30 

Минерализация, мг/л < 800 

рН 6 - 8 

Хлориды, мг/л < 350 

Сульфаты, мг/л < 500 

Хлор (свободный), мг/л < 0,5 

Жесткость, мг*экв/л < 7 

Железо, мг/л < 0,3 

Марганец, мг/л < 0,1 

Перманганатная окисляемость, мг О/л <5 

Аммиак, мг/л < 0,2 

Давление исходной воды должно быть в пределах от 0,2 до 0,4 МПа (от 2 до 4 кг/см²). 

ВАЖНО: при несоответствии качества исходной воды требованиям, приведенным выше, 

необходимо  предварительно очищать её от солей жесткости, углекислоты, аммиака, 

восстанавливающих веществ или других примесей, характерных для региональных источников 

питьевой воды. 

2.4. Отключение электронагревателя (ТЭНа) при прекращении централизованной 

подачи воды и понижении уровня воды в камере испарения ниже допустимого – автоматическое. 

2.5. Время непрерывной работы – не более 8 ч.  Перерыв в работе – не менее 1 ч.  

2.6. Класс потенциального риска  2а. 

2.7. Электробезопасность соответствует ГОСТ Р 50267.0-92 класс защиты – 1. 

2.8. Срок службы – не менее 8 лет. 
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3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

3.1. Комплект поставки установки должен соответствовать указанному в таблице 1. 
Таблица 1 

№ 

п/п 
Обозначение Наименование 

Кол-во, 

шт. 

Масса, кг 

(длина, м) 

1 УПВА-5.00.00.00.00 Установка УПВА-5 1 20,0 кг 

Комплект съемных частей 

2  
Кран шаровый  1/2" со штуцером Ø 16 

(для слива воды из испарителя) 
1  

3  Обратноосмотическая мембрана  1  

4  
Шланг G1/2xG1/2     

(для подсоединения к водопроводу) 
1 0,8 м 

5  
Трубка медицинская ПВХ Ø6  
(для сбора дистиллята) 

1 1,0 м 

6  
Трубка ПВХ Ø10 (РА12 Рилсан Ø10)  

(для слива отработанной воды из установки) 
1 1,5 м 

7  
Фитинг S6510 ¼ 10  

(для слива отработанной воды из установки) 
1  

8  
Хомут  8-12 

(для фиксации трубки сбора дистиллята) 
1  

9  

Хомут 16-25 

(для фиксации трубки слива воды из 
испарителя) 

1  

10  Стационарная розетка ССИ-125 1  

Инструмент  

11  
Ключ для откручивания  корпусов 
префильтров 

1  

Запасные части 

12  
Комплект  префильтров (полипропиленовый, 

два типа угольных) 
1  

13  Трубка ПВХ Ø6 1 1,0 м 

14 АЭ-5.05.00.00.02 Стержень датчика уровня (Электрод) (рис.7) 1  

15 ТЭН 86А10/3,5J 220 Электронагреватель (ТЭН) 3,5 кВт 220 В 1  

16*  Обратноосмотическая мембрана  1  

Документация 

17 УПВА-5.00.00.00.00 ПС Паспорт и руководство по эксплуатации 1  

* Комплектуется по требованию Заказчика за дополнительную плату.  

 

Рекомендуемые сменные элементы блока предварительной очистки воды 

Таблица 2 

Ступень Наименование ступени Маркировка 

1 
Механический полипропиленовый (5 мкм) 

префильтр 
ЭФГ-63/250 5 мкм, PPS-10-05 

2 Угольный (гранулированный) префильтр UPF-10, GAC-10 

3 Угольный (прессованный) префильтр APC-10, CBC-10 

4 

Обратноосмотическая мембрана 

(тонкоплёночная) производительностью 75 

гал/ч 

Filmtec TW30-1812-75,  MBFT--75 


