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Hermetically Sealed Ice Cube Relays
5 Amp, 4PDT Operation, Class 1 Div II Rated

Series

782H

The Series 782H Hermetically Sealed Ice Cube Relay is suitable for switching up to
four circuits in a hazardous environment. It features a hermetically sealed housing and a
safety seal to withstand a wash-down. The plug-in socket is easy to mount and remove from
crowded DIN rails. 
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WARNING: DO NOT DISCONNECT
WHEN CIRCUIT IS LIVE UNLESS
AREA IS KNOWN TO BE
NON-HAZARDOUS

QUALIFIED FOR CLASS 1
DIVISION 2. GROUPS A, B, C, D
HAZARDOUS LOCATIONS
WHEN USED WITH APPROVED
SOCKETS. USE HOLD DOWN
CLIP WHEN SOCKET MOUNTED

T-CODE T4A
BOTTOM VIEW

C

782XDXH21-
XXX VXC

SPECIFICATIONS

Operating and Load Voltage Range: 120 VAC, 24 VDC.

Electrical Connection: Silver alloy plug-in contacts.

Switching Operation: 4PDT.

Electrical Rating: 5 A @ 120/240 VAC 50/60 Hz or 30 VDC.

Temperature Limits:

Storage: -40 to 185°F (-40 to 85°C);

Operation: -40 to 158°F (-40 to 70°C).

Power Consumption: 1.2 VA; 0.9 W.

Cycle Life: 100,000 cycles (electrical); 10,000,000 cycles (mechanical).

Housing: Metal.

Weight: 1.6 oz (45 g).

Agency Approvals: CE, CSA, RoHS, cUL, UL, cUR, UR.

AC Operated

Model

782XDXH21-120A

DC Operated

Model

782XDXH21-24D

Input Voltage

120 VAC 50/60 Hz

Input Voltage

24 VDC

RoHS

Picture shown with socket accessory (sold separately)

Серия 861H Hazardous Rated Solid State Relay обеспечивает надежную коммутацию 
и длительный срок эксплуатации в некоторых из областей с особыми требованиями, 
таких как медицинское оборудование, горнодобывающая промышленность, нефтяная и 
газовая промышленность. Оно объединяет внутренний теплоотвод и внутренний 
демпфер в компактном корпусе для экономии места на панели. В целях сокращения 
времени монтажа, интегральные вкладки можно использовать для оснастки реле на 
монтажной шине или поверхностного монтажа на стене внутри панели. Светодиодные 
индикаторные лампы дают пользователю быструю визуальную индикацию состояния 
выключателя. 861H является искробезопасным по рейтингу Класса 1, Раздел 2, Группы A, 
B, C и D.
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High Tem

perature

861HSSRXXX-XX-X
INPUT: (VOLTAGE)

INPUT

24-280 VAC

OUTPUT

10A

(VOLTAGE)

861HSSRXXX-XX-X

CERTIFIED FOR
CLASS 1
DIVISION 2
HAZARDOUS
LOCATIONS
GROUPS 1, B, C, &

 D
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Электрические соединения: Винтовые клеммы. 
Работа с прибором: SPST нормально открытый. 
Тип коммутации: AC/DC: нулевое пересечение; DD: 

DC переключение. 
Температурные пределы:

Работа: от -30 до 80°C;

Хранение: от -40 до 100°C.

Потеря напряжения: AC/DC: 1.6 VAC максимум; DD: 0.5 VDC максимум. 
Выход утечки тока: AC/DC: 10 мА максимум; DD: 0.25 мА максимум. 
Корпус: Поликарбонат .                                                             
Классификация по безопасности: Класс 1 Раздел 2, Группы А, В, C и D.

Вес: 127.1 г.
Официальные сертификаты: RoHS, UR, URc.

RoHS

Серия
861H

Реле для работы в опасных условиях

15 ампер, SPST-NO, внутренний теплоотвод

Модель
861HSSR210-AC-1

861HSSR210-DC-1

861HSSR115-DD

Входное напряжение

90 до 280 VAC

3 до 32 VDC

3.5 до 32 VDC
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Напряжение нагрузки 

24 до 280 VAC

24 до 280 VAC

3 до 50 VDC

Coil Resistance

4430 Ω

Coil Resistance

650 Ω

ACCESSORY

70-782D14-1, Socket for 782H Series Relay

Номинальный ток
10 ампер
10 ампер
15 ампер

382_Layout 2  7/18/13  2:22 PM  Page 382

ООО "ОЛИЛ" www.dwyer.ru Эл.почта dwyer@olil.ru Телефон +7 (495) 5438854




