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Приложение А (справочное) 
Общий вид, габаритные и установочные размеры

Рисунок А.1. Общий вид и габариты УКЗН-К

Рисунок А.3. Установочные
размеры для УКЗН-К и УКЗН-В

Рисунок А.2. Общий вид спереди
и габарит УКЗН-В
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Приложение Б (справочное) 
Перечень рекомедуемого оборудования для ЭХЗ типа “Энергомера”

для размещения в устройствах УКЗН

1. Преобразователи для катодной защиты (ПКЗ):
Выпрямители для катодной защиты В-ОПЕ-М4. 
ТУ3415-007-22136119-2000.
Выпрямители для катодной защиты В-ОПЕ-М1 (серии В).
ТУ3415-001-46164008-2007.
Выпрямители для катодной защиты В-ОПЕ-М2 (серии В).
ТУ3415-004-22136119-2008.
Выпрямители для катодной защиты В-ОПЕ-М3 (серии В).
ТУ3415-001-46164008-2007.
Выпрямители для катодной защиты В-ОПЕ-М5 (серии В).
ТУ3415-014-22136119-2007.
Выпрямители для катодной защиты В-ОПЕ-М6 (серии В).
ТУ3415-024-22136119-2008.
Выпрямители для катодной защиты В-ОПЕ-М7 (серии В).
ТУ3415-014-22136119-2007.
Преобразователи для катодной защиты ПНКЗ-ППЧ-М10.
ТУ3415-010-22136119-03.
Преобразователи для катодной защиты ПН-ОПЕ-М11.
ТУ3415-011-22136119-2007.

2. Блоки совместной защиты (БСЗ):
Блоки диодно-резисторные БДР-М2. ТУ 3415-006-22136119-2004.

3. Блоки для катодной защиты (БКЗ):
Устройства автоматического включения резервного преобразователя АВРП.
ТУ3434-016-22136119-2005.
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Приложение В (справочное) 
Общий вид размещения УКЗН-К совместно с УКЗВ

Рисунок В.1. Общий вид устройств катодной защиты с фасадной стороны
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Приложение Е (справочное) 
Перечень средств измерения, инструмента и принадлежностей, необходимых для периодиче-

ского контроля работоспособности устройства УКЗН

Примечание - Допускается применение других средств измерений и вспомогательного обору-
дования, имеющих аналогичные характеристики и не худшую точность измерений.

Наименование средств
измерений, инструмента

и принадлежностей

Класс
точности

Обозначение 
стандарта,

технических условий
Примечание

Мегаомметр М4100/3 1,0 ГОСТ 23706-93 500 В

Мегаомметр М4100/5 1,0 ГОСТ 23706-93 2500 В

Прибор комбинированный 
Ц4353

=1,5
~2,5

ГОСТ 8711-93 –

Отвертки (в наборе) – – –

Ключи гаечные 
(в наборе)

– – –

Коврик резиновый – – –
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Приложение Ж (справочное) 
Схема и разметка установки крепежных элементов в фундаменте 

или постаменте

1. Болт 1. 2.М20х500 ВСт3пс2 ГОСТ 24379.1-80 – 4 шт.
2. Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 – 8 шт.
3. Шайба С20.01.019 ГОСТ 6958-78 – 4 шт.

Рисунок Ж.1. Установка крепежных элементов
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Приложение И (справочное) 
Расположение вводов кабелей от внешних устройств

Маркировка кабельных вводов покзана условно

Рисунок И.1. Вид с правой боковой стороны УКЗН

Маркировка кабельных вводов покзана условно

Рисунок И.2. Вид с левой боковой стороны УКЗН
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Продолжение приложения И

Таблица И.1

Номер
кабельного

ввода
Наименование внешнего устройства

1
Дренажный кабель к контрольно-измерительному пункту, 
присоединяемый к анодному заземлению

2 Дренажный кабель к контрольно-измерительному пункту, 
присоединяемый к трубопроводу 1

3 Дренажный кабель к контрольно-измерительному пункту,
присоединяемый к трубопроводу 2

4 Дренажный кабель к контрольно-измерительному пункту,
присоединяемый к трубопроводу 3

5 Дренажный кабель к контрольно-измерительному пункту,
присоединяемый к трубопроводу 4

6 Дренажный кабель к контрольно-измерительному пункту,
присоединяемый к трубопроводу 5

7
Дренажный кабель к контрольно-измерительному пункту,
присоединяемый к трубопроводу 6

8
Контрольно-измерительный кабель к контрольно-измерительному
пункту, присоединяемый к трубопроводу и электроду сравнения

9
Контрольно-измерительный или антенный кабель к системе
телемеханики

10 Контрольно-измерительный кабель от УКЗВ

11 Кабель питающей сети (НН) от УКЗВ
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