
ПК-Щ - клиновой захват с щитком (100 -
500 кН)
Варианты написания:

Цена: по запросу

Назначение:

Захват клинового типа предназначен для закрепления и удержания образцов из металла и др.
материалов для испытаний на растяжение с максимальной нагрузкой 100, 150, 250, 300, 400,
500 кН.

Зажим образцов осуществляется ручным способом.

Отличительная особенность конструкции – наличие щитка в виде откидной створки.

Предусмотрен вариант зажимных губок с основанием и сменными вставками -вкладышами (В).

Варианты поверхности зажимных губок:

зубчатая пирамидальная (З) для плоских образцов;
V-образная (V) для образцов круглого сечения.

Характеристики

Параметры З ВЗ V ВV
Поверхность зажимных губок зубчатая v-образная
Макс. нагрузка растяжения, кН 100; 150; 250; 300; 400; 500
Размер зажимных губок, мм 110×60 50×100 110×60 24×100

Величина раскрытия / диаметр образца, мм

0-30 0-20 Ø 6-30 Ø 5-20
20-60 0-30 Ø 26-50 Ø 6-34
26-50 4-34 Ø 30-50 Ø 12-26
- 10-40 Ø 35-55 Ø 12-40
- 20-40 - Ø 16-44
- 20-50 - -

Габаритные размеры, мм 256×246×268




