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ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ

 ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ

типа МП 60 В(Д)ЖА-24/ХМ2
     МП 150 В(Д)ЖА-24/ХМ2
     МП 300 В(Д)ЖА-24/ХМ2
     МП 600 В(Д)ЖА-24/ХМ2
      МП 1000 В(Д)ЖА-24/ХМ2
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Руководство по эксплуатации.
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1. Назначение
Весы напольные МП 60-1000 В(Д)ЖА-24/ХМ2 предназначены  для  взвешивания  и фасовки продуктов на предприятиях торговли и общественного питания, весы также могут быть использованы в других отраслях народного хозяйства. 
2. Подготовка к работе
  Весы должны быть установлены на устойчивой и плоской поверхности. Отрегулируйте четыре ножки так, чтобы привести весы в горизонтальное положение, затем включите их, после прогрева в течение 10 мин. весы готовы к работе, на цифровом табло должны быть нулевые показания..


Весы не могут использоваться в режиме тары в течение длительного времени, иначе функция автоматического отслеживания нуля не будет работать, и нулевое значение отклонится от номинального.

3. Описание и работа весов
3.1  Технические характеристики

1. Питание:      от сети переменного тока напряжением от 187 до  220В /50Гц,

или от аккумулятора                                  постоянный ток 6В/4Aч. 

2. Уровень входного сигнала                                        от 2 до 13 мВ.

3. Функция автоматического отслеживания нуля, с возможностью настройки диапазона автоматического отслеживания нуля.  

4. Широкие возможности в выборе количества весовых диапазонов и реперных точек калибровки веса.
5. Низкоуровневый режим диагностики, самодиагностики, калибровки, сигнала предупреждения о превышении НПВ (Наибольшего Предела Взвешивания) и информации о неисправности.
6. Один  информационный 6-ти разрядный дисплей. 
7. Порт связи с периферийными устройствами RS232 – опция.
8. Возможность подключения внешнего настенного дисплея большого размера.
9. Взвешивание нестабильной массы (взвешивание животных).
10. Возможность подключения к персональному компьютеру и принтеру штрих-этикеток.
11. Диапазон рабочей относительной влажности: ≤85 %.
12. Рабочий температурный режим: -10 С ~ +40 С  (В диапазоне рабочих температур  от минус 30 °С до минус 10 °С и от плюс 40 °С до плюс 50 °С пределы допускаемой погрешности увеличиваются в 2 раза).
13. Габариты прибора----------------------------------------------------
260х190х140 мм
14. Масса прибора -------------------------------------------------------   1,75 кг
3.2 Состав весов

1. Грузоприемное устройство со встроенным тензорезисторным  датчиком - 1 шт.

2. Прибор - 1 шт

3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
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                   Рис 1. Передняя панель светодиодного весового терминала
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       Рис 2. Передняя панель жидкокристаллического  весового терминала
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                     Рис 3. Задняя панель весового терминала
3.3 Подключение весового индикатора к оборудованию 
3.3.1 Соединение прибора с тензодатчиком
Для подключения датчика  используется 7-контактный разъем, расположенный на задней стенке прибора. Подключение и отключение датчика допускается только при выключенном питании прибора. Для соединения с датчиком может быть использована шестипроводная  (см. рис 4)  или четырехпроводная  (см. рис 5)  схема подключения. 
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                   Рис 4. Шестипроводная схема подключения
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                  Рис 5. Четырехпроводная схема подключения

В случае использования четырехпроводной схемы подключения,  необходимо на подключаемом к датчику разъеме установить перемычки между контактами 1 и 3, а также между контактами 2 и 7 соответственно. 
3.3.2 Подключение прибора к внешним устройствам
Прибор может быть подключен к персональному компьютеру или другому периферийному устройству (например, к принтеру этикеток UNS BP-1.2.).

Для подключения прибора к периферийному оборудованию следует использовать нуль-модемный кабель по схеме на рисунке 6.
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                    Рис 6. Схема нуль-модемного кабеля
Убедитесь, что выход коммуникационного интерфейса и вход компьютера подключены правильно. В случае неправильного соединения возникает угроза выхода из строя индикатора и электронных компонентов компьютера. Обслуживание и работа на компьютере и компьютерными программами должно осуществляться только профессионально подготовленными лицами. В зависимости от версии установленного программного обеспечения прибора возможны два протокола обмена с внешним устройством.
3.3.3 Протоколы обмена с внешним устройством

 В зависимости от внутренних настроек прибора возможны два протокола обмена данными с периферийным оборудованием – непрерывный и командный протоколы обмена.
3.3.3.1 Коммуникационный режим, режим непрерывной передачи

Прибор в режиме реального времени, постоянно, без запроса от внешнего устройства передает информацию о весе взвешиваемого товара  (брутто или нетто);
- формат брутто (000.000 кг или 000.000 фунты);

- формат нетто  (000.000 кг или 000.000 фунты);

Количество нулей после точки определяется самостоятельно с помощью кнопки на индикаторе. Передача символов осуществляется в кодах ASCII. Скорость обмена 1200, 2400, 4800, 9600 и бод. 

3.3.3.2 Командный режим (используется протокол обмена МИДЛ2)

В командном режиме:

  При работе по последовательному порту используется следующий протокол обмена:

· Скорость передачи 1200, 2400, 4800, 9600 ;

· 1 стартовый бит;

· 8 бит данных;

· контроль четности – нет;

· 1 стоповый бит.

Весы являются ведомым устройством, периферийное – ведущим.
Формат команд в соответствии с таблицей 1.

	Команда
	Код команды ( hex )
	Передача/Прием данных

	Установить весы в «0»
	0ch ( 00001100 )
	------------------------------

	Установить цену за 1 кг.
	Не используется
	Не используется

	Получить данные о массе,

цене и стоимости                                       
	0ah ( 00001010 )
	(W1)(W2)(W3)(W4)(W5)(W6)

000000000000


Таблица 1
где  W – Масса;

W1 – младшие  разряды  (байты)  данных.

    000000000000 – 12-ть незначащих нулей (длина сообщения 18 байт)

0ch – код установки показания массы в «ноль», (как кнопка >0< ), ответа от весов нет.

0ah – код команды передачи данных о массе, цене и стоимости.

Например, если предположить что весы отображают на дисплее следующую        информацию о товаре:

    Масса               654 кг 321 гр

    Подаваемая команда -  0ah
    Ответ весов  - 18 байт

    01h,02h,03h,04h,05h,06h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h
    W1 W2  W3 W4W5 W6  

    01h,02h,03h,04h,05h,06h   -  данные массы: 654 кг 321 гр

    W1 W2 W3 W4 W5  W6

    00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h – 12-ть незначащих нулей

    При работе с принтером этикеток UNS BP-1.2 рекомендуемая скорость обмена 4800.
    Прибор может работать совместно с внешним настенным цифровым табло       (индикатором). При этом в приборе должен быть включен режим работы по токовой петле. Скорость обмена 600 б/сек.  Информация передается в кодах ASCII.
3.4  Функции кнопок клавиатуры
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Индикация   [      ]   -   означает, что  прибор подключен к сети 220В.
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Кнопка     -  в режиме взвешивания, удержание кнопки более 5 секунд переведет прибор в режим установки параметров. При  удержании менее 5 секунд будет включен счетный режим. 
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Кнопка     - нажатие кнопки приведет к суммированию значений массы в режиме взвешивания.
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Кнопка       -   нажатие кнопки переводит  режим взвешивания с учетом тары.
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Кнопка     -  установка нуля в режиме взвешивания. 
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Кнопка    -   включение и выключение прибора.
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Кнопка    -  включение режима взвешивания нестабильной массы.

[image: image23.png]


3.5  Включение  и выключение прибора 
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Включение прибора производится нажатием кнопки     .   Прибор производит самотестирование, на табло отражаются символы от “000000” до “999999”, по окончании самотестирования прибор переходит в режим взвешивания при подключенном  датчике.

Повторное нажатие кнопки     приводит к выключению прибора.

3.6  Автоустановка нуля
Если, после включения прибора, масса платформы находится в допустимых пределах диапазона установки нуля, прибор автоматически установит нулевые показания массы. Если установка нуля не произошла, то необходимо убедиться, что на грузоприемной платформе отсутствует груз.  Если установка нулевых показаний не произошла, то необходимо произвести ручную установку нуля.
3.7  Ручная установка нуля
[image: image25.jpg]20
KpaCHOCgthKMﬁ
nepeymnok
000 “MUOIT iz
yn.BepxHsasa [mMuaa]
KpacHocenbckas, 10 <
(Bxoa co pBopa) s
E
I
9
Bbesg| ¥
) 11
Komcomonbckas § Kpaﬁggggﬂggxuu
)
NeHuHrpaackun <::) ApocnaBckumn §
BOk3an BOk3an Z | KpacHocenbckas
O
0

onquo) aoHLdouosHed] aqiad]

44 Kuenrpy KOMCOMONbCKas
nnowaab

yn. KpacHonpyaHas

KasaHckuwu
BOK3an

BeMOdUad0oHoed)
BBHXUH "UA

Komcomonbckas




Если в режиме взвешивания, при разгруженной платформе, показания массы незначительно отличается от нуля, нажмите кнопку     для установки значения в ноль.

Установка в ноль возможна только, если значение массы находится в пределах диапазона  установки нуля. Иначе установка в ноль невозможна, необходимо калибровать  прибор или переустановить диапазон установки нуля.

 
Установка в ноль возможна, если горит индикатор стабильности массы [СТАБ].
3.8  Использование прибора 
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3.8.1  Установка параметров
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В режиме взвешивания, нажмите и удерживайте кнопку      более 5 секунд, прибор перейдет в режим установки параметров. Возможна установка 13 параметров от P1 до P13. Кнопкой     выбирается номер параметра, кнопкой     выбирается вариант параметра.
Описание и выбор параметра:

1 P1    x
    выбор единицы измерения



x=1:
    килограммы; 



x=2:
    фунты. 

2 P2    x
    автоматическое выключение прибора



x=1:
    не выключается;



x=2:

выключается через 10 мин;



x=3:

выключается через 20 мин;



x=4:

выключается через 30 мин.

3  P3   x

RS232 - скорость передачи 



x=1:

9600;



x=2:

4800;



x=3:

2400;



x=4:

1200.

4  P4    x

RS232 – передача нетто/брутто



x=1:

передача нетто;



x=2:

передача брутто.
5   P5   x

RS232 - параметры передачи



x=1:

нет передачи;



x=2:

непрерывная передача;



x=3:

непрерывная передача когда вес стабилизирован;



x=4:

командный режим;



x=5:

передача токовой петлей; 



x=6:

передача на принтер.

6.  P6   x

Отключение индикации табло



     x=1:

индикация включена постоянно;



x=2:

индикация выключается через 20 сек. после измерения массы.

7.  P7   x       
Область отслеживания нуля

    
     x=1:


0,5e;



x=2:


1,0e;



x=3:


1,5e;



x=4:


2,0e;



x=5:


2,5e;



x=6:


3,0e;



x=7:


5,0e.

8.   P8  x      

Диапазон ручной установки нуля



x=1:


2% от НПВ;



x=2:


4% от НПВ;



x=3:


10% от НПВ;

        x=4:


20% от НПВ.

9.   P9 
x     

Диапазон  нуля при старте



x=1:


2% от НПВ;



x=2:


4% от НПВ;



x=3:


10% от НПВ;



x=4:


20% от НПВ.

10.  P10 x       

Интенсивность цифрового фильтра



x=1:


низкая;



x=2:


средняя;

        x=3:


высокая.

11. P11  x     

Время успокоения



x=1:


малое;



x=2:


среднее;



x=3:


большое.

12. P12  x       

Точность измерения                                                       
        x=1:
           низкая;



x=2:


средняя;



x=3:


высокая.
13.Р13   х             Уровень нестабильности массы

х=3           3 – масса практически стабильна

х=4

х=5

х=6           6 – масса максимально нестабильна

L00000 – установка наименьшего значения нестабильной массы
H00000 - установка наибольшего значения нестабильной массы
T00000 - установка массы установленной тары
F00000 – процентный режим
Для возврата в режим взвешивания кратковременно нажмите кнопку      .
3.8.2  Учет тары
Когда прибор находятся в режиме взвешивания и показание прибора положительное, отлично от нуля и стабильно, нажмите кнопку     , прибор запомнит показание табло как массу тары и обнулит показания. Дальнейшие показания прибора отображают на массу нетто груза (нетто). При этом загорится индикатор тары [T]. 

3.8.3  Режим суммирования
В режиме взвешивания, когда на дисплее прибора отображается  положительное значение массы и масса стабильна, нажмите кнопку     для суммирования показаний массы, прибор отобразит накопленную массу и при этом будет гореть индикатор суммирования  [П]. При повторном нажатии кнопки прибор перейдет в режим взвешивания и индикатор суммирования погаснет. Следующая операция суммирования должна выполняться после возврата прибора к отображению нулевых значений массы. Чтобы узнать значение накопленной массы необходимо нажать кнопку      при  разгруженной платформе (нулевые показания прибора). Когда на дисплее отображается накопленная масса, нажатие кнопки        обнулит это значение, а нажатие кнопки      вернет прибор в режим  взвешивания. 


3.8.4 Счетный режим
В режиме взвешивания нажмите  кнопку     , на дисплее появляется сообщение [Count].  Нажмите кнопку     , на дисплее отобразится сообщение  «С00000». Установите на платформу весов  n-количество предметов, которые необходимо считать. Введите в прибор значение n. Нажатием кнопки     производится перебор значения числа n (указывает светодиод ), переход по разрядам осуществляется кнопкой     . После ввода числа n нажмите кнопку    . Загорится световой индикатор счета [ШТ] и [СТАБ]. На дисплее отобразится введенное число n. После этого прибор будет отображать количество предметов, установленных на платформе.  Повторное нажатие кнопки     переведет прибор в режим взвешивания.

3.8.5  Взвешивание нестабильной массы
    Если при взвешивании установленного груза прибор не может отобразить стабильное значение, т.е. не загорается световой индикатор [СТАБ],  нажмите кнопку    .  На табло появляется   [Ct].  Прибор начнет осуществлять усреднение значения массы. Через 3-5 секунд на приборе отобразится усредненное значение массы и загораются 6 светодиодов на табло. Показания на табло не будут меняться, пока груз находится на платформе. После снятия груза с платформы и нажатии кнопки      прибор автоматически перейдет в режим взвешивания.  
3.8.6 Процентный режим

В режиме взвешивания, нажмите и удерживайте кнопку          более 5 секунд, прибор перейдет в режим установки параметров. Кнопкой          выбирается номер параметра F00000 , кнопкой       осуществляется переход по разрядам, кнопкой         - изменение числового значения необходимого веса, принимаемого за 100%, с учетом разряда выбранной дискреты. Например: при дискрете 0,5кг и выбранном весе 2000кг(принимаемом за 100%) необходимо набрать 20000. Выход из режима установок кнопкой         . Вход в процентный режим в режиме взвешивания одновременным нажатием кнопок          и          , выход  кнопкой         .

3.8.7 Режим наименьшего значения нестабильной массы

В режиме взвешивания, нажмите и удерживайте кнопку          более 5 секунд, прибор перейдет в режим установки параметров. Кнопкой          выбирается номер параметра L00000 , кнопкой         осуществляется переход по разрядам, кнопкой         - изменение числового значения необходимого веса,  с учетом разряда выбранной дискреты. Например: при дискрете 0,5кг и выбранном весе 2000кг необходимо набрать 20000. Выход из режима установок кнопкой         . 

3.8.8 Режим наибольшего значения нестабильной массы

В режиме взвешивания, нажмите и удерживайте кнопку          более 5 секунд, прибор перейдет в режим установки параметров. Кнопкой          выбирается номер параметра Н00000 , кнопкой         осуществляется переход по разрядам, кнопкой         - изменение числового значения необходимого веса, с учетом разряда выбранной дискреты. Например: при дискрете 0,5кг и выбранном весе 3000кг  необходимо набрать 30000. Выход из режима установок кнопкой         . 

3.8.9 Режим заранее установленной тары известной массы

В режиме взвешивания, нажмите и удерживайте кнопку          более 5 секунд, прибор перейдет в режим установки параметров. Кнопкой          выбирается номер параметра Т00000 , кнопкой         осуществляется переход по разрядам, кнопкой         - изменение числового значения необходимого веса, с учетом разряда выбранной дискреты. Например: при дискрете 0,5кг и выбранном весе 20кг  необходимо набрать 200. Выход из режима  установок  кнопкой         . 

4.  Информация об ошибках   
    1.  Err 1        напряжение источника питания слишком маленькое при калибровке.

    2.   Err 2       значение нуля вне диапазона нуля при калибровке.
    3.   Err 3       значение нуля вне диапазона нуля при старте.

    4.   Err 4       введенное значение является нулем в счетном режиме.

      5.   Err 5       введенное значение массы является нулем при калибровке. 

  6.   Err 6       масса единицы меньше 0,25 е в счетном режиме.

7.   bAt-Lo       разряд аккумуляторной батареи.

5.  Аккумуляторная батарея
Внимание: перед первым использованием встроенной аккумуляторной батареи, ее необходимо полностью зарядить (в течение 20 часов), чтобы предотвратить понижение напряжения на клеммах аккумуляторной батареи вследствие саморазряда.

При подключении электропитания весов к сети, аккумуляторная батарея заряжается автоматически. В случае, если аккумуляторная батарея используется не часто - выньте ее из прибора.

В случае низкого напряжения на клеммах аккумуляторной батареи и предупреждающего об этом сигнала, Вы должны немедленно зарядить ее, - в противном случае аккумуляторная батарея  будет  повреждена.

Если Вы не используете аккумуляторную батарею в течение долгого времени, Вам следует перезаряжать ее в течение 10-20 часов каждые 2 месяца для продления срока ее эксплуатации.

Аккумуляторная батарея - продукт с коротким сроком эксплуатации, и на нее не предоставляется бесплатное гарантийное обслуживание.

Внимание:  красный наконечник  +  (плюс)

           черный наконечник  -   (минус)

Встроенная аккумуляторная батарея ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть полностью заряжена перед первым использованием прибора. 

Только когда Вы выключили питание переменного тока 220 В и нажмете кнопку  аккумуляторная батарея начнет работать.  Появление на табло значка [bAt-Lo] означает недостаточное напряжение на ее клеммах, необходима ее зарядка.
6. Уход за весами.

Протирайте корпус прибора только сухой, мягкой тканью. Не используйте при этом химические очистители. Запрещается разбирать прибор.

Следите за чистотой в весовом помещении и на грузоприемном устройстве.

Не допускайте захламления вблизи весов и проводите очистку территории на расстоянии не менее 4 м от весов.

Своевременно очищайте грузоприемное устройство и зазор между стойкой и рамой от  грязи и посторонних предметов.

Следите за тем, чтобы на грузоприемном устройстве не находился груз, не подлежащий взвешиванию.
ВНИМАНИЕ! 

Потребитель лишается права на гарантийный ремонт:

· При подключении к источнику питания, не соответствующему указанному в технической документации.
· Если прибор подвергался ремонту и/или конструктивным изменениям неуполномоченными лицами/предприятиями.
· Если неисправность прибора вызвана не зависящими от производителя причинами, такими  как перепады  напряжения  питания,  попадание внутрь   прибора    посторонних    предметов    и    жидкостей,   грызунов,  бытовых насекомых, пожар и т.п.
· Если прибор имеет трещины, вмятины, механические повреждения  корпуса,  клавиатуры,   возникшие  в  процессе эксплуатации или транспортировки.
· При отсутствии гарантийного талона или если в него внесены самостоятельные изменения.
· При    повреждении    или   отсутствии    пломбы   ОТК.   
ВНИМАНИЕ! На аккумуляторную батарею гарантия не распространяется!
К СВЕДЕНИЮ! Завод-изготовитель через  специализированные  предприятия, имеющие разрешение завода-изготовителя, вводит в эксплуатацию, осуществляет техническое обслуживание и ремонт приборов, что существенно увеличивает срок службы приборов и позволяет в полной мере нести гарантийные обязательства.

Филиал ООО «МИДЛ» тел/факс (499) 264-57-65, 264-57-43


ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН:

МО, г. Лобня, ул. Железнодорожная, 10

тел./факс (495) 988-52-88 (многоканальный)

hhttp://middle.ru                 E-mail: middle@middle.ru

ПРОДАЖА,   УСТАНОВКА,   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,   КОНСУЛЬТАЦИИ

· КАССОВЫЕ АППАРАТЫ 
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· ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ "ПОД КЛЮЧ"
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