
 

ООО «ТД «Автоматика» 
www.td-automatika.ru 

info@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

СКИФ-2М средство контроля исправности фильтров 
 

Предназначен для автоматического непрерывного контроля 
запыленности на выходе рукавных фильтров, 
электрофильтров в различных отраслях промышленности, 
использующих очистку, а также для определения 
неисправностей фильтрующих аппаратов (пылящих секций, 
неисправностей систем регенерации, неплотное закрытие 
шиберов и т.д.). 
 
Описание средства контроля исправности фильтров 
СКИФ-2: 
Принцип действия: измерение рассеянного пылегазовой 
средой инфракрасного излучения (0.95 - 0.96 мкм), 
функционально связанного с содержанием пыли на выходе 
фильтрующих аппаратов. 

Область применения: 

 металлургические предприятия; 

 производство цемента; 

 производство огнеупоров. 
 
Особенности СКИФ-2: 

 применение электроники и световолоконной техники; 

 микропроцессорная обработка сигнала; 

 периодический автоматический контроль нулевой отметки и контрольного значения; 

 аналоговый унифицированный выход на самопишущий прибор; 

 система пылезащиты оптики в зависимости от условий эксплуатации:  

 естественный обдув,  

 принудительный обдув. 
 
Технические характеристики средства контроля исправности фильтров СКИФ-2: 

Наименование Значение 

Запыленность контролируемых газов, мг/м3 3 - 2000 

Температура контролируемых газов, °С до 300 

Выходной сигнал прибора, мА 0-5 (4-20) 

Напряжение питания, В 220 

Потребляемая мощность (не более), ВА 40 

Габаритные размеры блока обработки (не более), мм 510x430x230 

Габаритные размеры первичного преобразователя (не более), мм 320x265x150 

Габаритные размеры блока подачи продувочного воздуха (не более), мм 395x310x220 

Масса блока обработки (не более), кг 10 

Масса первичного преобразователя (не более), кг 6 

Масса блока подачи продувочного воздуха (не более), кг 8 

Вид защиты электронного блока IP54 

Класс защиты электронного блока 01 

Температура окружающей среды, С от -10 до +50 

  
Комплект поставки: 

 первичный преобразователь; 

 блок обработки; 

 блок подачи продувного воздуха.  
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