
Регистратор данных с графическим дисплеем 
  

Модель GDL 
Измеряет температуру, влажность и точку росы, мгновенный показ  

 

 
 
Регистратор данных с графическим дисплеем 
модели GDL может записывать и мгновенно 
показывать изменение тенденции для температуры, 
влажности и точки росы. Дисплей может показывать 
измеренную информация в текстовом и графическом 
формате. Другие возможности включают получение 
сводки показаний, в которой подробно показывается 
частота опроса и состояние памяти. Запись 
начинается немедленно после нажатия кнопки или в 
момент времени и даты указанной пользователем. С 
помощью программного обеспечения под Windows® 
пользователь может выбрать интервал опроса, 
сделать настройку для верхнего/нижнего уровня 
аварийного сигнала, каналов получения данных и 
указать время запуска. Более 40000 точек на графике 
могут загружаться через порт USB на ПК. Во время 
сеанса записи измеренные данные защищаются, а 
калибровка защищается паролем. Модель GDL 
поставляется с батареями, программным 
обеспечением и кабелем USB. 
 
 
Модель GDL, Регистратор данных с графическим 
дисплеем 
 
Windows® зарегистрированная торговая марка 
Microsoft Corporation. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Размер памяти: 43344 точек температуры; 21672 
точек температуры, относительной влажности и точек 
росы. 
Температурный диапазон: От -10 до 65 С. 
Точность по температуре: ±1 C. 
Разрешение по температуре: 0,01  C. 
Диапазон влажности: От 0 до 99% отн. влажности. 
Точность для влажности: ±2% отн. влажности, от 10 
до 90% отн. влажности. 
Разрешение по влажности: 0,01% отн. влажности. 
Метод опроса: Останавливается при заполнении 
памяти или продолжает запись стирая с начала. 
Частота опроса: От 1 секунды до 18 часов, с 
промежутком в 1 секунду. 
Требования к компьютеру: Windows® 98 и более 
поздние (программное обеспечение включено). 
Требования к питанию: 3 щелочных или литиевых 
батареи типа АА (включены в поставку). 
Аварийные сигналы: Программируемый высокий и 
низкий уровень. 
Интерфейс: Порт USB (кабель поставляется). 
Вес: 20 г. 
Официальные сертификаты: СЕ 
 

 


