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CAUTION OBSERVERA!
@ Read this User Manual before using the W10 & W12. Den hér anvandarmanualen ska ldsas innan W10 & W12 @
anvands.

Do not use the unit unless you fully understand this User

Manual. Anvand inte hjultvatten om ni inte har forstatt
anvandarmanualen helt och hdllet.

This User Manual must be available and understandable to all

users when using the unit. Anvandarmanualen maste finnas till hands och forstas av alla
anvandare nar maskinen anvands.

PLEASE NOTE:

Information about water cleaning and water handling, NOTERA:
see chapter 17. Information om vattenrening och vattenhantering, se
kapitel 17.

WICHTIGER HINWEIS ATTENZIONE

m Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie die Leggere il presente Manuale d'uso prima di utilizzare W10 e m
Radwaschmaschine W10 bzw. W12 benutzen. W12.
Benutzen Sie die Maschine nur, wenn Sie diese Non utilizzare la macchina se non si & compreso per intero
Bedienungsanleitung vollstandig gelesen und verstanden haben. il Manuale d'uso.
Diese Bedienungsanleitung muss fir alle Nutzer der Maschine Il presente manuale deve essere disponibile e comprensibile
verfigbar und verstandlich sein. a tutti gli utenti che operano con la macchina.
HINWEIS: NOTA:
Informationen zur Wasseraufbereitung und Informazioni sulla pulizia dell’acqua e il trattamento
Abwasserentsorgung, siehe Kapitel 17. delle acque reflue, vedi capitolo 17.
PRECAUTION PRECAUCION

ﬂ Lisez ce mode d'emploi avant d'utiliser les lave-roues W10 et Lea este Manual del usuario antes de usar W10 Y W12. E
W12.

No utilice la unidad a menos que haya comprendido la
N'utilisez pas cet appareil avant d'avoir lu et parfaitement totalidad de este Manual del usuario.
compris ce mode d'emploi.

Este Manual del usuario debe estar disponible y ser
Assurez-vous que toute personne utilisant cet appareil ait acces comprendido por todos los usuarios al utilizar la unidad.
a ce mode d'emploi et que les informations qu'il contient sont

compréhensibles par tous. NOTA:
Informacion sobre la limpieza por agua y el
REMARQUE: tratamiento del agua, consulte el capitulo 17.

Informations sur le traitement de I'eau, voir chapitre 17.
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ATTENTIE

Lees deze gebruikershandleiding door voordat u de W10 &
W12 gebruikt.

Gebruik de eenheid niet voordat u deze handleiding volledig
begrijpt.

Deze gebruikershandleiding moet beschikbaar en begrijpelijk
zijn voor alle gebruikers die de eenheid gebruiken.

LET OP:

Informatie over het reinigen en behandelen van water,
zie hoofdstuk 17.

MPEAOCTEPEMKEHMNE

UPOZORNENI

lpouTuTe JaHHoe PykoBOACTBO Nepes Hauanom paboTb ¢
MatrHamin W10 nW12.

K pabore ¢ ycTpoiicTBOM ClieyeT npucTynaTh TobKo Noche
NOMHON0 NPOUTEHNA U YACHEHINA NONOXKeHUIt AaHHOTO PyKOBOACTBa.

ﬂaHHOE PyKOBO,El(TBO [101b30BdTENA JOJTXKHO ObITb [OCTYNHO BCEM
[101b30BdTESIAM yCTpOI?ICTBa.

OBPATUTE BHUMAHMUE:

UHpopmanma 06 ouncTke u yTunusaLum Boabl, Cm.
rnasy 17.

UWAGA

Przed rozpoczeciem uzytkowania myjki W10 lub W12 nalezy
przeczytac niniejszy podrecznik uzytkownika.

Z urzadzenia mozna korzystac dopiero po przeczytaniu i zrozumieniu
wszystkich tresci zawartych w tym dokumencie.

Korzystajac z urzadzenia, wszyscy uzytkownicy musza mie¢ dostep
do niniejszego dokumentu i rozumiec zawarte w nim instrukgje.

UWAGA:

Informacje na temat oczyszczania wody i postepowania
z nig, patrz rozdziat 17.
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Pred pouzitim zafizeni W10 a GRESTER W12 si pfeCtéte tuto pifrucku.
Nepouzivejte zafizeni, dokud jste neporozuméli této piirucce.

Tato prirucka musf byt k dispozici a musf byt srozumitelnd vsem
uzivateldim zafizeni.

UPOZORNENI:
Informace o ciSténi vody a manipulaci s vodou, viz kap. 17.

HUOMAUTUS

Lue tdmé kayttdopas ennen W10 ja W12 rengaspesureiden
kayttoa.

Al kayt laitetta, jos et ymmarra kaikkia kayttéoppaassa
annettuja ohjeita.

Taman kayttdoppaan on oltava kaikkien kayttdjien saatavilla
laitteen kéyton aikana. Laitteen kayttdjien on myos
ymmarrettava kaikki kayttdoppaassa annetut ohjeet ennen
laitteen kayttoa.

HUOMAUTUS:
Tietoa vesipesusta ja veden kasittelystd, katso luku 17.
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W10 & W12

1. GENERAL INFORMATION

This User Manual will provide important information
concerning the W10 and W12, and will describe how to

use the Wheel Washers safely. Read the entire User Manual
before using the unit. For safe use, it is important that the

unit is handled properly. It is important that you follow the
instructions carefully. Please refer carefully to all pictures in the
end of this document for a complete understanding.

2. PURPOSE OF THE MACHINE

This machine is designed for cleaning of vehicle wheels i.e. the tyre
and rim assembly. Any other area of use is prohibited.

PLEASE NOTE: A flat tyre cannot be cleaned in the
machine as it will not rotate properly.

This high quality piece of equipment for professional users
increases the service level and the efficiency in the workshop.

The wheel washer cleans the wheels with an environmentally
friendly cleaning method. Plastic beads (ShotMedium) and water
are blasted onto the rim with low pressure, ensuring a gentle and
thorough cleaning for all kinds of rims. The dynamic flush pipe
(W12) moves slowly over the rims outside during the cleaning
process and reaches every spot on the rim, especially good for
cleaning high polished alloy rims, big tyres (SUV, transporters), and
more sophisticated rims. W10 cleans with two fixed nozzles with a
sophisticated nozzle geometry. (See picture 24)

The W10 and W12 Wheel Washer cleans the wheels in an
environmentally friendly way. The machines work with a closed
water system, and the water consumption per washed wheel is
very low, approximately 1 L/wheel. The plastic beads and water
clean the wheel thoroughly yet gently and no detergents or
chemicals are needed. All the W10 and W12 Wheel Washers can
be used with an optional water recovery system.

3. SAFETY INFORMATION

Hazards may arise from improper use of the W10 and W12.
In order to maintain the high safety standard of the unit, it is
important that these instructions are followed.

- Do not operate the unit until you have read and fully
understood this entire User Manual.

- The unit should be installed as described in the instructions.

- The unit should be used as described in the instructions.

- The unit should be maintained as described in the
instructions.

- Only original spare parts must be used.

- This User Manual must be available and in legible
condition in close proximity to the unit. Every user should
know where to find the User Manual.

- Operating instructions should be formulated on the basis of
this User Manual for W10 and W12, and translated into the

language spoken by the employees.

- Do not modify or in any way alter the unit.

- Wear goggles or similar, to protect your eyes from
splashing water.

- Keep the enclosed rubber mat in front of the machine (see
picture 12) at all times, to prevent slipping if ShotMedium
is dropped on the floor when using the machine.

- Educate the user for ergonomic lifting of wheels in and out
of the machine. Use QUICK LIFT option for an ergonomic
handling of the wheels. Clean up spills of ShotMedium on
the floor immediately.

It is absolute vital to sweep the floor regularly to

avoid risk for a slippery floor (see picture 13).

- The unit is equipped with a safety breaker that will
interrupt the automatic wash cycle if the door is opened
before the wash cycle is completed.

- When using equipment that handles warm water, there
is a risk of harmful bacterium emerging (water- and/or
airborne diffusion), especially if the water has been left
non-operative in the machine for a while. We therefore
recommend the following procedures:

e By adding a bactericide to the water in the washing
compartment (art.no. 230521, 2 litre per 300 litre
water)

e To empty out the water of the machine when not using it.

- Caution: Before removing the MotorCompartmentCover
(see picture 3), make sure to disconnect the power supply
and the airline supplying compressed air (see picture 4) to
the machine.

- Caution: The MotorCompartmentCover (see picture 3)may
only be removed by authorized personnel due to exposure
of moving parts and easy access to electrical parts.

- This EU model may not be sold in North America.

4. DETERGENT

There is a special detergent developed for this Wheel Washer if
required.

PLEASE NOTE: Warranty is void if a non approved
detergent or chemical is used in the machine.

5. SHOTMEDIUM

The ShotMedium mixture of plastic beads that is blasted onto
the wheel to clean it is carefully designed to give the best
possible washing result without damaging the rims. It has
specially adapted floating properties, degrees of hardness
and wearing qualities. The ShotMedium can be ordered

using the number R9280 (bag containing 25 kg) or R3230
(bag containing 20kg). In an empty Wheel washer 25kg.
ShotMedium is needed.

PLEASE NOTE: Warranty is void if non approved plastic
beads are used in the machine.
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6. INSTALLATION

- First of all, check if the machine has been damaged during
the transport. If so, report this immediately to the transport
company.

- Remove the packaging and check again that the machine
has not been damaged during the transport. If so, report
this immediately to the transport company.

- It's possible to lift the machine from the front and from the
back.

PLEASE NOTE: The forklift must reach all the way under
the machine (see picture 1) and out on the back (see
picture 2). The fork lift should be entered slightly offset
to the right, measured from the center of it. There's a
bulge beneath the machine on the left side of it which
contains the internal drain gutter.

- Place the machine in a horizontal and stable position (it
must not tilt on three legs). If the floor is not level, fill the
gap between floor and legs with shims until the machine
is level. Machines not standing correctly might have
problems with sticking or leaking door. Raise or
lower one leg at the time until problem disappears.

- The machine is equipped with phase recognition which will
prevent the pump motor and rotation motor from running
in the wrong direction. If phases are connected incorrectly,
the machine will be disabled until phases are switched. This
is shown in the LCD with title PHASE ERROR.

_PHASE ERR

- If one or two of three phases are missing, the machine will
recognize this and the title PHASE MISSING will be shown.

PHASE MISSING

=

Bl [ e

- Incase any of these problems occur, they must be corrected
by a professional electrician.

- Connect compressed air of max 12 bar (174 psi) and min
8 bar (120 psi). The connector is placed on the back of the
unit (see picture 4). Make sure that the air feed line to the
machine is large enough to avoid pressure drop.

- Open the door and remove the ShotMedium Basket
(see picture 17). Put the basket aside for use later when
changing the water (see chapter 11). Empty the enclosed
bag with ShotMedium completely into the machine.

- To the below right in the wash room there is a red water
level indicator (see picture 14) with two notches. Fill the
machine with water, so that the ShotMedium level is within
the lower notch (see picture 15) of the indicator.

PLEASE NOTE: Correct water level is extremely
important (see chapter 12).

- Place the enclosed rubber mat in front of the machine, to
prevent slipping if ShotMedium is dropped on the floor.
When using QuickLift (see picture 12).

- Ifthere is a risk of temperature below 0°C, the machine
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must be emptied of water. Otherwise the pump as well as
the bottom tray will be damaged if the water freezes.

7. INSTRUCTIONS FOR USE

1. Turn on the red/yellow main switch (see picture 3).

2. Open the door (see picture 3) and place the wheel into
the machine, the outside of the rim to the right as this side
washes most efficiently.

PLEASE NOTE: Decoration covers i.e. plastic center cap
and valve caps must be removed before washing the
wheel (see picture 8). This may cause operational
disturbances if falling off during the wash cycle (see chapter 19).

Wheels with protruding surfaces on the rim protruding

more than 13 mm (1/2") beyond the tyre, are under no
circumstances to be washed in the Wheel Washer (see picture
9). The protruding surfaces can be damaged.

If narrow wheels are incorrectly placed in the wash room, it can
be difficult for them to rotate during the wash cycle. Place the
wheel in a way that it stands as straight as possible

to minimize the risk that it will slide during the wash
cycle (see pictures 10 and 11).

3. Close the door. Never let go of the door, before it is
either fully closed or fully open.

4.  Start the machine (see chapter 10.3) by pressing one of the
operation buttons.

5. Finally, always check that there are no ShotMedium left on
the rim before it is mounted onto the car.

After cleaning, the wheel will continue to rotate, and the
ShotMedium on the wheel will be blown off by compressed

air. When the wheel has stopped rotating, the wash cycle is
completed, and the wheel can be taken out. Wash and air
blowing times are adjustable, (see chapter 10.4). The machine is
equipped with a safety switch (see picture 22) that supervises if
the door is open or closed. This switch will prevent the machine
from operating if the door is open. Should you open the door
during operation, the washing will be interrupted immediately.
To resume washing, close the door and start the wash program
again. The machine will then restart the program, not continue
the interrupted program.

8. RUNNING-IN

When the machine is new, the inside surface of the pump and
pipes will be smoothened and fragments of the ShotMedium
will disengage. An extra change of water and rinse of the
machine after 100 washes is therefore strongly recommended.
The ShotMedium should then also be rinsed with water while
they are collected in the basket.
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9. FUNCTIONS ON THE CONTROL PANEL

W10

W12

9.1 LCD DISPLAY

9.2 AUTO START @

If the same program is frequently used, it is possible to
automatically start that wash program.

Load the wheel into the machine and close the door. Activate
AutoStart. The AutoStart icon will now show up in the LCD
indicating that AutoStart is active. Start the wash program you
wish to be used for AutoStart. Next time the door is closed, the
machine will automatically repeat this program.

The AutoStart will repeat the wash program, until AutoStart
button is pressed again.

9.3 SHOTMEDIUM COLLECTION @

The water should be changed every 300 wash cycle. To do this,
press the ShotMedium collection button to collect the beads.

MACHINES WITHOUT WATER CLEANING: Press the
ShotMedium collection button. The machine will automatically
start collecting the ShotMedium. See chapter 11 for instructions
of changing the water.

MACHINES EQUIPPED WITH WATER CLEANING: If your
machine is equipped with the water cleaning kit, there are
two choices after the ShotMedium collection button has been
pressed.

You can now choose between ShotMedium collection and
water cleaning. The ShotMedium collection is pre-defined.

By starting this, just press ENTER again. See chapter 11 for
instructions of changing the water.

After the ShotMedium collection is finished, the water cleaning
icon will be pre-marked. Press ENTER to start this session, or
BACK or STOP to abort.

PLEASE NOTE: Always turn off the main switch before
emptying out the water in the machine!

9.4 OPERATION BUTTONS

Operation buttons for choosing Wash Programs, and navigate
in the Settings Menu.

9.5 STOP O

STOP Aborts wash programs and takes the user to main screen
from settings.

9.6 STD/SUV WHEELS (W12 ONLY)

The machine is default set at wheel dimensions up to 20".
Washing wheels larger than 20", or SUV-wheels, press the
button. An icon showing that SUV-mode is activated will now
show up in the LCD.

In SUV-mode, the dynamic arm will make a larger sweep to
clean the bigger rim area. The SUV-mode will automatically
cancel after four wheels have been washed.

If you wish to cancel the SUV-mode, just press the
button again. The STD/SUV icon up in the LCD will now
disappear and the machine is optimized for standard
wheels.

To keep the SUV mode, press the button during 4 sec.

9.7 SETTINGS %

The Settings mode enables you to view and change advanced
system parameters. Thanks to our sophisticated control system
in this wheel washer many settings can be altered. This is
normally not a part of the everyday use.

To enter settings, press the button on the user panel.
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10.  USER INTERFACE

10.1 BASIC NAVIGATION

The display shows four software defined options in the
bottom field.

To adjust values, use the operation buttons. Usually the
furthest right is ENTER or NEXT, and the left is BACK or
CANCEL.

You can always abort by pressing the STOP-button.

10.3 WASH PROGRAMS

Start a wash cycle by
pressing one of the
operation buttons

The machine will start and
display the chosen wash
cycle together with a wash
icon. When washing is
finished, blowing (or
optional CleanRinse) will
start.

After air blowing is finished,

a checkmark will appear. This
indicates that the wash cycle
is finished.

PLEASE NOTE: If 300
washes are exceeded,

a warning will flash
alternately with the
checkmark after finished
washing cycle.

10.2 MAIN SCREEN The machine will also

remind the user of

checking water level
Water Door AutoStart Heater since this is important

change open activated active for the wash

indicator performance. This is
done by flashing an icon
of the water level
indicator alternately
with the checkmark.

SUV wheel
activated

Error WASH SETTINGS 10.4 EDIT WASH SETTINGS
Wash programs warning i, oy
[ 25 | 20 The wash programs are editable,
v |aln both wash time and air blow
time. Hold the wash program
LRSS LI b tton pressed down for 3 sec for

pat oy
o]
e
Yoy

the program that should be
edited. The screen WASH

E&S 10 20
o] v | ol SETTINGS will show up. Increase
or decrease the time with the
operation buttons.

Increasing the Clean Rinse-time

should be done with caution. A
longer time will consume more
tap water.
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10.5 SETTINGS

SETTINGS
9. Alarm log

3. Work hours

d | w

SETTINGS
2. Water change

3. Wark hours

4. Water temperature

o | v | a | @

SETTINGS

s

SETTINGS

4. Water temperature
. Time

E. Factory reset

@« v al®

SETTIHGS
5. Time

E. Factory reset

7. Version/model

SETTINGS
6. Factory rese

SETTINGS

ersion/model

2. Self test

9. Alarm log

€« v al @

SETTIHGS
8. Self test

3. Alarm log

1. Statistics

e[ v A&

10.5.1 Statistics

10.5.2 Water change

10.5.3 Work Hours/Intelligent

Heater

10.5.4 Water temperature/Heater

10.5.5 Time

10.5.6 Factory reset

10.5.7 Version/Model

10.5.8 Self test

10.5.9 Alarm log

STATISTICS

I

STATISTICS

_MWATER CHANGE

10.5.1 Statistics Totals

The machine logs total number of
washes, total operated time and
total number of ShotMedium
collections.

Statistics Energy

The machine is equipped with

an advanced current monitoring
system which makes it possible to
determine the consumption of the
pump motor. This is shown as an
average consumption/wash and is
automatically reset every time the
machine is cleaned. The value is
different depending on how long
the average wash cycle is.

Statistics 7 days

The machine can also identify the
amount of use during the last
seven days, illustrated in a graph.
This can be used for identifying
peaks in work load.

10.5.2 Water Change

If the Clean Rinse option is being
used in the machine, the water
change intervals may be increased
to approximately 400 washes.
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1

K HOURS
[¥l:00 - 16:00
MTWTFSS

WORK HOURS
(Z) 07:00 - 16:00

[Hours]

(Confirm)

MMTWTFSS

WATER TEMP

&

45°C

Fs

b, i

e

10.5.3 Work Hours/Intelligent
Heater

The W10 and W12 are equipped
with an intelligent

water heating system that saves
up to 50% more energy than a
traditional thermostat controlled
heater. Enter the time for when
the machine should be ready
for washing in the morning, the
time for when the machine is no
longer used in the afternoon and
which weekdays the schedule
should be active.

The machine will then
automatically start heating the
water in time so that it is at
desired temperature at the
“STARTTIME". The machine is
default set at 7:00-16:00,
MON-FRI. This means that the
water will be at operation

temperature between these hours.

If intelligent heating for some
reason isn't desired, set the time
schedule from 00:00-00:00,
MON-SUN and the heater will
keep the water warm 24 hours,
7 days a week.

10.5.4 Water temperature/
Heater

The water temperature is
adjustable between 30-50°C.
The heater can also be turned off
by decreasing temp until OFF is
shown in LCD.

The factory setting of the water
temperature is 45°C. This value
may NOT be increased since the
water will be too hot and lead to
risk of burning injuries.
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TIME/DAY
@) 15:40

(Confirm)

MMTWTFSS

S —

FACTORY RESET

YERSION/MODEL

SELF TEST

Start the Self test?

L& T T L

SETTINGS
F f tes

st

10.5.5 Time

It is important that time and
week day is correct since various
functions in the interface are
dependent on it.

10.5.6 Factory Reset

Use this to reset the machine to
factory standard.

If you accidentally entered the
menu, just press back or use the
STOP-button.

10.5.7 Version/Model

Shows what version of software
(SW) and hardware (HW) the
machine is using.

10.5.8 Self Test

The self test makes it possible to
run every function individually
in the machine. It is used i.e.
when new options are installed,
to control that they are working
properly. It can also be used for
troubleshooting the machine.
The self test should only be used
by authorized personnel.

10.5.9 Alarm Log

The alarm log saves all error
codes. The errors will be displayed
in the LCD when they occur. These
error codes are saved to an alarm
log where you can go back and
see type of error code, how many
days ago it occurred and the time.
See chapter 19 Trouble Shooting
for error code list.
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11. CHANGE OF WATER

12. DAILY MAINTENANCE

After washing 300 wheels, the water must be changed and the
machine cleaned.

PLEASE NOTE: If moving the unit filled with water, the
forklift MUST reach all the way under the machine (see
picture 1) and out on the back (see picture 2). The fork
lift should be entered slightly offset to the right,
measured from the center of it. There is a bulge
beneath the machine on the left side of it which
contains the internal drain gutter.

1. Top up with water until the water level reaches the upper
notch of the red level indicator (see picture 14 and 15).
Place the ShotMediumBasket in the wash room and close
the door. PLEASE NOTE: Place the ShotMedium
Basket with the side opening to the left (see
picture 17).

2. Press the ShotMedium collection button (see chapter 9)
and let the machine run until it stops automatically
(approximately 5 min). Confirm that water level is raised
by pressing ENTER. If needed, run this ShotMedium col-
lecting program twice.

As the ShotMedium is collected in the basket, you can
easily check that you have the correct amount of ShotMe-
dium, by checking that the ShotMedium level reaches the
25kg marking on the side of the basket (see picture 17). If
this is not the case, top up with more ShotMedium.

3. PLEASE NOTE: Always turn off the main switch
before emptying out the water in the machine!
Let the water out by putting the drain hose on the floor
(see picture 3). The waste water from this machine should
be let out through an oil separator. If required, the ma-
chine can be equipped with an environmentally friendly
water cleaning and filtering system. It will separate the
waste and the water, so that the water can be emptied
into the drain. After having used the Hedson Water
cleaning system, the waste water fulfils all water authority
requirements. Please contact your local water authorities
for more information about local limit values.

4. Remove the dirt sediment from the bottom of the machine
with a hand bailer and then rinse the machine.
For improved access, remove the support bar (see picture 7).
PLEASE NOTE: The residues from the machine must
be handled as hazardous waste.

Put the ShotMedium back into the machine by turning the basket
over inside the machine and top up with water until the lower
notch of the red level indicator is reached (see picture 15).

PLEASE NOTE: Always turn off the main switch before
emptying out the water in the machine! The heater
will automatically be turned on again after starting a
wash cycle.

(see picture 14 and 15)

The water level must be checked daily and adjusted when
needed. The machine will not operate properly if the
water level is wrong. It will wash less efficiently and the risk
of blocking the flush pipes will increase.

Check that no foam develops in the machine. This can happen
if you wash many wheels from cars that have just been cleaned
in automatic car washers. Likewise foam can develop if you
add detergents other than the recommended (see chapter 4) to
the water. Foam will cause malfunction. The machine will
wash less efficiently and the risk of blocking the flush pipes will
increase.

If ShotMedium is spilled on the floor it is absolute vital to

sweep the floor regularly to avoid risk of slippery floor (see
picture 13).

13.  SERVICE

- Before removing the MotorCompartmentCover (see
picture 3), make sure to disconnect the power supply and
the airline supplying compressed air (see picture 4) to the
machine.

- The MotorCompartmentCover (see picture 3) may only
be removed by authorized personnel due to exposure of
moving parts and easy access to electrical parts.

14.  IMMERSION HEATER

(see picture 20)

- The immersion heater default setting is scheduled so
that the water temperature is at operation temperature
between 07:00 and 16:00, Monday to Friday (see chapter
10.5.3).

- The factory setting of the water temperature is 45°C. This
value may NOT be increased since the water will be too
hot and lead to risk of burning injuries.

- PLEASE NOTE: Always turn off the main switch
before emptying out the water in the machine!
The heater will automatically be turned on again after
starting a wash cycle.

15.  QUICKLIFT (OPTIONAL)

Congratulations on choosing one of the quickest lifts available
on the market! The Patent Pending QuickLift lifts up to 60kg
wheels up to loading position in approximately 2-4 seconds
which is faster than all competitors. In fact, it is so easy to work
with that it is a natural feature not only for heavy SUV-wheels,
but for all wheels that goes into the wheel washer.
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The QuickLift is designed for both lifting the wheel into the
machine and lowering the wheel back down on the floor. Users
who want to bounce the wheels back down on the floor should
close the plate before doing this. Bouncing heavy wheels on
the plate might deform it.

Before using the QuickLift, read these instructions carefully.

1. Installation

When the machine is installed (see chapter 6), the lift plate
must be correctly adjusted. This can't be factory set, since most
shop floors are not level. Ignoring adjusting the lift will void the
warranty. Not adjusting the lift before use may cause damages
to the floor from the plate being dragged along the floor, or

J damages to the lift from dropping wheels on it.

Unfold the lift plate by pulling the sprint on the bottom right
side. Adjust the opening angle of the plate by moving the
eccentric washer on the bottom left side up or down. The plate
should touch the floor, but should separate from the floor as
soon as the lift starts moving. If the eccentric washer doesn't
have enough travel, it could be turned up-side-down or front-
to-back.

Tighten the bolts after a good position of the plate is found.
Re-inspect the position of the lift plate after some usage to
make sure it instantly separates from the floor during operation.

2. Operation

Pull the knob to the right of the lift plate and fold it out with
your hand. Do not release it until it has touched the floor. In
precipitated position, the knob will automatically spring back
and work as a stop for accidentally closing the plate in upward
position. Closing the plate requires pulling the knob at the
same time.

Place the wheel on the lift plate and activate the lift by turning
the knob on the front panel to the left. The knob must be in
this position during the whole lifting process. The lift is weight
sensitive, this means it will lift heavier wheels that are standing
more stable on the plate faster (approximately 2-3 seconds).
Smaller and lighter wheels will be lifted slower, in
approximately 4 seconds. If faster lifting time for smaller wheels
is desired, the wheel can be pushed against the lift plate by the
operator during the start of the lift cycle.

The lift plate can be left in its upper position during washing,
and the wheel could then be lowered back on the ground using
the lift.

PLEASE NOTE: When lift plate is folded out and ready
to use for lifting, wheels should not be taken out of
the machine by bouncing them on the lift plate. Heavy
wheels will deform the lift plate.
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16.  CLEAN RINSE (OPTIONAL)

The W10 and W12 can be equipped with an extra cleaning
feature, rinsing the wheels with clean tap water after finished
wash cycle and before blowing starts.

If the Clean Rinse option is being used in the machine, the
water change intervals may be increased to approximately 400
washes.

Contact your local sales rep. for more information.

17.  WATER CLEANING AND WATER

HANDLING (OPTIONAL)

The dirt on the wheels that are washed in a Hedson wheel
washer is the dirt from our roads and cars. This dirt might

also contain heavy metal residuals, especially copper from the
brakes, zinc and nickel. The permitted limit values differ locally.
Please contact your local water authority about the handling of
the waste water.

The waste water from this machine should be let out through
an oil separator. If required, the machine can be equipped with
an environmentally friendly water cleaning and filtering system.

Hedson Technologies AB has developed an easy and effective
waste water cleaning method. The method consists of a
coagulation powder (art.no. 12076) that is added into the
machine while stirring the water. The coagulation powder binds
the heavy metal particles through flocculation and these bigger
particles can be filtered away (art.no. 12037 hose filter and
art.no. 12038 basket filter). The purified water fulfils all limit
values and authority requirements.

When using equipment that handles warm water, there is a
risk of harmful bacterium emerging (water- and/or airborne
diffusion), especially if the water has been left non-operative
in the machine for a while. We therefore recommend the
following procedures:
e By adding a bactericide to the water in the washing
compartment (art.no. 230521, 2 litre per 300 litre water)
e To empty out the water of the machine when not using it.

PLEASE NOTE: BIO-291 or any other detergent must
not be used in the machine when using the Hedson
water cleaning method!

Contact your local sales rep. for information.
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18.  TECHNICAL SPECIFICATIONS

Producer:

Machine model:

Voltage:
Frequency:
Current:
Power:

Fuse needed:

Compressed air connection:
Air consumption:

Water volume:

Water consumption:

Height of unit:
Width of unit, body only:

Width of unit with QuickLift:

Depth of unit:

Weight:

Weight QuickLift:
Maximum wheel weight:
Maximum wheel size:
Minimum wheel size:

Sound pressure level:

Sound power level:

" Assumes that no other electrical equipment is connected to this fuse.

HEDSON TECHNOLOGIES AB
Hammarvdagen 4

SE-232 37 ARLOV

SWEDEN

W12/ W10
400V

400V 3~
50 Hz
16A

8 kW

16A B-fuse "

Min 8 bar (120psi) max 12 bar (174psi)
400L/min. (during air blowing)

3101 (82 US-gallon)

app. 1L/washed wheel

1500 mm (59")
1090 mm (43")
1170 mm (46")
i.e. actual space needed!
1250 mm (49")

W12
240 kg (530 Ibs)
without water or ShotMedium

W10
230 kg (510 Ibs)
without water or ShotMedium

26 kg (60 Ibs)

60 kg
860 x 360 mm (34"x15")
540 x 145 mm (22"x6")

78 dB(A)
measured at a distance of 1 meter
94 dB(A)
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19.  TROUBLE SHOOTING GUIDE

DISPLAY MESSAGES

BAD CLEANING RESULT

First check if:

the water level is correct (see chapter 12)

there is foam in the water (see chapter 12)

the water is regularly changed (see chapter 11)

the amount of ShotMedium is correct (see chapter 11)
original ShotMedium is being used (see chapter 5)
foreign detergents has been used (see chapter 4)

Then check if:

o the flush pipes (see pictures 5 and 6) are blocked

e the hoses connecting the pump with the flush pipes have
worked themselves loose from either the pump or the
flush pipes

e FORW12: the dynamic flush pipe (see picture 6) is moving
(if not, contact your dealer)

If all the above items are correct, then contact your dealer for
examination of the internals in the pump. This could be the
case as the machine approaches 20,000 wash cycles.

FLUSH PIPES ARE BLOCKED

A flush pipe (see pictures 5 and 6) may be blocked for the
following reasons:

e Avalve cap or other foreign object has got trapped in the
nozzle of the flush pipe

The machine has been operating with too low water level
There is too much ShotMedium in the machine

Non approved plastic beads has been used

There is foam in the water because a non-approved
detergent has been used

o There is foam in the water because it is very dirty

To check if a flush pipe is blocked, put a finger or a piece of
soft hose into the nozzle (see picture 18).
In case a pipe is blocked, dismantle the shovel (see picture 18).

PLEASE NOTE: Left and right shovels are different from
each other, see picture 16. Do not mix them!

A mix up could lead to damages on wheels!

Remove the two M6 nuts, remove the rubber nozzle and clear
the blocked pipe by means of compressed air. If needed, extend
your air gun with the enclosed air hose and work it all the way
down towards the pump (see picture 18 and 19).

Caution: Please read chapter 3, Safety Information
before removing the MotorCompartmentDoor.

Then start a short wash cycle to clean out the pipes and finally
fit the flush nozzle and shovel back into place.

If a valve cap or some other object blocks the pipes repeatedly,
this must be removed from the ShotMedium.

Again, it's strongly recommend that the valve cap is
removed from the wheel before washing as it can cause
operational disturbances if it falls off during the wash cycle (see
chapter 7).
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Error
code

Text on display

Action

A002

Main phase
missing

Check supply cable, wall outlet
and fuses.

A003

Main phase order

Switch two phases in supply
plug.

A004 | Pump motor Check that the pump wheel isn't
overcurrent stuck. Contact your Sales Rep.
A005 | Rotation motor | Check that the drive roll rotates

over temperature

overcurrent smoothly. Contact your Sales
Rep.
A007 | Mixer motor Check that the mixer axle runs
overcurrent smoothly.
A011 | Board Check ventilation, temperature

and dust around electric box. Let
the machine cool down and try
again.

phase missing

A015 | Door is open Close the door. If door is closed,
check door sensor.
A017 | Arm stall Check that dynamic arm runs
smoothly. Contact your Sales
Rep.
A019 | Fuse MF3 Check door sensor and cable.
overload
A020 | Fuse MF4 Check air blow solenoid valve
overload and cable.
A023 | Pump motor Check that cable to pump motor
phase missing is not damaged.
A024 | Rotation motor Check that cable to rotation
phase missing motor is not damaged.
A025 | Mixer motor Check that cable to mixer motor

is not damaged.

A026

Pump motor off
current failure

Call your Sales Rep.

A027

Misc sensor off
current failure

Call your Sales Rep.

over temperature

B028 | Heater Check that cable to heater is not
undercurrent damaged.

A029 | Heater Check that cable to heater is not
overcurrent damaged.

A030 | Water Check that tempsensor cable to
temperature heater is not damaged.
sensor failure

A031 | Water Check that cable to heater is not

damaged.

A040

Arm not in start
position

Check that dynamic arm is not
stuck then run self test.

See chapter 10.5.9 Alarm Log
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W10 & W12

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Diese Bedienungsanleitung enthalt wichtige Informationen zu den
Radwaschmaschinen W10 und W12 und erldutert deren sicheren
Gebrauch. Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung durch, bevor Sie
die Maschine benutzen. Die Betriebssicherheit ist nur dann gegeben,
wenn die Maschine sachgemaB bedient wird. Halten Sie sich daher
unbedingt ganz genau an die Anweisungen. Beachten Sie unbedingt
auch die Abbildungen am Ende der Bedienungsanleitung, denn diese
sind zum Verstandnis der Erlauterungen erforderlich.

2. VERWENDUNGSZWECK

Die Maschine ist zur Reinigung von Fahrzeugradern, d. h. von Reifen
auf Felgen, vorgesehen. Jede andere Verwendung ist untersagt.

HINWEIS: Platte Reifen lassen sich mit der Maschine nicht
reinigen, da sie sich nicht ordnungsgemaB drehen.

Dies ist eine hochwertige Maschine fiir den professionellen Einsatz.
Sie verbessert Service und Effizienz in der Werkstatt.

Die Radwaschmaschine wascht die Réder in einem umweltfreund|i-
chen Reinigungsverfahren, bei dem die Felge mit einer Mischung aus
Wasser und Kunststoffgranulat (ShotMedium) unter geringem Druck
schonend und griindlich gereinigt wird. Die Maschine eignet sich fiir
Felgen aller Art. Beim Modell W12 féhrt ein bewegliches Spiilrohr bei
der Reinigung langsam Uber die AuBenfléche der Felge und erreicht
auf diese Weise jeden Punkt auf der Felge. Das ist besonders fir die
Reinigung von hochglanzpolierten Leichtmetallfelgen, Felgen fiir groBe
Reifen (SUVs, Transporter) und aufwendig gestalteten Felgen geeignet.
Das Modell W10 reinigt die Felgen mithilfe von zwei festen Diisen mit
ausgeklligelter Disengeometrie. (Siehe Abbildung 24)

W10 und W12-Radwaschmaschinen reinigen die Rader in einem
umweltfreundlichen Reinigungsverfahren. Sie arbeiten mit einem
geschlossenen Wasserkreislauf. Der Wasserverbrauch fiir die Radwa-
sche ist mit ca. 1 I/Rad sehr gering. Das Rad wird mit Kunststoffgra-
nulat und Wasser sanft und dennoch griindlich gereinigt. Waschmittel
oder sonstige Chemikalien sind nicht erforderlich. Alle W10 und
W12-Radwaschmaschinen kdnnen mit einem optionalen Wasseraufbe
reitungssystem kombiniert werden.

3. SICHERHEITSINFORMATIONEN

Bei unsachgeméaBer Handhabung der Radwaschmaschinen W10 und
W12 bestehen Sicherheitsrisiken. Um den hohen Sicherheitsstandard
der Maschine nicht zu beeintrdchtigen, miissen die Anweisungen in
dieser Bedienungsanleitung genau befolgt werden.

Benutzen Sie die Maschine nur, wenn Sie diese Bedienungs-
anleitung vollstandig gelesen und verstanden haben.

Die Maschine muss wie in der Anleitung beschrieben installiert
werden.

Die Maschine muss wie in der Anleitung beschrieben verwendet
werden.

Die Maschine muss wie in der Anleitung beschrieben gewartet
werden.

Es diirfen ausschlieBlich Originalersatzteile verwendet werden.
Diese Bedienungsanleitung muss in lesbarem Zustand in der
Nahe der Maschine bereitliegen. Jeder Nutzer muss wissen,

wo die Bedienungsanleitung zu finden ist.

Die Betriebsanweisungen fiir die Modelle W10 und W12 missen

auf der Basis dieser Bedienungsanleitung formuliert und in die

Sprache der Angestellten (ibersetzt werden.

Nehmen Sie keinerlei Modifikationen an der Maschine vor.

Tragen Sie eine Schutzbrille oder Ahnliches, um Ihre Augen

vor Spritzwasser zu schtzen.

Legen Sie die mitgelieferte Gummimatte vor der Maschine aus

(siehe Abbildung 12), damit keine Rutschgefahr besteht, wenn

ShotMedium wahrend des Betriebs auf den Boden gelangt.

Die Nutzer sollten im ergonomischen Heben von Radern in

die Maschine und aus der Maschine geschult werden. Alternativ

dazu kann auch die optionale Hebevorrichtung QUICKLIFT zum

ergonomischen Heben von Radern eingesetzt werden. Entfernen

Sie verschiittetes ShotMedium-Kunststoffgranulat sofort vom

FuBboden.

Der Boden muss unbedingt regelmaBig gefegt werden,

damit keine Rutschgefahr besteht (siehe Abbildung 13).

Die Maschine ist mit einer Sicherung ausgestattet, die den

automatischen Waschzyklus unterbricht, wenn die Tiir vor dem

Ende des Waschzyklus gedffnet wird.

Bei Maschinen, in denen warmes Wasser zum Einsatz kommt,

besteht die Gefahr einer Belastung durch schédliche Bakterien,

die sich durch Diffusion im Wasser und/oder in der Luft ausbreiten

konnen, insbesondere wenn die Maschine eine Zeitlang nicht

genutzt wird und das Wasser darin steht. Um dies zu vermeiden,

empfehlen wir folgende MaBnahmen:

e Zugabe eines Bakterizids zum Wasser in der Waschkammer
(Art.-Nr. 230521, 2 Liter auf 300 Liter Wasser)

e Entleeren der Maschine bei Nichtgebrauch

Vorsicht: Trennen Sie die Maschine grundsatzlich immer

von der Stromversorgung und der Druckluftzufuhr (siehe

Abbildung 4), bevor Sie die Motorraumabdeckung (siehe

Abbildung 3) abnehmen.

Vorsicht: Die Motorraumabdeckung (siehe Abbildung 3) darf

nur von autorisiertem Personal abgenommen werden, da sich

darunter bewegliche Teile und leicht zugdngliche elektrische

Komponenten befinden.

Das Modell fiir die EU darf nicht in Nordamerika verkauft werden.

4. WASCHMITTEL

Es gibt ein eigens fiir diese Radwaschmaschine entwickeltes
Waschmittel, das bei Bedarf verwendet werden kann.

HINWEIS: Die Garantie erlischt, wenn die Maschine mit nicht

zugelassenen Waschmitteln oder Chemikalien verwendet
wird.

5. SHOTMEDIUM

ShotMedium ist ein spezielles Kunststoffgranulat, das gemischt mit
Wasser eine schonende und griindliche Reinigung der Rader bewirkt.
Das Granulat sorgt fiir ein optimales Waschergebnis ohne Bescha-
digung der Felgen. ShotMedium zeichnet sich durch ein besonderes
FlieBverhalten sowie spezielle Harte- und VerschleiBeigenschaften aus.
ShotMedium kann unter der Nummer R9280 (25-kg Sack) oder R3230
(20-kg-Sack) bestellt werden. Eine leere Radwaschmaschine muss mit
25 kg ShotMedium befiillt werden.

HINWEIS: Die Garantie erlischt, wenn die Maschine mit nicht
zugelassenem Kunststoffgranulat verwendet wird.
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6. INSTALLATION

- Prifen Sie als Erstes, ob die Maschine beim Transport beschadigt
wurde. Wenn ja, melden Sie dies sofort dem Transportunternehmen

- Entfernen Sie die Verpackung und tberprtifen Sie nochmals, ob die
Maschine beim Transport beschadigt wurde. Wenn ja, melden Sie
dies sofort dem Transportunternehmen.

- Die Maschine kann wahlweise von vorn oder von hinten
angehoben werden.

HINWEIS: Die Gabel des Hubwagens muss die Maschine kom-
plett unterfahren (siehe Abbildung 1), sodass die Spitzen der
Gabelzinken an der Riickseite zu sehen sind (siehe Abbildung
2). Der Hubwagen muss die Maschine leicht rechts von der
Mitte unterfahren. Links an der Unterseite der Maschine
befindet sich eine Ausbuchtung mit dem eingebauten Ablauf.

- Die Maschine muss stabil und horizontal auf allen vier Beinen
stehen. Sie darf nicht instabil oder in geneigter Position auf nur
drei Beinen aufgestellt werden. Fiillen Sie bei Bodenunebenheiten
die Llicke zwischen Boden und Beinen mit Unterlegscheiben
auf, bis die Maschine ordnungsgemaB horizontal ausgerichtet
ist. Bei fehlerhafter Aufstellung kann Wasser um die Tiir
herum austreten oder die Tiir kann sich verklemmen.
Richten Sie die Beine eins nach dem anderen durch
Unterlegen von mehr oder weniger Unterlegscheiben aus,
bis die Maschine korrekt und stabil steht.

- Die Maschine ist mit einer Phasenerkennung ausgestattet,
sodass sich Pumpen- und Rotationsmotor nicht in die falsche
Richtung drehen kénnen. Werden die Phasen falsch angeschlossen,
lduft die Maschine nicht, bis die Phasen gewechselt werden.

In diesem Fall erscheint im LCD-Display die Anzeige PHASE ERROR
(PHASENFEHLER).
PHASE ERROR
| ard
o .

- Fehlen ein oder zwei der drei Phasen, wird dies von der Maschine
erkannt und PHASE MISSING (PHASE FEHLT) wird angezeigt.

PHASE MISSING

=

] . |

- Die oben genannten Probleme miissen gegebenenfalls von einem
qualifizierten Elektriker behoben werden.

- SchlieBen Sie die Maschine an eine Druckluftversorgung mit 8 bis
12 bar (120 bis 174 psi) an.

Der Anschluss befindet sich an der Rckseite der Maschine (siehe
Abbildung 4). Achten Sie darauf, dass die Druckluftleitung zur Ma-
schine ausreichend bemessen ist, sodass kein Druckabfall eintritt.

- Offnen Sie die Tiir und nehmen Sie den ShotMedium-Auffangkorb
heraus (siehe Abbildung 17). Stellen Sie den Korb zur Seite.

Sie bendtigen ihn spéter beim Wasserwechsel (siehe Kapitel 11).
Fiillen Sie den mitgelieferten Sack ShotMedium komplett in die
Maschine ein.

- Unten rechts in der Waschkammer befindet sich eine rote Wasser-
standsanzeige (siehe Abbildung 14) mit zwei Kerben. Fiillen Sie die
Maschine mit Wasser, bis das ShotMedium-Kunststoffgranulat die
untere Kerbe (siehe Abbildung 15) der Anzeige erreicht. HINWEIS:
Der richtige Wasserstand ist extrem wichtig (siehe Kapitel
12).

- Legen Sie die mitgelieferte Gummimatte vor der Maschine
aus, damit keine Rutschgefahr besteht, wenn ShotMedium auf
den Boden gelangt (siehe Abbildung 12). Dies gilt auch bei
Verwendung eines QuickLift.
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- Wenn die Temperatur unter 0 °C zu fallen droht, muss das Wasser
aus der Maschine abgelassen werden. Andernfalls kann es durch
gefrierendes Wasser zu Schaden an der Pumpe und an der Boden-
wanne kommen.

7. BEDIENUNG

1. Schalten Sie die Maschine am rot-gelben Hauptschalter ein (siehe
Abbildung 3).

2. Offnen Sie die Tiir (siehe Abbildung 3). Platzieren Sie das Rad in
der Maschine, und zwar so, dass die AuBenseite der Felge nach
rechts zeigt, da die Reinigung auf dieser Seite am griindlichsten
erfolgt.

HINWEIS: Zierkappen, z. B. Kunststoffabdeckungen in der
Felgenmitte oder Ventilkappen, miissen vor der Radreinigung
entfernt werden (siehe Abbildung 8). Andernfalls konnten sie zu
Betriebsstorungen fiihren, wenn sie sich wahrend des Waschzyklus 16sen
(siehe Kapitel 19).

Rader mit Uiberstehenden Felgenteilen, die mehr als 13 mm (iber die
Reifenkontur hinausragen, diirfen auf keinen Fall in der Radwaschma-
schine gewaschen werden (siehe Abbildung 9). Andernfalls kénnten die
iberstehenden Felgenteile beschadigt werden.

Wenn schmale Réder falsch in die Waschkammer eingesetzt werden,
drehen sie sich wahrend des Waschzyklus unter Umstanden nicht
ordnungsgemaB. Platzieren Sie das Rad so gerade wie méglich,
damit es wahrend des Waschzyklus nicht wegrutscht (siehe
Abbildung 10 und 11).

3. SchlieBen Sie die Tiir. Lassen Sie die Tiir immer erst los, wenn
sie vollstandig geschlossen oder vollstéandig geoffnet ist.

4. Starten Sie die Maschine durch Driicken einer der Funktionstasten
(siehe Kapitel 10.3).

5. Vergewissern Sie sich am Ende des Waschzyklus, dass kein
ShotMedium mehr an der Felge haftet, bevor sie wieder ans
Auto montiert wird.

Nach der Wasche dreht sich das Rad weiter und das ShotMedium

am Rad wird mit Druckluft weggeblasen. Wenn sich das Rad nicht
mehr dreht, ist der Waschzyklus abgeschlossen und das Rad kann
herausgenommen werden. Die Dauer des Waschzyklus und der
Nachreinigung mit Druckluft kann eingestellt werden (siehe Kapitel
10.4). Die Maschine ist mit einem Sicherheitsschalter (siehe Abbildung
22) ausgestattet, der (iberwacht, ob die Tiir gedffnet oder geschlossen
ist. Dieser Schalter verhindert das Anlaufen der Maschine bei gedffneter
Tur. Wird die Ttir wahrend des Betriebs gedffnet, wird der Waschzyklus
sofort unterbrochen. Zum Fortsetzen des Waschzyklus schlieBen Sie
die Tir und starten das Waschprogramm neu. Die Maschine setzt

das unterbrochene Programm nicht fort, sondern startet es wieder von
vorn.

8. EINLAUFZEIT

Wenn die Maschine noch neu ist, schleifen sich die Innenseiten

der Pumpe und der Rohre ab und ShotMedium-Fragmente kénnen
sich 16sen. Daher werden nach 100 Waschzyklen ein zusatzlicher
Wasserwechsel sowie das Spillen der Maschine dringend empfohlen.
Auch das im Auffangkorb gesammelte ShotMedium sollte bei dieser
Gelegenheit mit Wasser gespllt werden.
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9. FUNKTIONSTASTEN AUF DER BEDIENKONSOLE

W10

W12

9.1 LCD-DISPLAY

9.2 STARTAUTOMATIK

Wenn Sie das gleiche Waschprogramm mehrfach ausfihren wollen,
kann dieses automatisch immer wieder neu gestartet werden.
Platzieren Sie das Rad in der Maschine und schlieBen Sie die Tir.
Driicken Sie die Taste fiir die Startautomatik. Im LCD-Display erscheint
das Symbol fir die Startautomatik. Dieses zeigt an, dass die Start-
automatik aktiviert ist. Starten Sie das Waschprogramm, das danach
per Startautomatik gestartet werden soll. Wenn die Tir das nachste
Mal geschlossen wird, startet das gewahlte Programm automatisch.
Die Startautomatik wiederholt dieses Waschprogramm so oft, bis Sie
die Taste fir die Startautomatik erneut driicken.

9.3 SHOTMEDIUM-SAMMELFUNKTION

Das Wasser sollte alle 300 Waschzyklen gewechselt werden. Vorher
muss das Kunststoffgranulat gesammelt werden. Driicken Sie dazu
die ShotMedium-Sammeltaste.

MODELLE OHNE WASSERAUFBEREITUNG: Driicken Sie die
ShotMedium-Sammeltaste. Die Maschine beginnt automatisch,
das ShotMedium-Kunststoffgranulat zu sammeln. Die Anleitung
zum Wasserwechsel finden Sie in Kapitel 11.

MODELLE MIT WASSERAUFBEREITUNG: Ist die Maschine mit einem
Wasseraufbereitungssystem ausgestattet, haben Sie nach dem Driicken
der ShotMedium-Sammeltaste zwei Mdglichkeiten.

Sie konnen zwischen ShotMedium-Sammelfunktion und Wasseraufbe-
reitung wahlen. Die ShotMedium-Sammelfunktion ist vordefiniert.
Um sie zu starten, driicken Sie einfach die Taste EINGABE. Die Anleitung
zum Wasserwechsel finden Sie in Kapitel 11.

Wenn die ShotMedium-Sammelfunktion abgeschlossen ist, erscheint
das Symbol fir die Wasseraufbereitung. Starten Sie diese mit der Taste
EINGABE oder driicken Sie ZURUCK oder STOPP, um das Programm
abzubrechen.

HINWEIS: Bevor Sie das Wasser aus der Maschine ablassen,
schalten Sie sie unbedingt am Hauptschalter aus!

9.4 FUNKTIONSTASTEN

Mit den Funktionstasten kdnnen Sie Waschprogramme auswahlen
und im Einstellment navigieren.

9.5 STOPP O

Mit STOPP kdnnen Sie Waschprogramme abbrechen und das Hauptmenti
mit den Einstellungen aufrufen.

9.6 STANDARD-/SUV-RADER (NUR W12)

StandardméBig ist die Maschine auf Rader von bis zu 20" eingestellt.
Zum Waschen von Radern mit mehr als 20" oder von SUV-Rédern
driicken Sie diese Taste. Daraufhin erscheint im LCD-Display ein Symbol,
das anzeigt, dass der SUV-Modus aktiviert ist.

Im SUV-Modus schwingt der bewegliche Spritharm weiter aus, um
die groBere Felge zu reinigen. Nach vier Radern wird der SUV-Modus
automatisch beendet.

Wenn Sie den SUV-Modus von Hand beenden wollen, drii-
cken Sie die Taste einfach noch einmal. Daraufhin wird das
STANDARD-/SUV-Symbol im LCD-Display ausgeblendet und
die Maschine ist wieder auf Standardrader eingestellt.
Wenn der SUV-Modus aktiviert bleiben soll, driicken Sie
die Taste 4 Sekunden lang.

9.7 EINSTELLUNGEN %

Im Einstellmodus kénnen Sie weitere Systemparameter anzeigen und
andern. Diese Radwaschmaschine ist mit einem umfangreichen Steuer-
system ausgestattet, sodass zahlreiche Einstellungen vorgenommen
werden konnen. Dies ist im Rahmen des Normalbetriebs in der Regel
jedoch nicht erforderlich.

Zum Festlegen von Einstellungen driicken Sie die entsprechende Taste
auf dem Bedienfeld.
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10.  BEDIENFELD

10.1 GRUNDLEGENDE NAVIGATION

Im untersten Feld des Displays werden vier softwaredefinierte
Optionen angezeigt.

Die Funktionstasten dienen zum Festlegen von Werten. Ganz
rechts befindet sich die Taste EINGABE oder WEITER, links die
Taste ZURUCK oder ABBRECHEN.

Mit STOPP konnen Sie die gerade ausgefiihrte Funktion abbrechen.

- | w e

10.2 HAUPTMENU

Wasserwech- Tiir
selanzeige offen

Startautomatik Heizung
aktiviert lduft

Auf
SUV-Rader
eingestellt

Fehler-
warnung

Waschprogramme
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WASH SETTINGS

10.3 WASCHPROGRAMME

Starten Sie mit einer der Funktion-
stasten einen Waschzyklus.
Die Maschine startet den
gew(inschten Waschzyklus
und zeigt ein Waschsymbol
an. Am Ende des Waschzyklus
beginnt die Nachreinigung mit
Druckluft oder das optionale
Klarspulen.

Wenn die Nachreinigung mit
Druckluft abgeschlossen ist,
wird ein Hakchen angezeigt.
Damit ist der Waschzyklus

zu Ende.

HINWEIS: Nach 300 Wasch-
zyklen blinkt abwechselnd
mit dem Hakchen ein
Warnsymbol.

AuBerdem erinnert die
Maschine den Nutzer daran,
den Wasserstand zu priifen,
denn davon héngt ein gutes
Waschergebnis ab. Zu die-
sem Zweck blinkt abwech-
selnd mit dem Hakchen

das Wasserstandssymbol.

10.4 BEARBEITEN VON WASH
SETTINGS (WASCHEIN-
STELLUNGEN)

Die Waschprogramme kénnen
bearbeitet werden. Die Dauer des
Waschzyklus und der Nachreini-
gung mit Druckluft lassen sich
andern. Halten Sie die Taste fir das
Waschprogramm, das Sie bearbeiten
mdchten, 3 Sekunden lang gedrtickt.
Der Bildschirm WASH SETTINGS
(Wascheinstellungen) wird angezeigt.
Mit den Funktionstasten kénnen Sie
die Dauer verlangern oder verkirzen.
Eine Verlangerung der Klarsptildauer
sollte gut Uberlegt werden. Langeres
Klarspllen verbraucht mehr Leitungs-
wasser.
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2. Water chn Qe

3. Work hours
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SETTINGS
2. Water change

3. Wark hours

4. Water temperature
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SETTINGS
3. Work hours

4. Wlater temperature

S. Time
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SETTINGS
4. Water temperature

B. Factory reset
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SETTIHNGS
5. Time
E. Factory reset

7. Version/model
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SETTINGS
E. Factory reset

. Mersiondmodel
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SETTINGS

ersion/model

2. Self test

9. Alarm log
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SETTIHGS
8. Self test

3. Alarm log

1. Statistics
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10.5 SETTINGS (EINSTELLUNGEN)

10.5.1 Statistics (Statistik)

10.5.2 Water change
(Wasserwechsel)

10.5.3 Work Hours (Betriebsstunden
der intelligenten Heizung)

10.5.4 Water temperature
(Wassertemperatur fiir die Heizung)

10.5.5 Time (Zeit)

10.5.6 Factory reset (Riicksetzung
auf die Werkseinstellungen)

10.5.7 Version/model

(Version/Modell)

10.5.8 Self test (Selbsttest)

10.5.9 Alarm log (Alarmprotokoll)

STATISTICS

STATISTICS

_MWATER CHANGE

10.5.1 STATISTICS Totals
(STATISTIK — Gesamtwerte)

Die Maschine protokolliert die Gesamt-
zahl der Waschzyklen, der Betriebs-
stunden und der ShotMedium-
Sammelzyklen.

STATISTICS Energy (STATISTIK —
Energie)

Die Maschine ist mit einem hoch-
modernen Stromverbrauchszahler
ausgestattet, an dem sich der Strom-
verbrauch des Pumpenmotors ablesen
dsst. Dieser wird als Durchschnitts-
verbrauch/Waschzyklus angezeigt und
nach jeder Gerdtereinigung automa-
tisch zurlickgesetzt. Der Wert variiert
je nach Dauer des durchschnittlichen
Waschzyklus.

STATISTICS 7 Days (STATISTIK —
7 Tage)

Die Maschine erfasst die Nutzungs-
dauer in den vorangegangenen sieben
Tagen und zeigt sie als Diagramm an.
Auf diese Weise lassen sich StoBzeiten
erkennen.

10.5.2 WATER CHANGE
(WASSERWECHSEL)

Ist die Maschine mit einer optionalen
Klarsplleinrichtung ausgestattet,
kann das Intervall bis zum nachsten
Wasserwechsel auf etwa 400 Wasch-
zyklen verlangert werden.
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WORK HOURS [Hours]
) [E:00 - 16:00
MIMTWTFSS

=

RK HOURS (Days)
07:00 - 16:00

WORK HOURS _(torfirm)
07:00 - 16:00
MMTWTFSS

WATER TEMP

45°C
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10.5.3 WORK HOURS (BETRIEBS-
STUNDEN DER INTELLIGENTEN
HEIZUNG)

Die Modelle W10 und Silverstone 12
sind mit einem intelligenten Was-
serheizsystem ausgestattet, das im
Vergleich zu einer herkdmmlichen
Thermostatgeregelten Heizung bis zu
50 % Energie spart. Geben Sie an,
zu welcher Uhrzeit die Maschine am
Morgen betriebsbereit sein soll, wann
die Arbeitszeit am Spatnachmittag/
Abend zu Ende ist und die Maschine
nicht mehr gebraucht wird und fir
welche Wochentage diese Zeitein-
stellung gelten soll.

Daraufhin beginnt die Maschine
automatisch mit dem Aufheizen des
Wassers, sodass dieses zur STARTTIME
(STARTZEIT) mit der gewiinschten
Temperatur bereitsteht. Standardma-
Big ist die Maschine auf Montag bis
Freitag, 7:00-16:00 Uhr, eingestellt.
In dieser Zeit weist das Wasser also
Betriebstemperatur auf.

Wenn Sie diese intelligente Heizung
aus irgendeinem Grund nicht wiin-
schen, kdnnen Sie die Maschine auf
Montag bis Sonntag, 00:00-00:00
Uhr, einstellen. In diesem Fall halt
die Heizung das Wasser 24 Stunden
taglich 7 Tage in der Woche warm.

10.5.4 WATER TEMP (WASSER-
TEMPERATUR FUR DIE HEIZUNG)
Die Wassertemperatur kann auf
30-50 °C eingestellt werden.

Die Heizung lasst sich auch ausschal-
ten. Senken Sie dazu einfach die
Temperatur, bis im LCD-Display OFF
(AUS) angezeigt wird.

Werksseitig ist die Wassertemperatur
auf 45 °C eingestellt. Dieser Wert sollte
moglichst NICHT erhoht werden,

da das Wasser dann so heiB ist, dass
die Gefahr von Verbriihungen besteht.
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SELF TEST

Start the Self test?
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SETTINGS
8. Self test

3. Alarm log

1. Statistics
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10.5.5 TIME/DAY (ZEIT/TAG)
Uhrzeit und Wochentag sollten
unbedingt korrekt eingestellt werden,
da verschiedene Bedienfunktionen
davon abhéngen.

10.5.6 FACTORY RESET
(RUCKSETZUNG AUF DIE
WERKSEINSTELLUNGEN)

Mit dieser Option kénnen Sie die
Maschine auf die Werkseinstellungen
zurlicksetzen.

Wenn Sie diese Option versehentlich
aufgerufen haben, drticken Sie einfach
ZURUCK oder STOPP.

10.5.7 VERSION/MODEL
(VERSION/MODELL)

Hier werden die Software- (SW) und
Hardware-Version (HW) der Maschine
angezeigt.

10.5.8 SELF TEST (SELBSTTEST)
Im Rahmen des Selbsttests kénnen
die Funktionen der Maschine einzeln
ausgefihrt werden. Der Selbsttest
eignet sich zum Beispiel, um nach der
Installation neuer Optionen zu testen,
ob diese ordnungsgemaB funktio-
nieren. Dariiber hinaus kann damit
eine Fehlersuche an der Maschine
durchgefiihrt werden.

Einen Selbsttest sollte nur ent-
sprechend autorisiertes Personal
durchfihren.

10.5.9 Alarm Log
(Alarmprotokoll)

Im Alarmprotokoll werden alle
Fehlercodes gespeichert. Wenn es
zu einem Fehler kommt, wird dieser
im LCD-Display angezeigt. Diese Feh-
lercodes werden im Alarmprotokoll
gespeichert, in dem Sie nachsehen
konnen, welche Fehlertypen an wel-
chen Tagen und zu welcher Uhrzeit
auftraten.

Die Liste der Fehlercodes finden Sie
in Kapitel 19, ,Fehlersuche”.
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11. WASSERWECHSEL

12. TAGLICHE WARTUNG

Nach 300 Radern muss das Wasser gewechselt werden und eine Gera-

tereinigung ist erforderlich.

HINWEIS: Soll die Maschine mit dem Wasser darin transpor-
tiert werden, MUSS die Gabel des Hubwagens die Maschine
komplett unterfahren (siehe Abbildung 1), sodass die Spitzen
der Gabelzinken an der Riickseite zu sehen sind (siehe Abbil-
dung 2). Der Hubwagen muss die Maschine leicht rechts von
der Mitte unterfahren. Links an der Unterseite der Maschine
befindet sich eine Ausbuchtung mit dem eingebauten Ablauf.

1. Fdllen Sie das Wasser in der Maschine bis zur oberen Kerbe
der roten Pegelanzeige auf (siehe Abbildung 14 und 15).
Setzen Sie den ShotMedium-Auffangkorb in die Waschkammer
ein und schlieBen Sie die Ttir. HINWEIS: Setzen Sie den
ShotMedium-Auffangkorb mit der seitlichen Offnung
nach links ein (siehe Abbildung 17).

2. Dricken Sie die ShotMedium-Sammeltaste (siehe Kapitel 9)
und lassen Sie die Maschine laufen, bis sie automatisch stoppt
(ca. 5 Minuten). Priifen Sie, ob das Wasser hoch genug steht.
Driicken Sie dazu EINGABE. Lassen Sie das ShotMedium-
Sammelprogramm bei Bedarf zweimal laufen.
Wenn das ShotMedium im Korb eingesammelt wird, kdnnen Sie
leicht Giberprfen, ob sich die richtige Menge ShotMedium im
Korb befindet. Sehen Sie einfach nach, ob es die 25-kg-Marke
seitlich am Korb erreicht (siehe Abbildung 17). Wenn nicht, fillen
Sie ShotMedium nach.

3. HINWEIS: Bevor Sie das Wasser aus der Maschine ablas-
sen, schalten Sie sie unbedingt am Hauptschalter aus!
Platzieren Sie den Abflussschlauch zum Ablassen des Wassers
auf dem Boden (siehe Abbildung 3). Das Abwasser aus dieser
Maschine sollte beim Ablassen durch einen Olabscheider geleitet
werden. Bei Bedarf kann die Maschine mit einem umwelt-
freundlichen Wasseraufbereitungs- und Filtersystem ausgestattet
werden. Dieses trennt das Wasser von Fremdstoffen, sodass
das Wasser in die Kanalisation geleitet werden kann. Nach der
Reinigung mit dem Hedson-Wasseraufbereitungssystem erfllt
das Abwasser sémtliche Auflagen der Wasserschutzbehérden.
Informationen Uber die drtlichen Grenzwerte erhalten Sie bei lhrer
Wasserschutzbehdrde.

4. Entfernen Sie den Schmutz, der sich in der Maschine abgesetzt hat,
mit einem Handschépfer und spiilen Sie die Maschine anschlieBend
aus.

Entfernen Sie die Halteschiene (siehe Abbildung 7), um sich den
Zugang ins Maschineninnere zu erleichtern.

HINWEIS: Die Riickstande aus der Maschine miissen als
Sondermiill entsorgt werden.

Flllen Sie das ShotMedium wieder in die Maschine ein. Drehen Sie
dazu den Korb in der Maschine und fllen Sie Wasser bis zur unteren
Kerbe der roten Pegelanzeige ein (siehe Abbildung 15).

HINWEIS: Bevor Sie das Wasser aus der Maschine ablassen,
schalten Sie sie unbedingt am Hauptschalter aus! Sobald

Sie einen Waschzyklus starten, wird die Heizung automatisch
wieder eingeschaltet.

(Abbildung 14 und 15)

Der Wasserstand muss taglich Gberprift und bei Bedarf muss Wasser
nachgefiillt werden. Ist der Wasserstand nicht korrekt, funktioniert
die Maschine nicht ordnungsgemaB. Sie reinigt weniger effektiv
und das Risiko, dass Spiilrohre verstopfen, steigt.

Sehen Sie nach, ob sich in der Maschine Schaum bildet. Dazu kann

es kommen, wenn viele Réder von Autos gewaschen werden, die zuvor
in einer automatischen Waschanlage gewaschen wurden. Ebenso kann
sich Schaum bilden, wenn Sie andere als das empfohlene Waschmittel
(siehe Kapitel 4) ins Wasser geben. Schaum fiihrt zu Betriebs-
storungen. Die Maschine reinigt weniger effektiv und das Risiko,
dass Spilrohre verstopfen, steigt.

Falls ShotMedium auf dem Boden verschittet wird, muss unbedingt

der Boden gefegt werden, um Rutschgefahr zu vermeiden (siehe
Abbildung 13).

13. WARTUNG

- Trennen Sie die Maschine grundsatzlich immer von der Stromver-
sorgung und der Druckluftzufuhr (siehe Abbildung 4), bevor Sie
die Motorraumabdeckung (siehe Abbildung 3) abnehmen.

- Die Motorraumabdeckung (siehe Abbildung 3) darf nur von
autorisiertem Personal abgenommen werden, da sich darunter
bewegliche Teile und leicht zugangliche elektrische Komponenten
befinden.

14.  HEIZUNG MIT HEIZSTAB

(Abbildung 20)

- StandardméBig ist die Heizung so eingestellt, dass der Heizstab
das Wasser zu den Betriebszeiten Montag bis Freitag, 07:00-
16:00 Uhr, auf Betriebstemperatur hélt (siehe Kapitel 10.5.3).

- Werksseitig ist die Wassertemperatur auf 45 °C eingestellt. Dieser
Wert sollte mdglichst NICHT erhoht werden, da das Wasser
dann so heiB ist, dass die Gefahr von Verbriihungen besteht.

- HINWEIS: Bevor Sie das Wasser aus der Maschine ablas-
sen, schalten Sie sie unbedingt am Hauptschalter aus!
Sobald Sie einen Waschzyklus starten, wird die Heizung automa-
tisch wieder eingeschaltet.

15. QUICKLIFT (oPTIONAL)

Herzlichen Gliickwunsch! Mit dem QuickLift haben Sie sich fiir eine
der schnellsten Hebevorrichtungen auf dem Markt entschieden!
Rader mit einem Gewicht bis zu 60 kg lassen sich damit in etwa

2-4 Sekunden in die richtige Position bringen, schneller als mit jedem
konkurrierenden System. Der QuickLift ist zum Patent angemeldet.
Erist so praktisch und bedienerfreundlich, dass er sich nicht nur fiir
die besonders schweren SUV-Ré&der, sondern fur alle Rader anbietet,
die in der Radwaschmaschine gereinigt werden sollen.

230312-DE Ausgabe 5, 2016-09-21



W10 & W12

Mit dem QuickLift konnen die Rader in die Radwaschmaschine hinein
und nach der Reinigung wieder hinausgehoben und auf dem Boden
abgesetzt werden. Sollen Rader von Hand aus der Maschine genommen
und zurlick auf den Boden gesetzt werden, muss die Liftplatte zuvor
eingeklappt werden. Denn wenn schwere Rader auf die Liftplatte
fallen gelassen werden, kann diese sich verformen.

Bevor Sie den QuickLift benutzen, lesen Sie die folgenden Anweisungen
bitte aufmerksam durch.

1. Installation

Nach der Installation der Maschine (siehe Kapitel 6) muss die Liftplatte
korrekt justiert werden. Dies ist nicht bereits ab Werk méglich, da die
meisten Werkstattbdden nicht perfekt waagrecht sind. Wenn der
QuickLift nicht ordnungsgeman justiert wird, erlischt die Garantie.
Ohne Justierung des QuickLift kann es dariiber hinaus zu Schaden am
— Werkstattboden kommen, wenn die Liftplatte Giber den Boden schleift.
J AuBerdem kann der QuickLift beschadigt werden, wenn Rader darauf
fallen.

Klappen Sie die Liftplatte aus, indem Sie am Knopf unten rechts
ziehen. Justieren Sie den Offnungswinkel der Liftplatte. Drehen Sie die
Exzenterscheibe links unten dazu nach oben oder unten. Die Liftplatte
sollte den Boden ber(ihren, sich aber vom Boden abheben, sobald der
QuickLift zu arbeiten beginnt. Wenn die Exzenterscheibe nicht genug
Spiel hat, drehen Sie sie anders herum oder verschieben Sie sie von
vorn nach hinten.

Wenn die Liftplatte korrekt ausgerichtet ist, ziehen Sie die Schrauben fest.
Prifen Sie die Ausrichtung der Liftplatte, nachdem sie einige Male
benutzt wurde. Achten Sie darauf, dass sie sich bei Gebrauch sofort
vom Boden abhebt.

2. Bedienung

Ziehen Sie am Knopf rechts von der Liftplatte und klappen Sie sie mit
der Hand auf. Lassen Sie sie erst los, wenn sie den Boden beriihrt.

In der Arbeitsposition springt der Knopf automatisch zuriick und
fungiert als Stopper, sodass sich die Liftplatte nicht unversehens in
aufrechter Position schlieBt. Die Liftplatte kann sich nur schlieBen,
wenn Sie gleichzeitig am Knopf ziehen.

Platzieren Sie das Rad auf der Liftplatte und aktivieren Sie den
QuickLift. Drehen Sie dazu den Knopf an der Vorderseite nach links.
Der Knopf muss wahrend des gesamten Hebevorgangs in dieser
Position bleiben. Der QuickLift reagiert auf das Gewicht der Rader.
Das heiBt, schwerere Réder, die stabiler auf der Liftplatte stehen,
werden schneller gehoben (in ca. 2-3 Sekunden). Kleinere, leichtere
Rader dagegen hebt er langsamer an (in ca. 4 Sekunden). Sollen
kleinere Rader schneller angehoben werden, kann der Bediener das
Rad zu Beginn des Hebevorgangs kurz gegen die Liftplatte driicken.

Wahrend der Radwasche kann die Liftplatte in angehobener Position
belassen werden. Danach kann das Rad mit dem QuickLift wieder auf
den Boden abgesenkt werden.

HINWEIS: Wenn die Liftplatte ausgeklappt ist, diirfen Rader
nicht aus der Maschine herausgenommen und auf die
Liftplatte fallen gelassen werden. Schwere Rader wiirden
die Liftplatte verformen.
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16.  KLARSPULEINRICHTUNG (OPTIONAL)

Die Modelle W10 und W12 kdnnen zusatzlich mit einer Klarsplein-
richtung ausgestattet werden, die die Rader am Ende des Waschzyklus
und vor der Nachreinigung mit Druckluft mit klarem Leitungswasser
abspiilt.

Ist die Maschine mit einer optionalen Klarspileinrichtung ausgestattet,
kann das Intervall zwischen den Wasserwechseln auf etwa 400 Wasch-
zyklen verlangert werden.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Vertrieb.

17. WASSERAUFBEREITUNG UND
ABWASSWERENTSORGUNG (OPTIONAL)

An den Radern, die in einer Hedson-Radwaschmaschine gewaschen
werden, haftet Schmutz von StraBen und Fahrzeugen. Dieser

Schmutz kann Schwermetallriickstande enthalten, insbesondere
Kupfer von der Bremsanlage sowie Zink und Nickel. Die zulassigen
Grenzwerte sind regional unterschiedlich. Bitte kldren Sie die Frage der
Abwasserentsorgung mit der drtlichen Wasserschutzbehérde ab.

Das Abwasser aus dieser Maschine sollte beim Ablassen durch einen
Olabscheider geleitet werden. Bei Bedarf kann die Maschine mit einem
umweltfreundlichen Wasseraufbereitungs- und Filtersystem ausgestattet
werden.

Hedson Technologies AB hat ein einfaches, aber wirkungsvolles
Verfahren der Abwasseraufbereitung entwickelt. Dazu wird ein
Koagulationspulver (Art.-Nr. 12076) unter Rihren in die mit Wasser
gefiillite Maschine gegeben. Dieses bindet die Schwermetallpartikel,
sodass sie ausflocken. Die so entstehenden gréBeren Partikel lassen
sich aus dem Wasser herausfiltern (Schlauchfilter, Art.-Nr. 12037, und
Korbfilter, Art.-Nr. 12038). Das auf diese Weise aufbereitete Wasser
entspricht allen Grenzwerten und behdrdlichen Vorschriften.

Bei Maschinen, in denen warmes Wasser zum Einsatz kommt, besteht

die Gefahr einer Belastung durch schadliche Bakterien, die sich

durch Diffusion im Wasser und/oder in der Luft ausbreiten kdnnen,

insbesondere wenn die Maschine eine Zeitlang nicht genutzt wird und

das Wasser darin steht. Um dies zu vermeiden, empfehlen wir folgende

MaBnahmen:

e Zugabe eines Bakterizids zum Wasser in der Waschkammer
(Art.-Nr. 230521, 2 Liter auf 300 Liter Wasser)

e Entleeren der Maschine bei Nichtgebrauch

HINWEIS: Wenn ein Hedson-Wasseraufbereitungssystem
installiert ist, darf weder BIO-291 noch ein anderes
Waschmittel in der Maschine verwendet werden!

Weitere Informationen erhalten Sie beim Vertrieb.
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18.  TECHNISCHE DATEN

Hersteller:

Modell:

Spannung:
Frequenz:
Stromstarke:
Leistung:

Sicherung:

Druckluftanschluss:
Luftdurchfluss:

Wasservolumen:
Wasserverbrauch:

Hohe der Maschine:
Breite der Maschine,
nur Gehause:
Breite der Maschine
mit QuickLift:

Tiefe der Maschine:

Gewicht:

Gewicht des QuickLift:

Maximales Radgewicht:

Maximale RadgroBe:
Minimale RadgréBe:

Schalldruckpegel:

Schallleistungspegel:

HEDSON TECHNOLOGIES AB
Hammarvégen 4

SE-232 37 ARLOV
SCHWEDEN

W12/W10
400V

400V, 3~
50 Hz
16A

8kw

B-Sicherung, 16 A"

Min. 8 bar (120 psi), max. 12 bar (174 psi)
400 |/Minute (bei der Nachreinigung

mit Druckluft)

3101

ca. 11/Rad

1500 mm
1090 mm

1170 mm
Dies ist der tatsdchlich benétigte Platz!
1250 mm

W12
240 kg
ohne Wasser und ShotMedium

W10
230 kg
ohne Wasser und ShotMedium

26 kg

60 kg
860 x 360 mm
540 x 145 mm

78 dB(A)
gemessen in 1 Meter Abstand
94 dB(A)

"Unter der Voraussetzung, dass keine anderen elektrischen Geréte an diese Sicherung angeschlossen sind
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19.  FEHLERSUCHE

MELDUNGEN IM DISPLAY

REINIGUNGSERGEBNIS MANGELHAFT

Uberpriifen Sie zuerst:

e ob derWasserstand korrekt ist (siehe Kapitel 12)

e obsich im Wasser Schaum gebildet hat (siehe Kapitel 12)

e ob das Wasser regelmaBig gewechselt wurde (siehe Kapitel 11)

e ob die richtige Menge an ShotMedium eingefillt wurde (siehe
Kapitel 11)

ob Original-ShotMedium verwendet wird (siehe Kapitel 5)

e ob nicht zugelassene Waschmittel benutzt wurden (siehe Kapitel 4)

Uberpriifen Sie anschlieBend:

e obdie Spiilrohre (siehe Abbildung 5 und 6) verstopft sind

e obdie Schlduche, die die Pumpe mit den Spllrohren verbinden,
sich von der Pumpe oder den Spilrohren geldst haben

e BEIMW12: ob sich das bewegliche Spiilrohr (siehe Abbildung 6)
bewegt (falls nicht, wenden Sie sich an Ihren Handler)

Wenn das Problem nicht auf eine der oben angegebenen Ursachen
zuriickgeht, wenden Sie sich bitte an lhren Handler und lassen Sie

die inneren Bauteile der Pumpe Gberprifen. Das knnte n6tig werden,
wenn um die 20.000 Waschzyklen erreicht sind.

SPULROHRE VERSTOPFT

Ein Spulrohr (siehe Abbildung 5 und 6) kann aus folgenden Griinden
verstopfen:

e Eine Ventilkappe oder ein anderer Fremdkorper hat sich in
der Diise des Spllrohrs verfangen.

Die Maschine wurde mit zu wenig Wasser betrieben.

Es befindet sich zu viel ShotMedium in der Maschine.

Nicht zugelassenes Kunststoffgranulat wurde verwendet.
Im Wasser bildet sich Schaum, weil ein nicht zugelassenes
Waschmittel verwendet wurde.

e |Im Wasser bildet sich Schaum, weil es stark verschmutzt ist.

Fuhren Sie einen Finger oder ein Stlick weichen Schlauch in die Diise
(siehe Abbildung 18) ein, um zu Uberpriifen, ob ein Spllrohr verstopft ist.
Wenn das Rohr verstopft ist, montieren Sie die Schaufel ab (siehe
Abbildung 18).

HINWEIS: Die linke und die rechte Schaufel sind unterschiedlich
(siehe Abbildung 16). Verwechseln Sie sie nicht!

Eine Verwechslung kann zu Schaden an den Radern fiihren!
Entfernen Sie die zwei M6-Muttern, ziehen Sie die Gummidiise ab und
blasen Sie das verstopfte Rohr mit Druckluft frei. Setzen Sie bei Bedarf
den mitgelieferten Luftschlauch auf Ihre Luftpistole auf und arbeiten
Sie sich ganz bis zur Pumpe vor (siehe Abbildung 18 und 19).
Vorsicht: Lesen Sie vor dem Abnehmen der Motorraum-
abdeckung Kapitel 3, ,Sicherheitsinformationen”.

Starten Sie danach einen kurzen Waschzyklus, um die Rohre durch-
zuspiilen, und montieren Sie anschlieBend wieder die Spuldise und
die Schaufel.

Wenn ein Fremdkdrper wie zum Beispiel eine Ventilkappe wiederholt
die Rohre verstopft, durchsuchen Sie das ShotMedium danach und
entfernen Sie ihn.

Wir empfehlen nochmals dringend, Ventilkappen vor dem
Waschen von den Radern abzumontieren, da diese Betriebssto-
rungen verursachen kdnnen, wenn sie sich wahrend des Waschzyklus
[6sen und abfallen (siehe Kapitel 7).
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(Spriiharm nicht an
Startposition)

Fehler-| Text im Display MaBnahme

code

A002 | Main phase missing Uberpriifen Sie Netzkabel,
(Hauptphase fehlt) Netzsteckdose und Sicherungen.

A003 | Main phase order Zwei Phasen im Netzstecker missen
(Hauptphase- vertauscht werden.
nanordnung)

A004 | Pump motor overcurrent | Uberpriifen Sie, ob das Pumpenrad
(Uberstrom Pumpen- feststeckt. Wenden Sie sich an den
motor) Vertrieb.

A005 | Rotation motor Uberpriifen Sie, ob sich die Antriebs-
overcurrent (Uberstrom | walze ungehindert drehen kann.
Rotationsmotor) Wenden Sie sich an den Vertrieb.

A007 | Mixer motor overcurrent | Uberpriifen Sie, ob sich die Mischerachse
(Uberstrom Mischer- ungehindert bewegen kann.
motor)

A011 | Board over tempera- Uberpriifen Sie die Beliiftung,
ture (Ubertemperatur die Temperatur und Staubablagerungen
Platine) um den Schaltkasten. Lassen Sie die

Maschine abkiihlen und versuchen
Sie es erneut.

A015 | Door is open (Tiir offen) | SchlieBen Sie die Tiir. Wenn die Tir
geschlossen ist, tberpriifen Sie den
Sicherheitsschalter fiir die Tir.

A017 | Arm stall (Spriharm Uberpriifen Sie, ob sich der bewegliche
blockiert) Spriiharm ungehindert bewegen kann.

Wenden Sie sich an den Vertrieb.

A019 | Fuse MF3 overload (Si- | Uberpriifen Sie den Sicherheitsschalter
cherung MF3 Uberlastet) | fiir die Tir und das Kabel.

A020 | Fuse MF4 overload (Si- | Uberpriifen Sie das Magnetventil und
cherung MF4 Uberlastet) | das Kabel fir das Druckluftgeblése.

A023 | Pump motor phase Uberpriifen Sie das Kabel zum Pumpen-
missing (Phase Pumpen- | motor auf Beschadigungen.
motor fehlt)

A024 | Rotation motor phase Uberpriifen Sie das Kabel zum Rotations-
missing (Phase Rotations- | motor auf Beschadigungen.
motor fehlt)

A025 | Mixer motor phase Uberpriifen Sie das Kabel zum Mischer-
missing (Phase Mischer- | motor auf Beschadigungen.
motor fehlt)

A026 | Pump motor off current | Wenden Sie sich an den Vertrieb.
failure (Pumpenmotor
aus, Ausfall Betriebs-
spannung)

A027 | Misc sensor off current | Wenden Sie sich an den Vertrieb.
failure (Sensor aus, Aus-
fall Betriebsspannung)

B028 | Heater undercurrent Uberpriifen Sie das Kabel zur Heizung
(Heizung Unterstrom) auf Beschadigungen.

A029 | Heater overcurrent Uberpriifen Sie das Kabel zur Heizung
(Heizung Uberstrom) auf Beschadigungen.

A030 | Water temperature Uberpriifen Sie das Temperatursensor-
sensor failure (Ausfall kabel zur Heizung auf Beschadigungen.
Wassertemperatursensor)

A031 | Water over temperature | Uberpriifen Sie das Kabel zur Heizung
(Wasser zu heiB) auf Beschadigungen.

A040 | Arm not in start position | Uberpriifen Sie, ob der bewegliche

Spriiharm feststeckt, und fiihren Sie
anschlieBend einen Selbsttest durch.

Lesen Sie bitte auch Kapitel 10.5.9, , Alarmprotokoll”.
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W10 & W12

1. INFORMATIONS GENERALES

Ce mode d'emploi fournit des informations importantes sur

les lave-roues W10 et W12 et décrit comment utiliser ces
appareils en toute sécurité. Lisez ce mode d'emploi dans son
intégralité avant d'utiliser I'appareil. Pour une utilisation sdre, il
est important que I'appareil soit manipulé de facon adéquate.

Il est important de suivre scrupuleusement les instructions. Pour
comprendre parfaitement ces instructions, veuillez vous référer
aux illustrations que vous trouverez a la fin de ce document.

2. DOMAINE D'UTILISATION
DE LA MACHINE

Cette machine a été concue pour le lavage des roues de voiture
complétes (pneu monté sur jante). Toute autre utilisation est
interdite.

REMARQUE : Un pneu non gonflé ne peut pas tourner
correctement et ne pourra donc pas étre nettoyé dans
la machine.

Cet équipement de haute qualité a I'usage des professionnels
a été congu pour améliorer le niveau de service et I'efficacité
de I'atelier.

Le lave-roues nettoie les roues a I'aide d'une méthode de
nettoyage respectueuse de |'environnement. Des micro-billes en
plastique (granulés ShotMedium) et de I'eau sont pulvérisées

a haute pression sur la jante, assurant un nettoyage doux et
complet pour tous les types de jantes. Le tuyau de rincage
dynamique (W12) se déplace lentement sur I'extérieur des
jantes lors du processus de nettoyage et en atteint chaque
point. Ce systeme est particulierement efficace pour le nettoyage
des jantes en alliage poli, des pneus de grandes dimensions
(SUV, véhicules de transport) et des jantes plus sophistiquées.
Sur le lave-roues W10, le nettoyage s'effectue a |'aide de deux
buses fixes a géométrie avancée. (Voir figure 24)

Le processus de nettoyage du lave-roues W10 et W12 est
respectueux de I'environnement. La machine fonctionne avec
un circuit d'eau fermé. La consommation d'eau par roue lavé
est trés faible, de 'ordre de 1 litre/roue environ. Les micro-billes
en plastique et I'eau assurent un nettoyage en profondeur et
en douceur, sans détergent ni produit chimique. Tous les lave-
roues W10 et W12 peuvent étre utilisés avec un systeme de
récupération d'eau en option.

3. INFORMATIONS DE SECURITE

Une utilisation inappropriée du W10 et du W12 peut entrainer
des risques. Pour maintenir le niveau de sécurité élevé de Ia
machine, il est indispensable de respecter attentivement les
instructions suivantes.

- Nutilisez pas I'appareil avant d'avoir lu et parfaitement
compris ce manuel d'utilisation.

- Lappareil doit étre installé comme décrit dans
les instructions.

- L'appareil doit étre utilisé comme décrit dans
les instructions.

- Lappareil doit étre entretenu comme décrit dans
les instructions.

- Utilisez exclusivement des piéces détachées d'origine.

- Veillez ce qu'un exemplaire lisible de ce mode d'emploi
soit toujours disponible a proximité de I'appareil. Chaque
utilisateur doit savoir ot consulter le mode d'emploi.

- Lesinstructions d'utilisation doivent étre rédigées sur la
base de ce mode d'emploi pour les lave-roues W10 et
W12 et traduites dans la langue parlée par les employés.

- Vous ne devez en aucun cas modifier ni altérer cet
appareil.

- Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des
éclaboussures.

- Laissez le tapis antidérapant en caoutchouc fourni
(voir figure 12) en permanence devant la machine afin
de réduire le risque de chutes dues aux granulés tombés
sur le sol pendant le fonctionnement de la machine.

- Montrez a I'utilisateur comment soulever les roues de
fagon ergonomique pour les positionner sur la machine
ou les en retirer. Utilisez I'option QUICK LIFT pour garantir
une manipulation ergonomique des roues. Nettoyez
immédiatement les déversements accidentels de granulés.
Il est absolument indispensable de balayer le
sol régulierement pour éviter qu'il ne devienne
glissant (voir figure 13).

- Cet appareil est équipé d'un dispositif de sécurité
qui interrompt le cycle de lavage automatique en cas
d'ouverture de la porte avant la fin du cycle de nettoyage.

- L'usage d'un équipement utilisant de I'eau chaude
présente un risque de développement de bactéries
nocives (diffusées dans I'eau et/ou dans "air), surtout si
I'eau est restée inutilisée dans la machine pendant un
certain temps. Nous vous recommandons par conséquent
d'appliquer les procédures suivantes :

e Ajouter un bactéricide a |'eau dans le compartiment de
lavage (Réf. 230521, a raison de 2 litres pour 300 litres
d'eau)

e Vider I'eau de la machine lorsqu’elle n'est pas utilisée.

- Attention : Avant de retirer le couvercle du compartiment
moteur (voir figure 3), veillez a couper |'alimentation
électrique et I'arrivée d'air comprimé (voir figure 4)
de la machine.

- Attention : Le capot du compartiment moteur (voir
figure 3) ne peut étre retiré que par un personnel
qualifié, en raison de la présence de pieces mobiles et de
composants électriques.

- Lavente de ce modele Européen n'est pas autorisée
en Amérique du Nord.

4. DETERGENT

Si nécessaire, un produit de lavage a été spécialement
développé pour ce lave-roue.

REMARQUE : L'utilisation d'un autre produit de lavage

ou de produits chimiques non autorisés annulera la
garantie de la machine.
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5. SHOTMEDIUM

Le mélange de micro-billes ShotMedium, projeté a haute
pression sur la roue pour la nettoyer, a été soigneusement
mis au point pour fournir un lavage optimal sans risque

pour les jantes. Il a des propriétés de flottaison, de dureté

et d'usure spécialement adaptées. Les granulés ShotMedium
peuvent étre commandés avec les numéros de référence
R9280 (sac de 25 kg) ou R3230 (sac de 20 kg). Un lave-roues
vide nécessite 25 kg de granulés.

REMARQUE : L'utilisation de micro-billes de plastique
non autorisées annulera la garantie de la machine.

6. INSTALLATION

- Enpremier lieu, vérifiez que la machine n'a pas été
endommagée pendant le transport. Tout dommage constaté
doit &tre immédiatement déclaré aupres du transporteur.

- Retirez I'emballage et vérifiez a nouveau que la machine
n'a pas été endommagée pendant le transport. Tout
dommage constaté doit &tre immédiatement déclaré aupres
du transporteur.

- Lamachine peut étre soulevée par I'avant et par I'arriére.

REMARQUE : Les fourches du chariot élévateur
doivent étre enfilées jusqu'au bout sous la machine
(voir figure 1) et ressortir a I'arriére (voir figure 2).

Les fourches doivent étre légérement décalées sur la
droite, par rapport au centre de la machine. Le dessous
de la machine présente un renflement sur la gauche, a
I'endroit ou passe la gouttiére de vidange interne.

Installez la machine en position stable et horizontale,

en veillant a ce qu'elle ne soit pas en équilibre sur trois pieds.
Si le sol nest pas de niveau, placez des cales sous le pied
jusqu'a ce que la machine soit horizontale. Si la machine
n'est pas correctement positionnée, la porte risque
de se coincer ou de s'ouvrir toute seule. Soulevez ou
abaissez chaque pied I'un aprés l'autre jusqu'a ce
que le probléme soit résolu.

- La machine est équipée d'un dispositif de reconnaissance

de phase, empéchant la rotation du moteur et de la pompe
dans le mauvais sens. Si le branchement des phases est
incorrect, la machine est désactivée et ne pourra fonctionner
qu'apreés inversion des phases. Cette erreur est signalée

a I'écran par le message PHASE ERROR (Erreur de phase).

PHASE ERROR

- La machine détecte également le défaut de phase et
affichera le message PHASE MISSING (défaut de phase)
s'il manque deux ou trois phases.

PHASE MISSING

o> . K
-

P R O

- Sil'un de ces problemes survient, faites appel a un électricien
qualifié pour corriger le défaut.

- Raccordez la machine a un circuit d'air comprimé de 12
bar (174 psi) maximum et de 8 bar (120 psi) minimum. Le
connecteur est placé a I'arriere de I'appareil (voir figure 4).
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Veillez a ce que la conduite d'air ait un diamétre suffisant
pour éviter les chutes de pression.

- Ouvrez la porte et retirez le panier a granulés ShotMedium
(voir figure 17). Mettez le panier de c6té. Il sera utilisé plus
tard lors du changement d'eau (voir chapitre 11). Videz
entierement le sac de granulés dans la machine.

- Enbas a droite du compartiment de lavage se trouve un
indicateur de niveau d'eau rouge présentant deux encoches
(voir figure 14). Remplissez la machine d'eau jusqu’a ce que
le niveau des granulés atteigne I'encoche inférieure (voir
figure 15) de l'indicateur. REMARQUE : Un niveau d’eau
correct est extrémement important (voir chapitre
12).

- Posez le tapis antidérapant en caoutchouc fourni devant
la machine afin de réduire le risque de chutes dues aux
granulés ShotMedium tombés sur le sol. Si le systeme
QuickLift est utilisé, voir figure 12.

- Silatempérature risque de chuter en-dessous de 0°C,
vidangez I'eau de la machine. L'eau gelée peut en effet
endommager la pompe et la cuvette inférieure.

7. MODE D'EMPLOI

1. Enclenchez I'interrupteur principal rouge/jaune (voir figure 3).

2. Ouvrez la porte (voir figure 3) et introduisez la roue dans
I'appareil en orientant la face extérieure de la jante vers
la droite car le nettoyage est plus efficace de ce coté.

REMARQUE : Retirez les éléments décoratifs (centre de
roue en plastique ou bouchon de valve) avant de laver
la roue (voir figure 8). Ils pourraient en effet provoquer des
dysfonctionnements en se détachant lors du cycle de lavage
(voir chapitre 19).

Les roues dont la jante présente des parties saillantes dépassant
de plus de 13 mm (1/2") du pneu ne doivent en aucun

cas étre lavées dans le lave-roues (voir figure 9). Les surfaces
saillantes pourraient étre endommagées.

Les jantes étroites mal positionnées dans le compartiment de
lavage peuvent avoir du mal a tourner lors du cycle de lavage.
Positionnez la roue le plus verticalement possible pour
éviter qu’elle ne glisse pendant le cycle de lavage
(voir figures 10 et 11).

3. Fermez la porte. Ne lachez jamais la porte avant
qu'elle ne soit entiérement fermée ou ouverte.

4. Démarrez la machine (voir chapitre 10.3) en appuyant sur
I'une des touches de commande.

5. Veillez enfin a ce qu'il ne reste pas de granulés ShotMedium
sur la jante avant de monter la roue sur la voiture.

Apres le lavage, la roue continue de tourner et les granulés
restant sur la roue sont éliminés par un jet d"air comprimé.
Lorsque la roue cesse de tourner, le cycle de lavage est terminé
et la jante peut étre retirée de I'appareil. Les temps de lavage
et de soufflage sont ajustables (voir chapitre 10.4). La machine
est équipée d'un interrupteur de sécurité (voir figure 22) qui
détecte |'ouverture ou la fermeture de la porte. Cela empéche
I"appareil de fonctionner lorsque la porte est ouverte. En cas
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d'ouverture de la porte pendant le lavage, le lavage s'arréte
immédiatement. Pour relancer le lavage, fermez la porte et
appuyez a nouveau sur le bouton du programme de lavage.
La machine redémarre le programme depuis le début ; elle ne
le reprend pas la ou il a été interrompu.

8. MISE EN ROUTE

Lorsque la machine est neuve, la surface intérieure de la
pompe et des tuyaux se lisse et des fragments de granulés

se détachent. C'est pourquoi il est fortement recommandé de
changer I'eau et d'effectuer un rincage de la machine au bout
de 100 cycles de lavage. Les granulés recueillis dans le panier
doivent alors également étre rincés a I'eau.

9. FONCTIONS DU TABLEAU
DE COMMANDE

W10

9.1 ECRAN LCD

9.2 DEMARRAGE AUTOMATIQUE @

Si le méme programme est fréquemment utilisé, il est possible
de configurer I'appareil pour que ce programme démarre
automatiquement.

Chargez la roue dans la machine et fermez la porte. Activez
la fonction AutoStart. L'icéne AutoStart s'affiche sur I'écran
indiquant que la fonction AutoStart est active. Démarrez le

programme de lavage que vous souhaitez utiliser avec la fonc-
tion AutoStart. La prochaine fois que la porte sera refermée,

la machine lancera automatiquement ce programme.

La fonction AutoStart lancera ce programme a chaque lavage
jusqu‘a un nouvel appui sur la touche AutoStart.

9.3 RECUPERATION DES GRANULES
SHOTMEDIUM
L'eau doit &tre changée tous les 300 cycles de lavage. Pour ce

faire, appuyez sur la touche de récupération ShotMedium pour
récupérer les micro-billes.

MACHINES SANS SYSTEME DE TRAITEMENT DE L'EAU :
Appuyez sur la touche de récupération des granulés ShotMedium.
La machine commence automatiquement a récupérer les granulés.
Pour les instructions concernant le changement de I'eau, reportez-
vous au chapitre 11.

MACHINES EQUIPEES D'UN SYSTEME DE TRAITEMENT DE L'EAU :
Si votre machine est équipée d'un systéme de traitement

de I'eau, deux options s'offrent a vous aprés avoir appuyé

sur le bouton Récupération ShotMedium.

Vous avez le choix entre la récupération des granulés ou le
traitement de I'eau. La récupération des granulés ShotMedium
est définie par défaut. Pour la démarrer, appuyez a nouveau
sur ENTER. Pour les instructions concernant le changement

de I'eau, reportez-vous au chapitre 11.

Lorsque la récupération des granulés est terminée, I'icone
Traitement de I'eau s'affiche par défaut. Appuyez sur ENTER
pour lancer ce programme ou sur BACK (Retour) ou STOP pour
arréter.

REMARQUE : Veillez a couper I'interrupteur principal
avant de vidanger I'eau de la machine.

9.4 TOUCHES DE FONCTION

Les touches de fonction permettent de choisir le programme
de lavage et de naviguer dans le menu des paramétres.

9.5 STOP

STOP arréte le programme de lavage et renvoie I'utilisateur
a la page des paramétres du menu principal.

9.6 ROUES STANDARD/SUV
(W12 UNIQUEMENT)

Par défaut, la machine est configurée pour les roues jusqu‘a
20». Pour laver des roues de plus de 20» ou des roues de SUV,
appuyez sur la touche. Une icone indiquant que le mode SUV
est activé s'affiche sur I'écran.

En mode SUV, le bras dynamique effectue un balayage plus
grand pour nettoyer toute la surface de la jante. Le mode SUV
s'annule automatiquement aprés le lavage des quatre roues.
Pour annuler le mode SUV, appuyez a nouveau sur la
touche. L'icone STD/SUV disparait en haut de I'écran
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et la machine est optimisée pour les roues de taille
standard.

Pour rester en mode SUV, maintenez la touche appuyée
4 secondes.

9.7 PARAMETRES %

Le mode paramétres vous permet de visualiser et de modifier
les paramétres systéme avancés. Notre systeme de contréle
perfectionné vous permet de modifier les nombreux paramétres
du lave-roues. Ces modifications ne font normalement pas
partie de la routine quotidienne.

Pour accéder aux parametres, appuyez sur la touche sur

le tableau de commande.

10.  INTERFACE UTILISATEUR

10.1 NAVIGATION DE BASE

- L'écran affiche dans le champ inférieur quatre options
définies par le logiciel.

- Pour régler les valeurs, utilisez les touches de commande.
En général, la touche de droite est la touche ENTER ou
NEXT (Suivant), et la touche de gauche la touche BACK
(Retour) ou CANCEL (Annuler).

- Vous pouvez arréter le programme a tout moment avec
la touche STOP.

»

| v | a

10.2 ECRAN PRINCIPAL

Indicateur de Porte AutoStart Chauffage
changement ouverte activé activé
d'eau

Option
Heure Roue SUV
active
\ Message
Programmes de lavage d'erreur
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10.3 PROGRAMMES
DE LAVAGE

Lancez un cycle de lavage

en appuyant sur I'une des
touches de commande.

La machine démarre et I'écran
affiche le cycle de lavage
choisi ainsi qu‘une icone
Lavage. Lorsque le lavage est
terminé, le soufflage (ou le
programme Clean Rinse en
option) démarre.

Lorsque le soufflage est
terminé, une coche s'affiche.
Elle indique que le cycle de
lavage est terminé.

REMARQUE : Lorsque 300
lavages ont été effectués,
un avertissement clignote
en alternance avec la
coche a la fin du cycle de
lavage.

La machine rappelle éga-
lement a I'utilisateur de
vérifier le niveau d’eau,
car un niveau correct

est essentiel aux perfor-
mances de lavage. Cette
alerte se matérialise par
I'affichage en alternance
de I'indicateur de niveau
d’eau et de la coche.

10.4 MODIFICATION DES
PARAMETRES DE LAVAGE

Les programmes de lavage sont
modifiables, tant au niveau de la
durée du lavage que de celle du
soufflage. Maintenez la touche du
programme a modifier appuyée 3
secondes. La page WASH SETTINGS
(Paramétres de lavage) s'affiche.
Augmentez ou réduisez le temps a
I'aide des touches de commande.
N'augmentez la durée de la
fonction Clean Rinse qu’avec
prudence. Une durée prolongée
consommera plus d'eau courante.
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10.5 PARAMETRES

SETTIHGS

) e 25
2. Water change

3. Work hours

@ | v | & | ¥

SETTINGS
2. Water change

3. Wark hours

4. Water temperature

o | v | a | @

SETTINGS
3. Work hours

4. Wlater temperature

S. Time

SETTINGS
4. Water temperature

SETTIHGS
5. Time

Jersion/model

Self test i

9. Alarm log

4= -~

10.5.1 Statistiques

10.5.2 Changement de I'eau

10.5.3 Heures de fonctionnement/
Chauffage intelligent

10.5.4 Température de |'eau/
Chauffage

10.5.5 Heure

10.5.6 Réinitialisation aux
valeurs d'usine

10.5.7 Version/Modeéle

10.5.8 Auto-test

10.5.9 Journal des alarmes

STATISTICS

STATISTICS Energy
1 kWb

STATISTICS

_MWATER CHANGE

10.5.1 Statistiques (Totaux)
La machine enregistre le nombre
de lavages, le temps de fonction-
nement total et le nombre total
de récupérations de granulés
ShotMedium.

Statistiques (Energie)

La machine est équipée d'un sys-
téme de surveillance avancé per-
mettant de déterminer la consom-
mation du moteur de la pompe.
Elle s'affiche sous la forme d'une
consommation moyenne/lavage
et est automatiquement réactua-
lisée a chaque nettoyage de la
machine. La valeur dépend de

la durée du cycle de lavage.

Statistiques (7 jours)

La machine identifie le nombre
d'utilisations au cours des sept
derniers jours, qu'elle synthétise
sous forme de graphique. Il est
ainsi facile d'identifier les périodes
de pointe.

10.5.2 Changement de I'eau
Si I'option Clean Rinse est activée
sur la machine, I'eau devra étre
changée plus fréquemment (envi-
ron tous les 400 cycles de lavage).
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K HOURS
[¥l:00 - 16:00

[Hours]

MMTWTFSS

WORK HOURS (Days)

RK HOURS _(Confirm)
) 07:00 - 16:00

MMTWTFSS

WATER TEMP

45°C
€« v 2l @

10.5.3 Heures de fonctionne-
ment/Chauffage intelligent
Les lave-roues W10 et W12 sont
équipés d'un systeme de chauf-
fage de I'eau intelligent écono-
misant jusqu'a 50% d'énergie en
plus qu'un chauffage a thermos-
tat classique. Définissez I'heure

a laquelle la machine doit é&tre
opérationnelle le matin, I'heure a
laquelle elle n'est plus utilisée en
fin de journée, et les jours de la
semaine ou cette programmation
est active.

La machine commencera auto-
matiquement a chauffer I'eau
pour qu’elle soit a la tempéra-
ture souhaitée a I'heure prévue
du démarrage (« STARTTIME »).
Par défaut, la machine est réglée
sur 7:00-16:00, MON-FRI (Lundi-
Vendredi). Cela signifie que I'eau
sera a température de fonctionne-
ment dans ces créneaux.

Si vous ne souhaitez pas utiliser
I'option Chauffage intelligent,
définissez la programmation

sur 00:00-00:00 MON-SUN
(Lundi-Dimanche). Le chauffage
gardera alors I'eau chaude 24h
sur 24, 7 jours sur 7.

10.5.4 Température de I'eau/
Chauffage

La température de |'eau est
réglable de 30 a 50°C.

Le chauffage peut également étre
coupé en abaissant la température
jusqu'a ce que I'écran indique OFF.
Par défaut, la température de
I'eau est réglée sur 45°C. Cette
valeur ne doit PAS étre augmen-
tée pour éviter une température
trop élevée pouvant provoquer
des brlures.
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TIMEsDAY (Time)

EH:40

OMTWTFSS
£

TIME/DAY (Day)

MMTwTFsHA

TIME/DAY (Confirm)
(X) 15:40

MMTWTFSS

YERSION/MODEL

SELF TEST

Start the Self test?

L& T T L

SETTINGS

8. Self test

3. Alarm log

1. Statistics

EIEAVSK N

10.5.5 Heure

Veillez a ce que I'heure et le jour
de la semaine soient correctement
réglés, car de nombreuses fonctions
de I'interface en dépendent.

10.5.6 Réinitialisation aux
valeurs d'usine

Utilisez cette fonction pour
réinitialiser la machine aux
valeurs d'usine.

Si vous avez accédé par erreur

a ce menu, appuyez sur la touche
BACK (Retour) ou sur la touche
STOP pour en sortir.

10.5.7 Version/Modele
Affiche la version logicielle (SW)
et matérielle (HW) utilisées par
la machine.

10.5.8 Auto-test

['auto-test permet d'exécuter
individuellement chaque fonction
dans la machine. Il est utile,

par exemple, pour controler le
bon fonctionnement de nouvelles
options. Il peut également étre
utilisé pour rechercher une panne.
['auto-test ne doit étre utilisé que
par un personnel autorisé.

10.5.9 Journal des alarmes

Le journal des alarmes enregistre
tous les codes d'erreur. Les er-
reurs s'affichent sur I'écran

LCD lorsqu'elles se produisent.
Ces codes d'erreur sont
enregistrés dans un journal des
alarmes dans lequel vous pouvez
naviguer pour consulter le type du
code d'erreur et le jour et I'heure
ou I'erreur s'est produite.
Reportez-vous au chapitre 19
Résolution des probléemes pour
consulter la liste des codes d'erreur.
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11. CHANGEMENT DE L'EAU

12.  ENTRETIEN QUOTIDIEN

Aprés 300 cycles de lavage, I'eau doit étre changée et la machine
nettoyée.

REMARQUE : Si vous devez déplacer I'unité remplie d'eau,
les fourches du chariot élévateur DOIVENT étre enfilées
jusqu‘au bout sous la machine (voir figure 1) et ressortir a
I'arriére (voir figure 2). Les fourches doivent é&tre légere-
ment décalées sur la droite, par rapport au centre de la
machine. Le dessous de la machine présente un renfle-
ment sur la gauche, a I'endroit ou se situe la gouttiére de
vidange interne.

1. Remplissez la machine d'eau jusqu’a ce que le niveau d'eau
atteigne I'encoche supérieure de I'indicateur de niveau rouge
(voir figures 14 et 15). Placez la corbeille a granulés dans
I'emplacement de lavage et fermez la porte. REMARQUE :
Placez le panier a granulés ShotMedium en orientant
I'ouverture vers la gauche (voir figure 17).

2. Appuyez sur la touche Récupération des granulés

ShotMedium (voir chapitre 9) et laissez la machine fonc-
tionner jusqu’a ce qu'elle s'arréte automatiquement (soit au
bout de 5 minutes environ). Confirmez que le niveau d'eau a
été complété en appuyant sur ENTER. Si nécessaire, exécutez
deux fois le programme de récupération de granulés.
Les granulés étant recueillis dans le panier, vous pouvez aisé-
ment vérifier si la quantité de granulés est correcte : le niveau
de granulés doit atteindre la marque « 25 kg » sur le c6té de
la corbeille (voir figure 17). Si ce n'est pas le cas, rajoutez des
granulés.

3. REMARQUE : Veillez a couper l'interrupteur principal
avant de vidanger I'eau de la machine.
Laissez I'eau s'écouler en posant le tuyau de vidange au sol
(vair figure 3). L'eau usée de la machine doit étre évacuée
via un séparateur d’huile. Si nécessaire, la machine peut
étre équipée d'un systeme écologique de traitement et de
filtrage de I'eau. Il séparera les déchets et I'eau, de facon a ce
que I'eau puisse &tre évacuée dans les égouts. Aprés étre pas-
sées par le systéme de traitement de I'eau Hedson, les eaux
usées satisfont a toutes les exigences du service des eaux.
Contactez votre distributeur d'eau pour plus d'informations
sur les valeurs limites en vigueur dans votre région.

4. Videz les dépdts de saleté qui se sont accumulés au fond de
la machine a I'aide d'une pelle a main puis rincez la machine.
Pour un acceés plus facile, retirez la barre de support
(voir figure 7).
REMARQUE : Les résidus de la machine doivent étre
traités comme déchets dangereux.

Remettez les granulés dans la machine en y déversant le contenu
du panier, puis remplissez d'eau jusqu’a I'encoche inférieure du
niveau d'eau rouge (voir figure 15).

REMARQUE : Veillez a couper l'interrupteur principal
avant de vidanger I'eau de la machine. Le chauffage sera
automatiquement rallumé apreés le démarrage d'un cycle
de lavage.

(voir figures 14 et 15)

Le niveau d'eau doit étre contrdlé chaque jour et ajusté lorsque
cela est nécessaire. La machine ne fonctionne pas correc-
tement si le niveau d'eau n’est pas correct. Le lavage
sera moins efficace et le risque d'obstruction des tuyaux de
rincage sera accru.

Vérifiez I'absence de mousse dans la machine. De la mousse
peut se former si vous nettoyez beaucoup de roues de voitures
récemment lavées par un portique de lavage automatique.
L'utilisation de produits de lavage autres que les produits
recommandés (voir chapitre 4) peut également produire de la
mousse. La mousse provoque des dysfonctionnements.
Le résultat du lavage n'est alors pas satisfaisant et le risque
d'obstruction des tuyaux de ringage est accru.

Si des granulés sont répandus au sol, il est absolument indis-

pensable de balayer le sol régulierement pour éviter qu'il
ne devienne glissant (voir figure 13).

13. ENTRETIEN

- Avant de retirer le capot du compartiment moteur
(voir figure 3), veillez a couper I'alimentation électrique
et I'arrivée d'air comprimé (voir figure 4) de la machine.

- Le capot du compartiment moteur (voir figure 3) ne peut
étre retiré que par un personnel qualifié, en raison de la
présence de pieces mobiles et de composants électriques.

14.  CHAUFFAGE PAR IMMERSION

(voir image 20)

- Par défaut, le chauffage par immersion est programmé
de facon a ce que la température de I'eau soit maintenue
a la température de fonctionnement de 07h00 a 16h00,
du lundi au vendredi (voir chapitre 10.5.3).

- Par défaut, la température de I'eau est réglée sur 45°C.
Cette valeur ne doit PAS étre augmentée pour éviter une
température trop élevée pouvant provoquer des brilures.

- REMARQUE : Veillez a couper l'interrupteur
principal avant de vidanger I'eau de la machine.
Le chauffage sera automatiquement rallumé aprés
le démarrage d'un cycle de lavage.

15.  QUICKLIFT (EN OPTION)

Vous venez d'acquérir I'un des dispositifs de levage les plus
rapides du marché et nous vous en félicitons ! Le systéme
QuickLift en attente de brevet souléve les roues jusqu'a

60 kg en position de chargement en 2 a 4 secondes, soit plus
rapidement que tous les systémes concurrents. Il est si simple
d'utilisation qu'il devient une aide naturelle non seulement
pour les lourdes roues de SUV, mais aussi pour toutes les roues
entrant dans le lave-roues.
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QuickLift est concu pour soulever la roue dans la machine et la
reposer au sol. Si vous souhaitez faire redescendre la roue en la
faisant rebondir au sol veillez a refermer la plaque auparavant.
Faire rebondir les roues sur la plaque risque de la déformer.

Avant d'utiliser QuickLift pour la premiére fois, lisez attentivement
ces instructions.

1. Installation

Lors de I'installation de la machine (voir chapitre 6), la plaque
de levage doit étre correctement ajustée. Ce réglage ne peut
pas étre fait en usine, car la plupart des sols d'atelier ne sont
pas de niveau. Omettre d'ajuster le systeme de levage annulera
la garantie. Un systeme de levage non ajusté peut endommager

le sol (plaque trainée au sol) ou le systéme (chute des roues sur
——/|a plaque).

Dépliez la plaque du systeme de levage en tirant le bouton

— en bas a droite. Réglez I'angle d"ouverture de la plaque en

déplacant vers le haut ou vers le bas la rondelle excentrique
en bas a gauche. La plaque doit toucher le sol, mais doit se
décoller du sol dés que le systéme commence a bouger. Si la
rondelle excentrique n'a pas une course suffisante, retournez-la
ou mettez-la devant-derriere.

Serrez les boulons dés que vous avez trouvé la position adéquate.
Au bout de quelque temps, vérifiez la position de la plaque de
levage pour vous assurer qu’elle se décolle immédiatement du
sol dés activation.

2. Fonctionnement

Tirez le bouton a droite de la plaque de levage et dépliez-la a
la main. Ne relachez la plague que lorsqu'elle a touché le sol.
Le bouton revient automatiquement dans sa position initiale
et empéchera la plaque de se refermer accidentellement en
position verticale. Pour pouvoir refermer la plaque, il faut tirer
simultanément sur le bouton.

Placez la roue sur la plaque de levage et activez le levage en
faisant tourner le bouton du panneau de commande vers la
gauche. Le bouton doit rester dans cette position pendant
tout le processus de levage. Le systeme de levage est sensible
au poids : il soulévera plus rapidement les roues plus lourdes,
plus stables sur la plaque (2 a 3 secondes). Les roues plus
petites et plus légéres seront soulevées plus lentement

(4 secondes environ). Pour obtenir un levage plus rapide pour
les plus petites roues, I'opérateur peut appuyer la roue contre
la plaque de levage au début du processus de levage.

La plaque de levage peut étre laissée en position supérieure
pendant le lavage. La roue pourra ensuite étre redescendue
au sol a l'aide du systéeme de levage.

REMARQUE : Lorsque la plaque de levage est dépliée
et préte a étre utilisée, il est interdit de sortir les roues
de la machine en les faisant rebondir sur la plaque.

Les roues lourdes risquent de déformer la plaque

de levage.
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16.  RINCAGE COMPLET (EN OPTION)

Les lave-roues W10 et W12 peuvent étre équipés d'une fonction
de nettoyage supplémentaire : le rincage des roues a |'eau
courante apres le cycle de lavage et avant le soufflage.

Si I'option Ringage Complet est activée sur la machine,

I'eau devra étre changée plus fréquemment (environ tous

les 400 cycles de lavage).

Contactez votre représentant pour plus d'informations.

17.  TRAITEMENT DE L'EAU (EN OPTION)

La saleté éliminée sur les roues lavées dans un lave-roue
Hedson provient de nos routes et de nos véhicules. Cette
saleté peut également contenir des résidus de métaux lourds,
notamment du cuivre provenant des freins, du zinc et du
nickel. Les valeurs limites autorisées varient d'un pays a l'autre.
Veuillez contacter votre autorité locale en charge de I'eau pour
plus d'informations sur le traitement des eaux usées.

L'eau usée de la machine doit étre évacuée via un séparateur
d'huile. Si nécessaire, la machine peut étre équipée d'un
systéme écologique de traitement et de filtrage de I'eau.

Hedson Technologies AB a congu une méthode de traitement
des eaux usées simple et efficace. Elle consiste en une

poudre coagulante (Réf. 12076) ajoutée dans la machine en
mélangeant |'eau. Cette poudre coagulante lie les particules
de métaux lourds grace a un processus de floculation. Les
particules, plus grosses, peuvent alors étre filtrées (Réf. 12037
Filtre pour flexible et Réf. 12038 Filtre pour panier). L'eau
purifiée respecte toutes les valeurs limites et les exigences des
autorites.

L'usage d'un équipement utilisant de I'eau chaude présente
un risque de développement de bactéries nocives (diffusées
dans I'eau et/ou dans I'air), surtout si I'eau est restée inutilisée
dans la machine pendant un certain temps. Nous vous
recommandons par conséquent d'appliquer les procédures
suivantes :

e Ajouter un bactéricide a |'eau dans le compartiment de
lavage (Réf. 230521, a raison de 2 litres pour 300 litres
d'eau)

e Vider I'eau de la machine lorsqu’elle n'est pas utilisée.

REMARQUE : Il est interdit dutiliser du BIO-291
ou tout autre produit de lavage dans la machine
avec le systéme de traitement des eaux Hedson.

Contactez votre représentant pour plus d'informations.
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18.  SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Fabricant :

Modele de la machine :

Tension :
Fréquence :
Courant :
Puissance :

Fusible utilisé :

Raccordement d'air comprimé :
Consommation d'air :

Volume d'eau :
Consommation d'eau :

Hauteur de I'appareil :
Largeur de I'appareil,
corps uniquement :
Largeur de I'appareil avec
QuickLift :

Profondeur de I'appareil :

Poids :

Poids QuickLift :

Poids maximum des roues :
Dimensions maximum

des roues :

Dimensions minimum

des roues :

Niveau de pression acoustique :

Niveau de puissance
a coustique :

HEDSON TECHNOLOGIES AB
Hammarvéagen 4

SE-232 37 ARLOV

SUEDE

W12/ W10
400V

400V 3~
50 Hz
16 A
8 kW

Fusible B 16 A "

Mini 8 bar (120psi) maxi 12 bar (174psi)
400 litres/min. (pendant la phase

de soufflage)

3101 (82 US-gallon)
env. 1| lavée/roue

1500 mm (59")

1090 mm (43")

1170 mm (46")

soit espace réel requis
1250 mm (49")

W12

240 kg (530 Ibs)

avide

W10

230 kg (510 Ibs)

avide

26 kg (60 Ibs)

60 kg

860 x 360 mm (34"x15")
540 x 145 mm (22"x6")

78 dB(A)
mesuré a 1 m de distance

94 dB(A)

"En partant du principe qu’aucun autre équipement électrique ne doit étre connecté a ce fusible.
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19.  GUIDE DE DEPANNAGE

MESSAGES D'ERREUR

RESULTATS DE LAVAGE NON SATISFAISANTS

Vérifiez d'abord si :

le niveau d'eau est correct (voir chapitre 12).

il'y a de la mousse dans I'eau (voir chapitre 12).

I'eau est régulierement changée (voir chapitre 11).

la quantité de granulés ShotMedium est correcte
(voir chapitre 11).

les granulés utilisés sont des granulés ShotMedium
d'origine (voir chapitre 5)

des produits de lavage non-approuvés ont été utilisés
(voir chapitre 4)

Puis vérifiez si :

e les tuyaux de rincage (voir figures 5 et 6) sont obstrués

e les flexibles qui raccordent la pompe aux tuyaux de
rincage se sont désolidarisés de la pompe ou des tuyaux
de rincage.

e POURW12 :5sile tuyau de rincage dynamique (voir figure
6) bouge (si ce n'est pas le cas, contactez votre revendeur)

Si tous les éléments mentionnés ci-dessus sont corrects, contac-
tez votre revendeur qui vérifiera les composants internes de la
pompe. Cela peut étre nécessaire lorsque la machine a effectué
pres de 20 000 cycles de lavage.

LES TUYAUX DE RINCAGE SONT OBSTRUES

Un tuyau de ringage (voir figure 5 et 6) peut étre obstrué pour
les raisons suivantes :

e Un bouchon de valve s'est détaché ou un corps étranger
s'est coincé dans la buse du tuyau de rincage

La machine a fonctionné avec un niveau d'eau trop faible
Il'y a trop de ShotMedium dans la machine

Des micro-billes non approuvées ont été utilisées

II'y a de la mousse dans I'eau car un produit de lavage
non approuveé a été utilisé

e |lyadelamousse dans I'eau parce que I'eau est trés sale

Pour vérifier si un tuyau de rincage est bouché, enfoncez un
doigt ou un morceau de flexible mou dans la buse (voir figure 18).
Si un tuyau est obstrué, démontez le guide (voir figure 18).

REMARQUE : Les guides de gauche et de droite different
I'un de I'autre, voir figure 16. Veillez a ne pas les inter-
vertir !

Une confusion entre ces deux guides peut occasionner
des dommages sur les roues.

Retirez les deux écrous M6, retirez le flexible en caoutchouc et
nettoyez le tuyau obstrué a I'aide d'un flux d'air comprimé. Le cas
échéant, rallongez le pistolet a air a I'aide du flexible fourni et en-
foncez-le a fond en direction de la pompe (voir figures 18 et 19).
Attention : Lisez attentivement les consignes de sécurité
du chapitre 3 avant de retirer la porte du compartiment
moteur.

Puis lancez un cycle de lavage court afin de nettoyer les tuyaux
et remettez la buse de ringage et le guide en place.

Si un bouchon de valve ou un corps étranger obstrue réguliére-
ment les tuyaux, cet objet doit étre retrouvé et retiré des granulés.
Nous vous rappelons qu'il est fortement recommandé de
retirer le bouchon de valve de la roue avant le lavage,
car en se détachant pendant le cycle de lavage, il risque de
perturber le fonctionnement de la machine (voir chapitre 7).
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tion de démarrage

Code | Texte affiché Action

d'er-

reur

A002 |Défaut de phase | Vérifiez le cable d'alimentation,

principale la prise de courant et les fusibles.

A003 | Ordre phase Intervertissez deux phases dans

principale la prise d'alimentation.

A004 | Surcharge du mo- | Vérifiez que la roue de la pompe

teur de la pompe | n'est pas bloquée. Contactez votre
représentant.

A005 | Surcharge du Vérifiez que le cylindre de trans-

moteur de rotation | mission tourne sans probléme.
Contactez votre représentant.

A007 |Surcharge du mo- | Vérifiez que I'axe du mélangeur

teur du mélangeur | tourne librement.

A011 |Surchauffe carte | Vérifiez la ventilation, la tempéra-
ture et la poussiere autour du bof-
tier électrique. Laissez la machine
refroidir et essayez a nouveau.

A015 |Porte ouverte Fermez la porte. Si la porte est
fermée, contrdlez le capteur
de la porte.

A017 |Bras bloqué Vérifiez que le bras dynamique
bouge librement. Contactez votre
représentant.

A019 |Surcharge fusible | Vérifiez le cable et le capteur de la

MF3 porte.
A020 |Surcharge fusible | Vérifiez le cable et I'électrovanne
MF4 du soufflage d'air.

A023 | Défaut de phase | Vérifiez que le cable du moteur

moteur pompe de la pompe n'est pas endommagé.

A024 | Défaut de phase | Vérifiez que le cable du moteur

moteur de rotation | de rotation n'est pas endommagé.

A025 | Défaut de phase | Vérifiez que le cable du moteur du

moteur du mélangeur n'est pas endommagé.
mélangeur

A026 | Moteur de pompe | Contactez votre représentant.

arrété panne
de courant

A027 |Div. capteur arrété | Contactez votre représentant.

panne de courant

B028 | Sous-tension Vérifiez que le cable du chauffage

chauffage n'est pas endommagé.

A029 |Surtension Vérifiez que le cable du chauffage

chauffage n'est pas endommagé.

A030 | Capteur de Vérifiez que le cable du capteur

température de température n'est pas
d'eau défaillant  |endommagé.

A031 | Surchauffe eau Vérifiez que le cable du chauffage
n'est pas endommagé.

A040 |Bras pas en posi- | Vérifiez que le bras dynamique

n'est pas coincé, puis exécutez
un auto-test.

Voir chapitre 10.5.9 Journal des alarmes




SVENSKA

W10 & W12

1. ALLMAN INFORMATION

Den hér anvandarmanualen innehaller viktig information om
W10 and W12 och den beskriver hur man anvander hjultvatten
pa ett sakert satt. Las igenom hela anvandarmanualen innan
maskinen anvands. Det &r viktigt att maskinen hanteras korrekt
for en saker anvandning. Lika viktigt ar att instruktionerna

foljs noggrant. Vanligen studera alla bilder i slutet av det har
dokumentet for att helt forstd informationen.

2. ANVANDNINGSOMRADE

Maskinen ar byggd for tvétt av personbilshjul med dacket
monterat pa falgen. All annan anvandning ar forbjuden.

NOTERA! Ett punkterat dack kan inte tvattas i
maskinen da det inte roterar korrekt.

Denna hdgkvalitativa produkt for professionella anvandare okar
servicenivan och effektiviteten i verkstaden. Hjulvétten tvattar
hjulen med en miljévanlig metod. Plastgranulat (ShotMedium)
och vatten sprutas pa hjulet under tryck, vilket ger en skonsam
och effektiv rengdring av alla sorters falgar. Den dynamiska
spolarmen (W12) rér sig langsamt dver falgens utsida under
tvattprocessen och nar varje punkt pa falgytan, framforallt
viktigt for hogpolerade aluminiumfalgar, stora hjul (SUV,
transportbilar) och mer komplexa falgar. W10 rengér med tva
fasta munstycken med en komplex munstycksgeometri. (Se
bild 24)

W10 and W12 hjultvatt rengdr hjulen pa ett miljévanligt
satt. Maskinen arbetar med ett slutet vattensystem och
vattenforbrukningen per tvattat hjul ar mycket lag, cirka

1 liter/hjul. Plastgranulat och vatten rengor hjulet grundligt
men skonsamt och varken rengéringsmedel eller kemikalier
behdvs. Alla W10 and W12 hjultvattar kan anvandas med
Dresters vattenreningssystem.

3. SAKERHETSINFORMATION

Sékerheten paverkas om W10 och W12 anvands pa ett
otillborligt satt. For att bibehalla en hog sakerhetsniva for
maskinen dr det viktigt att foljande instruktioner foljs:

- Anvand inte maskinen forran du last och till fullo forstatt
denna anvandarmanual.

- Maskinen ska installeras pa foreskrivet satt.

- Maskinen ska anvandas pa foreskrivet satt.

- Maskinen ska underhallas pa foreskrivet satt.

- Endast originalreservdelar far anvandas.

- Anvandarmanualen ska alltid finnas tillgénglig vid
maskinen och i 1asligt skick. Varje anvéndare ska veta var
anvandarmanualen finns.

- Anvandarinstruktioner ska formuleras utifran innehallet
i den har anvandarmanualen for W10 och W12, och
Oversattas till ett sprak som talas av de anstéllda.

- Maskinen far inte andras eller modifieras pa nagot satt.

- Anvdnd skyddsglasogon eller liknande for att skydda
6gonen mot vattenstank.

- Placera den medféljande gummimattan framfér maskinen,
for att forhindra halkrisk om granulat hamnar pa golvet
nar maskinen anvands (se bild 12).

- Uthilda anvandarna i hur man pa ett ergonomiskt satt
lyfter déck i och ur maskinen. Anvand vart tillbehor
QUICKLIFT for en ergonomisk hantering av dacken.

Ta omedelbart bort utspillt granulat fran golvet for att
undvika halkolyckor.

Det ar nodvandigt att regelbundet sopa golvet
runt maskinen for att undvika halkolyckor (se bild
13).

- Maskinen ar utrustad med en sékerhetsbrytare som
omedelbart stanger av den automatiska tvdttprocessen
om luckan dppnas innan tvattprocessen ar klar.

- lall utrustning som hanterar varmt vatten finns en risk for
uppkomst av skadliga bakterier som kan spridas i vatten
och i luften, framfér allt om vattnet ldmnas stillastdende
under en tid. Vi rekommenderar darfor féljande:

e Att en bakteriehdmmande kemikalie tillsatts i
tvattvattnet (art.nr. 230521, 2 liter per 300 liter vatten)

e Att maskinen tdms pa vatten om den inte anvands
under en langre tid

- NOTERA: Innan luckan till motorutrymmet tas bort maste
el- (se bild 3) och tryckluftanslutningar (se bild 4 ) vara
frankopplade.

- NOTERA: Luckan till motorrummet (se bild 3) far endast
demonteras av auktoriserad personal p g a exponering av
rorliga delar och dtkomst till elektriska komponenter.

- Denna EU modell far e sdljas i Nordamerika.

4. TVATTMEDEL

Om sd dnskas finns ett speciellt tvattmedel som utvecklats for
vara hjultvattar.

NOTERA! Garantin upphor att galla om ett icke tillatet
tvattmedel eller andra kemikalier anvands i maskinen.

5. SHOTMEDIUM (Granulat)

Granulatblandningen ShotMedium, som sprutas pa hjulet for
att rengéra det, ar speciellt framtagen for att uppna basta
mojliga tvattresultat utan att skada falgarna. Det har sarskilt
anpassade flytegenskaper, hardhetsgrader och slitagestyrka.
ShotMedium kan bestallas pa artikelnummer R9280
(25-kilossack) eller R3230 (20-kilossack). | en tom hjultvatt
behdvs 25 kg Shot Medium.

NOTERA: Garantin upphor att galla om ett icke tilldtet
tvattmedel eller andra kemikalier anvands i maskinen.
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6. INSTALLATION

- Kontrollera forst av allt att maskinen inte blivit skadad
under transporten. Om godset ar skadat, anmal detta
snarast till speditéren.

- Avlagsna férpackningen och kontrollera att maskinen inte
skadats under transporten. Om godset &r skadat, anmal
detta snarast till speditéren.

- Maskinen kan lyftas bade framifran och bakifran.

NOTERA: Gaffeltrucken maste med sina gafflar na in
under hela maskinen innan den lyfts, dvs. gafflarna
maste synas pa baksidan (se bilder 1+2). Nar gafflarna
fors in ska dessa centreras latt at hoger, for att inte
krocka med avloppsrannan i traget.

- Placera maskinen horisontellt och stabilt, den far inte
vippa pé 3 ben. Om golvet ar ojamnt sd att det bildas
mellanrum mellan ben och golv, ldgg under en bit
gummimatta eller liknande s& maskinen star jamt.
Maskiner som star ojamnt kan fa problem med
karvande eller lackande dorr. Lyft/sank ett ben i
taget tills problemet &r havt.

- Maskinen kanner av om motorns faser ar felkopplade,
vilket férhindrar att pumpmotor och drivmotor gar at fel
hall. Om faserna kopplas in fel, maste dessa kopplas om
innan maskinen kan anvandas.

Detta visas i displayen med texten “PHASE ERROR".

PHASE ERROR

- Om en fas saknas sa kommer maskinen att kdnna av detta
och texten "PHASE MISSING" visas.

PHASE MISSING

L]

Bl [ e

- Skulle ndgra av dessa fel uppsta, maste de rattas till av en
auktoriserad elektriker.

- Anslut tryckluft max 12 bar (174 psi) och min 8 bar
(120 psi). Anslutningen finns bak pa maskinen (se bild 4).
Sakerstall att luftledningen &r tillrackligt dimensionerad for
att undvika tryckforlust.

- Oppna dérren och avldgsna granulatkorgen (se bild 17).
Stall denna at sidan for senare bruk nar vattnet skall bytas
(se kapitel 11). Tém hela sacken med det medféljande
granulatet i maskinen.

- Inne till héger i tvattutrymmet finns en réd vattenniva
markor (se bild 14) med 2 hack. Fyll upp maskinen med
vatten tills granulatnivan ar i niva med det undre hacket
(se bild 15) pa markéren.

NOTERA: Det ar extremt viktigt att vattennivan ar
ratt (se kapitel 12).

- Placera den medféljande gummimattan framfor maskinen,
for att eliminera halkrisken ifall granulat skulle hamna pa
golvet. For placering vid anvandning av QuickLift
(se bild 12).

- Om maskinen ar placerad sa att det finns risk att
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temperaturen faller under 0°C, sa maste maskinen
tdmmas pa vatten. Risken ar annars att pump och
bottentrag skadas om vattnet fryser.

7. BRUKSANVISNING

1. SI3 pa den rod/gula huvudstrémbrytaren (se bild 3).

2. Oppna dérren (se bild 3) och placera décket i maskinen,
falgens utsida at hoger, dd denna sida tvattar effektivast.

NOTERA: Navkapslar och ventiler i plast maste
avlagsnas fore tvatt (se bild 8).
Dessa kan orsaka storningar under tvattcykeln (se kapitel 19).

Dack med utstickande félgar, mer an 13 mm (1/2") utanfor
dacket, far under inga omstandigheter tvattas i maskinen
(se bild 9). Den utstickande falgen kan skadas.

Om ett smalt dack placeras fel i tvattutrymmet, kan det ha
svart att rotera under tvattcykeln. Placera dacket sd att det
star sa rakt som majligt for att minimera risken att det
slirar under tvattprocessen (se bild 10 + 11).

3. Stang dorren. Slapp aldrig taget om dorren forran
den antingen ar helt stangd eller helt 6ppen.

4. Starta maskinen (se kapitel 10.3) genom att trycka pa en
av mandverknapparna.

5. Slutligen, kontrollera alltid att det inte finns granulat kvar
pa dacket innan det dter monteras pa bilen.

Efter tvattcykeln kommer hjulet att fortsatta rotera och bldsas
av med tryckluft for att fa bort granulatet fran dacket. Nar
hjulet slutat rotera &r tvattcykeln klar och dacket kan tas ut.
Tvétt- och avblasningstider &r instéllbara, (se kapitel 10.4)
Maskinen ar utrustad med en sékerhetskontakt (se bild 22)
som Overvakar om dérren ar stangd eller 6ppen. Denna
forhindrar maskinen fran att starta om dérren inte &r stangd.
Om dérren dppnas under pagaende tvattcykel s& avbryts denna
omedelbart. For att ateruppta tvattcykeln, stang dérren

och starta tvattprogrammet igen. Maskinen startar da
tvattprogrammet fran borjan, den fortsatter alltsa inte dar det
avbrots.

8. INKORNING

Ndr maskinen ar ny “slipas” insidorna pa pumpens insida
och roren till, likasa frigérs fragment fran tillverkningen

av granulatet. Ett extra vattenbyte med renspolning av
maskinen efter 100 tvattar rekommenderas darfor. Da skall
aven granulatet spolas igenom medan det ligger samlat i
granulatkorgen.



W10 & W12

9. FUNKTIONER PA MANOVERPANELEN

W10

W12

9.1 LCD DISPLAY

9.2 AUTOSTART @

Om samma program anvands frekvent sa finns méjligheten att
autostarta tvattprogrammet.

Placera hjulet i maskinen, stang dorren och tryck pa
AutoStart. Autostartikonen visas nu i LCD displayen och
indikerar att Autostarten ar aktiverad. Starta det tvattprogram
som du vill ha som AutoStart-program. Nésta gang dorren
stangs startas automatiskt det valda programmet.

AutoStarten upprepar nu detta tvattprogram tills
AutoStart-knappen ater trycks in.

9.3 GRANULAT UPPSAMLING @

Vattnet bor bytas efter ca 300 tvattcykler. Innan vattenbyte
samlas granulatet upp i den medféljande granulatkorgen
genom att trycka pa granulatuppsamlingsknappen.

MASKINER UTAN VATTENRENING:

Tryck pa granulatuppsamlingsknappen. Maskinen startar
automatiskt uppsamlingen av granulatet.

Se kapitel 11 vattenbyte.

MASKINER UTRUSTADE MED VATTENRENING:
Om din maskin ar utrustad med vattenreningskit sa finns det
2 val efter att granulatuppsamlingsknappen har aktiverats.

Valj mellan granulatuppsamling och vattenrening.
Granulatuppsamlingen &r forinstalld. Starta uppsamlingen
genom att trycka pa ENTER igen. Se kapitel 11 for instruktioner
om vattenbyte.

Nar granulatuppsamlingen ar slutford, lyses
vattenreningsikonen upp. Tryck ENTER for att start denna
process, eller BACK / STOP for att avbryta.

NOTERA: Stang alltid av huvudstrombrytaren innan
maskinen toms pa vatten.

9.4 MANOVERKNAPPAR

Manaoverknappar for att valja tvattprogram och for navigering
i menyn.

9.5 STOPP O

STOPP avbryter tvattprogrammet och tar anvandaren tillbaka
till huvudmenyn.

9.6 STD/SUV HJUL (ENDAST W12)

Maskinen ar forinstalld for dacksdimensioner upp till 20" For
att tvatta hjul storre an 20" eller SUV-dack, tryck pa denna
knapp. En ikon p& LCD-displayen visar att SUV-installningen &r
aktiverad.

Vid SUV-installning kommer den dynamiska armen att svepa
dver en storre yta for att tacka den storre falgytan.
SUV-installningen atergdr automatiskt till standardinstaliningen
efter att 4 hjul har tvattats.

Tryck pa knappen igen for att avbryta SUV-installningen.
STD/SUV ikonen i LCD-displayen kommer att forsvinna
och maskinen ar nu optimerad for standardhjul.

For att behalla SUV-installnigen, hall inne knappen i
4sec.

9.7 INSTALLNINGAR %

Instéllningsmojligheterna gor det mojligt att se och andra olika
systemparametrar. Tack vare hjultvattens sofistikerade
kontrollsystem kan manga installningar andras. Detta ar
normalt inte en del av den dagliga anvandningen.

For att komma at installningarna, tryck pa knappen pa panelen.
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10.  ANVANDARGRANSSNITT 10.3 TVATTPROGRAM

- Starta en tvattcykel genom
att trycka pa en av program-
knapparna.

- Maskinen startar och visar
vald tvattcykel tillsammans
med tvattikonen. Nar

10.1 GRUNDLAGGANDE NAVIGERING

- Displayen visar fyra definierade alternativ i faltet langst
ned.

- Anvand knapparna for att justera vérdena. Vanligtvis &r

knappen langst till héger ENTER eller NASTA och den till tvétteon é.f avslutad startar
véanster TILLBAKA eller AVBRYT. renblasningen (eller
renskéljning om alternativet
- Man kan alltid avbryta genom att trycka pa STOPP- finns).

- Narrenblasningen ar klar
visas en bockmarkering.
Detta indikerar att
tvattcykeln &r avslutad.

knappen. - | v =,

- NOTERA: Om 300 tvattar

| ‘ Y o6verskrids kommer en
A 4 varning med en

bockmarkering vaxelvis
att blinka efter avslutat
tvattprogram.
10.2 HUVUDSKARMEN
- Maskinen kommer ocksa
att paminna anvandaren
om att kontrollera
vattennivan eftersom
detta ar viktigt for
tvattresultatet.
Vattennivaindikatorn
SUV hjul blinkar, vaxelvis med en
aktiverad bockmarkering.

Indikator for Dorr AutoStart Vérmare
vattenbyte dppen aktiverad aktiverad

Tid

_WASH SETTINGS 10.4 REDIGERA

. Felvarning i e TVATTINSTALLNINGAR
Tvattprogram [ 25 | 20
] va|n Tvéttprogrammen &r redigerbara,
bade tvattid och renblasningstid.
et Hall knappen intryckt i 3 sek,

pat oy
o]
e

for det tvattprogram som du vill
andra. P4 skarmen kommer WASH

E=A 10 20
s | v | s SETTINGS att visas. Minska eller
Oka tvattiden med knapparna.
Att 6ka CleanRinse-tiden bér
goras med forsiktighet. En langre

tid kommer att forbruka mer
vatten.
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10.5 INSTALLNINGAR

SETTINGS
9. Alarm log

3. Work hours

d | w

SETTINGS
2. Water change

3. Wark hours

4. Water temperature

o | v | a | @

SETTINGS

s

SETTINGS

4. Water temperature
. Time

E. Factory reset

@« v al®

SETTIHGS
5. Time

E. Factory reset

7. Version/model

SETTINGS
6. Factory rese

SETTINGS

ersion/model

2. Self test

9. Alarm log

€« v al @

SETTIHGS
8. Self test

3. Alarm log

1. Statistics

e[ v A&

10.5.1 Statistik

10.5.2 Vattenbyte

10.5.3 Arbetstimmar/Intelligent

varmare

10.5.4 Vattentemperatur/

Doppvéarmare

10.5.5 Tid

10.5.6 Fabriksinstélinigar

10.5.7 Version/Modell

10.5.8 Sjalvtest

10.5.9 Alarmlogg

STATISTICS

I

_MWATER CHANGE

10.5.1 Statistikverktyg
Maskinen loggar totala antalet
tvattar, total drifttid och totala
antalet granulatuppsamlingar.

Statistik Energi

Maskinen ar utrustad med ett
avancerat dvervakningssystem
som gor det mojligt att faststdlla
pumpmotorns elférbrukning.
Detta visas som en genomsnittlig
forbrukning/tvatt och aterstalls
automatiskt varje gang maskinen
rengors. Vardet ar olika beroende
pa hur 1dng den genomsnittliga
tvattcykeln ar.

Statistik for 7 dagar
Maskinen kan ocksa identifiera
driftstiden under de senaste sju
dagarna, illustrerat i ett diagram.
Detta kan anvandas for att
identifiera toppar i
arbetsbelastningen.

10.5.2 Vattenbyte

Om optionen renskéljning
anvands i maskinen, kan
intervallet mellan vattenbyte dkas
till ca 400 tvattar.
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WORK HOURS
) OE:00 - 16:00
MMTWTFSS

[Hours]

=

RK HOURS (Days)
07:00 - 16:00

WORK HOURS _(Confirm)
(/) 07:00 - 16:00

MIMTWTFSS

WATER TEMP

45°C
€« v 2l @
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10.5.3 Arbetstimmar/
Intelligent varmare

W10 och W12 ar utrustade med
ett intelligent varmesystem som
sparar upp till 50 % mer energi
anen

traditionell termostatstyrd
doppvdrmare.

Stall in tiden fér ndr maskinen
skall vara klar fér anvandning pa
morgonen, hur lange den ska var
i drift pa eftermiddagen, samt for
vilka veckodagar.

Maskinen startar sedan
automatiskt uppvarmningen av
vattnet sa att det har uppnatt
onskad temperatur vid “Starttid”.
Maskinen ar standardinstalld pa
7:00-16:00, man-fre.

Detta innebdr att vattnet ar i
driftstemperatur mellan dessa
timmar. Om intelligent
uppvarmning av nagon anledning
inte dnskas, ange tiden
00:00-00:00, man-son.
Varmaren haller dd vattnet varmt
dygnet runt, 7 dagar i veckan.

10.5.4 Vattentemperatur/
Véarmare

Vattentemperaturen ar stallbar
mellan 30-50° C. Vdrmaren kan
aven stangas av genom att
minska temperaturen tills OFF
visas i LCD-displayen.
Fabriksinstallningen av
vattentemperaturen ar 45° C.
Detta varde bor inte dkas p.g.a.
risk for brannskador.

TIMEsDAY (Time)

D [H:40
OMTWTFSS
£

TIME/DAY (Day)

MMTwTFsHA

TIME/DAY (Confirm)

@) 15:40
MMTWTFSS

YERSION/MODEL

SELF TEST

Start the Self test?

L& T T L

I¥

3. Alarm log

1. 5t

10.5.5 Tid

Det dr viktigt att tid och veckodag
ar korrekta eftersom flera
funktioner i granssnittet ar
beroende av detta.

10.5.6 Fabriksaterstallning
Anvands fér att aterstalla
maskinen till fabriksstandard.
Om du av misstag kommit at
menyn, tryck pa bakat eller
anvand STOPP-knappen.

10.5.7 Version/Modell

Visar vilken version av
programvara (SW) och hardvara
(HW) maskinen anvander.

10.5.8 Sjalvtest

Sjalvtestet gor det mojligt att kora
varje funktion individuellt i
maskinen. Det anvands nar nya
optioner installeras och for att
kontrollera att olika funktioner
fungerar korrekt. Det kan ocksa
anvandas for felsokning av
maskinen. Sjalvtestet bor endast
anvandas av behdrig personal.

10.5.9 Alarmlogg

Alarmloggen loggar alla

felkoder. Felen visas i
LCD-displayen nér de intraffar.
Dessa felkoder sparas i
alarmloggen dit du kan gd
tillbaka och se typ av felkoder, hur
manga dagar sedan det intraffade
och tiden. Se dven kapitel 19
felsokningskod lista.
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11.  VATTENBYTE

12. DAGLIGT UNDERHALL

Efter 300 tvattcykler maste vattnet bytas och maskinen
rengoras.

NOTERA: For att flytta maskinen med vatten i maste
gaffeltrucken med sina gafflar na in under hela
maskinen innan den lyfts, dvs. gafflarna maste synas
pa baksidan (se bild 1 och 2). Nar gafflarna fors in ska
dessa centreras latt at hoger, for att inte krocka med
avloppsrannan i traget.

1. Fyll pd med vatten tills vattennivan nar det évre hacket pa
den réda indikatorn (se bild 14 och 15).
Placera granulatkorgen i tvattutrymmet och stang dérren.
NOTERA! Placera granulatkorgen sa att den dppna
sidan ar at vanster (se bild 17).

2. Tryck pé granulatuppsamlingsknappen (se kapitel 9) och
|at maskinen ga tills den stannar automatiskt (ca 5 min).
Bekrafta att vattennivan hojts genom att trycka ENTER.
Vid behov kdrs uppsamlingsprogrammet 2 ganger.
Eftersom granulatet samlas i korgen, kan du ltt
kontrollera att du har ratt mangd. Kontrollera att
granulatet nar upp till 25 kg markeringen som finns pa
sidan av korgen (se bild 17). Om sa inte &r fallet, fyll pa
med mer granulat.

3. NOTERA: Sténg alltid av huvudstrombrytaren
innan maskinen toms pa vatten.
Slépp ut vattnet genom att placera tdmningsslangen pa
marken (se bild 3).
Avloppsvattnet fran denna maskin bér slappas ut genom
en oljeavskiljare . Vid behov kan maskinen forses med ett
miljovanligt vattenrenings- och filtreringssystem. Detta
separerar avfall och vatten, sa att vattnet kan tommas i
avloppet. Efter att ha anvant Hedsons vattenreningssystem
uppfyller avloppsvattnet alla myndighetskrav. Kontakta din
kommun fér mer information om lokala grénsvarden.

4. Avlagsna sedimentet i botten med ett dskar och skol]
sedan ur maskinen.
NOTERA: Avfallet maste hanteras som farligt
avfall.

Hall tillbaka granulatet genom att vanda upp och ner pa
granulatkorgen inne i maskinen, fyll sedan upp med vatten tills
det nar den under markeringen pa nivaindikatorn. (se bild 15).

NOTERA: Sténg alltid av huvudstrombrytaren innan
maskinen toms pa vatten.

Doppvarmaren stangs av nar granulatuppsamlingen
startar. Den slas pa automatiskt nar en tvattcykel
startas.

(se bild 14 och 15)

Vattennivan maste dagligen kontrolleras och vid behov justeras.
Maskinen fungerar inte korrekt om vattennivan ar fel.
Den kommer att tvatta mindre effektivt och risken for
blockerade spolrér okar.

Kontrollera sa att inget skum bildas i maskinen. Detta kan
handa om flertalet déck som tidigare tvattats i automat-
tvattar, tvattas efter varandra. Likasa kan skum bildas om ej
rekommenderat tvattmedel anvénds (se kapitel 4). Skummet
orsakar fel. Maskinen tvattar mindre effektivt och risken for
blockerade spolrér okar.

Granulat kan hamna pa golvet. Det ar darfor av yttersta vikt

att dagligen sopa golvet for att undvika halkolyckor
(se bild 13).

13.  SERVICE

- Innan dorren till motorutrymmet dppnas (se bild 3), ska
el- & luftanslutningar vara frankopplade (se bild 4).

- Dérren till motorutrymmet (se bild 3) far endast avldgsnas

av auktoriserad personal pa grund av exponering av
rorliga delar och atkomst till elektriska komponenter.

14. DOPPVARMARE

(se bild 20)

- Doppvarmaren ar fabriksinstalld s& att den varmer vattnet
mellan 07:00 och 16:00, mandag till fredag (se kapitel
10.5.3).

- Den fabriksinstdllda vattentemperaturen &r instélld pa
45°C. Detta varde bor INTE hojas da det kan leda till
brannskador.

- NOTERA: Stang alltid av huvudstrombrytaren
innan maskinen toms pa vatten.

Doppvarmaren stangs av automatiskt nar
granulatuppsamlingen startas. Den startar sedan
automatiskt nar en tvattcykel startas.

15. QUICKLIFT (TILLBEHOR)

Gratulerar till ditt val av marknadens snabbaste Iyft!

Den patenterade QuickLift-lyften lastar in hjul upp till 60 kg pa
ca 2-4 sekunder, vilket ar snabbare &n alla konkurrerande lyftar
pa marknaden. Lyften ar ett ergonomiskt och proffesionellt
hjalpmedel for ilastning av alla hjul som tvattas i hjultvatten,
inte bara tunga SUV hjul.
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QuickLift ar utformad for att bade lasta i och ur hjul ur
maskinen. Anvandare som vill studsa ner hjulet pa golvet
bor ta ner lyftplattan och falla ihop den innan man gor
detta. Studsande tunga hjul kan deformera lyftplattan.

Lés instruktionen noggrant innan QuickLift anvands.

1. Installation
Nar maskinen installeras (se kapitel 6), maste lyftplattan
justeras in korrekt. Den kan inte fabriksinstallas eftersom
alla verkstadsgolv inte dr plana. Garantin dr ogiltig om
injusteringen ignoreras. Att inte justera in lyften kan orsaka
skador pa golvet och dven skada lyften.

Vik upp lyftplattan genom att dra i lassprinten i hoger
nederkant. Justera 6ppningsvinkeln genom att flytta
excenterbrickan pa den nedre vanstra sidan uppat eller
nedat. Plattan ska nudda golvet, men ska lyftas fran
golvet sa snart lyften ror sig. Om excenterbrickan inte har
tillrdckligt med rorelse kan den vandas upp-och-ner eller
bak-och-fram.

Dra at bultarna nar lyften &r i en bra position. Kontrollera
lyften efter kortare anvandning for att sékerstélla att den
omedelbart lyfter fran golvet vid drift.

2. Drift
Dra i lassprinten i hoger nederkant och vik ut lyftplattan
med handen. Slapp inte férrdn den ar nere i golvet.
| helt utfallt Idge gar lassprinten automatiskt tillbaka och
fungerar nu som sparr. Att stanga lyftplattan kraver att man
samtidigt drar i [assprinten.

Placera hjulet pd lyftplattan och aktivera lyften genom

att vrida reglaget at vanster. Lyften &r viktkanslig. Detta
innebér att den kommer att lyfta tyngre hjul som star
stabilare pa plattan snabbare (ca 2-3 sekunder).

Mindre och lattare hjul kommer att lyftas langsammare
(ca 4 sekunder). Onskas snabbare Iyft fér mindre hjul, kan
hjulet tryckas mot plattan av operatéren under
lyftprocessen.

Plattan kan ldamnas i sitt [dge under tvattprocessen for att
anvandas for att ta ner hjulet igen nér det &r tvattat.

NOTERA: Nar plattan ar utvikt och redo for lyft far

hjul som tas ur tvatten inte studsas pa plattan.
Tunga hjul kan deformera plattan.
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16.  CLEAN RINSE (TILLBEHOR)

W10 och W12 kan utrustas med en extra funktion, skdljning av
hjulen med rent kranvatten efter avslutad tvattcykel och innan
renblasningen startar.

Om Clean Rinse anvands i maskinen, kan vattenbytesintervallen
okas till cirka 400 tvattar.

Kontakta din lokala aterférséljare. for mer information.

17.  VATTENRENING OCH
VATTENHANTERING (TILLBEHOR)

Den smuts som finns pa hjulen som tvattas i en Hedson
hjultvatt kommer fran vara bilar och vagar. Denna smuts
kan dven vara behaftad med tungmetallpartiklar, framfor
allt koppar fran bromsbeldggen, zink och nickel. De tilldtna
utslappsvardena varierar i viss grad fran en ort till en annan.
Varje brukare maste darfor kontrollera med de lokala
vattenmyndigheterna om hur avfallsvattnet ska hanteras.

Avloppsvattnet fran denna maskin bér sldppas ut genom
en oljeavskiljare . VVid behov kan maskinen forses med ett
miljévanligt vattenrenings- och filtreringssystem.

Hedson Technologies AB har utvecklat en enkel och effektiv
upparbetningsmetod for avfallsvattnet. Metoden bestar av att
ett koaguleringsmedel (art.nr. 12076) tillsétts i maskinen under
omrdrning. Koaguleringsmedlet binder tungmetallpartiklarna
till sig och flock (storre partiklar) bildas. Dessa flock kan sedan
filtreras bort med ett filter (art.nr. 12037 slangfilter och

art.nr. 12038 korgfilter). Det renade vattnet uppfyller alla krav
och gransvarden for rening av vattnet.

| all utrustning som hanterar varmt vatten finns en risk for

uppkomst av skadliga bakterier som kan spridas i vatten och

i luften, framfor allt om vattnet Idmnas stillastdende under en

tid. Vi rekommenderar darfér foljande:

e Att en bakteriehdmmande kemikalie tillsatts i tvdttvattnet
(art.nr. 230521, 2 liter per 300 liter vatten)

e Att maskinen tdms pa vatten om den inte anvands under
en langre tid

NOTERA: BIO-291 eller ndgot annat rengdringsmedel
far ej anvéndas i maskinen vid anvéndning av Hedson

vattenreningsmetod!

Kontakta din lokala aterférsaljare. for mer information.
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18.  TEKNISK SPECIFIKATION

Tillverkare:

Maskinmodell:

Spanning:
Frekvens:
Strom:
Effekt:

Driftstrom:

Tryckluftsanslutningar:

Luftforbrukning:
Vattenmangd:
Vattenforbrukning:
Hojd:

Bredd, utan Iyft:
Bredd, med QuickLift:
Djup:

Nettovikt:

Nettovikt QuickLift:
Maximal hjulvikt:
Maximal dackstorlek:
Minimal dackstorlek:

Ljudniva:

Ljudeffektniva:

" Forutsatter att ingen annan elektisk utrustning ar ansluten till denna sakring

HEDSON TECHNOLOGIES AB
Hammarvdagen 4

SE -232 37 ARLOV

SWEDEN

W12/ W10
400V

400V 3~
50 Hz
16A

8 kW

16A B-sakring "

Min 8 bar (120psi)

max 12 bar (174psi)
400L/min. (under renblasning)
3101 (82 US-gallon)

app. 1L/tvattat hjul

1500 mm (59")
1090 mm (43")
1170 mm (46")
dvs. faktiskt utrymme som krévs
1250 mm (49")

W12
240 kg (530 Ibs)
utan vatten och ShotMedium granulat

W10
230 kg (510 Ibs)
utan vatten och ShotMedium granulat

26 kg (60 Ibs)

60 kg
860 x 360 mm (34"x15")
540 x 145 mm (22"x6")

78 dB(A)
uppmatt fran 1 meters avstand
94 dB(A)
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19.  FELSOKNINGSGUIDE

DISPLAYMEDDELANDE

DALIGT TVATTRESULTAT

Kontrollera forst:

att vattennivan ar korrekt (se kapitel 12)

att det inte bildats skum i vattnet (se kapitel 12)
att vattnet bytts regelbundet (se kapitel 11)

att mangden granulat ar korrekt (se kapitel 11)
att originalgranulat anvands (se kapitel 5)

att inga icke godkanda rengdringsmedel anvénts
(se kapitel 4)

Kontrollera sedan om:

e spolréren (se bild 5 och 6) ar blockerade

e slangarna fran pumpen till spolréren har lossnat antingen
fran pumpen eller spolréren

e FORWA12: att det dynamiska spolréret
(se bild 6) ror sig, om inte kontakta din aterforsaljare

Om allt enligt ovanstaende ar korrekt, kontakta din
aterforsaljare for kontroll av pumpen om maskinen tvattat runt
20000 tvattcykler.

SPOLROREN AR BLOCKERADE
Ett spolrdr (se bild 5 och 6) kan vara blockerat p.g.a. féljande:

e En ventilhatt eller annat frammande féremdl kan ha
fastnat i munstycket till spolmunstycket

Maskinen har arbetat med for lite vatten

Det ar fér mycket granulat i maskinen

Ej tillatet granulat har anvants

Det ar skum i maskinen p.g.a. ett icke tillatet tvattmedel
Det ar skum i vattnet eftersom det ar mycket smutsigt

For att kontrollera om ett spolrdr dr blockerat, satt ett finger
eller en mjuk slang i munstycket (se bild 18). Om ett ror ar
blockerat, demontera skoveln (se bild 18).

NOTERA: Vanster och hoger skovel ar olika varandra,
se bild 16. Blanda inte ihop dem! Detta kan leda till
skador pa hjulen!

Skruva loss de tva M6 muttrarna, demontera gummimunstycket
och rensa det blockerade roret med tryckluft. Montera den
medféljande luftslangen och mata ner denna hela vagen ner till
pumpen. (se bild 18 och 19).

NOTERA: Vanligen las kapitel 3 sakerhetsinformation
fore demontering av dorren till motorutrymmet.

Starta sedan en kort tvattcykel for att rensa roren, dtermontera
sedan skovlar och munstycken.

Om ventilhattar eller andra objekt fastnar i réren, maste dessa
avlagsnas. Aterigen, vi rekommenderar att man plockar
av dessa innan hjulen tvattas efterson de dven kan orsaka
funktionella storningar om de faller av under sjalva tvattcykeln.
(se kapitel 7).

230312-SE rev.5 2016-09-21

Fel- | Texti display
kod

Atgard

A002 | Huvudfas saknas

Kontrollera kabel, vagguttag
och sakringar.

A003 | Huvudfasordning

Vaxla tva faser i natkabelns
kontakt.

A004 | Pumpmotor for hog

stromforsorjnig

Kontrollera att pumphjulet
inte sitter fast. Kontakta din
aterforséljare.

A005 | Drivmotor fér hog

stromforsorjnig

Kontrollera att drivrullen
roterar smidigt. Kontakta din
aterforséljare.

A007 | Mixermotor for hog

stromforsorjnig

Kontrollera att mixeraxeln gar
smidigt.

A011 | Elskap Gverhettat

Kontrollera ventilation,
temperatur och damm runt
elbox. Lat maskinen svalna
och forsok igen.

avstangda, elfel

AQ015 | Ddrren éppen Stang dérren
A017 | Dynamisk arm Kontrollera att den dynamiska
stannat armen gar smidigt. Kontakta
din aterforséljare.
A019 | Sakring MF3 Kontrollera dérrsensor och
Overbelastad kabel.
A020 | Sakring MF4 Kontrollera luftmagnetventil
overbelastad och kabel.
A023 | Pumpmotor fasfel | Kontrollera att kabel till
pumpmotor inte ar skadad.
A024 | Drivmotor fasfel Kontrollera att kabel il
drivmotor inte dr skadad.
A025 | Mixermotor fasfel | Kontrollera att kabel till
mixermotor inte ar skadad.
A026 | Pumpmotor Kontakta din aterférsaljare.
stannat, elfel
A027 | Sensorer Kontakta din aterférsaljare.

B028 | Varmare for 1ag

stromforsorjnig

Kontrollera att kabel till
doppvarmare inte ar skadad.

A029 | Véarmare for hog

stromforsorjnig

Kontrollera att kabel till
doppvérmare inte ar skadad.

temperatur

A030 | Vattentemperatur | Kontrollera att
sensor fel tempsensorkabel till varmare
inte dr skadad.
A031 | Vatten dver Kontrollera att kabel il

doppvérmare inte ar skadad.

A040 | Armen arinte i

startposition

Kontrollera att dynamisk arm
inte har fastnat, kor sjalvtest.

Se kapitel 10.5.9 Alarmlogg




ITALIANO

W10 & W12

1.  INFORMAZIONI GENERALI

I presente Manuale d'uso fornisce importanti informazioni riguardanti
W10 e W12 e descrive come utilizzare i lavaruote in modo sicuro.
Leggere I'intero Manuale d'uso prima di utilizzare la macchina. Per un
uso sicuro, & importante che la macchina sia manovrata correttamente.
E importante sequire attentamente le istruzioni. Fare riferimento

in modo accurato a tutte le figure riportate alla fine del presente
documento per una comprensione completa.

2.  DESTINAZIONE D'USO DELL'APPARECCHIO

Questa macchina € stata progettata per pulire le ruote dei veicoli,
ossia lo pneumatico montato sul proprio cerchione. Qualsiasi altro
utilizzo & vietato.

NOTA: La macchina non puo essere utilizzata per
la pulizia di pneumatici sgonfi in quanto la rotazione
degli stessi risulterebbe impedita.

Questo apparecchio di alta qualita, destinato a utenti professio-
nali, aumenta il livello del servizio e I'efficienza dell'officina. Il
lavaruote pulisce le ruote con un metodo di pulizia ecologico.

I granuli di plastica e I'acqua vengono spruzzati sul cerchione

a bassa pressione, garantendo una pulizia accurata e completa

di tutti i tipi di cerchioni. Durante il processo di pulizia, I'irrora-
tore dinamico (W12) si muove lentamente sulla parte esterna del
cerchione, raggiungendo ogni punto del cerchione stesso; cio &
particolarmente vantaggioso per la pulizia di cerchioni in lega molto
lucidi, degli pneumatici di grandi dimensioni (SUV, furgoni) e dei
cerchioni piu sofisticati. W10 effettua la pulizia grazie a due ugelli
fissi con una geometria dell'ugello sofisticata. (Vedi figura 24)

IIlavaruote W10 e W12 pulisce le ruote nel rispetto dell'ambiente.
Le macchine utilizzano un impianto idraulico chiuso e il consumo
d'acqua per ogni ruota lavata & molto basso, circa 1 L/ruota. |
granuli di plastica e I'acqua garantiscono una pulizia della ruota
accurata ma delicata e non & necessario I'utilizzo di detergenti o
sostanze chimiche. Tutti i lavaruote W10 e W12 possono essere
utilizzati insieme a un sistema opzionale di recupero dell'acqua.

3. INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Un uso improprio di W10 e W12 puo provocare I'insorgere di
situazioni di pericolo. Al fine di mantenere I'elevato standard di
sicurezza della macchina, & importante che siano sequite queste
istruzioni.

- Non azionare la macchina se prima non si € letto e compreso
per intero il Manuale d'uso.

- Lamacchina deve essere installata cosi come descritto nelle
istruzioni.

- Lamacchina deve essere adoperata cosi come descritto nelle
istruzioni.

- Lamanutenzione della macchina deve essere effettuata cosi
come descritto nelle istruzioni.

- Sidevono usare solo pezzi di ricambio originali.

- Il'presente Manuale d'uso deve essere sempre in condizioni
di leggibilita e disponibile in prossimita della macchina. Tutti
gli addetti devono conoscere il luogo in cui si trova il Manuale
d'uso.

F necessario formulare delle istruzioni operative in base

al presente Manuale d'uso per W10 e W12 e tradurle nelle

lingue parlate dal personale addetto.

- Non modificare né alterare la macchina in nessun modo.

- Indossare occhiali di protezione o simili per proteggere gli occhi
dagli spruzzi d'acqua.

- Tenere il tappetino in gomma in dotazione davanti
all'apparecchio in qualsiasi momento (vedi figura 12),
per evitare di scivolare nel caso di dispersione dei granuli sul
pavimento durante I'uso dell'apparecchio.

- Istruire gli addetti sulle modalita ergonomiche di sollevamento
delle ruote per inserirle ed estrarle dall'apparecchio. Utilizzare
I'opzione QUICK LIFT per una movimentazione ergonomica
delle ruote. Rimuovere immediatamente dal pavimento i granuli
caduti.

E di vitale importanza spazzare il pavimento rego-
larmente, per evitare il rischio che diventi scivoloso
(vedi figura 13).

- Lamacchina é dotata di un interruttore di sicurezza che
interrompe il ciclo di lavaggio automatico nel caso in cui il
portello venga aperto prima del completamento del ciclo.

- Quando si usano attrezzature a base di acqua calda c'e il
pericolo che si sviluppino batteri nocivi (per diffusione via
acqua e/o via aerea), soprattutto se I'acqua & rimasta per un
periodo dentro la macchina mentre questa non & in funzione. Si
raccomanda pertanto la seguente procedura:

e aggiungere un battericida all'acqua nel vano di lavaggio
(art.n® 230521, 2 litri per 300 litri d'acqua)

o Svuotare la macchina, quando non & in uso, facendone
fuoriuscire I'acqua

- Attenzione: Prima di rimuovere il portello del vano motori
(vedi figura 3), assicurarsi di disconnettere |'alimentazione
elettrica e la tubazione che fornisce I'aria compressa (vedi
figura 4) alla macchina.

- Attenzione: Il portello del vano motori (vedi figura 3)
puo essere rimosso solo dal personale autorizzato, a causa
dell'esposizione alle parti mobili e al facile accesso alle parti
elettriche.

- Questo & un modello UE e non puo essere venduto in Nord

America.

4. DETERGENTE

E possibile richiedere un detergente speciale sviluppato apposi-
tamente per questo lavaruote.

NOTA: La garanzia decade se I'apparecchio viene utiliz-
zato con detergenti o prodotti chimici non approvati.

5. GRANULI

La miscela di granuli di plastica che viene spruzzata sulla ruota per
pulirla é stata formulata attentamente per dare i migliori risultati di
lavaggio possibili senza danneggiare i cerchioni. Possiede proprieta
di fluttuazione, grado di durezza e qualita di pulizia particolarmente
adatte. | granuli possono essere ordinati usando il numero R9280
(busta contenente 25 kg) 0 R3230 (busta contenente 20 kg). Un
lavaruote vuoto necessita di 25 kg di granuli.

NOTA: La garanzia decade se I'apparecchio viene utilizzato
con granuli di plastica non approvati.
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6. INSTALLAZIONE

- Verificare prima di tutto che la macchina non sia stata
danneggiata durante il trasporto. Nel caso sia stata
danneggiata, comunicare immediatamente tale fatto
alla societa di trasporti.

- Rimuovere I'imballaggio e verificare nuovamente che
la macchina non sia stata danneggiata durante il
trasporto. Nel caso sia stata danneggiata, comunicare
immediatamente tale fatto alla societa di trasporti.

- E possibile sollevare la macchina da davanti e da dietro.

NOTA: Le forche del carrello elevatore devono
estendersi completamente sotto I'apparecchio

(vedi figura 1) fino a fuoriuscire sul lato posteriore
(vedi figura 2). Inserire le forche del carrello

elevatore leggermente a destra rispetto al centro
dell’apparecchio: sotto di esso, sulla sinistra, & presente
una sporgenza che contiene il tubo di scarico interno.

- Collocare la macchina in una posizione orizzontale stabile
(non deve dondolare su tre piedi). Se il pavimento non & in
piano, riempire il dislivello tra piedi e superficie d'appoggio
con appositi spessori finché |'apparecchio raggiunge la
posizione orizzontale. In caso di dislivello potrebbero
verificarsi problemi di chiusura o apertura del
portello. Alzare o abbassare un piede per volta
fino alla risoluzione del problema.

- Lamacchina ¢ dotata di un sistema di riconoscimento
di fase che impedisce al motore della pompa e al motore
di rotazione di funzionare nella direzione sbagliata. Se le
fasi sono collegate in maniera scorretta, I'apparecchio si
disattivera fino alla commutazione delle fasi. Sul display
LCD apparira la scritta ERRORE DI FASE.

PHASE ERROR _

- Inmancanza di una, due o tre fasi, la macchina riconoscera
I'errore e visualizzera la scritta FASE MANCANTE.

PHASE MISSING

=

Bl [ e

- Qualora si verificasse uno di questi problemi, la correzione
dovra essere effettuata da un elettricista qualificato.

- Collegare I'aria compressa a una pressione di massimo
12 bar (174 psi) e minimo 8 bar (120 psi).

Il connettore si trova dietro la macchina (vedi figura 4).
Assicurarsi che |'alimentazione dell'aria alla macchina sia
abbastanza ampia, onde evitare cali di pressione.

- Aprire il portello e rimuovere il cestello dei granuli (vedi
figura 17). Mettere il cestello da parte: andra usato in
seguito per il ricambio dell’acqua (vedi capitolo 11).
Svuotare completamente la busta inclusa contenente
i granuli versandoli nella macchina.

- Nella vasca di lavaggio, in basso a destra, € presente un
indicatore rosso del livello dell"acqua (vedi figura 14) con
due tacche. Riempire la macchina con acqua, in modo che
il livello dei granuli non superi la tacca inferiore (vedi figura
15) dell'indicatore. NOTA: Il corretto livello dell’acqua
é estremamente importante (vedi capitolo 12).

- Posizionare il tappetino in gomma in dotazione davanti
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all'apparecchio, per evitare di scivolare in caso di disper-
sione dei granuli sul pavimento. Per |'uso del tappetino
con QuickLift vedi figura 12.

- Sec'@il rischio che la temperatura scenda sotto 0 °C,
['acqua deve essere svuotata dalla macchina. In caso
contrario la pompa e il raccoglitore inferiore saranno
danneggiati dal congelamento dell'acqua.

7. ISTRUZIONI PER L'USO

1. Attivare I'interruttore principale rosso/giallo (vedi figura 3).

2. Aprire il portello (vedi figura 3) e collocare la ruota nella
macchina col lato esterno del cerchione verso destra, in
quanto questo lato si lava in modo pi efficace.

NOTA: | rivestimenti decorativi, ad es. gli elementi

in plastica al centro del cerchione o i tappi delle
valvole devono essere rimossi prima di lavare la ruota
(vedi figura 8): potrebbero causare disturbi operativi in caso di
caduta durante il ciclo di lavaggio (vedi capitolo 19).

Le ruote con superfici in rilievo sul cerchione sporgenti per

pit di 13 mm (1/2") oltre lo pneumatico non devono mai
essere lavate nel lavaruote (vedi figura 9). Le superfici sporgenti
possono essere danneggiate.

Se si collocano in modo scorretto ruote strette nella vasca di
lavaggio, puo essere difficile che queste girino durante il ciclo di
lavaggio. Posizionare la ruota in modo che sia il piu dritta
possibile, per minimizzare il rischio di scivolamento
durante il ciclo di lavaggio (vedi figure 10 e 11).

3. Chiudere il portello. Non lasciar mai andare il portello
prima che sia completamente chiuso o aperto.

4. Awviare la macchina (vedi capitolo 10.3) premendo uno dei
pulsanti operativi.

5. Infine, controllare sempre che non siano rimasti granuli sul
cerchione prima di montarlo sull'auto.

Dopo la pulizia, la ruota continuera a girare e i granuli sulla

ruota saranno eliminati da un getto d'aria compressa. Quando

la ruota si ferma, il ciclo di lavaggio & completo ed é quindi
possibile rimuovere la ruota. E possibile regolare la durata del
lavaggio e del getto daria (vedi capitolo 10.4). L'apparecchio &
dotato di interruttore di sicurezza (vedi figura 22) che verifica se

il portello & aperto o chiuso. Questo interruttore impedisce alla
macchina di operare se il portello & aperto. Se il portello viene
aperto mentre |'apparecchio & in funzione, il lavaggio si interrompe
immediatamente. Per riprendere il lavaggio, chiudere il portello e
awiare nuovamente il programma di lavaggio. La macchina quindi
riaviera il programma, non continuera il programma interrotto.

8. RODAGGIO

Quando la macchina é nuova, la superficie interna della pompa
e delle tubature ¢ liscia e si liberano frammenti di granuli.
Pertanto si raccomanda fortemente un ricambio ulteriore
dell’acqua e un risciacquo della macchina dopo 100 lavaggi.
Anche i granuli devono essere sciacquati con acqua mentre
sono raccolti nel cestello.
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9. FUNZIONI SUL PANNELLO DI CONTROLLO

W10

W12

9.1 DISPLAY LCD

9.2 AVVIO AUTOMATICO (AUTOSTART)

Se si utilizza spesso lo stesso programma di lavaggio, & possibile
avviarlo automaticamente.

Caricare la ruota nell'apparecchio e chiudere il portello. Attivare
la funzione AutoStart. L'icona AutoStart apparira sul display
LCD per indicare che la funzione & attiva. Awviare il programma
di lavaggio che si desidera impostare per I'avvio automatico.
Alla successiva chiusura del portello, la macchina ripetera
automaticamente il programma impostato.

La funzione AutoStart continuera a ripetere tale programma
fino a una nuova pressione del pulsante AutoStart.

9.3 RACCOLTA DEI GRANULI @

Il ricambio dell'acqua deve avvenire ogni 300 cicli di lavaggio.
Per effettuare questa operazione, premere il pulsante di raccolta
dei granuli.

APPARECCHI PRIVI DI SISTEMA DI PULIZIA DELL'ACQUA Premere
il pulsante di raccolta dei granuli. La macchina comincera
automaticamente la raccolta dei granuli. Vedi capitolo 11 per
istruzioni sul ricambio dell’acqua.

APPARECCHI DOTATI DI SISTEMA DI PULIZIA DELL'ACQUA Se
la macchina é dotata di kit per pulizia dell’acqua, si presentano
due opzioni dopo la pressione del pulsante di raccolta dei granuli.
E possibile scegliere tra la raccolta dei granuli e la pulizia
dell'acqua. L'opzione predefinita € la raccolta dei granuli.

Per avviare questa operazione, é sufficiente premere nuo-
vamente INVIO. Vedi capitolo 11 per istruzioni sul ricambio
dell'acqua.

Quando la raccolta dei granuli sara terminata, I'icona della
pulizia dell’acqua sara gia contrassegnata. Premere INVIO

per awviare la sessione oppure INDIETRO o STOP per annullare.
NOTA: Spegnere sempre l'interruttore principale prima
di svuotare I'acqua nell’apparecchio!

9.4 PULSANTI OPERATIVI

Pulsanti operativi per scegliere i programmi di lavaggio
e navigare nel menu Impostazioni.

9.5 STOP O

STOP annulla i programmi di lavaggio e porta I'utente dalle
impostazioni alla schermata principale.

9.6 RUOTE STD/SUV (SOLO PER W12)

La macchina & impostata di default per ruote fino a 20".

Per lavare ruote di dimensioni superiori a 20" o ruote da SUV,
premere il pulsante. Sul display LCD apparira un‘icona per
indicare che la modalita SUV ¢ attiva.

Nella modalita SUV, il braccio dinamico compie un movimento
pitl ampio per pulire la superficie pit ampia del cerchione.

La modalita SUV verra automaticamente disattivata dopo

il lavaggio di quattro ruote.

Se si desidera disattivare la modalita SUV, é sufficiente
premere nuovamente il pulsante. L'icona STD/SUV

sul display LCD scomparira e I'apparecchio tornera
all'impostazione per il lavaggio di ruote standard.

Per restare nella modalita SUV, tenere premuto il
pulsante per 4 secondi.

9.7 IMPOSTAZIONI %

La modalita Impostazioni permette di visualizzare e modificare
i parametri avanzati di sistema. Grazie al nostro sistema di con-
trollo sofisticato contenuto nella lavaruote, & possibile modificare
una serie di impostazioni. Normalmente tali modifiche non
fanno parte dell'uso quotidiano della macchina.

Per accedere alle impostazioni, premere il pulsante sul pannello
utente.
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10.  INTERFACCIA UTENTE

10.1 NAVIGAZIONE DI BASE

- Il display presenta in basso quattro opzioni basate su
software.

- Perregolare i valori, utilizzare i pulsanti operativi. Di solito,
INVIO o AVANTI si trova all'estrema destra, mentre INDIETRO
0 ANNULLA all’estrema sinistra.

- E sempre possibile annullare un’operazione tramite il
pulsante STOP.

- | w e

10.2 SCHERMATA PRINCIPALE

Indicatore Portello AutoStart Riscaldatore
ricambio aperto attivato attivo
dell'acqua

Ruota SUV
attivata

Orario

Segnalazione
di errore

Programmi di lavaggio
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10.3 PROGRAMMI
DI LAVAGGIO

- Per awiare un ciclo di lavag-
gio, premere uno dei pulsanti
operativi.

- Lapparecchio si attivera
e visualizzera il ciclo di
lavaggio scelto insieme
a un'‘icona di lavaggio.

Una volta terminata
I'operazione di lavaggio,
la macchina azionera |l
getto d'aria (o il risciacquo
opzionale).

- Unavolta terminato il
soffiaggio, apparira un sim-
bolo di spunta per indicare
il completamento del ciclo
di lavaggio.

- NOTA: Se si superano
i 300 lavaggi, alla fine
del ciclo di lavaggio
un'avvertenza lampeg-
gera alternandosi con
il simbolo di spunta.

- Inoltre, la macchina
ricordera all’utente
di controllare il livello
dell’acqua, importante
per un lavaggio efficace,
facendo lampeggiare
I'icona dell'indicatore
del livello dell’acqua in
alternanza con il simbolo
di spunta.

10.4 MODIFICARE
LE IMPOSTAZIONI
DI LAVAGGIO

| programmi di lavaggio possono
essere personalizzati modificando
sia il tempo di lavaggio sia la
durata del getto d'aria. Tenere
premuto il pulsante del program-
ma di lavaggio per 3 secondi

in corrispondenza del program-
ma da modificare. Apparira la
schermata relativa alle IMPOSTA-
ZIONI DI LAVAGGIO. Aumentare
o diminuire il tempo con i pulsanti
operativi.

Se si desidera aumentare il tempo
di risciacquo, tenere presente che
un tempo pit lungo implica il
consumo di una maggiore quanti-
ta d'acqua.
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10.5 IMPOSTAZIONI
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3. Work hours

@ | v | & | ¥
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2. Water change

3. Wark hours

4. Water temperature
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4. Water temperature

B. Factory reset
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SETTIHGS
5. Time

E. Factory reset

7. Version/mode

SETTINGS
b 8 |

i -sionfmodel

2. Self test

9. Alarm log

SETTINGS

test

10.5.1 Statistiche

10.5.2 Ricambio dell'acqua

10.5.3 Orari di funzionamento/
Riscaldatore intelligente

10.5.4 Temperatura dell’acqua/
Riscaldatore

10.5.5 Orario

10.5.6 Ripristino impostazioni
predefinite

10.5.7 Versione/Modello

10.5.8 Autodiagnosi

10.5.9 Registro allarmi

STATISTICS

STATISTICS Enerqgy
1k

STATISTICS

10.5.1 Statistiche complessive
La macchina registra il numero
complessivo di lavaggi, il tempo di
funzionamento totale e il numero
complessivo di raccolte granuli.

Statistiche energetiche
['apparecchio é dotato di un
sistema avanzato di monitorag-
gio della corrente che permette
di determinare il consumo del
motore della pompa. Tale valore
€ espresso come consumo medio
per lavaggio ed & automatica-
mente resettato ogni volta che
la macchina viene pulita. Il dato
dipende della lunghezza del ciclo
medio di lavaggio.

Statistiche settimanali
L'utilizzo dell’apparecchio negli
ultimi sette giorni viene illustrato
attraverso un grafico. Questa
funzione puo essere utile per
identificare i picchi di attivita.

10.5.2 Ricambio dell’acqua
Se si utilizza I'opzione di risciac-
quo, gli intervalli di ricambio
dell’acqua possono essere au-
mentati a circa 400 lavaggi.
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10.5.3 Orari di funzionamento/
Riscaldatore intelligente
W10 e W12 sono dotati di un
sistema intelligente di riscalda-
mento dellacqua che consente
un risparmio energetico di

oltre il 50% in piu rispetto a un
riscaldatore tradizionale regolato
da termostato. Inserire I'orario in
cui si desidera che la macchina
sia pronta per il lavaggio, I'orario
in cui cessera di essere utilizzata
e i giorni in cui tali impostazioni
dovranno essere attive.
L"apparecchio comincera automa-
ticamente a riscaldare 'acqua in
modo che all’orario prestabilito
("STARTTIME") abbia raggiun-

to la temperatura desiderata.
L'impostazione predefinita della
macchina e 7.00-16.00, LUN-VEN.
Cio significa che I'acqua sara alla
temperatura di funzionamento
nella fascia oraria specificata.

Se non si desidera utilizzare il
sistema di riscaldamento intelli-
gente, impostare come parametri
00.00-00.00 LUN-DOM e il riscal-
datore manterra |'acqua calda

24 ore su 24, 7 giorni su 7.

10.5.4 Temperatura dell’acqua/
Riscaldatore

La temperatura dell'acqua puo
essere regolata tra 30 e 50 °C.

Il riscaldatore puo inoltre essere
spento diminuendo la tempera-
tura fino a quando appare sul
display LCD la scritta OFF.

La temperatura predefinita
dell'acqua é 45 °C. Questo valore
NON pud essere aumentato, per-
ché I'acqua sarebbe troppo calda
e cid comporterebbe il rischio

di ustioni.

TIMEsDAY

EH:40

(Time)

OMTWTFSS
=
TIME/DAY (Day)
OmTwTFSH
TIME/DAY (Confirm)
@) 15:40
MMTWTFSS

YERSION/MODEL

SELF TEST

Start the Self test?

L& T T L

SETTINGS

10.5.5 Orario

F importante che ora e giorno
della settimana siano corretta-
mente impostati: molte funzioni
dell'interfaccia dipendono da
questi due parametri.

10.5.6 Ripristino impostazioni
predefinite

Utilizzare questa funzione per
riportare |'apparecchio alle impo-
stazioni predefinite.

Se si accede al menu acciden-
talmente, & sufficiente premere
INDIETRO o utilizzare il pulsante
STOP.

10.5.7 Versione/Modello
Mostra la versione del software
(SW) e dell’'hardware (HW)
utilizzati dalla macchina.

10.5.8 Autodiagnosi
['autodiagnosi permette di avviare
singolarmente tutte le funzioni
della macchina. Viene utilizzata
ad esempio quando vengono
installate nuove opzioni, per con-
trollame il corretto funzionamento.
Puo inoltre essere utilizzata

per la risoluzione dei problemi
dell'apparecchio.

L'autodiagnosi deve essere utiliz-
zata esclusivamente dal personale
autorizzato.

10.5.9 Registro allarmi

Il registro allarmi salva tutti

i codici di errore. Al verificarsi

di un errore, il relativo codice
viene visualizzato sul display LCD.
| codici di errore vengono quindi
salvati su un registro allarmi che
& possibile consultare per visua-
lizzare il tipo di codice insieme

a data e ora in cui si & verificato.
Vedi il capitolo 19 "Risoluzione
dei problemi” per la lista dei
codici di errore.
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11.  RICAMBIO DELL'ACQUA

12. MANUTENZIONE QUOTIDIANA

Dopo aver lavato 300 ruote, & necessario effettuare il ricambio
dell'acqua e pulire I'apparecchio.

NOTA: Se si sposta la macchina quando é piena d'ac-
qua, le forche del carrello elevatore DEVONO esten-
dersi completamente sotto I'apparecchio (vedi figura
1) fino a fuoriuscire sul lato posteriore (vedi figura 2).
Inserire le forche del carrello elevatore leggermente
a destra rispetto al centro dell’apparecchio: sotto di
esso, sulla sinistra, & presente una sporgenza che con-
tiene il tubo di scarico interno.

1. Riempire d'acqua fino a raggiungere la tacca superiore
dell'indicatore di livello rosso (vedi figure 14 e 15). Colloca-
re il cestello dei granuli nella vasca di lavaggio e chiudere
il portello. NOTA: Collocare il cestello dei granuli con
I'apertura laterale a sinistra (vedi figura 17).

2. Premere il pulsante di raccolta dei granuli (vedi capitolo 9)
e lasciare funzionare la macchina fino a quando si fermera
automaticamente (circa 5 minuti). Accertarsi che il livello
dell’acqua sia aumentato premendo INVIO. Se necessario,
esequire il programma di raccolta dei granuli due volte.
Quando i granuli si sono raccolti nel cestello, si puo facil-
mente controllare di averne la giusta quantita verificando
che il livello dei granuli raggiunga la tacca dei 25 kg sul
lato del cestello (vedi figura 17). In caso contrario, aggiun-
gere altri granuli.

3. NOTA: Spegnere sempre l'interruttore principale
prima di svuotare I'acqua nell’apparecchio!
Far uscire I'acqua collocando il tubo di scarico sul pavi-
mento (vedi figura 3). L'acqua di scarico della macchina
deve essere fatta fuoriuscire attraverso un separatore
d’olio. Se necessario, I'apparecchio pud essere dotato di
un sistema di filtraggio e pulizia dell’acqua eco-compati-
bile. Tale sistema separera il materiale di scarto dall'acqua,
in modo che questa possa essere svuotata nello scari-
co. Dopo aver utilizzato il sistema di pulizia dell'acqua
Hedson, I'acqua di scarico soddisfa tutti i requisiti di legge
in materia. Contattare le autorita locali competenti in
materia per ulteriori informazioni sui valori limite locali.

4. Rimuovere lo sporco sedimentato dal fondo della
macchina con una gottazza, quindi sciacquare la
macchina.

Per un migliore accesso, rimuovere la barra di supporto
(vedi figura 7).

NOTA: Il materiale residuo dell’apparecchio

va trattato come rifiuto pericoloso.

Riversare i granuli nella macchina rovesciando il cestello verso
I'interno dell'apparecchio e aggiungendo acqua fino a raggiun-
gere la tacca inferiore dell'indicatore rosso (vedi figura 15).

NOTA: Spegnere sempre l'interruttore principale prima
di svuotare I'acqua nell’apparecchio! Il riscaldatore si
riaccendera automaticamente dopo I'avviamento del
ciclo di lavaggio.

(vedi figure 14 e 15)

I livello dell’acqua va controllato ogni giorno e regolato se
necessario. La macchina non funziona correttamente
se il livello dell’acqua é errato. Il lavaggio & meno
efficiente e il rischio di ostruzione degli irroratori aumenta.

Controllare che all'interno della macchina non si formi schiuma.
Questo pud accadere se si lavano molte ruote di automobili ap-
pena lavate presso autolavaggi automatici. La formazione della
schiuma nell’acqua puo essere provocata anche dall’aggiunta
di detergenti diversi da quelli raccomandati (vedi capitolo 4).
La schiuma provoca anomalie di funzionamento.

La macchina lava in modo meno efficiente e il rischio

di ostruzione degli irroratori aumenta.

Se i granuli vengono dispersi sul pavimento ¢é di vitale

importanza spazzarlo regolarmente per evitare il rischio
di scivolamento (vedi figura 13).

13. MANUTENZIONE

- Prima di rimuovere il portello del vano motori (vedi figura 3),
assicurarsi di disconnettere |'alimentazione elettrica e la
tubazione che fornisce |'aria compressa (vedi figura 4) alla
macchina.

- II'portello del vano motori (vedi figura 3) pud essere rimosso
solo dal personale autorizzato, a causa dell’esposizione alle
parti mobili e al facile accesso alle parti elettriche.

14.  RISCALDATORE A IMMERSIONE

(vedi figura 20)

- Limpostazione predefinita del riscaldatore a immersione
& programmata in modo che I'acqua sia alla temperatura
di funzionamento tra le 7.00 e le 16.00 dal lunedi al
venerdi (vedi capitolo 10.5.3).

- Latemperatura predefinita dell'acqua & 45 °C. Questo va-
lore NON puo essere aumentato, perché I'acqua sarebbe
troppo calda e cid comporterebbe il rischio di ustioni.

- NOTA: Spegnere sempre l'interruttore principale
prima di svuotare |'acqua nell’apparecchio!

Il riscaldatore si riaccendera automaticamente dopo
I'avviamento del ciclo di lavaggio.

15. QUICKLIFT (OPZIONALE)

Congratulazioni per aver scelto uno dei sollevatori pit rapidi
disponibili sul mercato! QuickLift (in attesa di brevetto) solleva
ruote fino a 60 kg in posizione di carico in circa 2-4 secondi,
pit rapidamente di qualsiasi prodotto concorrente. E cosi
semplice da utilizzare che si tratta di una scelta naturale non
solo per le ruote piti pesanti come quelle da SUV, ma per tutte
le ruote da inserire nel lavaruote.
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QuickLift & ideato sia per il sollevamento sia per I'abbassamento
delle ruote. Se si desidera far rimbalzare le ruote sul pavimento,
& necessario chiudere la piastra prima di eseguire |'operazione:
in caso contrario potrebbe subire deformazioni a causa del peso
della ruota.

Prima di utilizzare QuickLift, leggere attentamente le presenti
istruzioni.

1. Installazione

Quando la macchina & installata (vedi capitolo 6), la piastra
di sollevamento deve essere correttamente regolata. Non

vi & un'impostazione predefinita, dato che la maggior parte
dei pavimenti delle officine non sono perfettamente in piano.
Qualora non venga esequita la regolazione del sollevatore, la

—|garanzia decade. La mancata regolazione del sollevatore prima

dell’'uso puo provocare danni al pavimento dovuti al trasci-
namento del sollevatore sul pavimento o danni al sollevatore
dovuti alla caduta di ruote.

Dispiegare la piastra di sollevamento tirando la manopola

in basso a destra. Regolare I'angolo di apertura della piastra
spostando verso I'alto o verso il basso la rondella eccentrica
in basso a sinistra. La piastra deve toccare il pavimento, ma
deve distaccarsi da esso non appena il sollevatore inizia

a muoversi. Se il movimento della rondella eccentrica non

é sufficiente, & possibile capovolgerla o rovesciarla.

Serrare i bulloni una volta trovata la posizione ottimale della
piastra.

Ricontrollare la posizione della piastra di sollevamento dopo
qualche utilizzo per assicurarsi che si stacchi subito dal pavi-
mento una volta azionata.

2. Funzionamento

Tirare la manopola sulla destra della piastra di sollevamen-

to e dispiegarla con la mano. Non rilasciarla finché non ha
raggiunto il pavimento. Nella posizione abbassata, la mano-
pola tornera automaticamente indietro e impedira la chiusura
accidentale della piastra in posizione verticale. Per chiudere Ia
piastra & necessario tirare contemporaneamente la manopola.

Posizionare la ruota sulla piastra di sollevamento e attivare il
sollevatore girando la manopola sul pannello frontale verso
sinistra. La manopola deve restare in questa posizione durante
I'intera operazione di sollevamento. Il sollevatore & sensibile al
peso, cid significa che sollevera piu rapidamente (2-3 secondi
circa) le ruote pill pesanti posizionate stabilmente sulla piastra.
Le ruote pil piccole e leggere saranno sollevate pit lentamente,
in circa 4 secondi. Se si desidera un tempo di sollevamento

pill rapido per le ruote piu piccole, spingere la ruota contro

la piastra all'inizio del ciclo di sollevamento.

E possibile lasciare la piastra di sollevamento in posizione
sollevata durante il lavaggio e utilizzarla al termine per
abbassare la ruota fino al pavimento.

NOTA: Quando la piastra di sollevamento ¢ dispiegata
e pronta per I'uso, non estrarre le ruote dalla macchina
facendole rimbalzare sulla piastra: il loro peso puo
deformarla.
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16.  RISCIACQUO (OPZIONALE)

W10 e W12 possono essere dotati di una funzione aggiuntiva
per il risciacquo delle ruote con acqua pulita dopo il completa-
mento del ciclo di lavaggio e prima del getto d'aria.

Se si utilizza I'opzione di risciacquo, gli intervalli di ricambio
dell’acqua possono essere aumentati a circa 400 lavaggi.

Contattare il rappresentante di vendita locale per ulteriori
informazioni.

17.  PULIZIA DELL'ACQUA E IL TRATTAMENTO
DELLE ACQUE REFLUE (OPZIONALE)

Lo sporco delle ruote lavate nel lavaruote Hedson proviene
dalle nostre strade e dalle nostre macchine. Potrebbe contenere
quindi residui di metalli pesanti, in particolare rame dei freni,
zinco e nichel. I valori limite consentiti differiscono da luogo a
luogo. Contattare |'autorita locale preposta per le modalita di
trattamento delle acque reflue.

L'acqua di scarico della macchina deve essere fatta fuoriuscire
attraverso un separatore d'olio. Se necessario, I'apparecchio
pud essere dotato di un sistema di filtraggio e pulizia dell'acqua
eco-compatibile.

Hedson Technologies AB ha sviluppato un metodo facile ed
efficace per il trattamento delle acque reflue. Tale metodo
consiste di una polvere coagulante (art. n® 12076), che viene
aggiunta nella macchina mentre |"acqua viene mescolata. La
polvere coagulante lega le particelle di metalli pesanti median-
te flocculazione, cosi che le particelle piu grandi possono essere
eliminate mediante filtraggio (art. n® 12037 filtro per tubo e
art. n® 12038 filtro a cestello). L'acqua depurata soddisfa tutti i
valori limite e le prescrizioni delle autorita preposte.

Quando si usano attrezzature a base di acqua calda c'¢ il

pericolo che si sviluppino batteri nocivi (per diffusione via

acqua e/o via aerea), soprattutto se I'acqua é rimasta per un

periodo dentro la macchina mentre questa non & in funzione. Si

raccomanda pertanto la sequente procedura:

®  aggiungere un battericida all’acqua nel vano di lavaggio
(art.n® 230521, 2 litri per 300 litri d'acqua)

e Svuotare la macchina, quando non € in uso, facendone
fuoriuscire I'acqua

NOTA: Non utilizzare BIO-291 o qualsiasi altro
detergente nella macchina quando si utilizza
il metodo di pulizia dell’acqua Hedson!

Contattare il rappresentante di vendita locale per informazioni.




W10 & W12

18.  SPECIFICHE TECNICHE

Produttore:

Modello della macchina:

Tensione:
Frequenza:
Corrente:
Alimentazione:

Fusibile richiesto:

Collegamento aria compressa:

Consumo di aria:
Volume di acqua:
Consumo di acqua:

Altezza della macchina:
Larghezza della macchina,
solo il corpo:

Larghezza della macchina
con QuickLift:

Profondita della macchina:

Peso:

Peso di QuickLift:

Peso massimo della ruota:
Dimensione massima
della ruota:

Dimensione minima

della ruota:

Livello di pressione sonora:

Livello di potenza sonora:

"' Presuppone che nessun altro apparecchio elettrico sia collegato al fusibile.

HEDSON TECHNOLOGIES AB
Hammarvéagen 4

SE-232 37 ARLOV

SVEZIA

W12/ W10
400V

400V 3~
50 Hz
16 A
8 kW

Fusibile tipo Bda 16 A "
Min 8 bar (120 psi) max 12 bar (174 psi)
400 L/min. (a getto d'aria attivo)

310 L (82 galloni americani)
ca. 1 Lruota lavata

1.500 mm (59")

1.090 mm (43")

1.170 mm (46")

ossia lo spazio realmente necessario!
1.250 mm (49")

W12

240 kg (530 Ibs)

senza acqua o granuli
W10

230 kg (510 Ibs)

senza acqua o granuli

26 kg (60 Ibs)

60 kg

860 x 360 mm (34" x 15")
540 x 145 mm (22" x6")
78 dB(A)

misurata a una distanza di 1 metro
94 dB(A)
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19.  GUIDA ALLA RISOLUZIONE
DEI PROBLEMI

SCARSI RISULTATI DI LAVAGGIO

Verificare innanzitutto che:

il livello dell’acqua sia corretto (vedi capitolo 12)

non di sia schiuma nell’acqua (vedi capitolo 12)

I"acqua venga cambiata regolarmente (vedi capitolo 11)
la quantita di granuli sia corretta (vedi capitolo 11)
vengano usati i granuli originali (vedi capitolo 5).

non siano stati utilizzati detergenti estranei (vedi capitolo 4)

Qumd| verificare che:
g|| irroratori (vedi figure 5 e 6) non siano ostruiti

e i tubiche collegano la pompa agli irroratori non si siano
staccati dalla pompa o dagli irroratori

e PERW12: I'irroratore dinamico (vedi figura 6) si muova (se
non si muove, contattare il rivenditore)

Se tutti i suddetti elementi non presentano problemi, contattare
il proprio rivenditore per esaminare I'interno della pompa.
Questa potrebbe essere la causa se la macchina si awvicina

ai 20.000 cicli di lavaggio.

GLI IRRORATORI SONO OSTRUITI

Un irroratore (vedi figure 5 e 6) pud essersi ostruito per

Ie ragioni seguenti:

Il tappo di una valvola o un altro corpo estraneo

& incastrato nell'ugello dell‘irroratore

La macchina opera con un livello d'acqua troppo basso

Ci sono troppi granuli nella macchina

Sono stati usati granuli di plastica non approvati

C'é schiuma nell’acqua perché é stato usato un detergente
non approvato

e (e schiuma nell'acqua perché & molto sporca

Per verificare se un irroratore & ostruito, mettere un dito
0 un pezzo di tubo flessibile nell'ugello (vedi figura 18).
Nel caso I'irroratore sia ostruito, smontare la paletta
(vedi figura 18).

NOTA: Le palette sinistra e destra sono diverse,

vedi figura 16. Non confonderle!

Potrebbe portare a un danneggiamento delle ruote!
Svitare i due dadi M6, togliere I'ugello in gomma e liberare
I'irroratore ostruito mediante aria compressa. Se necessario,
allungare la pistola ad aria con il tubo flessibile dell’aria in
dotazione e agire fino in fondo verso la pompa (vedi figure 18
e 19).

Attenzione: Leggere il capitolo 3 “Informazioni di sicu-
rezza" prima di rimuovere il portello del vano motori.
A questo punto avviare un ciclo di lavaggio breve per pulire gli
irroratori e infine rimontare I'ugello e la paletta.

Se il tappo di una valvola o qualche altro corpo estraneo ostrui-
sce ripetutamente gli irroratori, deve essere tolto dai granuli.
Ancora una volta, si raccomanda fortemente di rimuovere

il tappo della valvola dalla ruota prima di lavarla,

in quanto pud causare disturbi operativi in caso di caduta
durante il ciclo di lavaggio (vedi capitolo 7).
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MESSAGGI DEL DISPLAY:

Codi- | Testo visualizzato | Azione

cedi

errore

A002 | Fase principale Controllare il cavo di alimentazione,
mancante la presa a muro e i fusibili.

A003 | Sequenza fase Commutare due fasi nella spina
principale di alimentazione.

A004 | Sovracorrente Verificare che la ruota della pompa
pompa del motore | non sia incastrata. Contattare il

proprio rappresentante di vendita.

A005 | Sovracorrente Verificare che la rotazione del rullo
motore di rotazione | di azionamento sia scorrevole.

Contattare il proprio rappresentante
di vendita.

A007 | Sovracorrente mo- | Controllare che I'asse di miscelazione
tore di miscelazione | funzioni correttamente.

A011 | Sovratemperatura Controllare aerazione, temperatura
scheda ed eventuale presenza di polvere

intorno al quadro elettrico. Lasciare
che la macchina si raffreddi
e riprovare.

A015 | Portello aperto Chiudere il portello. Se il portello
@ chiuso, controllare il relativo
sensore.

A017 | Stallo del braccio Controllare che il braccio dinamico

sia in grado di muoversi liberamente.
Contattare il proprio rappresentante
di vendita.

A019 | Sovraccarico fusibile | Controllare il cavo e il sensore
MF3 del portello.

A020 | Sovraccarico fusibile | Controllare il cavo e I'elettrovalvola
MF4 del getto d'aria.

A023 | Fase mancante del | Verificare che il cavo del motore
motore della pompa | della pompa non sia danneggiato.

A024 | Fase mancante del | Verificare che il cavo del motore
motore di rotazione | di rotazione non sia danneggiato.

A025 | Fase mancante del | Verificare che il cavo del motore
motore di miscela- | di miscelazione non sia danneggiato.
zione

A026 | Guasto di corrente | Contattare il proprio rappresentante
motore pompa di vendita

A027 | Guasto di corrente | Contattare il proprio rappresentante
sensore misc di vendita

B028 | Sottocorrente Verificare che il cavo del riscaldatore
riscaldatore non sia danneggiato.

A029 | Sovracorrente Verificare che il cavo del riscaldatore
riscaldatore non sia danneggiato.

A030 | Guasto sensore Verificare che il cavo del sensore
temperatura temperatura collegato al riscaldatore
dell'acqua non sia danneggiato.

A031 | Sovratemperatura | Verificare che il cavo del riscaldatore
acqua non sia danneggiato.

A040 | Braccio non in posi- | Controllare che il braccio dinamico
zione di partenza non sia incastrato, quindi effettuare

|'autodiagnosi.

Vedi capitolo 10.5.9 “Registro allarmi”
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W10 & W12

1. INFORMACION GENERAL

Este Manual del usuario proporciona informacion importante
sobre W10 y W12, asi como una descripcién del uso seguro de los
lavadores de ruedas. Lea el Manual del usuario por completo antes
de usar la unidad. Para un uso seguro, es importante manejar la
unidad adecuadamente. Es importante que siga cuidadosamente
las instrucciones. Por favor, observe todas las ilustraciones al final
de este documento para una comprensién completa.

2. APLICACIONES DE LA MAQUINA

Esta maquina esta disefiada para lavar las ruedas del auto, por
ejemplo el neumatico y la llanta. Cualquier otro tipo de uso esta
prohibido.

NOTA: en la maquina no podran lavarse ruedas pinchadas,
puesto que no giraran adecuadamente.

Esta pieza de equipamiento para usuarios profesionales de alta calidad
incrementa el nivel de servicio y la eficiencia en el taller. El lavador de
ruedas limpia las ruedas con un método de lavado respetuoso con el
medio ambiente. Se aplica un chorro a baja presion de agua y cuentas
de plastico (ShotMedium) sobre la llanta que garantiza una limpieza
suave y exhaustiva en todo tipo de llantas. El tubo dindmico de vaciado
(W12) se mueve lentamente sobre la parte exterior de las llantas
durante el proceso de lavado y alcanza toda la llanta; especialmente
adecuado para limpiar llantas con aleaciones altamente pulidas,
grandes ruedas (SUV, transportadores) y llantas més sofisticadas. W10
efectla la limpieza por medio de dos toberas fijas con una geometria
de toberas sofisticada. (Consulte la ilustracion 24)

El lavador de ruedas W10 yW12 limpia las ruedas con un método
respetuoso con el medio ambiente. Las maquinas funcionan con un
sistema de agua cerrado y el consumo de agua por rueda lavada es
muy bajo, aproximadamente de 1 | por rueda. Las cuentas de plastico
y el agua limpian la rueda a conciencia pero con suavidad y no se
requieren detergentes o productos quimicos. Todos los lavadores de
ruedas W10 y W12 pueden usarse con un sistema de recuperacion de
agua opcional.

3. INFORMACION DE SEGURIDAD

Pueden producirse riesgos derivados de un uso inadecuado de

W10 yW12. Con la finalidad de mantener los altos estandares de
seguridad de la unidad, es importante que se cumplan las siguientes
instrucciones.

- No utilice la unidad hasta haber leido y comprendido comple-
tamente la totalidad de este Manual del usuario.

- Launidad debe instalarse tal y como se describe en
las instrucciones.

- Launidad debe utilizarse tal y como se describe en
las instrucciones.

- El mantenimiento de la unidad debe realizarse tal y como
se describe en las instrucciones.

- Solo se deben usar piezas de repuesto originales.

- Este Manual del usuario debe encontrarse disponible y ser
legible cerca de la unidad. Todos los usuarios deben conocer la
ubicacién del Manual del usuario.

- Las instrucciones de funcionamiento deben ser formuladas

de acuerdo con este Manual del usuario para W10y W12,y
traducidas al idioma hablado por los empleados.

- No modifique ni altere la unidad de ningdn modo.

- Para proteger sus ojos de las salpicaduras de agua, utilice gafas de
proteccidn o similares.

- Mantenga la estera de caucho suministrada frente a la maquina
(consulte la ilustracién 12), para evitar resbalones si las cuentas
ShotMedium caen al suelo al usar la maquina.

- Indique al usuario como debe levantar de forma ergondmica las
ruedas para extraerlas e introducirlas en la maquina. Use la opcion
QUICK LIFT para una manipulacion ergondmica de las ruedas.
Limpie las fugas de ShotMedium en el suelo inmediatamente.

Es de vital importancia barrer el suelo con frecuencia
para evitar el riesgo de un suelo reshaladizo (consulte la
ilustracion 13).

- Llaunidad esta equipada con una vélvula de sequridad que
interrumpira el ciclo de lavado automatico si se abre la puerta
antes de que se haya completado.

- Cuando utilice equipos que funcionen con agua caliente, existe el
riesgo de que se formen bacterias nocivas (difusién por agua y/o
aire), especialmente si el agua ha permanecido en la méaquina sin
usar durante un tiempo. Por lo tanto, se recomienda seguir estos
procedimientos:

o Afadir un bactericida al agua del compartimento de lavado
(ntim. ref. 230521, 2 litros por cada 300 litros de agua).
e Vaciar la maquina de agua cuando no se esté utilizando.

- Precaucion: antes de retirar la cubierta del compartimiento del
motor (consulte la ilustracion 3), asegurese de desconectar el
suministro de corriente y el conducto de aire que suministra el aire
comprimido (consulte la ilustracion 4) a la maquina.

- Precaucion: la cubierta del compartimiento del motor (consulte la
ilustracion 3) debe ser retirada slo por personal autorizado debido
a la exposicion de las partes moviles y el facil acceso a las partes
eléctricas.

- Seprohibe la venta de este modelo de la UE en Norteamérica.

4. DETERGENTE

Hay un detergente especial desarrollado para este lavador
de ruedas en caso necesario.

NOTA: la garantia se considerara nula en caso de que se

utilice un detergente o producto quimico no autorizado
en la maquina.

5. SHOTMEDIUM

El chorro de mezcla de cuentas de plastico ShotMedium aplicado
en la rueda para limpiarla ha sido disefiado cuidadosamente
para proporcionar el mejor resultado de lavado posible sin

dafiar las llantas. Tiene propiedades flotantes especialmente
adaptadas, grados de dureza y cualidades de desgaste.

Las cuentas ShotMedium pueden solicitarse usando el nimero
R9280 (bolsa con un contenido de 25 kg) o R3230 (bolsa con un
contenido de 20 kg). En un lavador de ruedas vacio se necesitan
25 kg de ShotMedium.

NOTA: la garantia se considerara nula en caso de que se
utilicen cuentas de plastico no autorizadas en la maquina.
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6. INSTALACION

- Antes que nada, inspeccione la maquina para verificar que no
haya sido dafiada durante el transporte. Si es asi, comuniqueselo
inmediatamente a la compafiia de transporte.

- Retire el material de embalaje y compruebe de nuevo que
la maquina no haya sufrido ningtin dafio durante el transporte.
Si es asi, comuniqueselo inmediatamente a la compafiia
de transporte.

- Esposible levantar la maquina por la parte frontal y la parte
posterior.

NOTA: la carretilla elevadora debe llegar hasta el fondo
de la maquina (consulte la ilustracion 1) y sobresalir por
detras (consulta la ilustracion 2). La carretilla elevadora
debe introducirse con una ligera desviacion hacia la
derecha respecto al centro. Debajo de la maquina, en el
lateral izquierdo, se encuentra un saliente que contiene
la alcantarilla de drenaje interna.

- Coloque la maquina en una posicién horizontal y estable (no debe
apoyarse sobre tres patas). Si el suelo no esta nivelado, rellene el
espacio entre el suelo y las patas con cufias hasta que la méquina
esté nivelada. Las maquinas mal posicionadas pueden
presentar problemas en la puerta, como atascamientos
o fugas. Levante o baje una pata cada vez hasta que
desaparezca el problema.

- Lamaquina esta equipada con un reconocimiento de fase que
evitara que el motor de la bomba y el motor de rotacion fun-
cionen en la direccion incorrecta. Si las fases estan conectadas
de forma incorrecta, la méaquina se desconectara hasta que se
cambien las fases. Esto se indicara en la pantalla LCD con el
mensaje PHASE ERROR.

PHASE ERROR

e

- Sifaltan una, dos o tres fases, la maquina lo detectara y se
mostrara el mensaje PHASE MISSING.

PHASE MISSING

o> . K
-

Bl [ e

- Encaso de que se produzca alguno de estos problemas, debe ser
corregido por un electricista profesional.

- La conexion de aire comprimido debe ser como maximo
de 12 bares (174 psi) y como minimo de 8 bares (120 psi).

El conector estd situado en la parte trasera de la unidad (consulte
la ilustracion 4). Asegurese de que el conducto de alimentacion de
aire hacia la maquina es suficientemente largo para evitar caidas
de presion.

- Abralapuertay extraiga la cesta de ShotMedium (consulte la
ilustracion 17). Aparte la cesta a un lado para usarla mas adelante
al cambiar el agua (consulte el capitulo 11). Vacie la bolsa adjunta
con ShotMedium completamente en el interior de la maquina.

- Enla parte inferior derecha en el compartimento de lavado se
encuentra un indicador de nivel de agua en rojo (consulte la
ilustracion 14) con dos muescas. Llene la maquina con agua,
de modo que el nivel de ShotMedium quede a la altura de
la muesca inferior (consulte la ilustracion 15) del indicador.
NOTA: la existencia de un nivel de agua correcto es
extremadamente importante (consulte el capitulo 12).

- Mantenga la estera de caucho suministrada frente a la maquina,
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para evitar resbalones si las cuentas ShotMedium caen al suelo.
Uso de QuickLift (consulte la ilustracion 12).

- Siexiste un riesgo de temperatura inferior a 0 °C, debe vaciarse
el agua de la maquina. De lo contrario, la bomba, asi como la
bandeja inferior, se dafiaran si el agua se congela.

7. INSTRUCCIONES DE USO

1. Encienda el interruptor principal rojo/amarillo (consulte la
ilustracion 3).

2. Abra la puerta (consulte la ilustracion 3) y coloque la rueda
en la maquina, con la parte exterior de la llanta hacia la
derecha, ya que esta parte se lava de forma mas eficiente.

NOTA: las cubiertas de decoracion, es decir, el tapon
central de plastico y los tapones de las valvulas deben
retirarse antes de lavar la rueda (consulte la ilustracion
8). Podrian producirse alteraciones operacionales si se desprenden
durante el ciclo de lavado (consulte el capitulo 19).

Las ruedas con superficies salientes en la llanta que sobresalgan
mas de 13 mm (1/2") del neumético no podran lavarse bajo
ninguna circunstancia en el lavador de ruedas (consulte la ilustra-
cién 9). Las superficies salientes pueden dafiarse.

Si se colocan incorrectamente ruedas estrechas en el recinto

de lavado, podria ser dificil que giren durante el ciclo de lavado.
Coloque la rueda de modo que quede lo mas recta
posible para minimizar el riesgo de que se deslice durante
el ciclo de lavado (consulte las ilustraciones 10y 11).

3. Cierre la puerta. No suelte la puerta antes de que esté
completamente cerrada o abierta.

4.  Encienda la maquina (consulte el capitulo 10.3) pulsando
uno de los botones de funcionamiento.

5. Finalmente, revise siempre que no queden cuentas
ShotMedium en la llanta antes de montarla en el vehiculo.

Después de la limpieza, la rueda continuara girando y las cuentas
ShotMedium en la rueda se dispersaran por medio del aire com-
primido. Cuando la rueda deje de girar, el ciclo de lavado habra
finalizado y podra extraerse la rueda. Los tiempos de lavado y de
soplado de aire son ajustables (consulte el capitulo 10.4). La ma-
quina esta equipada con un interruptor de seguridad (consulte

la ilustracién 22) que revisa si la puerta esté abierta o cerrada.
Este interruptor evitara que la méaquina funcione si la puerta estd
abierta. Si abre la puerta durante el funcionamiento, se interrum-
pird inmediatamente el lavado. Para reanudar el lavado, cierre la
puerta e inicie nuevamente el programa de lavado. A continuacion,
la maquina reiniciara el programa, no continuara con el programa
interrumpido.

8. PUESTA EN MARCHA

Cuando la maquina es nueva, la superficie interior de la bomba

y de los tubos es lisa y se desprenden fragmentos de ShotMedium.
Por eso se recomienda un cambio adicional de agua y un enjuague
de la maquina después de 100 lavados. A continuacion, también
deben enjuagarse las cuentas ShotMedium a medida que se recogen
en la cesta.




W10 & W12

9. FUNCIONES EN EL PANEL DE CONTROL

W10

W12

9.1 PANTALLA LCD

9.2 INICIO AUTOMATICO (AUTOSTART)

Si se utiliza el mismo programa de lavado con frecuencia, es posible
iniciarlo automaticamente.

Cargue la rueda en la méaquina y cierre la puerta. Active el inicio
automatico (AutoStart). En la pantalla LCD se visualizara entonces el
icono AutoStart para indicar que AutoStart esta activado. Inicie el
programa de lavado que desee utilizar para AutoStart. La proxima
vez que se cierre la puerta, la maquina repetird automaticamente
este programa.

AutoStart repetira el programa de lavado hasta que se vuelva

a pulsar el boton AutoStart.

9.3 RECOLECCION DE SHOTMEDIUM

El agua debe cambiarse cada 300 ciclos de lavado. Para hacerlo,
pulse el boton de recoleccidn de ShotMedium para recolectar las
cuentas.

MAQUINAS SIN LIMPIEZA POR AGUA: Pulse el botdn de recoleccion
de ShotMedium. La maquina empezara automaticamente a recoger
las cuentas ShotMedium. Consulte el capitulo 11 para obtener mas
informacion sobre las instrucciones para el cambio de agua.

MAQUINAS EQUIPADAS CON LIMPIEZA POR AGUA: Si su maquina
esta equipada con un kit de limpieza por agua, hay dos opciones
después de pulsar el boton de recoleccidn de ShotMedium.
Ahora puede elegir entre la recoleccion de ShotMedium y la lim-
pieza con agua. La recoleccion de ShotMedium esta predefinida.
Al iniciarla, pulse ENTER de nuevo. Consulte el capitulo 11 para
obtener mas informacion sobre las instrucciones para el cambio
de agua.

Después de completarse la recoleccion de ShotMedium, el icono
de limpieza con agua quedard marcado. Pulse ENTER para iniciar
esta sesion, 0 ATRAS o STOP para cancelar.

NOTA: apague siempre el interruptor principal antes

de vaciar el agua de la maquina.

9.4 BOTONES DE FUNCIONAMIENTO

Botones de funcionamiento para elegir los programas de lavado
y navegar por el menu de ajustes.

9.5 STOP O

STOP pone fin a los programas de lavado y lleva al usuario
a la pantalla principal desde los ajustes.

9.6 RUEDAS ESTANDAR/SUV (SOLO W12)

Las dimensiones del neumatico en la maquina se establecen por
defecto en 20" como maximo. Para lavar ruedas més grandes de
20", o ruedas de SUV, pulse el botdn. En la pantalla LCD aparecera
ahora un icono que indica que el modo SUV est4 activado.

En el modo SUV, el brazo dindmico efectuara un mayor barrido
para limpiar la zona de la llanta mas grande. El modo SUV se
cancelara automaticamente después del lavado de cuatro ruedas.

Si desea cancelar el modo SUV, pulse de nuevo el boton.
El icono STD/SUV en la pantalla LCD desaparecera

y la maquina se optimizara para las ruedas estandar.
Para mantener el modo SUV, pulse el boton durante

4 segundos.

9.7 AJUSTES %

El modo de ajustes le permite visualizar y cambiar los parametros
avanzados del sistema. Gracias a nuestro sofisticado sistema de
control en el lavador de ruedas existen muchos ajustes que pueden
modificarse. Esto normalmente no forma parte del uso diario.

Para introducir ajustes, pulse el boton en el panel de usuario.
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10. INTERFAZ DE USUARIO 10.3 PROGRAMAS DE LAVADO

Inicie un ciclo de lavado
pulsando uno de los botones

La pantalla muestra cuatro opciones de software definidas N de funcionamiento.

en el campo inferior. La maquina iniciard y visuali-
zard el ciclo de lavado elegido

con un icono de lavado.
Una vez finalizado el lavado,

10.1 NAVEGACION BASICA

Use los botones de funcionamiento para ajustar los valores.
Normalmente el que estd mas alejado y a la derecha

es ENTER o SIGUIENTE, y el de la izquierda es ATRAS se inicia el soplado (o aclarado
0 CANCELAR. opcional).
- Una vez completado el
Siempre puede parar pulsando el botén STOP. soplado de aire, aparecera
una marca de verificacion.

= | v =» Esto indica que el ciclo
de lavado ha finalizado.

NOTA: si se superan los
300 lavados, parpadeara
una advertencia con la
marca de verificacion una
vez completado el ciclo
de lavado.

La maquina también
recordara al usuario

que debe revisar el nivel
de agua, puesto que es

10.2 PANTALLA PRINCIPAL

Indicador Puerta AutoStart Calefactor importante para la ejecu-
de cambio abierta activado activado cion del lavado. Esto se
de agua \ hara mediante el icono
intermitente del indicador
de agua que parpadea
Hora Rueda SUV de forma alterna con la
activada marca de verificacion.

WASH SETTINGS 10.4 EDICION DE LOS AJUSTES

‘ Advertencia s DE LAVADO

d =
Programas de lavado e error [ 25 | 20
@ | v | a |

Los programas de lavado son
editables, tanto en relacion con
el tiempo de lavado como con
: = el tiempo de soplado de aire.

. Mantenga pulsado el botén de
E= 10 20 lavado durante 3 segundos para
v | Al el programa que debe editarse.
Se mostrard la pantalla WASH
SETTINGS. Aumente o disminuya
el tiempo con los botones
de funcionamiento.
El aumento del tiempo de aclarado
debe efectuarse con precaucion.
Un tiempo més prolongado consu-
mira mas agua.

WASH SETTINGS
[
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10.5 AJUSTES STATISTICS Totals 10.5.1 Estadisticas totales

La maquina registra el niimero total
de lavados, el tiempo en funciona-
miento total y el nimero total de
recolecciones de ShotMedium.

SETTINGS 10.5.1 Estadisticas

9. Alar

2. Water change

dm | w

10.5.2 Cambio del agua Estadisticas de energia

La maquina esta equipada con

un sistema de control de corriente
avanzada que permite determinar

el consumo del motor de la bomba.

SETTIHGS
5 =
2. Water change

3. Work hours

@ | v | & | ¥

10.5.3 Horas de trabajo/calefactor Se muestra como un consumo medio/
%‘E—S—— inteligente lavado y se restablece automati-
camente cada vez que se limpia
4. Water temperature la maquina. El valor es diferente
o v | a| @ en funcion de la duracion del ciclo

de lavado medio.
SETTINGS 10.5.4 Temperatura del agua/
3. Work hours calefactor

4. Wlater temperature

S. Time

STATISTICS z Estadisticas 7 dias

La maquina también puede iden-
tificar la cantidad de usos durante
los ultimos siete dias, ilustrados
en un grafico. Esta funcién puede
utilizarse para identificar picos en
la carga de trabajo.

SETTINGS
4. Water temperature 10.5.5 Hora

10.5.6 Restablecimiento WATER CHANGE 10.5.2 Cambio de agua
de los ajustes de fabrica Si se utiliza la opcion de aclarado
300 en la maquina, los intervalos de
o cambio del agua pueden ampliarse

aproximadamente a 400 lavados.

10.5.7 Version/modelo

10.5.8 Autoprueba

3. Alarm log

10.5.9 Registro de alarmas
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W10 & W12

HOURS (Hours)
[¥l:00 - 16:00

I MTWTFSS

WORK HOURS {Days)
07:00 - 16:00

WORK HOURS _(torfirm)
07:00 - 16:00
MMTWTFSS

WATER TEMP

45°C
€« v 2l @

10.5.3 Horas de trabajo/
calefactor inteligente

W10y W12 estan equipados con
un sistema de calentamiento de
agua inteligente que ahorra hasta
un 50% mds de energia que un
calefactor controlado por termosta-
to tradicional. Introduzca la hora a
la que la maquina debe estar lista
para el lavado por la mafiana, la
hora a la que la maquina deja de
usarse por la tarde y qué dias debe
permanecer activo el programa.

A continuacién la maquina
empezara automaticamente a
calentar el agua para que esté a la
temperatura deseada en la “HORA
DE INICIO". El ajuste de la maquina
por defecto es de 7:00-16:00,
LUN-VIE. Esto significa que el agua
presentard la temperatura operativa
durante estas horas.

Si por algtn motivo no desea

el calentamiento inteligente,
establezca el programa de tiempo
en 00:00-00:00, LUN-DOM y el
calefactor mantendra el agua
caliente durante 24 horas, 7 dias

a la semana.

10.5.4 Temperatura del agua/
calefactor

La temperatura del agua es ajustable
entre 30-50°C.

El calefactor también puede apagarse
disminuyendo la temperatura hasta
que aparezca OFF en la pantalla LCD.
El ajuste de fabrica de la tempe-
ratura del agua es de 45 °C.

Este valor NO debe incrementarse
ya que el agua estara demasiado
caliente y puede producirse un
riesgo de quemaduras.
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TIMEsDAY (Time)

2 E&:40
OMTWTFSS
B

TIME/DAY [ET]
@ 15:40
OmTwTFSH

TIME/DAY
@) 15:40
MMTWTFSS

(Confirm)

10.5.5 Hora

Es importante que la hora y el dia
de la semana sean correctos, ya
que varias funciones en la interfaz
dependen de estos datos.

10.5.6 Restablecimiento de los
ajustes de fabrica

Utilice esta funcion para restablecer
los ajustes estandar de fabrica de la
maquina.

Si accedio accidentalmente al mend,
pulse ATRAS o use el botén STOP.

10.5.7 Version/modelo
Muestra qué versién de software
(SW)y hardware (HW) utiliza la
maquina.

10.5.8 Autoprueba

La autoprueba permite aplicar

cada funcién individualmente en

la maquina. Se utiliza cuando se
instalan nuevas opciones con el fin
de controlar que funcionan adecua-
damente. También se puede utilizar
para la resolucion de problemas

de la maquina.

La autoprueba solo debe ser utilizada
por personal autorizado.

10.5.9 Registro de alarmas

El registro de alarmas registra todos
los codigos de error. Los errores

se visualizaran en la pantalla LCD
cuando se produzcan. Estos codigos
de error se guardan en un registro
de alarmas al que puede acceder

y desde el cual puede visualizar el
cddigo de error, cuantos dias atras
se produjo y a qué hora.

Consulte el capitulo 19 sobre reso-
lucién de problemas para obtener
mas informacion sobre la lista

de cédigos de error.
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11.  CAMBIO DE AGUA

12.  MANTENIMIENTO DIARIO

Después de lavar 300 ruedas debe cambiarse el agua y limpiarse
la maquina.

NOTA: si se mueve la unidad cuando esta llena de agua,

la carretilla elevadora DEBE cubrir toda la parte inferior

de la maquina (consulte la ilustracion 1) y sobresalir por
detras (consulte la ilustracion 2). La carretilla elevadora
debe introducirse con una ligera desviacion hacia la dere-
cha respecto al centro. Debajo de la maquina, en el lateral
izquierdo, se encuentra un saliente que contiene la alcanta-
rilla de drenaje interna.

1. Llene la maquina con agua hasta que el nivel de agua alcance
la muesca superior del indicador de nivel rojo (consulte la
ilustracion 14). Coloque la cesta de ShotMedium en el com-
partimento de lavado y cierre la puerta. NOTA: coloque
la cesta de ShotMedium con la apertura lateral hacia
la izquierda (consulte la ilustracion 17).

2. Pulse el botén de recoleccidn de ShotMedium (consulte el
capitulo 9) y deje la maquina en funcionamiento hasta que
se detenga automaticamente (aproximadamente 5 minutos).
Confirme que el nivel de agua se eleva pulsando ENTER. Si es
necesario, active este programa de recoleccion de ShotMedium
dos veces.
A medida que las cuentas ShotMedium se recolectan en la
cesta, podra verificar facilmente que tiene la cantidad correcta
de ShotMedium, comprobando que el nivel de ShotMedium
alcance la marca de 25 kg en el lateral de la cesta (consulte
la ilustracion 17). Si no es el caso, agregue mas ShotMedium.

3. NOTA: apague siempre el interruptor principal antes
de vaciar el agua de la maquina.
Conduzca el agua hacia el exterior colocando la manguera de
desaglie en el suelo (consulte la ilustracion 3). El agua residual
de esta maquina debe conducirse al exterior mediante un sepa-
rador de aceite. En caso necesario, la maquina puede equiparse
con un sistema de limpieza y un filtro de agua respetuosos con
el medio ambiente. Separara los residuos del agua para que
el agua pueda vaciarse en el drenaje. Después de utilizar el
sistema de limpieza por agua Hedson, el agua residual cumple
todos los requisitos de las autoridades en materia de agua.
Péngase en contacto con las autoridades locales en materia
de agua para obtener mas informacion sobre los valores limite
locales.

4. Quite los sedimentos del fondo de la maquina con un achica-
dor manual y luego aclare la maquina.
Para mejorar el acceso, retire la barra de apoyo (consulte
la ilustracion 7).
NOTA: los residuos de la maquina deben manipularse
como residuos peligrosos.

Introduzca las cuentas ShotMedium de nuevo en la maquina vertien-
do el contenido de la cesta dentro de la maquina y llénela con agua
hasta que se alcance la muesca inferior del indicador de nivel en

rojo (consulte la ilustracion 15).

NOTA: apague siempre el interruptor principal antes de
vaciar el agua de la maquina. El calefactor se encendera
automaticamente de nuevo después de iniciar un ciclo
de lavado.

(Consulte las ilustraciones 14y 15)

El nivel del agua debe inspeccionarse diariamente y ajustarse en
caso necesario. La maquina no funcionara correctamente si
el nivel de agua es incorrecto. Lavara con menos eficiencia y
se incrementard el riesgo de que se blogueen los tubos de vaciado.

Verifique que no se forme espuma en la maquina. Esto puede
ocurrir si lava muchas ruedas de vehiculos que han sido limpiados
recientemente en centros automaticos de lavado de vehiculos.
Igualmente se puede formar espuma si agrega al agua detergentes
diferentes al recomendado (consulte el capitulo 4). La espuma
ocasionara un mal funcionamiento. La maquina lavara con
menos eficiencia y se incrementara el riesgo de que se bloqueen
los tubos de vaciado.

Si las cuentas ShotMedium caen al suelo, es de vital importancia

barrer el suelo con frecuencia para evitar el riesgo de un suelo
resbaladizo (consulte la ilustracion 13).

13.  MANTENIMIENTO

- Antes de retirar la cubierta del compartimiento del motor
(consulte la ilustracion 3), asegurese de desconectar el sumi-
nistro de corriente y el conducto de aire que suministra el aire
comprimido (consulte la ilustracién 4) a la méaquina.

- La cubierta del compartimiento del motor (consulte la ilustra-
cion 3) debe ser retirada s6lo por personal autorizado debido
a la exposicion de las partes méviles y el facil acceso a las
partes eléctricas.

14.  CALEFACTOR DE INMERSION

(Consulte la ilustracion 20)

- El calefactor de inmersién esté ajustado por defecto de modo
que la temperatura del agua se encuentre a la temperatura
operativa entre las 07:00 y las 16:00, de lunes a viernes
(consulte el capitulo, 10.5.3).

- El ajuste de fabrica de la temperatura del agua es de 45 °C.
Este valor NO debe incrementarse ya que el agua estara
demasiado caliente y puede producirse un riesgo de quema-
duras.

- NOTA: apague siempre el interruptor principal antes
de vaciar el agua de la maquina.

El calefactor se encendera automaticamente de nuevo después
de iniciar un ciclo de lavado.

15.  QUICKLIFT (OPCIONAL)

iEnhorabuena por haber elegido uno de los elevadores mas rapi-
dos disponibles en el mercado! QuickLift, pendiente de patente,
levanta ruedas de hasta 60 kg hasta una posicion de carga en
aproximadamente 2-4 segundos, es decir, mas rapido que todos
los competidores. De hecho, es tan facil trabajar con esta caracte-
ristica que es una funcion natural, no solo para las pesadas ruedas
de SUV, sino también para todas las ruedas introducidas en el
lavador de ruedas.
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QuickLift ha sido disefiado tanto para levantar la rueda e intro-
ducirla en el interior, como para volver a bajarla hasta el suelo.
Los usuarios que hagan rebotar las ruedas para ponerlas de nuevo
en el suelo deben cerrar la placa antes de hacerlo. Hacer rebotar
ruedas pesadas sobre la placa puede deformarla.

Antes de usar QuickLift, lea estas instrucciones detenidamente.

1. Instalacion

Cuando la maquina esté instalada (consulte el capitulo 6), debe
ajustarse correctamente la placa de elevacién. No podra ajustarse
desde fabrica, puesto que la mayoria de suelos de los talleres no
estan nivelados. La omisién del ajuste de la elevacién invalidara
la garantia. EI hecho de no ajustar el elevador antes del uso
puede causar dafios en el suelo si la placa se arrastra por el

J suelo o dafios en la placa al dejar caer las ruedas.

Despliegue la placa de elevacién tirando de la palanca en el lateral
— inferior derecho. Ajuste el angulo de apertura de la placa moviendo
el lavador excéntrico en el lateral inferior izquierdo hacia arriba o
hacia abajo. La placa debe tocar el suelo pero debe separarse de
este tan pronto como el elevador empiece a moverse. Si el lavador
excéntrico no tiene suficiente trayectoria, podria girarse de arriba
a abajo o de delante hacia atras.

Ajuste los tornillos después de encontrar la posicién correcta

de la placa.

Vuelva a revisar la posicién de la placa de elevacién después de
algunos usos para asegurarse de que se separa inmediatamente
del suelo durante el funcionamiento.

2. Funcionamiento

Tire de la palanca hacia la derecha de la placa de elevacién y
despliéguela hacia fuera con la mano. No la suelte hasta que haya
tocado el suelo. En la posicion precipitada, la palanca retrocedera
automaticamente y actuara como freno en caso de cierre acciden-
tal de la placa en posicion vertical. Para cerrar la placa debe tirarse
de la palanca al mismo tiempo.

Coloque la rueda en la placa de elevacion y active la elevacion
girando la palanca en el panel frontal hacia la izquierda. La palan-
ca debe permanecer en esta posicién durante todo el proceso de
elevacion. El elevador es muy sensible, esto significa que levantara
ruedas mas pesadas que se mantengan de forma mas estable
encima de la placa de forma mas rapida (aproximadamente

2-3 segundos). Las ruedas mas pequefias y ligeras se levantaran
mas lentamente, en aproximadamente 4 segundos. Si se desea

un tiempo de elevacion méas rapido para ruedas mas pequefas,

el operador puede empuijar la rueda hacia la placa de elevacién
durante el inicio del ciclo de elevacion.

La placa de elevacion puede dejarse en la posicion superior durante
el lavado, y a continuacién puede bajarse la rueda al suelo con el uso
del elevador.

NOTA: cuando la placa de elevacion esta desplegada
hacia fuera y lista para ser utilizada para la elevacion,
las ruedas no deben extraerse de la maquina haciéndolas
rebotar en la placa de elevacion. Las ruedas pesadas
deformaran la placa de elevacion.
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16. ACLARADO (OPCIONAL)

W10y W12 pueden equiparse con una funcién de limpieza
adicional que limpia las ruedas con agua corriente limpia una vez
finalizado el ciclo de lavado y antes de que empiece el soplado.
Si se utiliza la opcion de aclarado en la maquina, los intervalos
de cambio del agua pueden ampliarse aproximadamente

a 400 lavados.

Consulte a su representante de ventas local para obtener mas
informacion.

17. LIMPIEZA POR AGUAY EL TRATAMIENTO
DEL AGUA (OPCIONAL)

La suciedad de las ruedas que se limpian en un lavador de ruedas
Hedson es la de nuestras carreteras y vehiculos. Esta suciedad
también puede contener restos de metales pesados, en particular,
de cobre procedente de los frenos, cinc y niquel. Los valores
limite autorizados varian localmente. Pdngase en contacto con las
autoridades locales en materia de agua para obtener informacion
sobre el tratamiento de aguas residuales.

El agua residual de esta méaquina debe conducirse al exterior
mediante un separador de aceite. En caso necesario, la maquina
puede equiparse con un sistema de limpieza y un filtro de agua
respetuosos con el medio ambiente.

Hedson Technologies AB ha desarrollado un método de limpieza
de aguas residuales sencillo y eficaz. Dicho método consiste en un
polvo de coagulacion (num. ref. 12076) que se afiade a la maquina
mientras se remueve el agua. El polvo de coagulacion se une a las
particulas de metales pesados por floculacién de modo que estas
particulas més grandes puedan filtrarse (num. ref. 12037 filtro de
manguera y nim. ref. 12038 filtro de cesta). El agua purificada
cumple con todos los valores limite y los requisitos de las autori-
dades.

Cuando utilice equipos que funcionen con agua caliente, existe el

riesgo de que se formen bacterias nocivas (difusién por agua y/o

aire), especialmente si el agua ha permanecido en la maquina sin

usar durante un tiempo. Por lo tanto, se recomienda seguir estos

procedimientos:

e Afadir un bactericida al agua del compartimento de lavado
(ntm. ref. 230521, 2 litros por cada 300 litros de agua).

e Vaciar la maquina de agua cuando no se esté utilizando.

NOTA: no debe usarse BIO-291 o cualquier otro
detergente en la maquina al utilizar el método
de limpieza por agua Hedson.

Consulte a su representante de ventas local para obtener
informacion.
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18.  ESPECIFICACIONES TECNICAS

Productor:

Modelo de maquina:

Voltaje:
Frecuencia:
Corriente:
Potencia:

Fusibles necesarios:
Conexién del aire comprimido:
Consumo de aire:
Volumen de agua:
Consumo de agua:

Altura de la unidad:
Anchura de la unidad,
cuerpo sélo:

Anchura de la unidad

con QuickLift:
Profundidad de la unidad:

Peso:

Peso de QuickLift:

Peso maximo de rueda:
Tamafio maximo de rueda:
Tamafio minimo de rueda:

Nivel de presién del sonido:

Nivel de potencia del sonido:

" Asume que no hay ningtin otro equipo eléctrico conectado con este fusible.

HEDSON TECHNOLOGIES AB
Hammarvagen 4

SE-232 37 ARLOV

SUECIA

W12/ W10
400V

400V 3~
50 Hz
16 A
8 kW

Fusible B de 16A "

Min. 8 bares (120 psi)

max. 12 bares (174 psi)

400 I/min. (durante el soplado de aire)
3101 (82 galones EE. UU.)

ap. 1 l/rueda lavada

1.500 mm (59")
1.090 mm (43")

1.170 mm (46")
jeste es el espacio real necesario!
1.250 mm (49")

W12
240 kg (530 Ibs)
sin agua o ShotMedium

W10
230 kg (510 Ibs)
sin agua o ShotMedium

26 kg (60 Ibs)

60 kg
860 x 360 mm (34" x 15")
540 x 145 mm (22" x 6")

78 dB(A)
medido a un distancia de 1 metro
94 dB(A)
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19. GUIA DE RESOLUCION DE PROBLEMAS MENSAJES EN PANTALLA
RESULTADO DEFICIENTE DE LAVADO Codigo | Texto en pantalla | Accion
b be i error
rimero compruebe si: , , —
o ¢ nivel%e agua es el correcto (consulte el capitulo 12). A002 Agse_noa de fase Revise el cable de suministro,
. principal la toma de pared y los fusibles.
e hayespuma en el agua (consulte el capitulo 12).
e elagua se cambia regularmente (consulte el capitulo 11).
e la cantidad de ShotMedium es la correcta (consulte el capitulo A003 Orden de la fase Encienda dos fases en la toma
11). principal de alimentacién.
e seusa el producto ShotMedium original (consulte el capitulo 5). A004 | Sobretension del Compruebe que la rueda de la
se han usado detergentes extrafios (consulte el capitulo 4). motor de la bomba | bomba no esté atascada. Péngase
en contacto con su representante
Luego compruebe si: de ventas.
e |os tubos de vaciado (consulte las ilustraciones 5y 6) estan A005 | Sobretension del Revise que el tambor motriz gire
bloqueados. motor de rotacion | correctamente. Péngase en contacto
e las mangueras que conectan la bomba con los tubos de vaciado con su representante de ventas.
se han aflojado desde la bomba o los tubos de vaciado. A007 | Sobretension Revise que el eje del mezclador
e PARAW12: el tubo de vaciado dindmico (consulte la ilustracion del motor del funcione correctamente.
6) se mueve (de lo contrario, pénganse en contacto con su mezclador
distribuidor). A011 | Temperatura Revise la ventilacion, la temperatura
excesiva del panel | y el polvo alrededor de la caja eléc-
Si todos los elementos anteriores son correctos, péngase en contacto trica. Deje que la maquina se enfrie
con su distribuidor para analizar el interior de la bomba. Este podria y vuélvalo a intentar.
ser el caso cuando la maquina se acerca a los 20.000 ciclos de lavado. A015 | La puerta esta Cierre la puerta. Si la puerta esta
abierta cerrada, revise el sensor de la
TUBOS DE VACIADO BLOQUEADOS puerta.
Un tubo de vaciado (consulte las ilustraciones 5y 6) podria estar AO17 Celda del brazo Revise que el brazo dindmico
bloqueado por las siguientes razones: funcione correctamente. Pongase
e Un tapdn de vélvula u otro objeto extrafio ha quedado atascado en contacto con su representante
en la tobera del tubo de vaciado. de ventas.
e |amaquina ha estado funcionando con un nivel de agua A019 | Sobrecarga del Revise el sensor de la puerta
demasiado bajo. fusible MF3 y el cable.
Hay demasiadas cuentas ShotMedium en la maquina. A020 | Sobrecarga del Revise la valvula solenoide
e Sehan utilizado cuentas de plastico no autorizadas. fusible MF4 y el cable de soplado de aire.
Hay espuma en el agua debido a que se ha usado un detergente A023 | Ausencia de la fase | Revise que el cable hacia el motor
no autorizado. del motor de la de bomba no esté dafiado.
e Hayespuma en el agua debido a que estd demasiado sucia. bomba
. ) , A024 Ausencia de la Revise que el cable hacia el motor
Para \{erlflcar si el tubo de vaciado esta bloqueado, cologue un.dedo 0 fase del motor de rotacién no esté dafado.
una pieza de manguera suave en la tobera (consulte la ilustracién 18). de rotacién
En case ,de que un tubo esté bloqueado, desmonte la pala (consulte la 2025 | Ausencia de la Revise que el cable hacia el motor
llustracion 18). fase del motor del mezclador no esté dafiado.
o del mezclador
(';I.OTA' tenga en cu’enta que las Palas |z.q’U|erda y derecha son A026 Fallo de corriente Llame a su representante de ventas.
iferentes entre si, consulte la ilustracion 16. No las mezcle. del motor de la
ijUna confusion podria producir dafios en las ruedas! bomba
Retire las dos tuercas M6, quite la tobera de caucho y limpie el tubo 2027 | fallo d ont T tante de vent
bloqueado por medio de aire comprimido. En caso necesario, extienda dael %Oiocroézlen € ame a su fepresentante ge ventas.
la pistola de aire con la manguera de aire adjunta y dirijala hacia mezclador
abajo en direccién a la bomba (consulte las ilustraciones 18y 19). , - : -
Precaucion: por favor, lea el capitulo 3 sobre la informacion B028 Baja corriente Revise que ¢l cable hadia el calefac-
de seguridad antes de retirar la puerta del compartimento del calefactor for no esté dafiado.
del motor. A029 Sobretension Revise que el cable hacia el calefac-
Después inicie un ciclo de lavado corto para limpiar los tubos y de calefactor tor no esté dafiado.
finalmente vuelva a colocar la tobera de vaciado y la pala en su sitio. A030 | Fallo del sensor de | Revise que el cable hacia el sensor
temperatura del agua | de temperatura no esté dafiado.
Si el tapon de la valvula o algun otro objeto bloguea los tubos A031 | Temperatura excesi- | Revise que el cable hacia el calefac-
repetidamente, deberan extraerse de ShotMedium. va del agua tor no esté dafiado.
Nuevamente, le recomendamos encarecidamente que retire el A040 | Elbrazo no estd en | Revise que el brazo dindmico no
tapon de la valvula de la rueda antes de lavarla, ya que esto la posicion inicial esté atascado y a continuacion
podria ocasionar alteraciones en el funcionamiento si dicha tapa se efectlie la autoprueba.
cae durante el ciclo de lavado (consulte el capitulo 7).
Consulte el capitulo 10.5.9 sobre el registro de alarmas.
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NEDERLANDS

W10 & W12

1. ALGEMENE INFORMATIE

Deze gebruikershandleiding geeft belangrijke informatie over
de W10 en W12 en beschrijft hoe u de Wielen Wassers veilig
kunt gebruiken. Lees de gehele gebruikershandleiding voordat
u de eenheid gebruikt. Voor veilig gebruik is het belangrijk
dat de eenheid op de juiste manier wordt behandeld. Het is
belangrijk dat u de instructies zorgvuldig volgt. Bekijk alle
afbeeldingen aan het eind van dit document zorgvuldig om
alles te kunnen begrijpen.

2. DOEL VAN DE MACHINE

De machine is ontworpen voor het reinigen van autowielen,
d.w.z. de banden en velgen. Alle andere toepassingen zijn
verboden.

LET OP: Een lekke band kan niet in de machine worden
gereinigd, omdat deze niet goed zal draaien.

Deze apparatuur van hoge kwaliteit voor professionele gebruikers
verhoogt het serviceniveau en de efficiéntie van de werkplaats.
De wielenwasser reinigt de wielen met een milieuvriendelijke
reinigingsmethode. Plastic bolletjes (ShotMedium) en water
worden onder lage druk op de velg gestraald, wat een

milde en zorgvuldige reiniging garandeert voor alle soorten
velgen. De dynamische spoelbuis (W12) beweegt tijdens het
reinigingsproces langzaam over de buitenkant van de velgen
en bereikt elke plek op de velg, in het bijzonder goed voor het
reinigen van velgen van gepolijste lichtmetalen velgen, grote
banden (SUV, vrachtwagens) en meer verfijnde velgen. W10
reinigt met twee vaste sproeiers met een verfijnde sproeier-
geometrie. (Zie afbeelding 24)

De W10 en W12 Wielen Wasser reinigt de wielen op een mili-
euvriendelijke manier. De machines werken met een gesloten
watersysteem en het waterverbruik per gewassen wiel is

erg laag, ongeveer 1 l/wiel. De plastic bolletjes en het water
reinigen het wiel grondig en toch voorzichtig en er zijn geen
schoonmaakmiddelen of chemicalién nodig. Alle W10 en W12
Wielen Wassers kunnen worden gebruikt met een optioneel
systeem voor het terugwinnen van water.

3. VEILIGHEIDSINFORMATIE

Gevaren kunnen ontstaan door verkeerd gebruik van de W10
en W12. Om de hoge veiligheidsnorm van de machine te
behouden, is het belangrijk dat deze instructies opgevolgd
worden.

- Bedien de machine niet voordat u de volledige
handleiding hebt gelezen en begrepen.

- De machine moet geinstalleerd worden zoals beschreven
in de instructies.

- De machine moet gebruikt worden zoals beschreven in
de instructies.

- De machine moet onderhouden worden zoals beschreven
in de instructies.

- Erdienen uitsluitend originele reserveonderdelen te
worden gebruikt.

- Deze gebruikershandleiding moet in een leeshare vorm in

de buurt van de machine beschikbaar zijn. Elke gebruiker
behoort te weten waar de gebruikershandleiding zich
bevindt.

- Bedieningsinstructies moeten worden geformuleerd op
basis van deze gebruikershandleiding voor de W10 en
W12 en worden vertaald naar de taal die wordt gesproken
door de werknemers.

- Breng geen enkele wijziging aan aan de machine.

- Draag een veiligheidsbril of iets vergelijkbaars om uw
ogen te beschermen tegen rondspattend water.

- Laat de meegeleverde rubberen mat te allen tijde voor de
machine liggen (zie afbeelding 12) om uitglijden te voor-
komen wanneer ShotMedium op de vloer wordt gemorst
tijdens het gebruik van de machine.

- Train de gebruiker in het ergonomisch optillen van wielen
in en uit de machine. Gebruik de QUICK LIFT-optie voor
het ergonomisch hanteren van de wielen. Reinig op de
vloer gemorste ShotMedium onmiddellijk.

Het is van het grootste belang om de vloer regel-
matig te vegen om het risico op een gladde vloer
te vermijden (zie afbeelding 13).

- De machine is uitgerust met een veiligheidsonderbreker
die de automatische wascyclus zal onderbreken wanneer
de deur geopend wordt voordat de wascyclus is voltooid.

- Bij het gebruik van apparatuur die warm water behandelt,
bestaat het risico dat er schadelijke bacterién ontstaan
(verspreiding via het water en/of de lucht), in het
bijzonder wanneer het water een tijdje onwerkzaam in de
machine is blijven staan. We bevelen daarom de volgende
procedures aan:

e Door middel van het toevoegen van een bactericide
aan het water in het wascompartiment (art. nr. 230521,
2 liter per 300 liter water)

e Om het water uit de machine te verwijderen wanneer u
deze niet gebruikt.

- Attentie: Alvorens het motorruimtedeksel (zie afbeelding
3) te verwijderen, zorgt u ervoor dat de stroomvoorziening
en de persluchtleiding (zie afbeelding 4) van de machine
losgekoppeld zijn.

- Attentie: Het motorruimtedeksel (zie afbeelding 3)
mag enkel verwijderd worden door bevoegd personeel
vanwege mogelijke blootstelling aan bewegende
onderdelen en eenvoudige toegang tot elektrische
onderdelen.

- Dit EU-model mag niet verkocht worden in Noord-
Amerika.

4. SCHOONMAAKMIDDEL

Er is een speciaal schoonmaakmiddel ontwikkeld voor deze
wielenwasser, indien nodig.

LET OP: De garantie vervalt wanneer een niet-goed-
gekeurd schoonmaakmiddel of chemische stof wordt
gebruikt in de machine.

5. SHOTMEDIUM

Het ShotMedium mengsel van plastic bolletjes dat op het wiel
wordt gestraald om het te reinigen, werd zorgvuldig ontworpen
om het best mogelijke wasresultaat te geven zonder de velgen
te beschadigen. Het heeft speciaal aangepaste drijfeigen-
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W10 & W12

schappen, gradaties van hardheid en slijtvaste eigenschappen.
Het ShotMedium kan besteld worden met gebruik van het
nummer R9280 (zak van 25 kg) of R3230 (zak van 20 kg).

In een lege Wielenwasser is 25 kg ShotMedium nodig.

LET OP: De garantie vervalt wanneer niet-goedgekeurde
plastic bolletjes worden gebruikt in de machine.

6. INSTALLATIE

- Controleer eerst of de machine werd beschadigd tijdens
het transport. Als dat het geval is, moet u dit onmiddellijk
melden aan het transportbedrijf.

- Verwijder de verpakking en controleer nogmaals of de
machine niet werd beschadigd tijdens transport. Als dat
het geval is, moet u dit onmiddellijk melden aan het
transportbedrijf.

- Hetis mogelijk om de machine vanaf de voorkant en
vanaf de achterkant op te tillen.

LET OP: De vorkheftruck dient volledig onder de machi-
ne (zie afbeelding 1) en geheel erachter te reiken (zie
afbeelding 2). De vorkheftruck dient met een kleine off-
set naar rechts, gemeten vanaf het midden ervan, in te
worden gestoken. Aan de linker zijde zit een bult onder
de machine, welke de interne afvoergoot bevat.

- Plaats de machine in een horizontale en stabiele stand
(hij mag niet op drie poten staan) Wanneer de vloer
niet waterpas is, vult u de ruimte tussen de vloer en
de poten op met wiggen totdat de machine waterpas
staat. Machines die niet correct waterpas staan
kunnen problemen vertonen met een klemmende
of lekkende deur. Verhoog of verlaag één poot
tegelijk totdat het probleem verdwijnt.

- De machine is uitgerust met faseherkenning, waardoor
wordt voorkomen dat de pompmotor en de rotatiemotor
in de verkeerde richting draaien. Wanneer fases verkeerd
Zijn aangesloten, zal de machine buiten werking worden
gesteld totdat de fases worden omgewisseld. Dit wordt in
het LCD weergegeven met de melding PHASE ERROR.

PHASE ERROR

- Indien één of twee van de drie fases missen, zal de
machine dit herkennen en wordt de melding PHASE
MISSING weergegeven.

PHASE MISSING
i %

- In het geval dat een van deze problemen optreedt, moeten
ze worden gecorrigeerd door een professionele elektricien.

- Sluit perslucht aan van maximaal 12 bar (174 psi) en mini-
maal 8 bar (120 psi). De aansluiting bevindt zich op de
achterzijde van de machine (zie afbeelding 4). Zorg ervoor
dat de luchttoevoerslang naar de machine groot genoeg is
om het wegvallen van de druk te voorkomen.

- Open de deur en haal de ShotMedium verzamelmand eruit
(zie afbeelding 17). Zet de mand opzij voor later gebruik
wanneer u het water vervangt (zie hoofdstuk 11). Ledig de
bijgesloten zak met ShotMedium volledig in de machine.
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- Rechtsonder in de wasruimte is er een rode waterniveau-
aanduiding (zie afbeelding 14) met twee inkepingen.
Vul de machine met water zodat het ShotMediumniveau
binnen de onderste inkeping (zie afbeelding 15) van de
aanduiding valt. LET OP: Een correct waterniveau is
uiterst belangrijk (zie hoofdstuk 12).

- Plaats de meegeleverde rubberen mat voor de machine
om slippen te voorkomen wanneer ShotMedium op de
vloer valt. Bij gebruik van de QuickLift (zie afbeelding 12).

- Wanneer de kans bestaat op temperaturen onder 0 °C,
dan moet het water uit de machine worden verwijderd.
Anders kunnen zowel de pomp als de onderste lade
beschadigd worden als het water bevriest.

7. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. Zet de rood/gele hoofdschakelaar aan (zie afbeelding 3).

2. Open de deur (zie afbeelding 3) en plaats het wiel in
de machine, met de buitenkant van de velg naar rechts,
aangezien die kant het meest efficiént wast.

LET OP: Decoratieve deksels, d.w.z. plastic kapje in
het midden en ventieldopjes moeten worden verwij-
derd voor het wassen van het wiel (zie afbeelding
8). Deze kunnen het proces verstoren wanneer ze eraf vallen
tijdens de wascyclus (zie hoofdstuk 19).

Wielen met uitstekende vlakken op de velg die meer dan
13 mm (1/2") buiten de band uitsteken, mogen onder geen
beding gewassen worden in de Wielen Wasser (zie afbeelding
9). De uitstekende vlakken kunnen beschadigd worden.

Als smalle wielen fout geplaatst worden in de wasruimte,
kunnen ze mogelijk moeilijk draaien tijdens de wascyclus.
Plaats het wiel op zodanige wijze dat het zo recht als
mogelijk staat, om het risico dat het schuift tijdens
de wascyclus zo klein als mogelijk te houden (zie
afbeelding 10 en 11).

3. Sluit de deur. Laat de deur nooit los voordat deze
ofwel volledig gesloten of volledig geopend is.

4.  Start de machine (zie hoofdstuk 10.3) door op een van
de bedieningsknoppen te drukken.

5. Controleer ten slotte altijd dat er geen ShotMedium
achtergebleven is op de velg vooraleer deze wordt
gemonteerd op de auto.

Na het reinigen blijft het wiel nog draaien en zal het
ShotMedium van het wiel worden afgeblazen door perslucht.
Wanneer het wiel niet meer draait, is de wascyclus voltooid
en kan het wiel worden verwijderd. De tijden voor wassen en
luchtdrogen zijn instelbaar (zie hoofdstuk 10.4). de machine
is uitgerust met een veiligheidsschakelaar (zie afbeelding 22)
die bewaakt of de deur open of gesloten is Deze schakelaar
voorkomt dat de machine kan werken terwijl de deur open is.
Wanneer u de deur opent tijdens de werking, zal het wassen
onmiddellijk onderbroken worden. Om het wassen te hervatten,
sluit u de deur en start u opnieuw het wasprogramma. De
machine zal vervolgens het programma herstarten, en niet het
onderbroken programma hervatten.



W10 & W12

8. INLOPEN

Wanneer de machine nieuw is, zal het binnenoppervlak van de
pomp en de pijpen glad worden en zullen fragmenten van het
ShotMedium loslaten. Een extra watervervanging en spoeling
van de machine na 100 wasbeurten wordt daarom sterk
aanbevolen. Het ShotMedium moet dan ook gespoeld worden
terwijl het in de mand verzameld wordt.

9. FUNCTIES OP HET BEDIENINGSPANEEL

W10

9.1 LCD-DISPLAY

9.2 AUTO-START

Wanneer hetzelfde programma veelvuldig gebruikt wordt, is het
mogelijk om dat wasprogramma automatisch te starten.

Plaats het wiel in de machine en sluit de deur. Activeer AutoStart.
Het pictogram AutoStart verschijnt nu in het LCD, aangevend dat
AutoStart actief is. Start het wasprogramma waarvan u wilt dat het
wordt gebruikt voor AutoStart. De volgende keer dat de deur wordt
gesloten, zal de machine automatisch dit programma herhalen.

De AutoStart zal het wasprogramma herhalen totdat de AutoStart-
knop opnieuw wordt ingedrukt.

9.3 VERZAMELEN van SHOTMEDIUM @

Het water dient elke 300 wascycli te worden vervangen. Om dit
te doen, drukt u op de knop verzamelen ShotMedium om de
bolletjes te verzamelen.

MACHINES ZONDER WATERREINIGING: Druk op de knop
ShotMedium verzamelen. De machine zal automatisch starten
met het verzamelen van het ShotMedium. Zie hoofdstuk

11 voor instructies over het vervangen van het water.

MACHINES UITGERUST MET WATERREINIGING: Wanneer uw
machine is uitgerust met de waterreinigingskit, zijn er twee
keuzes nadat de knop ShotMedium verzamelen is ingedrukt.

U kunt nu kiezen tussen ShotMedium verzamelen en water-
reiniging. Het verzamelen van ShotMedium is vooraf gedefini-
eerd. Om dit te starten, drukt u eenvoudig opnieuw op ENTER.
Zie hoofdstuk 11 voor instructies over het vervangen van het
water.

Nadat het verzamelen van ShotMedium is voltooid, zal het
pictogram voor waterreiniging gemarkeerd zijn. Druk op ENTER
om deze sessie te starten, of op BACK of STOP om af te breken.
LET OP: Draai altijd de hoofdschakelaar uit voordat

u water uit de machine probeert te halen!

9.4 BEDIENINGSKNOPPEN

Bedieningsknoppen voor het kiezen van wasprogramma’s en
voor het navigeren in het menu instellingen.

9.5 STOP

STOP breekt wasprogramma’s af en brengt de gebruiker terug
van de instellingen naar het hoofdscherm.

9.6 STD/SUV WIELEN (UITSLUITEND W12)

De machine is standaard ingesteld op wielafmetingen tot 20".
Voor het wassen van wielen groter dan 20", of SUV-wielen,
drukt u op de knop. Een pictogram dat weergeeft dat SUV-mo-
dus is geactiveerd zal nu in het LCD verschijnen.

In SUV-modus zal de dynamische arm een grotere zwaai maken
om het oppervlak van de grotere velg te reinigen. De SUV-mo-
dus wordt automatisch geannuleerd wanneer er vier wielen zijn
gewassen.

Wanneer u de SUV-modus wilt annuleren, drukt u een-
voudig opnieuw op de knop. Het STD/SUV-pictogram
in het LCD zal nu verdwijnen en de machine is weer
geoptimaliseerd voor standaardwielen.

Om in de SUV-modus te blijven, drukt u gedurende 4 s
op de knop.

9.7 INSTELLINGEN %

Met de Instellingenmodus kunt u geavanceerde systeem-
parameters bekijken en wijzigen. Dankzij ons geavanceerde
besturingssysteem in deze wielenwasser kunnen veel instellin-
gen worden gewijzigd. Dit is normaliter geen onderdeel van het
dagelijkse gebruik.

Om de instellingen te openen, drukt u op de knop in het bedie-
ningspaneel.
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10. GEBRUIKERSINTERFACE 10.3 WASPROGRAMMA's

- Start een wascyclus door op
een van de bedieningsknop-
- Het display geeft vier software-gedefinieerde opties weer pen te drukken
in het onderste veld. - De machine zal starten
en de gekozen wascyclus
weergeven samen met een
waspictogram. Wanneer het

10.1 BASISNAVIGATIE

- Om waarden te wijzigen, gebruikt u de bedieningstoetsen.
Normaliter is de meest rechter ENTER of NEXT en is de

linker BACK of CANCEL. wassen voltooid is, zal het
droogblazen (of de optionele
- U kunt altijd afbreken door op de STOP-toets te drukken. CleanRinse) starten.

- Nadat het luchtdrogen is
voltooid, zal een vinkje ver-

| v 4 schijnen. Dit geeft aan dat

de wascyclus is voltooid.

- LET OP: Indien 300 was-
beurten zijn overschre-
den, zal afwisselend met
het vinkje een waarschu-
wing knipperen na de
voltooide wascyclus.

- De machine zal de
gebruiker ook er aan
herinneren om het wa-
terniveau te controleren,

10.2 HOOFDSCHERM

_ Deur AutoStart Verwarming aangezien dit belangrijk
Indicator water open geactiveerd actief is voor de waspresta-
Vervangen ties. Dit gebeurt door

\ het afwisselend met het

vinkje laten knipperen
van het pictogram van

SUV-;/.vieI | het waterniveau.
geactiveer

Tijd

WASH SETTINGS 10.4 WASINSTELLINGEN

—\ v BEWERKEN

Foutmelding [ 25 | ég

Wasprogramma’s s v~ a8 De wasprogramma’s zijn te
bewerken, zowel de wastijd en
de luchtdroogtijd. Houd de toets
ST e van het wasprogramma dat moet
e~ worden bewerkt 3 s ingedrukt.
S 10 20 et scherm WASINSTELLNGEN
| v A linE verschijnt. Verhoog of verlaag
de tijd met de bedieningstoetsen.
Het verhogen van de CleanRinse-
tijd dient met voorzichtigheid te
gebeuren. Een langere tijd zal
meer kraanwater verbruiken.

WASH SETTINGS
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10.5 INSTELLINGEN

SETTIHNGS
9. Alarm log

2. Water change

@ | v | a | @

SETTINGS

1. Statis S
it k hours

w

SETTINGS
2. Water change

3. Wark hours

4. Water temperature

SETTINGS
4. Water tempera

SETTI

={ [u] node
2. Self test

9. Alarm log

10.5.1 Statistieken

10.5.2 Water vervangen

10.5.3 Bedrijfsuren/Intelligente
verwarming

10.5.4 Watertemperatuur/
verwarming

10.5.5 Tijd

10.5.6 Fabrieks-reset

10.5.7 Versie/model

10.5.8 Zelftest

10.5.9 Alarm-logbestand

STATISTICS

I

STATISTICS

_MWATER CHANGE

10.5.1 Statistieken totalen
De machine registreert het totale
aantal wasbeurten, de totale
bedrijfstijd en het totale aantal
ShotMedium verzamelingen.

Statistieken energie

De machine is uitgerust met een
geavanceerd systeem om de
stroom te monitoren, waardoor
het mogelijk is om het verbruik
van de pompmotor te bepalen.
Dit wordt weergegeven als een
gemiddeld verbruik/wasbeurt en
wordt elke keer dat de machine
wordt gereinigd automatisch ge-
reset. De waarde verschilt afhan-
kelijk van hoe lang de gemiddelde
wascyclus is.

Statistieken 7 dagen

De machine kan ook de hoeveel-
heid van het gebruik gedurende
de laatste zeven dagen identifice-
ren, weergegeven in een grafiek.
Dit kan worden gebruikt voor

het identificeren van pieken in

de werkbelasting.

10.5.2 Water vervangen
Wanneer de Clean Rinse-optie
wordt gebruikt in de machine,
kunnen de intervallen voor het
vervangen van water worden
verhoogd naar ongeveer

400 wasbeurten.
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WORK HOURS [Hours]
) [E:00 - 16:00
MIMTWTFSS

=

RK HOURS (Days)
07:00 - 16:00

WORK HOURS (Confirm)
07:00 - 16:00

MMTWTFSS

WATER TEMP

45°C
€« v 2l @

10.5.3 Bedrijfsuren/
Intelligente verwarming

De W10 en W12 zijn uitgerust
met een intelligent verwarmings-
systeem voor het water dat maxi-
maal 50 % meer energie bespaart
dan een traditionele door een
thermostaat bestuurde verwar-
ming. Voer de tijd in wanneer de
machine gereed moet zijn voor
het wassen in de ochtend, de tijd
wanneer de machine in de mid-
dag niet meer wordt gebruikt en
op welke weekdagen het schema
actief moet zijn.

De machine zal dan automatisch
op tijd het verwarmen van het
water starten, zodat deze op de
gewenste temperatuur is op de
"STARTTIJD". De machine is stan-
daard ingesteld op 7:00-16:00
h, MAA-VRIJ. Dit betekent dat
het water binnen deze uren op
bedrijfstemperatuur zal zijn.
Wanneer het intelligente verwar-
mingssysteem om een bepaalde
reden niet gewenst is, stelt u het
tijdschema in op 00:00-00:00

h, MAA-ZON en de verwarming
zal het water 24 uur per dag,

7 dagen per week warm houden.

10.5.4 Watertemperatuur/
verwarming

De watertemperatuur is instelbaar
tussen 30-50 °C.

De verwarming kan ook worden
uitgeschakeld door de tempera-
tuur te verlagen totdat OFF op
het LCD verschijnt.

De fabrieksinstelling van de
watertemperatuur is 45 °C.

Deze waarde mag NIET verhoogd
worden aangezien het water dan
te heet zal zijn en er gevaar voor
brandwonden kan ontstaan.
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TIMEsDAY (Time)

2 [E:40

OMTWTFSS
£

TIME/DAY (Day)

MMTwTFsHA

TIME/DAY (Confirm)
(X) 15:40

MMTWTFSS

YERSIOH/MODEL

SELF TEST

Start the Self test?

L& T T L

10.5.5 Tijd

Het is van belang dat de tijd en
de dag van de week correct is,
aangezien diverse functies in de
interface er afhankelijk van zijn.

10.5.6 Fabrieks-reset

Gebruik dit om de machine te
resetten naar de standaardinstel-
ling van de fabriek.

Indien u het menu per ongeluk
hebt geopend, drukt u eenvoudig
op terug of gebruikt u de STOP-
toets.

10.5.7 Versie/model

Toont welke versie van de software
(SW) en hardware (HW) de machine
gebruikt.

10.5.8 Zelftest

Met de zelftest is het mogelijk
om elke functie individueel in

de machine te laten draaien.
Deze wordt bijvoorbeeld gebruikt
wanneer er nieuwe opties worden
geinstalleerd, om te beoordelen
dat ze correct werken. Deze kan
ook worden gebruikt voor proble-
men oplossen aan de machine.
De zelftest dient uitsluitend te
worden gebruikt door bevoegd
personeel.

10.5.9 Alarm-logbestand
Het alarm-logbestand slaat alle
foutcodes op. De foutmeldingen
worden op het LCD weergege-
ven wanneer ze optreden. Deze
foutcodes worden opgeslagen
in een alarm-logbestand, welk
u weer kunt openen en de soort
foutcode kunt inzien, hoeveel
dagen geleden en op welk tijdstip
hij optrad.

Zie hoofdstuk 19, Problemen
oplossen voor een lijst met
foutcodes.
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11.  WATER VERVANGEN

12. DAGELIJKS ONDERHOUD

Na het wassen van 300 wielen moet het water worden vervan-
gen en de machine worden gereinigd.

LET OP: Wanneer de unit gevuld met water wordt
verplaatst, MOET de vorkheftruck volledig onder de
machine (zie afbeelding 1) en geheel erachter reiken
(zie afbeelding 2). De vorkheftruck dient met een
kleine off-set naar rechts, gemeten vanaf het midden
ervan, in te worden gestoken. Aan de linker zijde zit
een bult onder de machine, welke de interne afvoer-
goot bevat.

1. Vul bij met water totdat het waterniveau de bovenste
inkeping van de rode niveau-aanduiding bereikt (zie
afbeelding 14 en 15). Plaats de ShotMediummand in
de wasruimte en sluit de deur. LET OP: Plaats de
ShotMediummand met de zijopening naar links
(zie afbeelding 17).

2. Druk op de toets ShotMedium verzamelen (zie hoofdstuk
9) en laat de machine lopen totdat hij automatisch stopt
(ongeveer 5 min). Bevestig dat het waterniveau is geste-
gen door op ENTER te drukken. Indien nodig kunt u dit
ShotMedium verzamelprogramma 2 keer laten lopen.
Wanneer het ShotMedium in de mand wordt verzameld
kan u makkelijk controleren of u de correcte hoeveel-
heid ShotMedium hebt door te controleren dat het
ShotMediumniveau de 25 kg markering op de zijkant van
de mand bereikt (zie afbeelding 17). Als dit niet het geval
is, vul het ShotMedium dan aan.

3. LET OP: Draai altijd de hoofdschakelaar uit voor-
dat u water uit de machine probeert te halen!
Laat het water weglopen door de afvoerslang op de grond
te leggen (zie afbeelding 3). Het afvalwater van deze
machine dient af te worden gevoerd via een oliescheider.
Indien nodig kan de machine worden uitgerust met een
milieuvriendelijk waterreiniging- en filtersysteem. Dit
zal het afval en het water scheiden, zodat het water via
het riool kan worden afgevoerd. Na het gebruik van het
Hedson Waterreinigingsysteem, voldoet het water aan
alle wettelijke eisen voor afvalwater. Neem contact op het
uw plaatselijke bevoegde instanties voor water voor meer
informatie over plaatselijke grenswaarden.

4. Verwijder de vuilafzetting van de bodem van de machine
met een hoosemmer en spoel vervolgens de machine.
Verwijder voor een betere toegang de steunbalk (zie
afbeelding 7).

LET OP: Het residu uit de machine moet behandeld
worden als gevaarlijk afval.

Plaats het ShotMedium terug in de machine door de mand om
te keren in de machine en vul aan met water tot de onderste
inkeping op de rode niveau-aanduiding bereikt is (zie afbeel-
ding 15).

LET OP: Draai altijd de hoofdschakelaar uit voordat u
water uit de machine probeert te halen! De verwar-
ming zal automatisch opnieuw aan gaan na het starten
van een wascyclus.

(zie afbeelding 14 en 15)

Het waterniveau moet dagelijks worden gecontroleerd en
indien nodig worden aangepast. De machine zal niet
naar behoren werken als het waterniveau verkeerd
is. De machine zal minder efficiént wassen en het risico op
blokkage van de afvoerpijpen zal toenemen.

Controleer dat er geen schuim vormt in de machine. Dit kan
gebeuren wanneer u veel wielen wast van auto’s die net
gereinigd zijn in automatische autowasinstallaties. Bovendien
kan er schuim vormen als u andere schoonmaakmiddelen

dan welke aanbevolen wordt (zie hoofdstuk 4) aan het water
toevoegt. Schuim kan storingen veroorzaken. De machine
zal minder efficiént wassen en het risico op blokkage van

de afvoerpijpen zal toenemen.

Wanneer ShotMedium op de vloer is gemorst is het absoluut

essentieel om de vloer regelmatig te vegen om het risico
op een gladde vloer te vermijden (zie afbeelding 13).

13. ONDERHOUD

- Alvorens het motorruimtedeksel (zie afbeelding 3) te
verwijderen, zorgt u ervoor dat de stroomvoorziening en
de persluchtleiding (zie afbeelding 4) van de machine
losgekoppeld zijn.

- Het motorruimtedeksel (zie afbeelding 3) mag enkel verwij-
derd worden door bevoegd personeel vanwege mogelijke
blootstelling aan bewegende onderdelen en eenvoudige
toegang tot elektrische onderdelen.

14. DOMPELVERWARMING

(zie afbeelding 20)

- De standaardinstelling van de dompelverwarming is
zo ingesteld dat de watertemperatuur op operationele
temperatuur is tussen 07:00 en 16:00 h, van maandag t/m
vrijdag (zie hoofdstuk 10.5.3).

- De fabrieksinstelling van de watertemperatuur is 45 °C.
Deze waarde mag NIET verhoogd worden aangezien het
water dan te heet zal zijn en er gevaar voor brandwonden
kan ontstaan.

- LET OP: Draai altijd de hoofdschakelaar uit voor-
dat u water uit de machine probeert te halen!

De verwarming zal automatisch opnieuw aan gaan na
het starten van een wascyclus.

15. QUICKLIFT (OPTIONEEL)

Gefeliciteerd met uw keuze voor een van de snelste liften op
de markt! De QuickLift, waarop octrooi is aangevraagd, heft in
ongeveer 2-4 seconden wielen van maximaal 60 kg tot aan de
laadpositie, wat sneller is dan elke concurrent. In feite is het zo
eenvoudig om ermee te werken dat het een natuurlijk kenmerk
wordet, niet alleen voor zware SUV-wielen, maar voor alle wielen
die in de wielenwasser gaan.
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W10 & W12

De QuickLift is zowel ontworpen om het wiel in de machine

te tillen en om het wiel weer op de vloer te laten zakken.
Gebruikers die de wielen terug op de vloer willen laten stuite-
ren, moeten eerst de plaat sluiten voordat ze dit doen. Het op
de plaat laten stuiteren van zware wielen kan deze vervormen.

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u de QuickLift
gebruikt.

1. Installatie

Wanneer de machine is geinstalleerd (zie hoofdstuk 6), moet
de liftplaat correct worden afgesteld, Dit kan niet door de
fabriek worden ingesteld, omdat de meeste werkplaatsvloeren
niet waterpas zijn. Door het na te laten om de lift af te stellen,
vervalt de garantie. Niet afstellen van de lift voor het gebruik
kan schade veroorzaken aan de vloer doordat de plaat over
de vloer wordt gesleept, of schade aan de lift als er wielen

op vallen.

Klap de liftplaat uit door de hendel aan de rechter onderkant
uit te trekken. Stel de openingshoek van de plaat af door de
excentrische plaat aan de linker onderkant naar boven of naar
beneden te bewegen. De plaat moet de vloer raken, maar dient
los te komen van de vloer zodra de lift gaat bewegen. Wanneer
de excentrische plaat niet voldoende speling heeft, zou deze
ondersteboven of achterstevoren kunnen worden gedraaid.

Draai de bouten vast nadat een goede positie van de plaat is
gevonden.

Inspecteer na enig gebruik de positie van de liftplaat opnieuw
om er voor te zorgen dat deze direct van de vloer lost tijdens
de bediening.

2. Bediening

Trek aan de knop rechts van de liftplaat en klap de plaat

met uw hand uit. Laat hem niet los voordat hij de vloer raakt.
In neergeklapte positie zal de knop automatisch terugveren
en als een stop werken voor het per ongeluk sluiten van de
plaat in de bovenste stand. Voor het sluiten van de plaat moet
er tegelijkertijd aan de knop worden getrokken.

Plaats het wiel op de liftplaat en zet de lift aan door aan de
knop op het frontpaneel naar links te draaien. De knop dient
gedurende het volledige hefproces in deze positie te blijven.
De lift is massagevoelig, wat betekent dat hij zwaardere wielen
die stabieler op de plaat staan sneller zal tillen (ongeveer

2-3 seconden). Kleinere en lichtere wielen worden langzamer
opgetild, in ongeveer 4 seconden. Wanneer een kortere heftijd
voor kleinere wielen gewenst is, dan kan het wiel door de
gebruiker tegen de liftplaat worden gedrukt tijdens de start
van de hefcyclus.

De liftplaat kan in de bovenste stand worden gehouden
tijdens het wassen en het wiel kan weer naar de vloer worden
gebracht met gebruik van de lift.

LET OP: Wanneer de liftplaat is uitgeklapt en gereed
is voor gebruik om te tillen, dienen er geen wielen uit
de machine te worden gehaald door ze op de liftplaat
te laten stuiteren. Zware wielen zullen de liftplaat
vervormen.
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16.  CLEAN RINSE (OPTIONEEL)

De W10 en W12 kunnen worden uitgerust met een extra reini-
gingsfunctie, welke de wielen spoelt met schoon leidingwater
na afloop van de wascyclus en voordat het droogblazen start.
Wanneer de Clean Rinse-optie wordt gebruikt in de machine,
kunnen de intervallen voor het vervangen van water worden
verhoogd naar ongeveer 400 wasbeurten.

Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie.

17. WATERREINIGING EN BEHANDELEN
VAN WATER (OPTIONEEL)

Het vuil op de wielen die worden gewassen in een Hedson
wielenwasser is het vuil van onze wegen en auto’s. Dit

vuil kan ook residuen van zware metalen bevatten, in het
bijzonder koper van de remmen, zink en nikkel. De toegestane
grenswaarden kunnen plaatselijk verschillen. Neem contact op
met uw plaatselijke waterschap over de behandeling van het
afvalwater.

Het afvalwater van deze machine dient af te worden gevoerd
via een oliescheider. Indien nodig kan de machine worden
uitgerust met een milieuvriendelijk waterreiniging- en
filtersysteem.

Hedson Technologies AB heeft een eenvoudige en effectieve
reinigingsmethode voor het afvalwater ontwikkeld. De methode
bestaat uit een coagulatiepoeder (art. nr. 12076) dat aan de
machine wordt toegevoegd terwijl het water wordt geroerd.
Het coagulatiepoeder bindt de zware metaaldeeltjes door
middel van uitvlokking en deze grotere deeltjes kunnen

eruit worden gefiltreerd (art. nr. 12037 slandfilter en art. nr.
12038 emmerfilter). Het gezuiverde water voldoet aan alle
grenswaarden en overheidseisen.

Bij het gebruik van apparatuur die warm water behandelt,
bestaat het risico dat er schadelijke bacterién ontstaan
(verspreiding via het water en/of de lucht), in het bijzonder
wanneer het water een tijdje onwerkzaam in de machine is
blijven staan. We bevelen daarom de volgende procedures aan:
e Door middel van het toevoegen van een bactericide aan
het water in het wascompartiment (art. nr. 230521, 2 liter
per 300 liter water)
e Om het water uit de machine te verwijderen wanneer u
deze niet gebruikt.

LET OP: Er mag geen BIO-291 of elk ander schoon-
maakmiddel worden gebruikt in de machine
wanneer de Hedson waterreinigingsmethode
wordt gebruikt!

Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie.




W10 & W12

18.  TECHNISCHE SPECIFICATIES

Fabrikant:

Machinemodel:

Spanning:
Frequentie:
Elektrische stroom:
Macht:

Benodigde zekering:

Aansluiting van perslucht:

Luchtverbruik:
Watervolume:
Waterverbruik:

Machinehoogte:
Breedte van machine,
uitsluitend carrosserie:
Breedte van machine
met QuickLift:
Machinediepte:

Gewicht:

Gewicht QuickLift:
Maximum wielgewicht:
Maximale wielgrootte:
Minimale wielgrootte:

Geluidsniveau:

Geluidsniveau:

HEDSON TECHNOLOGIES AB
Hammarvéagen 4

SE-232 37 ARLOV

ZWEDEN

W12/ W10
400V

400V 3~
50 Hz
16 A
8 kW

16A B-zekering "

Min 8 bar (120 psi) max 12 bar (174 psi)
400 I/min. (tijdens luchtdrogen)

3101 (82 US-gallon)

ong. 1 l/gewassen wiel

1500 mm (59")
1090 mm (43")

1170 mm (46")
d.w.z. daadwerkelijk benodigde ruimte!
1250 mm (49")

W12
240 kg (530 Ibs)
zonder water of ShotMedium

W10
230 kg (510 Ibs)
zonder water of ShotMediu

26 kg (60 Ibs)

60 kg
860 x 360 mm (34" x 15")
540 x 145 mm (22" x6")

78 dB(A)
gemeten op een afstand van 1 meter
94 dB(A)

" Er vanuit gaande dat er geen andere elektrische apparaten zijn aangesloten op deze zekering.
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19. PROBLEMEN OPLOSSEN DISPLAYMELDINGEN:
SLECHT WASRESULTAAT Fout- Tekst op dlsplay Handeling
code
Controleer eerst of: A002 Missende netfase Controleer netstroomkabel,
e het waterniveau correct is (zie hoofdstuk 12) stopcontact en zekeringen.
e erschuim in het water zit (zie hoofdstuk 12)
e het water regelmatig is vervangen (zie hoofdstuk 11) , ,
* de hoeveelheid ShotMedium correct is (zie hoofdstuk 11) A003 | Volgorde netfase | Wissel twee fasen om in r.]etSt_eker'
origineel ShotMedium wordt gebruikt (zie hoofdstuk 5) A004 | Te hoge stroom Controleer of het pompwiel niet
e ervreemde schoonmaakmiddelen gebruikt zijn (zie hoofd- pompmotor vastgelopen is. Neem contact op
stuk 4) met uw vertegenw.
c | | ; A005 | Te hoge stroom Controleer of de aandrijfrol soepel
ontroleer vervolgens of: rotatiemotor draait. Neem contact op met uw
e de spoelpijpen (zie afbeeldingen 5 en 6) geblokkeerd zijn vertegenw. i
e deslangen die de pomp met de spoelpijpen verbinden P
zichzelf losgewerkt hebben van de pomp of de spoelpijpen A007 | Te hoge stroom Controleer of de mixeras soepel
e VOORW12: de dynamische spoelpijp (zie afbeelding mixermotor draait.
6) beweegt (zoniet, neem dan contact op met uw AOT1 Te hoge tempera- | Controleer de ventilatie, tempera-
vertegenwoordiger) tuur in machine tuur en stof rond de elektrische aan-
sluitdoos. Laat de machine afkoelen
alle hierboven staande items correct zijn; neem dat contact op en probeer het opnieuw.
met uw vertegenwoordiger om het binnenwerk van de pomp A0T5 | Deuris open SIuit de deur. Wanneer de deur
te onderzoeken. Dit kan het geval zijn wanneer de machine gesloten s, controleert u de deur-
20.000 wasbeurten bereikt. censor
SPOELPIJPEN ZIJN GEBLOKKEERD A017 Arm geblokkeerd Controleer of de dynamische arm
Een spoelpijp (zie afbeelding 5 en 6) kan geblokkeerd zijn om soepel beweegt. Neem contact op
de volgende redenen: met uw vertegenw.
*  Een ventieldopje of een ander vreemd voorwerp is vast A019 | Zekering MF3 Controleer de deursensor en
komen te zitten in het mondstuk van de spoelpijp overbelast de kabel.
e De machine heeft gewerkt met een te laag waterniveau :
e Erzit teveel ShotMedium in de machine A020 Zekering MF4 Controleer de magneetklep en
e Erzijn niet-goedgekeurde plastic bolletjes gebruikt overbelast de kabel van de luchtblazer.
e Erzit schuim in het water omdat een niet-goedgekeurd A023 | Fase pompmotor Controleer of de kabel naar de
schoonmaakmiddel is gebruikt ontbreekt pompmotor niet beschadigd is.
e Erzitschuim in het water omdat het zeer vuil is A024 Fase rotatiemotor Controleer of de kabel naar de
. . : tbreekt tatiemotor niet beschadigd is.
Om te controleren of een spoelpijp geblokkeerd is, steekt u een vin- on reg fofatiemotor nie? beschadigd s
ger of een stuk zachte slang in het mondstuk (zie afbeelding 18). A025 | Fase mixermotor | Controleer of de kabel naar de
In het geval dat er een pijp geblokkeerd is, ontmantelt u de ontbreekt mixermotor niet beschadigd is.
spoelpijp met schep (zie afbeelding 18). A026 | Stroomstoring Neem contact op met uw verte-
. . pompmotor uit genw.
LET OP: Houd er rekening mee dat de linker- en rech- 07 st orna d N ct : o
terscheppen van elkaar verschillen, zie afbeelding 16. roomstoring a. eem contact op met uw verte
Verwissel ze niet! sensoren ult genw.
Een verwisseling kan leiden tot schade aan de wielen! B028 | Te lage stroom Controleer of de kabel naar de
Verwijder de twee M6 moeren, verwijder het rubberen mond- verwarming verwarming niet beschadigd is.
stuk en maak de geblokkeerde pijp vrij met behulp van pers- A029 | Te hoge stroom Controleer of de kabel naar de
lucht. Verleng indien nodig uw luchtpistool met de bijgesloten verwarming verwarming niet beschadigd is.
luchtslang en voer hem geheel naar beneden richting de pomp :
(zie afbeelding 18 en 19) A030 Storing sensor Controleer of de kabel van de tem-
Attentie: Lees hoofdstuk 3, Veiligheidsinformatie, watertemperatuur | peratuursensor voor de verwarming
voordat u de deur van de motorruimte verwijdert. niet beschadigd is.
Start vervolgeng ee?] korte V\llascyélus Em ds pljphen schoon te A031 Te hoge temeratuur | Controleer of de kabel naar de
\Klvl?r?S;lgaetr; zet dan het spoeimondstuk en de schep terug op water verwarming niet beschadigd is.
' A040 Arm niet in start- Controleer of de dynamische arm

Als een ventieldopje of een ander voorwerp de pijpen herhaalde-
lijk blokkeert, moet dit verwijderd worden uit het ShotMedium.
Het is nogmaals sterk aan te raden dat ook het ventieldopje
verwijderd wordt van het wiel voordat het wordt
gewassen, aangezien dit operationele storingen kan veroor-
zaken wanneer het er tijdens de wascyclus af zou vallen

(zie hoofdstuk 7).
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positie

niet vast zit en voer vervolgens een
zelftest uit.

Zie hoofdstuk10.5.9 Alarm-logbestand




PYCCKUI

W10 & W12

1. OBbLLIAA UHOOPMALMA

PYKOBOZACTBO N0AIb30BATENA COACPMKIT BaXKHYIO MHGOPMALIIO, KaCaloLLlytocA
MatwmH W10 1 W12, a Takxe ykazaHua no 6e30nacHomy UCNoAb30BaHMI0

MaLLIVH ANA MOIAKI aBTOMOOUbHBIX Konec. (edtyeT NONHOCTbH0 U3yuiTb AaHHoe
PyKOBOZACTBO Nepen Hauanom paboTbl € MaLLIHOIA. B Lienax be3onacHocTn cnepyet
00paLLaTbCA C MALLMHOM HAANeXaLLMM 06Pa30M. Take BaKHO TLLATEIbHO
cobt0aaTb NpUBE/eHHbIE B PYKOBOACTBE MHCTPYKLMY. BHuMaTeNbHO u3yuuTe Bce
1300paxeHns, NpUBE/IEHHbIE B KOHLE AaHHOMO JOKYMEHTA.

2, HASHAYEHWUE MALLUUHDI

[laHHaA MalLHa npeaHa3HaueHa Ans MOVKM aBTOMOOUABbHbIX KOMeC (LLHb
B COOpe C KonecHbIM AUCKOM). /1cnonib30BaHINe MaLLHbI B KaKIAX-M1O0 MHbIX
Liensx He 0MyCKaeTea.

OBPATUTE BHUMAHWE: MawuHbl He npeHa3HaueHbl ANA MONKK
CNyLIeHHbIX Konec, NoCKoNbKy BO Bpems MOIiKM Takue Koneca
BpaL}aloTCcA HepaBHOMEpPHO.

[laHHOe BbICOKOKauecTBeHHoe 000pyn0BaHye NpejHazHaueHo And npodeccu-
OHaNbHbIX N10/1b30BaTeENEN 1 NOBBILIAET KauecTBO 1 3GeKTUBHOCTb PaboTbl
(ePBUCHOrO LieHTPa.

MatunHa Ana MoiiKi aBTOMOOUbHbIX KONEC 04MLLIAeT Koneca be3BpefiHbIM ANA
OKpy>katoLLlelt cpefibl cnocobom. MnacTukosbie wapwkm (ShotMedium) v Boaa
NOAAKTCA Ha IACK KoNeca N0z AaBneHnem, TUATeNbHO 11 AENIKATHO 04MALLan
KonecHble ACKIA MobbIx TMNOB. B npoLiecce 0UMCTKM NOABUKHbIA NaTpy6OK
omblBatena (ana mogenn W12) MeaneHHo nepemeLLaeTca no KoNecHoMy AnCKy
V3HYTPU HapyKy, YAaNAA MeNbyalitLe 3arpAHeHns 1 0cobeHHo IOeKTUBHO
0YMLLIAA NOAMPOBAHHbIE IETKOCMABHbIE AUCKN, ANCKIA DONbLLIOTO AMaMeTpa
(1na SUV 1 rpy30BbIx aBTOMOOWNEN), @ Takske AUCKIA CNOXKHOI KOHCTPYKLMN.

B matumne W10 ncnonb3yetca cuctema 0uicTKIA € ABYMA HNOABUXHBIMA
naTpyoKamu, uMetoLLIIMK Conna 0coboit KOHCTPYKLMK. (CM. pUCYHOK 24)

Matwmra ans moitki konec W10 nW12 ounLuaer konecHble Anckn 6e30macHbIM
[NA OKpyXKatoLLelt cpezibl cnocobom. B MatlmHax cnonb3yeTca 3aKpbiTblii
BOZAHOIA KOHTYP, NPV 3TOM PaCX0/ BOAbI Ha MOVKY OAIHOTO KoNeca KpaiiHe
HEBbICOK 11 COCTABNAET 0KOO 1 11 Ha Koneco. (Meck NNACTUKOBBIX LLIAPUKOB

V BOZbI AEMKATHO U 3OOEKTIBHO YAANAeT rpA3b € AUCKOB €3 1CnoNb30BaHuA
MOILLMX CPEACTB UM XMMUKATOB. Bce MatwnHbl Ana moiikin konec W10 uW12
MOXHO UCMI01b30BaTh C AONONHUTENBHOI CUCTEMOI OUNCTKN BOADI.

3. UHOOPMALIA N0 BE3OMACHOCTU

HeHaanexatiee ucnonb3osatue mawnH W10 nW12 moxer npeacragnars
yrpo3y. [InA noajiepxaHma BbICOKOrO CTaHaapTa 6e30MacHOCTY YCTPOIACTBa
BAXKHO CN1eJ10BATb NPUBE/EHHbIM B IAHHOM JOKYMEHTE UHCTPYKLMAM.

- Kpabore ¢ yCTpoiicTBOM CrIeAyeT NPUCTYNaTb TONbKO MOCTE NOAHOTO NPOuTeHIAs
PyKOBOAICTBA NOb30BATENA 1 YAICHEHNA COREPMALLIMXCA B HEM TONOXKEHI.

- YCTpO¥iCTBO CNIeAiyeT YCTaHaBNMBATb B COOTBETCTBHUM C NPUBEAEHHbIMY
YKA3aHUAMY.

- YCTpoiicTBO CNIefiyeT UCN0Ab30BaTb B COOTBETCTBIA C MPUBEACHHBIMI
YKA3aHUAMY.

- YcTpoiicTBO CniesiyeT 00CAYXUBATD B COOTBETCTBIN € NPUBELEHHbIMI
YKa3aHUAMY.

- (nepnyer ncnonb30BaTb TONBKO OPUTMHAbHbIE 3aMacHble YacT.

- JlaHHoe PykoBOACTBO Nob30BaTeNsA AOMKHO COXPAHATLCA B Haasiexalliem
COCTOAHMM W HAXOAWTBCA PALOM C YCTPOCTBOM. Kax/ablil nofib30BaTeb
JI0DKeH 3HaTb, e HaxoauTcA PYKOBOACTBO NONb30BATENA.

- YKa3aHuA N0 3KCNNyaTauun A0MKHbI ObiTb COCTaBNEHbI HA OCHOBE AaHHOTO
PykoBoacTBa nonb3osarend Ana matuun W10 W12 u sonxHbl ObiTb
nepeBe/eHbl Ha A3blK, Ha KOTOPOM 00LLIAKTCA COTPYAHUKM CePBICHOTO
LeHTpa.

- BHeceHue Kakux-n160 n3meHeHHit B KOHCTPYKLMIO YCTPOIACTBA He
Jlonyckaerca.

- [lpn pabore € yCTPOICTBOM CNIRIYeT MCMOAb30BATH OUKN U UHblE
CPenCTBa 3alliuTbl (133 0T BOAAHbIX OPbI3.

- BowusbexaHna ckonbxeHna B Cyuae nazeHuA Ha non Wapukos
ShotMedium Bo Bpema paboTbl nepes MalLHOI BCeraa A0MKeH
HAXOANTHCA PE3MHOBBII KOBPUK (CM. PUCYHOK 12).

- PasbAacHuTe nonb3oBaTeNio NpaBIbHbIN NOPAAOK NOAbEMA Konec
B MalLMHY 11 13BNIeYEHIA KoneC 113 Hee. [ind obnerdenusa npowecca
nepemeLLeHIa Konec Ucnonb3yiie gononnutenbhyio cactemy QUICK LIFT.
(Cnepyet HemezneHHO yaAnWTb € nona wapwku ShotMedium B cyyae ux
BbINAZeHMA 13 MalNHbI BO BpeMA paboTbl.

KpaliHe BaXHO perynapHo npotipaTb Nof BO U30exaHue CKoNbxeHnsA
It BO3MOXHOTO NajIeHIAA (CM. PUCYHOK 13).

- YcTpoiAcTBO 000pY0BAHO KOHLEBbIM BbIKAIOUTENEM, NPEPbIBAIOLLIMM Pa-
00Ty MaLLWHbI B Cly4ae OTKPbIBAHNUA ABEPY 10 3aBepLIEHNA LUNKNA MOIAKM.

- [lpu ucnonb30BaHum 000py0BaHIA, paboTatoLLIEro C Tensoi
BOZOV, CYLLIECTBYET PUCK Pa3MHOXeHVA BPeaHbIX OakTepuil
(pacnpocTpaHAIOLLXCA BOAAHBIM 1/ BO3AYLIHBIM NyTem), 0C00eHHO B
ClyYanx, ecn 000py/10BaHie C OCTaBLLIACA B HeM BOAOI kaKoe-To Bpems
He 1CNonb3yeTca. B 3Tom Cnyuae pekoMeHAYeTCA BbINONHNUTS CleayioLume
NpoLezypbl:

« JlobaBbTe bakTepULIAHOE CPEACTBO B BOZY B OTCEK 1A MOIAKY (HOMep
no katanory 230521, 2 autpa Ha 300 nuTpoB BoabI)
« (nuBaiiTe BOAY U3 YCTAHOBKN, KOTA OHA He MCMONb3YeTCA.

- [lpegoctepexetue: lTpex e uem CHATL KPbILLIKY OTCeka ABUraTeNa
(CM. PUCYHOK 3) OTCORAMHUTE UCTOYHUK NUTAHUA U NAHWIO NOAAYM OKaTOro
BO3AYXa (CM. PUCYHOK 4).

- [lpenoctepexetute: [pu CHATAI KPBILLKY OTCeKa ABUTaTeNs (CM. pUcyHoK
3) LBUXYLLMECA YACTI 1 NEKTPUUECKME KOMMOHEHTbI MALLMHbI OKa3bl-
BAIOTCA OTKPBITBIMY, NO3TOMY 3Ty NPOLieAYypY A0SKEH BbINOAHATL TONbKO
ABTOPV30BAHHbIIA NEPCOHA.

- Mopenu mawuH ana cTpaH EC He npeaHasHadeHbl 4na NpoAau
B CeepHoii Amepuike.

4, MOIOLLIEE CPEACTBO

Mpu HEObXOAMMOCTH ClIEAYeT UCMONb30BaTb CMeluaNbHoe MotoLLiee CPezCTBo,
pa3paboTaHHoe A4nA JaHHO MaLLIAHbI.

OBPATUTE BHUMAHMUE: Mpwn ncnonb3oBaHum He oao6peHHOro

MOHLLIero CpefiCTBA B AAHHOI MaluMHe feiicTBUE rapaHTUm
npekpailaercs.

5. HAMONHWTENDb SHOTMEDIUM

(mecb BOb! 11 NAACTIKOBBIX LapuKoB ShotMedium noaaeTca Ha koneco nog
[1aBNeHIEM, TIPY 3TOM XapaKTePUCTIKI CMeCy TLLATENbHO PACCUTaHbl ANA 06e-
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CMeyeHa MakcuManbHo SGOeKTIBHOI Moiku be3 noBpesxeHus Konec. Lapukw
HanonHNTENA 00NaZaI0T TLLATENbHO PaCcCuMTaHHbIMIA TApaMeTPamIA NNaByyecTH,
KeCTKOCTI 1 M3HoCoCToKoCT. HanonHuTenb ShotMedium mosHo 3aka3atb

no katanoxxomy Homepy R9280 (25 kr B nakete) uam R3230 (20 Kr B nakere).
[InA 3anpaBKu MyCTOiA MaLLMHBI ANA MOVKM Konec TpebyeTca 25 Kr HanonHuTens
ShotMedium.

OBPATUTE BHUMAHMUE: Mpn ncnonb3oBaHun nNacTUKOBbIX

LapuKkoB B [lAHHON MaLUVHe, He OAOGPGHHbIX npousBogutenem,
BeicTBMe rapaHTUu npekpailaeTca.

6. YCTAHOBKA

- Bnepayio ouepeab CiesiyeT NpoBepyTb OTCYTCTBIE NOBPEMACHIIA MALLMHbI
pu TpaHcnopTUpoBKe. py 06HapyXeHw NOBPEXAeHII He3aMeTeNbHO
€000LLMTE 06 3TOM B TPAHCTIOPTHYH0 KOMMAHMIO.

- CHumwTe ynaKoBKy 1 eLLie pa3 NpoBepbTe OTCYTCTBIAR NOBPECHII MaLLIMHbI
BO BPEMA TPAHCTIOPTUPOBKIL. [1py1 0GHPYKeHuY NOBpeXxaeHuii Hesameu-
TeNbHO Co001L{Te 00 STOM B TPAHCMOPTHYIO KOMNaHMI0.

- [lo BO3MOHOCTY CRieflyeT MOAHIMATb MalLMHY CNepefy 1 Caau.

OBPATUTE BHUMAHME: TpaHcnopTUPOBOYHasA TenexKa AOMKHA
MONHOCTbIO 3aX0AUTD NOJA MaLLIMHY cnepefy (CM. pUcyHoK 1), npu
3TOM ee ONOpHbIe 3N1eMeHTbI J0MKHbI BbICTYNaTh U3-N0f MaLUUHbI
c3apu (cm. pucyHok 2). Tenexky cneayer pacnonaratb ¢ Hebonb-
LIMM CMeLLeHreM BNPaBO OTHOCUTENbHO 0CH MaLLINHbI, YT06bI He
noBpeauTL MMEHLLMIACA B eBOI YacTH AHULLA MALUUHDBI BbICTYT,
NPUKPbIBAIOLLMIA CTMBHON enob.

- YcTaHoByTe MaLLIHY Ha NPOYHOIA FOPU30HTANbHOI NOBEPXHOCTI (MaLLIHA He
J0MKHa CTOATb Ha TPEX 0oPaX B HAKMOHHOM nonoseHIn). ECv noBepxHOCTb
1101 He FOPU30HTaNbHA, NOANOKIATE Moz 0NOPbI MALLIHbI MPOKNAKY, Tak
yTo0bI MaLLMHa pacrionaranach ropu3oHTanbHO. ECI MalLvHa ycraHosneHa B
HaK0HHOM NONIOMEHMIA, 3T0 MOXET NPUBECTY K 33eaHVI0 UM NPOTeKaHIo
J1Bepi. JInA yCTpaHeHINA HaKNOHA NPUMOAHIMIATE WU ONYCTUTE OAHY U3 0Nop
MaLLIVHbI.

- MawuHa ocHaLueHa cuctemolt onpegeneHina ¢asbl, NpeaoTBpaLLiatoLLeli
BpALLIeHIe 1BUTaTeNA Hacoca i MPUBOHOTO JBIraTeNa B HenpaBInbHOM
HanpasneHuy. En Gasbl NOAKKOUeHbI HeNnpaBUIbHO, paboTa MaLLHbI Oyer
330710KkupoBaHa. B 31om cnydae Ha MK-aucnnee oTobpaskaetca coobulenne
PHASE ERROR.

PHASE ERROR

| W—rd
o

- Banyyae otcyTcTBIA 0HOI Wm ABYX $a3 Ha Aucnnee NOABITCA Coobluierne
PHASE MISSING.

PHASE MISSING

> [l
&=

P R O

- [Ipv BO3HIKHOBEHUY OMICAHHDIX BbiLLIE NPOOAEM 1A UX YCTPaHeHuA Cieflyet
00paTUTbCA K NPOGECCOHABHOMY NEKTPHKY.

- MoacoenyHmTe K MaLLMHe UCTOUHMK CXaToro BO3ayxa ¢ AaBneHuem ot 8 1o 12
6ap (o1 120 10 174 GyHTOB/KB. At0iiM).
(CoeauHuTeNb pa3mellieH Ha 33/1Heit CTOPOHe MalLnHbl (M. pucyHok 4). Bo u3-
Oex<aHie nazeHa aBneHua BO Bpema paboTbl yoeauTecs, UTo IMHUA N0AauM
BO3/1yXa I0CTATO4HO NPOU3BOAWTENbHA.

- (Tkpoiite aBepb 1 3BNeKNTe Kop3uHy And HanonHutend ShotMedium (cw.
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pUCyHoK 17). OTnoduTe KOP3WHY B CTOPOHY, UTOObI HCMI0Nb30BATH €€ N033e
NPy cveHe Bozbl (M. rasy 11). Bbicbinbe BXOAALLIIA B KOMMEKT MOCTaBKM
HanonHuTenb ShotMedium B matuuHy.

- B HwxHelt yacT oTcea 1A MOVKI Ha NPaBOii CTOPOHE MMEeTCA KpacHbIil
WHAMKATOP YPOBHA BOAbI C 1BYMA BbIpe3amut (CM. pucyHok 14). 3anonwe
MaLLMHy BOA10/ Tak, uTobbl ypoBeHb HanonHuTens ShotMedium Gbin 8 npege-
11X HIKHEro Bblpe3a uHAKaTopa (CM. pUcyHok 15).

OBPATUTE BHUMAHME: Kpaiite BaxHo noaaepkuBarth B MaLLy-
He NpaBUNbHbIN YpoBeHb BoAbI (CM. rnasy 12).

- Hacnydaii BbinaaeHwA wapnkos ShotMedium 13 MaLuHbI BO Bpema padoTbl
CIeflyeT NONOXIATL Nepest MalLMHON NPeOTBPALLAIOLLIMIA CKONbXEHNe pe3it-
HOBbIiA KoBPUK. it vcnonb30BaHIN nombemHuka QuickLift (cm. pucyHok 12).

- Eowmcyuiectsyer BepoATHOCTL NOHIKEHIA OKDYKAIOLLIEI TeMNepaTypbl Hitke
0°C, cnegyeT CUTb BoZly 113 MalLMHbI. B NpoTvBHOM Ciydae 3amep3iuan Boa
NOBPE/NT HACOC U HIKHUIA NIOTOK.

7. YKA3AHUA N0 UCMONIb30BAHUIO

1. BKtouuTe KpaCHbIA/XenTbili IMaBHbI Nepekoyatent (CM. PUCYHOK 3).

2. OTKpoiiTe ABEPb (CM. PUCYHOK 3) 11 YCTAHOBYTE KONECO B MaLLHY BHeLUHel
CTOPOHOI BPaBO, NOCKONbKY B 3TOM NONOXKEHNN MOIAKA BbINOSHAETCA
MaKCUManbHO SOEKTUBHO.

OBPATUTE BHUMAHMUE: Mepepn moiikoii c konec cnegyet cCHUMaTb
[eKopaTMBHbIE KONMaKM 1 LIeHTpanbHble 3arnyLwKy, a Takke
KONMa4Ky BO3AYIHbIX KNanaHoB (cM. pucyHok 8). B npoTisHom
CJlyuae BbiNaBlLUye BO BpeMA MOIIK ieTanyt MOryT HapyLNTb PaboTy MaLLMHb
(cm. pucyHok 19).

Koneca c auckami, MMeloLLMMK INeMEHTBI, BbICTyNatoLLve Gonee yem Ha
13 mm (1/2”) Haj NOBEPXHOCTBIO LLNHDI, HIA B KOBM ClyUae He CeflyeT MbiTb
NPV NOMOLLY MALLINHbI 1A MOTKY aBTOMOBUABbHbIX KONEC (CM. prcyHok 9).
BbicTynatolve yacTin ANCKOB MOTYT BbiTb NOBPEXAeHbI.

Ecnm y3Kine Koneca yCTaHoBMeHbl B OTCeK HEMpaBuIbHO, BPaLLieHNe Konlec BO
BPEMSA MOVKIA MOeT ObiTb 3aTpyAHeHO. YCTaHABNMBaIiTe KONeCo TaKum
o6pa3om, uTo6bl OHO pacnonaranocb Kak MoXHo 6nuKe K BepTu-
KanbHOIi 0C1, YTO MO3BONUT MUHMMU3UPOBATb PUCK COCKANb3bi-
BaHUA Koneca BO BpemaA Moiiku (cm. pucyHkn 10 u 11).

3. 3akpoiite agepb. llpupepkuBainTe ABepb A0 NOMHOTO 3aKpbIBa-
HUA AN OTKPbIBAHMUA.

4. 3anyctute matuuHy (cm. masy 10.3), HaXaB OfIHY U3 KNABULL YNIpaBAEHUA.

5. Tlepen ycTaHoBKOI Koneca Ha aBTOMOOUNb BCera NPoBepAiiTe, He oCTanich
NI Ha AncKe Wwapuki HanonHutena ShotMedium.

Mocne MoKy Koneco NPOAOKaeT BPaLiaTbCd, a 0CTABLIMECA HA HEM LUK
ShotMedium yaanaiorca GxaTbim Bo3zyxom. [ocnie NoHoi 0CTaHOBKY Koneca
LMK MOIAKIA 3aBEPLIEH U KONIECO MOXHO 1U3B1YD 113 MaLLMHbI. [TPOAOMKITENb-
HOCTb LIMKNOB MOIAKY 1 06/1yBa BO3LYXOM MOXHO M3MeHATb (cm. rnasy 10.4).
MatunHa ocHatLleHa NpeaoxpaHuTeNbHbIM BbIKAIOUaTENeM (CM. PUCYHOK 22),
(pabaTbiBAIOLLMM B 3aBICUMOCTY OT MONI0XeHIA ABepU. Bbikiouatenb npepeer
paboTy MaLLNHbI B CAy4ae OTKPbIBAHMA ABEPH BO BPEMSA MOVKM. [y 0TKpbI-
BaHUM /1BEPY BO BPEMA MOiKM NpoLiecc yAeT He3ameAnuTeNbHO NpepBaH.

[InA B0306HOBNEHIA LMK MOIAKI 33KpoiiTe ABEPLY 11 3aHOBO HauHuTe
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NPOrpammy Moiiku. MaLunHa 3anycTuT LKA MOiAKI 33HOBO, @ He BO30OHOBIT
npepBaHHyI0 NPorpammy.

8. BBO/, B KCIUIYATALINIO

B Hauane paboTbl HOBOIH MalLIMHbI BHYTPeHHYe MOBEPXHOCTH HACOCa 1 TPYO
OyAyT CrAAKNBATLCA, @ TaKXe OyayT OTAENATLCA OParmMeHTbl HanoHITeNA
ShotMedium, no37omy HacTOATENbHO PeKOMeHYeTCA NPOBECTI AONOHI-
TefbHylo CMeHy BOZbI ¥ NPOMbIBKY MalnHbI nocie 100 moek. HanontuTens
ShotMedium Takse cneftyet npoMbITb BOA0IA NoCie CO0pa HanoHITeNA

B KOP3UHY.

9. OYHKLWWA NAHENW YNPABJIEHNA

W10

W12

9.1 XK-ANUCINENR

9.2 ABTO3AMYCK

[pu 4acTom MCNONb30BAHNIA OHON 1 TOV Xe NPOrPaMMbl MOXKHO HaCTPOUTb
aBTOMATUYECKWIA 3aMyCk NPOrPaMMbl MOIIKIA.

YCTaHOBUTe KONECO B MaLLIMHY 1 3aKpoiiTe ABepb. BrntounTe dyHKLMI0 aBTO3a-
nycka. Ha XKK-avcnnee noABUTCA COOTBETCTBYHOLLMAI 3HAUOK, COOOLLAIOLLIMIA 06
AKTMBALMM QYHKLII ABTO3aMYCKa. 3amyCTUTe NPOrpamMMy MOIAKH, KOTOPYHO Bbl
XOTUTE UCMONb30BaTb C QYHKLMeN aBT03anycKa. B cnienyiowwit pa3 npy 3akpbiBa-
HUY IBepY MaLLMHA CaMOCTOATENHO NOBTOPHO 3aMyCTUT 3Ty NPOrPamMMy.
(OyHKLWA aBTO3anyCKa byaeT NOBTOPATH 3a1aHHY0 NPOrpaMmy MOIAKI J10 Tex
nop, N0Ka KHOMKa aBTo3anycka He OyAeT HaxaTa elLe pas.

9.3 C6OP HAMONMHMTENA SHOTMEDIUM

Boay B MaLLmHe cnefyeT MeHATb Kax/ble 300 LUnK0B MOIKIA. 1A 3TOro HaxmuTe
kHonky c6opa ShotMedium ana cbopa wapukos HanonHutens. MALIMHBI BE3
OYHKLM O4MCTKI BOLbI: HaxmwTe KHonky cbopa HanonHiTena ShotMedium.
MatwunHa aBToMaTiyeck HauHeT npoliecc chopa Lwapukos ShotMedium.
Yka3aHua no cmeHe Boabl npuBeaeHbl B mage 11,

MALLIVHbI, OCHALLEHHBIE OYHKUWERN OYIACTKM BOABI: Ecnn Batwa matumka oc-
Hall{eHa A0NOAHUTENbHbIM 000PYA0BaHNEM ANA OUUCTKIA BOABI, NOCHE HAKATHA
KHonku copa HanonHutena ShotMedium Bo3MoXHbl /1Ba BapuaHTa AeiCTBHIA.
Bbl moxeTe BbibpaTb nporpammy cbopa wapukos ShotMedium, nubo npo-
rpammy 0UMCTKI BOAI. [10 yMONUaHIIO yCTaHOBNEH BbIOOP Nporpammbl c6opa
HanonHuTena. [lnA 3anycka nporpammbl IpocTo Haxmite kHonky ENTER (BBoz)
elLle pa3. YkazaHuA no CvMeHe Bofbl NpuBezeHbl B rase 11,

Mocne 3aBepLueHna chopa HaNoNHNTENA Ha 3KpaHe byAeT NOACBEYEH CUMBON
dyHKUMM oumcTkw Boabl. HaxmuTe kronky ENTER g0 3amycka dyHKumm, anbo
kxonky BACK (Ha3az) wawn STOP (cTon), uTobbl npepBath onepavuo.
OBPATUTE BHUMAHMUE: NMepepn cnuBom BoAbl M3 MaliMHbl Bceraa
BbIKJ/Il0YaiiTe INaBHbIil BbIKNIOYaTeNb NUTaHNA MaLUNHbI!

9.4 YNPABNAIOLWLME KHOMKK

YnpaBnAloLLMe KHOMKIA CTY>KaT A1nA BbIGopa NPOrpamm MOIKI, a Takxe Ans
Nepexozia No MeHIo HacTpoek.

9.5CTon

Kronka CTOI npepbiBaeT nporpammy MOV, a Takxe UCN0Mb3yeTca And nepexoa
Ha TMaBHbIIA IKPaH U3 MEHIO HAaCTPOeK.

9.6 KHonka Bbl6opa cTaHAapTHBIX Konec/Konec SUV
(Tonbko ana mopenu W12)

Mo ymonuaHuio MalLMHa HACTpoeHa AnA paboTbl C Konecamy AnameTpom Ao
20" Tpu moiike konec auametpom 6onee 20" unm konec Ana SUV HaxmuTe 3Ty
kHonky. Ha AK-gucnnee noAsuTcA 3Hauok pexima SUV.

B pexxume SUV noasusHblit NaTpy0ok nepemeLLiaeTca Ha b0onibLuee paccToaHue,
YyT0Obl 0XBATUTB BCIO NOBEPXHOCTD Bosee KpynHbIX konec. Pexxum SUV byneT
ABTOMATUYECKIA OTKNIOUEH NOCIE MOIAKIA UeTbIpex Konec.

[Iina otknioyenna pexxuma SUV HaxmuTe KHONKY ewue pas. UHpu-
KaTtop pexxuma SUV Ha KK-pucnnee noracHeT 1 MalunHa nepeinger
B PeXUM MOIIKM CTAHAAPTHbIX Konec.

Iina coxpaHenus pexxuma SUV BKNIoYEHHbIM NOCTOAHHO HaXKMUTE
1 yAepKuUBaliTe 3Ty KHOMKY B TeUeHue 4 CeKyHp.

9.7 HACTPOVKM

B PEXIMME HACTPOEK MOXHO NPOCMATPUBATD 11 USMEHATH J0MOSHUTENbHbIE
NapameTpbl CUCTEMbI. yCOBEpLLIEHCTBOBaHHaH CUCTEMA YNpaBNEHNA NO3BONACT
I3MEHATb MHOTIE HaCTDOVIKl/I MalUWHbI. ﬂpl/l MOBCEAHEBHOM WCNONb30BaHIN

I3MEHEHE 3TUX HACTPOEK 00bIYHO He Tp€6y€TCﬂ.

[InA BXOZIa B PeXUM HACTPOEK HAXMIATE COOTBETCTBYIOLLLYIO KHOMKY Ha NaHenu
ynpaBneHus.
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10. WHTEPOEWC NONb30BATENA 10.3 IPOTPAMMbI MOVKM

- 3anycTuTe UMKN MOIKY, HaXaB OHY
U3 YNPaBNAIOLLIMX KHOMOK.

- MawwHa HauHeT Moitky, a Ha AuC-
nnee byaet 0TobpaxeH BblOpaHHblii
UMK MOTAKY 11 CUMBON BKITKOYEHINA
PeXUMa Moiiky. 110 OKOHUaHMM Npo-

10.1 OGLLIAA UHOOPMALIUA

- BHwxHeid uacTn gucnnes oto0paxaeTca ueTbipe NporpamMmHbIX napameTpa
CNCTEMBI.

- [InA u3meHeHA 3HaueHui ncnonb3yloTca ynpasnaioLue KHorku. 06bluHO

KpaiiHas npaBad KHOMKa BbinonHAeT GyHkuun ENTER (380a) wnn NEXT Liecca Moy bynet BKIoYeH 00yB
(nanee), kpaiias nesas — dyHkumn BACK (Hazaa) wnn CANCEL (N JONOAHUTENbHAA GYHKLIMA
(oT™eHa). 0MONACKNBaHWA).
- [lo OKOHYaH MOIAKI MOABITCA
- [Ipouecc HACTPOIAKI MOXHO NPepBaTh B N0OOI MOMEHT, HaxaB KHOMKY CMMBOJT OATBEPXAEHNS, 0003HaUa-
cron. 0L 3aBEPLLIEHNE LMKSA MOVKM.

- OBPATUTE BHUMAHME:
Mpu npeBbiLeHNN 3HaUEHUA
300 moex nocne 3aBepLueHus
oyepefiHOro LMKNa MOIKN
Ha aucnnee 6yayT nonepe-
MEHHO NOABAATLCA CUMBON
noATBePKAECHUA U Npepynpe-

KaeHue.
) - MawmuHa TaKxe 6yaer
10.2 INABHbIN 3KPAH HanoMUHaTb NONb30BaTenNto
0 He06X0AMMOCTM NPOBEPKM
YPOBHA BOAbI, MOCKONbKY 3T0
Whaukatop [lBepb OyHKuna aBTo3anycka  Bknioven BaXHO ANA SPPEKTUBHOCTI
CMeHb OTKpbITA  aKTUBMPOBAHA oborpeBatenb 11 Ka4ecTBa MOiiKH. B 3ToM
BOAbI \ cnyyae Ha gucnnee Gyaet
nonepemeHHO NOABNATbCA
CUMBON NOATBEPKACHUA
Bpemsa BkoueH
e SUV M UHAUKATOP YPOBHA BOAbI.
"WASH SETTINGS 10.4 U3MEHEHUE NAPAMETPOB
/lKaukatop MOMKN
OLLIMOKN

Mporpambl Mok

[apameTpbl nporpamMmbl MOIiKI (npoaon-
KUTENHOCTb MOIKI 1 06/1yBa) MOXHO
U3meHuTb. Bbibpas peaakTupyemblii
napameTp, HaxMuTe 1 yaepxuBaiite

B TeUeHMe 3 CeKyHZ KHOMKY Nporpammbl
MOViKK. [T0ABWTCA 3KPaH HaCTPOIiKM Napa-
MeTpoB Molikit WASH SETTINGS. Haxwnman
YNPaBNAIOLLME KHOMKM, yBENUUMBAIiTE Win
YMEHbLUAIATe NPOLOMKUTENBHOCTD LMKSA.
YBennumBarb Bpema ononacknBanus cesyer
C OCTOPOXKHOCTbIO, MOCKOBKY NPH 3TOM
BO3PACTAeT PaCxoj BOLAONPOBOAHOI BOADI.
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10.5 HACTPOMKM

SETTINGS
9. Alarm log

ter change

w an | o

SETTINGS
1

2. Water change

2. Work ho

d | w

SETTINGS
ter change
2. Work hours

4. Water temperature

o | v | a | &

SETTINGS

4. Water emerature

S. Time

o | v | & | ¥

SETTINGS
4. Water temperature
S, Time
E. Factory reset
w -

SETTIHGS
5. Time

E. Factory reset

SETTIHGS
i model
2. Self test

3. Alarm log

10.5.1 Gatucuka

10.5.2 Cvena Bogbl

10.5.3 Hacvi paborbl / MHTennexTyanbHblii
Harpes

10.5.4 Temnepatypa Boabl / Harpeatens

10.5.5 Bpema

10.5.6 BoccTaHoBneHe 3aBoACKIX

HacTpoek

10.5.7 Bepcua/mopens

10.5.8 CamoamarHocTuka

10.5.9 XypHan coobuueHuii 06 owwmbKax

STATISTICS

STATISTICS

=

300

b

F

_MWATER CHANGE

&

10.5.1 06wwad cTaTUCTUKA

MatumHa BefleT NoACueT KOAMUeCTBa Moek,
00ulero BpemeH1n paboTbl 1 KOMYECTBA
3arpy30k HanonxuTena ShotMedium.

(raTucTMKa SHepronoTpe6nenus
MatuvHa ocHalLieHa coBpemerHo cncte-
MOV yyeTa, N03BONAILLEA KOHTPONMPOBATH
3HepronoTpebeHIe ABuraTena Hacoca.
3HaueHve 0TOOPAXKAeTCA KaK CpeaHUii
PaCXOZ JHEPTUN Ha OAHY MOIAKY, NpK 3TOM
CYeTUMK COPACIBAETCA NPY Kax 10/ MoliKe
MaLLMHbI. 3HaUeHue 3aBICAT OT ZnTeNb-
HOCTYA LYK MOWKM.

(raTucTUKa NCNonb3oBaHuaA

3a nocnepHue 7 gHei

(ncTema ynpasneua Takxe OTCNEXMBaeT
PabOTy MALLIWHbI B TeUEHHE NOCAEAHIX
CeMV [Helt v 0TObpaXKaeT AaHHbIe B BIAe
rpaduKa. I1a GyHKUMA NO3BONAET Onpefe-
NIATb JIHU NUKOBbIX HArPy30K.

10.5.2 C(meHa Bofbl

Mpy CNoab30BaHNI GYHKLIM OnoNacki-
BaHWA MHTEPBAN CMeHbl BOAbI MOXHO
yBeNMUMTL 0 NpubM3uTeNbHO 400 MoeK.
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HOURS [Hours)
@) [[E:00 - 16:00
MMTWTFSS

WATER TEMP

45°C
€« v 2l @
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10.5.3 Yacb1 pabotbi /
WHTennekTyanbHblil Harpes
Matwmsbl W10 11W12 ocHaLLeHbl
VIHTENNIeKTYaNbHOM CUCTEMOIA Harpesa,
103BONANLLEN (OKOHOMUTb 10 50 %
SHEPTUN N0 CPABHEHMIO C TPAANLNOHHO
CACTeMOI C TEPMOCTATOM. YKaxwTe Bpewms,
K KOTOPOMY MalLMHA A0Ha ObiTb roT0Ba
K pabaTe yTpom, BpemA 3aBepLueHma
Pa0OTbI MALLMHbI BEYEPOM, a TaKXKe AHM,

B KOTOPbI Je/CTBYeT yKa3aHHoe paboyee
BpemA.

MaluwHa aBTOMaTUYeCKIA 3aMyCTUT Harpes
B HY>XHOE BpeMA, NOAOIPEB BOZY A0
HEo0XoaMMON TemnepaTypbl K MOMeHTY
Hauana pabotbl STARTTIME. o ymonyaHmio
yCTaHoBAeH HTepBan pabotbl 7:00—16:00,
MON—FRI (noHeaenbHUK-NATHULA). Takum
00pa3om, MalLinHa byseT noaaepxyBaTh
pabouyio Temneparypy BOAbI B yKa3aHHbli
NPOMEXYTOK BPeMeHU.

Ecan no Kakum-nn6o npuyMHam Bbl He
XOTUTE UCNONb30BATD CACTEMY WHTeNNeKTy-
AbHOTO HarpeBa, YCTaHoBMTe pacniicaHue
00:00-00:00, MON—SUN (noHezenbHuk-
BOCKpECeHbe) 1 MalliuHa byeT noaaepm-
BaTb Harpes BOAbI KPYTMOCYTOUHO 7 el

B Hesenlo.

10.5.4 Temnepatypa Boabl /
HarpeBarenb

Temneparypa oAbl perynipyetca B Auana-
30He 30-50°C.

HarpeBatenb MOXH0 OTKAI0UWTb, yBeU-
UYBas 3HaueHue TeMMepaTypbl 10 Tex nop,
noka Ha Mk-ancnnee He noasutcs OFF
(BbIKTIIOYEHO).

Mo ymonuaHuio ycTaHoBneHa Temneparypa
450C. HE PEKOMEHYETCA yBennumgath
Temnepatypy, nockobky Boda byaeT -
KOM FOpAYEit 1 MOXET BbI3BATb OO,

TIMEZ/DAY
EH:40
MTWTFSS

w s

(Time)

TIME/DAY
15:40
MTWTFSHA

[Dayl)

FACTORY RESET
Mo

YERSION/MODEL

_SELF TEST

Start the S

L& T T L

10.5.5 Bpemsa

BaxHo ycTaHoBITb NPaBMAbHOE Bpema
W fleHb Hezeny, MoCKONbKY pasnuuHble
GYHKLMM MHTepdEiica 3aBNCAT OT 3THX
napameTpoe.

10.5.6 BocctaHOBIEHUE 3aBOACKNX
HacTpoek

Wcnonb3yiiTe 3T0T napameTp AnA BO3BpaTa
MaLLIMHbI K 3aBOACKIM HACTPOIAKaM.

ECm Bbl Cy4aliHO BOLLNM B MEHIO, HaXMKTE
KHonky Bo3Bpata i kronky CTOT.

10.5.7 Bepcua/mopenb

(OyHKUWA 0TOOpaaeT BepCyto NPorpaMmHOro
(SW) 1 annapatHoro (HW) obecneyens
MaLLIWHbI.

10.5.8 CamopmnaruocTuka

DyHKUYA CAMOANATHOCTIAKIA NO3BONAET
3aNYCKATb KAKAYI0 GYHKLMIO MALLMHb
0TAeNbHO. JlaHHaA GYHKUNA ncnonb3yetca,
Hanpumep, Npy YCTaHOBKe A0NONHY-
TenbHOro 000py/10BaHINA N4 NPOBEPKIA
ero pabotocnocobHocTi. OyHKLMI Takxe
MOXHO 1CMONb30BATh 1A NOUCKA Heuc-
NPaBHOCTeVH B MaLlIHe.
(aMoAMarHoCTMKa J0MKHa BbINOMHATLCA
TONbKO aBTOPU30BAHHbIM NEPCOHANOM.

10.5.9 XypHan coobwiennii

06 owmnbKax

B XypHane coobuiieHwii 06 olmbKax
COXPAHAKTCA BCE KOAbI OLLIMOOK.

[pv BO3HIKHOBEHNA OLWMOOK Ha KK-
avcnnee byayT 0T06PaXaTbCA UX KOZbI.
371N KOfibl COXPAHAIOTCA B XKypHane,

K KOTOPOMY MOXHO 06paTuThCA N03xe
JANA NPOCMOTPA THNA OLLIMOKY, a TaKkxe
BpeMeHY BO3HIUKHOBEHHA OLIMOKN.
(CnICOK KO0B 0LIOOK NPUBELEH B raBe
19 «[lonck HecnpaBHOCTel».,
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1. CMEHA BOALbI

12.

EMEAAHEBHOE TEXHWYECKOE OBC/TYKUBAHUE

Mocne moiiku 300 Konec HeobXOAMMO CMEHIUTb BOZY 11 TPOMbITb MaLLIMHY.

OBPATUTE BHUMAHMUE: Mpn nepemeLueHuK MaLnHbI C BOAOK
TpaHcnopTupoBoyHas Tenexka 0bA3ATENIbHO gonxHa nonHo-
CTbI0 3aX0AUTb NOA MaLLMHY cnepeay (cM. pucyHoK 1), npu 3tom
ee OnopHbie 311eMeHTbl A0MKHbI BbICTYNATb U3-N0J MaLLUNHbI
c3apm (cm. pucyHok 2). Tenexky cnepyet pacnonaratb ¢ He6onb-
MM CMeLLeHNeM BpaBo 0THOCUTENbHO 0CM MaLUMHbI, 4To6bl He
NoBpeAUTL UMEIOLLMICA B NIeBOI YaCTH JHULLA MALIMHDI BbICTYN,
NPUKPbIBAIOLLNIT CMMBHON Xeno6.

1. 3anonHuTe MalwuHy BOZOIA, Tak uTobbl ypoBeHb BOZbI AOCTIN BEPXHEro
BbIPE3a KPACHOr0 MHAMKATOPa YPOBHA (CM. pUCyHKI 14 1 15). YcTaHoBuTe
kop3uHy ShotMedium B oTcex ana moiiku 1 3akpoiite ageps. OBPATUTE
BHUMAHUE: Mpu ycraHoBKe kop3uHbl ShotMedium oTkpbI-
TaA CTOPOHa KOP3MHbI AOMKHA pacnonaraTbca cieBa (cm.
pucyHok 17).

2. Haxmwe knasuuly cbopa HanonHuTend ShotMedium (cm. rmagy 9)
I LOXAUTeCh aBTOMATHYECKOIA 0CTaHOBKI MalLHbI (npoLiecc cbopa
NPOAOMKAETCA NPUOAN3UTENBHO 5 MUHYT). YoeauTech, UTo YpOBEHb BOAbI
NOBBICANCA, 3aTeM HaxmuTe KHonky ENTER (BBog). Mpu HeobxoaumocT
BbINOAHuUTE nporpammy cbopa ShotMedium ettie pas.
[Llapuku ShotMedium cobupaloTca B Kop3uHe, uTo N03BONAET 1erko
KOHTPOAMPOBATb KONMUECTBO HanonHuTensa ShotMedium: ypoeHb
ShotMedium gomkeH HaxoAWTLCA Ha OTMETKe 25 Kr Ha B0KOBOIA CTOPOHe
Kop31HbI (CM. pucyHok 17). Mpu HeobxoaumocTn 106aBbTe HaMoNHITENb
ShotMedium B Kop3uHy.

3. OBPATUTE BHUMAHUE: Mepepn cnuBom BoAbI N3 MALLUHbI
BCerpa BbIK/IOYaiiTe IMaBHbIi BbIKOYaTeNb NUTaHUA
MaLuMHbI!

(neitte BOAY, ONYCTVB CAMBHOIA LUAAHT Ha NOA (CM. pucyHok 3). (nuBaeman
U3 MaLLNHbBI 0TPAboTaHHaA BOAA 0MKHa NPOXOATb Yepe3 MacnooTaeny-
Tefb. [pu HeO6X0AMMOCTY MaLLIMHY MOXHO 000DY/10BaTb 3KONOTYHOI
CACTEMO OUNCTKIA 11 GUALTPALIAM BOABI, KOTOPAA OTAENAET 3arpA3HeHu,
N03B0NAA CIMBATH BOAY B KaHan3auuio. [ocse UCnonb3oBaHuaA CUCTembl
0UNCTKI BoAbI Hedson 0TpaboTaHHaA Bofa COOTBETCTBYET Bcem Tpebo-
BaHWAM 3aKOHOZATENbCTBA. [lONONHUTENbHYI0 MHOOPMALIAID O MECTHbIX
Tpeb0BaHNAX N0 OUUCTKE BOABI MOXHO NOAYYMUTb B COOTBETCTBYIOLLIVX
MECTHbIX OpraHu3aLyAx.

4. Tlpu nomoLLy CkpebKa yaanuTe CKOMMBLLYICA HA AHE MaLLMHbI TPA3b,
a 3aTeM NPOMOIATE MALLINHY.
[InA ynobcTBa MOXHO CHATD OMOPHYHO NNAHKY (CM. PUCYHOK 7).
OBPATUTE BHUMAHUE: 3BneyeHnHyto n3 mallnHbl rpasb
cneayet yTUAM3MPOBATh KaK OnacHble 0TX0Abl.

3acbinbre HanonHuTenb ShotMedium 06paTHO B MaLLIHY, ONYCTOLLMB KOP3WHY
BHYTPb MaLLMHbI, 11 33MOHUTE MaLLIMHY BOJI0V A0 HIDKHETO BbIDE3a KPAcHOrO
WHAMKATOPA YPOBHA (CM. PUCYHOK 15).

OBPATUTE BHUMAHUE: Mepep cnuBom BoAbl U3 MaLuMHbI Bceraa
BbIKJII0YaiiTe rMaBHbIi BblKNIOYaTeNb NuTaHNA mawuHbi! Harpe-
BaTe/lb CHOBa aBTOMATUYECKU BKNIOYUTCA NOCNe 3anycKa LMKNa
MOWKM.

(cm. pucyHok 1411 15)

YpoBeHb BOAbI CNIeAyeT NPOBEPATL eXeAHEBHO 1 NPH HEOOXOAUMOCTY AONNBATH
Boay. MawmHa 6ypet paboTaTb HeKOPPEKTHO, €C/IN YPOBEHDb BOAbI

HenpaBUAbHBbI. B 3T0M Clyyae CHINKAeTcA IOGeKTMBHOCTb MOIAKIA 11 BO3paC-
TeT PUCK 3aCOPeHUA TPy OMbIBaTeNA.

YbeauTech B OTCYTCTBUY B MalLiHe nebl. [eHa MoxeT 00pa3oBbIBaTbCA MU
YacToi MOITKe Kofec cpasy nocie Toro, Kak Koneca obini BbIMbITbI B aBTOMATH-
YeCKoit aBTOMOOUBbHOIA Molike. Kpome 3T0ro, neHa MoXeT 00pa30BblBaTbCA NP
[00aBNeHIN B BOAY MOIOLLMX CPEACTB, OTANYHbIX OT PEKOMEHAYeMbIX (CM. FaBy
4). TleHa moXKeT cTaTb NPUYMHON HEUCNPABHOCTH, A TAKXKE CHIKAET
JOOEKTUBHOCTb MOVIKH, NPV 3TOM BO3DACTAeT pUCK 3acopeHus Tpyb omblBaTeNd.

Mpw nonaganun HanonHuTend ShotMedium Ha non KpaiHe BaXHO perynapHo
YAANATb €ro Bo 130eXaHue CKoNbXeHA 1 NaZeHIna (CM. pucyHok 13).

13.

CEPBUCHOE ObCTYMUBAHUE

14.

Mpexze yem CHATb KPbILLIKY 0TCeKa ABMraTeNs (CM. PUCYHOK 3) OTCoeANHUTE
WCTOYHNK MATAHIA W AHIIO MOAAYM OKATOro BO3AYXa (CM. PUCYHOK 4).

Mput CHATIN KPbILLIKIA OTCEKa ABUTATENA (CM. PUCYHOK 3) ABWKYLLMECA YacTy
1 37eKTPUYECKIIE KOMMOHEHTbI MaLLIMHbI OKa3bIBAKTCA OTKPbITBIMIA, 103TO-
MY 3Ty NPOLEAYPY J0MKeH BIMOTHATD TOMIbKO aBTOPU30BAHHbIA NEPCOHAN.

NOrPYXHOW HATPEBATE/b

(cm. pucyHok 20)

15.

Mo ymonuaHuio Bpema paboTbl MOrpyKHOr0 HarpeBaTeNd yCTaHoBEeHO

€ 07:00 1o 16:00, ¢ noHezenbHMKa no nATHULY (cm. masy 10.5.3).

Mo ymonuaHuio yctaHoneHa Temneparypa 45°C. HE PEKOMEHYETCA
YBENMUMBATH TeMMePaTyPy, NOCKOAbKY BOAA OYAET CALLIKOM FopAdyeli

Il MOXET BbI3BaTb 0XKOTY.

OBPATUTE BHUMAHWE: Mepen cinBom Bofibl U3 MaLLMHbI BCET1A BbIKITIO-
YaiiTe rMaBHbIA BbIK/KYATENb NUTAHIA MaLLHbI!

HarpeBare/ib CHOBa aBTOMATHYECK! BKMIOUATCA NIOC/IE 3aNyCKa LMK MOVKY.

MOABEMHMK QUICKLIFT (onums)

Mo3gpagnsAem Bac ¢ BbI00pOM OAHOTO 113 CaMblX ObICTPbIX NOZbEMHUKOB U3
JI0CTYNHbIX Ha PbIHKe! 3anaTeHToBaHHbI MexaHn3m QuickLift cnocobet nogHuMaTh
Koneca Maccoit 10 60 Kr B NoN0XeHIe 3arpy3ku npubau3uTenbHo 3a 2—4 cekyHapl,
UTO NPeBbILLAET NOKA3aTeN KOHKYPUPYIOLLMX MOAeneit. bnarogapa yaoocTey
MCNONb30BAHIA NOABEMHIIK OTNYHO NOAXOANT He TONbKO ANA TAHKENbIX Koec
SUV, Ho v 210 Mo6bIX APYTIAX KOEC, 3arpy<aemblX B MOIAKY.
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Mombemuuk QuickLift nomoraeT He TONbKO YCTaHOBUTD KOMECO B MALLIUHY,

HO 14 BBIPY3WTb €70 N0CNe MOVKI. EC Bbl npenoumTaeTe npocTo copachiBarb
Korneca Ha non, nepejy 3Tum CeyeT COXUTb NOIbeMHYIo nnowazky. pu nage-
HU TAXENOTO KOMeca Ha MNOLLKY BO3MOXKHO ee NOBPEX/eHUe.

Mepen ncnonb3oBanuem nogbemtika QuickLift BHUMaTeNnbHO u3yuute npuse-
JIeHHbIe UHCTPYKLMN.

1. YcTaHoBKa

Mocne yCTaHOBKIA MaLLMHbI (CM. MaBy 6) NOAbEMHYI0 NAOLLAAKY HEO0XoaUMO
NPaBIbHO OTPErynpoBath. MaluHa NOCTABALTCA C HEOTPEryMPOBAHHOI
NNOLLAAKO, MOCKONbKY B OOMBLIMHCTBE CTy4aeB NOMbI B CEPBUCHbIX LEHTPaX HE
poBHble. [pu 1CNOAb30BaHUN NOABEMHIKA C HEOTPEryNPOBAHHOIA NNOLLIAAKON
JleiicTBYe rapaHTUy npekpaLuaetca. PaboTa ¢ HeoTperyaMpoBaHHoi NNOLLAKOI
MOXET NPUBECTY K MOBPEX/eHNI0 N0Na (MNOLLAAKA MOXKET NoLapanarh Mon),
160 NOABEMHIKA (NaAaioLLe Koneca MoryT NOBPeaNTb NOABEMHNK).

— OTKuHbTE NOAbEMHYI0 MNOLWLAAKY, MOTAHYB 3a BbICTYN BHI3Y C I'IpaBOI7I CTOPOHbI.

OTpEI'yJ'IVIpWITe YrOJ1 HAKIIOHA NNIOLWAAKK, NEPEMECTIB IKCLIEHTPUKOBYHO Lua|7|6y
B HUDKHell NeBO YacTy BBEPX NN BHI3. [noLaaKka JOMKHa KacaTbCA nona

1 TIPK 3TOM NPUNOAHNUMATBCA Ha/l NOJIOM B MOMEHT Haudalla ABMXEHNA NOAb-
€MHIIKa BBEPX. Ecnu xoma 9KCLL€HTDVIKOBOI7I LIAA0bI He JOCTATOUHO, ee MOXKHO
NepeBepHyTb BBEPX HOraMi WA 3aJ0M Hanepes.

YCTaHOBYB NOAXOAALLEE NONOXKeEHIAE NNOLLAAKM, 3aTAHUTE OONTHI Kpennexua.
L|€p€3 HEKOTOPOE BpemMA NoC/1e Hayalla pa6OTbI CNOABEMHUKOM eLLle Pa3
MPOBEPbTE NMONOXKEHNE NNOLLAKN, y6€,£lI/IBLLII/ICb, YTO OHd OTAENAETCA OT M0M1a
B MOMEHT HaYalla ABXEHNA NOAbEMHUKA BBEPX.

2. Pa6oTa nogbemHMKa

[oTAHuTe PYKOATKY B npaBoM 4aCTV NOABEMHON NNOLLA/IKM U OTKMHbTE MNOLLAAKY.

He otnyckaiiTe pykoATKy, noka nnollajka He kocHetca nona. Mo feiicTBuem
NPYXUHbI PYKOATKA aBTOMATUYECKIA BEPHETCA Ha3aAl 1 By1eT BLINOMHATD GyHKLUM
OrpaHUUWTENA Ha CTyyaii CNYUaitHOTO CKNaIbIBAHIA MOLIAAKY B BEPXHEM
nonoxeun. lpu CkNaAbIBAHUY NNOLLAAKN HEOOXOMIMO BITAHYTH PYKOATKY.

YCTaHoBWTe KONeco Ha NAOLIAAKY 11 BKIOUUTE NOBEMHYK, NOBEPHYB nepe-
KniouateNb Ha nepeaHei naHeny Bneso. lepekniouatenb JOMKeH HaxomnuTbca

B 3TOM NONOXEHIIA 10 NONHOTO NOABEMA Koneca. B 3aBUCUMOCTI OT MACChl KO-
fleca NOAbEMHYK PerynupyeT CKopocTs MepenmelLieHIns: bonee TAxenble Koneca,
pacnonaraoLLecs Ha NoLaKe bonee yCToiiuMBo, OyIyT NOAHUMATLCA bbICTpee
(npubnuuTenbHo 3a 23 cekyabl). bonee neriie Koneca MeHbLIEro AUameTpa
NOAHUMAIOTCA MPU6AN3UTENBHO 3a 4 CeKyHAbI. Ecn HeobX0AMMO NOAHMMATH
fonee nerkite Koneca ObiCTpee, OnepaTop MOKET HaZaBUTb Ha KONECO BHI3

B MOMEHT Hauana JBUKEHUA MNOLLAAKN.

B npouecce MOWKI MOABEMHYIO MNTOLLIAJIKY MOXXHO 0CTdBITb B BEDXHEM MOJIOMEHUM,
d K0neco MOXHO 6y,£l€T OMyCTTb Ha 3eMJTI0 C MOMOLLbIO NOABEMHUKA.

OBPATUTE BHUMAHUE: Korpa nnowapxka ycraHoBneHa B pabouee

nonoxeHue, He cnepyet c6pacbiBaTh Koneca nocne Moiiku Ha
nnowapky. Taxenble Koneca cnoco6Hbl NOBPe[UTb NNOLWAAKY.
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16. OMONACKWBAHMWE (onuma)

Matwmbl W10 11 W12 MoryT 6biTb OCHALLIEHbI CHCTEMOI I0NONHNUTENbHOIA
MPOMBIBKIA, KOTOPas OMONACKWBALT KoNeca YuCToi BOAONPOBOAHOI BOAOIA NOC/e
0KOHYaHWA MOVKY nepe/ Hauanom 06yBa.

[put 1cnonb30BaHUM GyHKLIAM ONOAACKNBAHNA UHTEPBAN CMeHbl BOABI MOXHO
yBeNNUUTb 10 Npubnu3muTenbHo 400 moek.

[ina noayyeHna JONONHUTENbHON VIH¢0pMaLlI/II/I 06paTMT€Cb K Ballemy aunepy.

17. OYUCTKE U YTUNUSALIUW BOADI (onuua)

[pA3b Ha KoMecax, KOTopble Bbl MOeTe B ycTaHoBKe Hedson — 370 rpA3b ¢ Halumx
J0pOr 11 aBTOMOOMAEN. ToMUMO NPOYero, 3TIA 3arpA3HEHNA MOTYT CofiePKaTb
YACTULB! TAKENbIX METaNNOB, Takux KaK Meflb C TOPMO3HbIX MEXaHU3MOB, LMHK
U HAKeNb. [lonycTiMan npefienbHas KOHLEHTPALWA 3TUX METAANI0B B BoOJiE Mo-
KET OTINYATHCA B Pa3Hbix (TpaHax. 06paTuTech K MECTHBIM YNIONHOMOYEHHbIM
OpraHam 3a uHGopPMaLyeit 00 yTUAM3ALIM CTOUHbIX BOJ,

CnuBaemas 13 MatliHbl OTp860TaHHaﬂ BO/d 10/IXHd NPOXOANTL Yepe3 MacnooT-
JennTenb. ﬂpl/l HE00X0AMMOCT MallnHY MOXHO o6opyz|08an> IKONOMNYHON -

CTEMON OUNCTKIA U ¢I/IJ'IpraLlI/II/I BO/bl, KOTOPAA OTAENALT 3arPA3HEHNA, NO3BONAA
CNINBATb BOAY B KaHaN3aLMI0.

Komnatua Hedson Technologies AB pa3paboTana npoctoid 1 3¢¢ekTuBHbIA MeToz,
QUNCTKM CTOYHbIX BOA. METOA npeanonaraer ucnonb3oBaHie KoarynAUMOHHOTO
nopoLuka (Homep no katanory 12076), KoTopblii 06aBNAETCA B YCTaHOBKY Npy
B30anTbiBaHuY BoAbI. MyTem dnokynauuy (06pa3oBaHIA XMoNbeB) NOPOLLIOK
(BA3bIBAET YACTULIbI TAXENbIX METaNnoB, nocse Yero 06pa3oBaLnecs bonee
KpYNHble YaCTULb! MOXHO OTOUALTPOBATD C NOMOLLbIO PYKABHOMO GUNLTPA
(Homep no Katanory 12037) unu Kop3uHUaToro GuAabTpa (Homep Mo Katanory
12038). QuuuieHHad Bojia COOTBETCTBYET BCEM HOPMATUBAM U TpebOBaHUAM MO
COePKaHII0 3arpA3HeHNi.

Mpy Mcnob30BaHIY 060PYA0BAHIS, pAbOTaIOLLIETO € TeNNON BOAOH, CylLleCTBYeT

PUCK PA3MHOXEHUA BPEAHbIX OaKTEUiA (pacnpOCTPAHAIOLLMXCA BOAAHbIM 1/wn

BO3AYLLIHBIM NyTeM), 0c0BeHHO B CTyyasx, v 060py0BaHHe ¢ ocTaBLLelicA

B HEM BOZ0JA KaKoe-To BPEMA He UCMONb3yeTcA. B 3ToM cydae pekoMeHyeTcs

BbINOAHUTS CelykoLL{Vie MPOLEAYPbI:

- [lobabre bakTepULMAHOE CPEACTBO B BOJY B OTCEK N4 MO (HOMep No
katanory 230521, 2 nuTpa Ha 300 nuTPOB BoAbI)

- (nmBaiiTe BOAY 13 YCTAHOBKM, KOT/1a OHA He UCMIONb3YeTCA.

OBPATUTE BHUMAHUE: Mpu ucnonb3oBaHun MeTofa OMUCTKN
Bofbl Hedson He sonyckaeTca ucnonb3oBaHue B MallHe MOHOLLe-

ro cpepcrBa B10-291 unu no6oro apyroro!

[ina noayyeHna JONONHUTENbHON VIH¢0pMaLlI/II/I 06paTMT€Cb K Ballemy aunepy.
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18. TEXHWYECKWE XAPAKTEPUCTUKK

MpousBoguTtenn: HEDSON TECHNOLOGIES AB
Hammarvidgen 4
SE-232 37 ARLOV

LWBELLNA
Monenb MalnHbI: W12/W10
400B
HanpaxeHue: 40083~
yacToTa 50Ty
INEKTPUYECKII TOK: 16A
MOLLHOCT: 8 kBr
MpenoxpatuTent: 16ATUnB"
MoaKioueHue CxaToro Bo3ayxa: Mun. 8 6ap (120 dyHTOB/KB. Atoiiv) Makc. 12 6ap
(174 dyna/ks. atoiim)
Pacxoa Bo3ayxa: 400 n/muH. (8 npoLecce 06ayBa)
06vem Boabl: 3101 (82 rannoa)
Pacxoz Boab!: npubn. 1 n/koneco
BbiCOTa MaLLIMHbI: 1500 mm (59”)

[LlnpuHa matwuHbl, Tonbko kopnyc: 1090 mm (43")
[LInpuHa MaLNHb! € NOABEMHUKOM

QuickLift: 1170 Mm (46")

daKTInueCKoe Tpedyenmoe NPOCTPaHCTBO!
[ny6uHa MalnHb: 1250 mMm (49")
Bec: W12

240 kr (530 ¢HT)

6e3 Boabl W HanonHuTtena ShotMedium

W10
230kr (510 ¢HT)
6e3 BoAbl W HanonHutend ShotMedium

Bec nombemHmka QuickLift: 26 Kr (60 OHT)
MakcumanbHblii Bec Kofec: 60 K
MakcumanbHblii pasmep Konec: 860 x 360 MM (34"x15")
MuHuManbHbiit pasmep Kosec: 540 x 145 mm (22"%6")
YpoBeHb 3BYKOBOIO AaBNeHNA: 78 1B(A)

NPV U3MEpeHINN Ha PaccToAHIN T MeTp
YpoBeHb 3BYKOBOI MOLHOCTY: 94 b(A)

VK paHHOMY npefioXpaHUTENI0 He AOMKHO ObITb NOAKNIOYEHO HUKaKoe Aipyroe 06opyAoBaHMe.
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19. PYKOBOACTBO M0 NOUCKY U YCTPAHEHWIO
HENCNPABHOCTEN

H3KOE KAYECTBO MOIKM

B nepayto ouepe/b HeobxoauMo NpoBEpUTH CReAyioLLjee;

+ TIpaBUNbHbII ypoBeHb BoAbI (CM. rasy 12)

+ OTCYTCTBME NeHbl B BOAE (CM. rnaBy 12)

+ BbINONHAETCA N perynApHad CvMeHa Bozbl (M. rnasy 11)

. KonuuecTBo HanonHutens ShotMedium (cm. rnasy 11)

+ 1ACNONb3YETCA M OPUTMHANbHBIN HanonHuTeNb ShotMedium (cwm. rasy 5)

« 1ACMONb30BANNCh NIY MOIOLL{ME CPEACTBA, HE 07100PeHHbIe NPOU3BOANTENEM
(cm. rnay 4)

3aTem CieqyeT npoBepuTh:

+ He3acopeHbl v TpyObl OMbIBATENA (CM. PUCYHKM 5 1 6)

« He0cnabnebl M KpenneHuA LNaHOB, COBANHAIOLLIMX TPYObl OMbIBATENA
W Hacoc

« [InaW12: nepemetijaeTca 1 Tpy6a OMbIBaTENA (CM. PUCYHOK 6) (ecan
Tpyba 0CTaeTCA HeMoABIKHOIA, 00paTUTeCh K Annepy)

Ecnm yka3aHble Bbile Npobaembl OTCYTCTBYIOT, 00paTUTeCh K Aunepy Ans
NPOBEPKY BHYTPEHHYX KOMNOHEHTOB Hacoca. [10400Has CUTyauma MoxeT
BO3HUKHYTb nocnie npubanutensHo 20 000 LMKNOB MOITKM.

TPYDbI OMBIBATENA 3ABTIOKMPOBAHDI
Tpyba ombIBaTeNA MOXKET ObITb 330/10KMPOBAHA (CM. PUCYHKM 5 11 6) NO Cneayto-
UMM NPUUMHAM:
+ Konnauok BO3AyLWHOTO KNanaxa Wiw Apyrol NOCTOPOHHHIA NpeAMeT
3aCTpANN B Conne TpyObl OMbIBaTENA
+ (JMWKOM HIU3KMI1 YPOBEHDb BOAbI B MalLMHe
+ 136bmouHoe KonnuectBo HanonHuTena ShotMedium
+ Vcnonb30Banuch NNACTUKOBbIE LWApHKLA, He 0400peHHbIe NPOU3BOAUTENeM
+ 06pa3oBaHue NeHbl U3-3a UCMNONb30BaHNA MOILLEr0 CPEACTBA,
He 0100PEHHOT0 NPoN3BOAUTENEM
« (06pa3oBaHue NeHbl 13-3a CULHOTO 3arpA3HEHNA BOAbI

[InA NpoBEPKIA HaNuA 3aCOPeHNii B Tpybe OMbIBATENA NPUAOXMTE Nanel uiu
KyCOK MATKOFO LAaHra K conny (CM. pucyHok 18).
Ecnn Tpy6a 3acopunach, CHUMIATE nONaTky (CM. PUCYHOK 18).

OBPATUTE BHUMAHUE: Umeiite B BUAY, YTO NeBas 1 npaBas lonaTku
OTNINYaIOTCA APYF OT Apyra (cM. pucyHok 16). He nepenyTaiite ux!
370 MOKeT NPUBECTU K NOBPEXACHUAM KosleC BO Bpems MOiiKu!
OtkpyTuTe ABa 6oNTa M6, CHUMUTE PE3MHOBOE COMO U NPOAYIATE 33COPUBLLYIOCA
Tpy6y COxaTbiM BO3ayXoM. [1p1n HEOOXOAUMOCTY HAAEHbTE Ha NHEBMATYeCKMii
NUCTONET YANMHUTENbHbIV LWNAHT, BXOAALLMIA B KOMINEKT NOCTABKM, U NPOAYIiTe
Tpyby No BCeil AnmnHe 0 Hacoca (cm. pucyHkn 18 19).

Mpepoctepeenue: Mlepen cHATUEM ABepY OTCeKa ABUTaTeNs
npoutute rnasy 3 «<UHpopmauua no 6esonacHocTh».

3anycTite KOPOTKWiA LAKN MOIAKI ANA OKOHUaTeNbHOI NPOMBbIBKIA YO, 3aTem
HajieHbTe Conno Tpybbl OMbIBATENA U YCTAHOBYTE 1ONATKY HA MeCTo.

Ecim Konnauok KnanaHa Koneca nu Apyroii NOCTOPOHHHUIA NPEAMET NOCTOAHHO
3acopAeT Tpybbl, ero HeobXoaANMO U3BeYb 113 HanonHuTena ShotMedium.
HacToATenbHo pekomeHayeTca CHUMaTb KONMayoK BO3AYLUHOTO KnanaHa
Koneca nepep MONKOM, N0OCKObKY BO BpemsA MOIKI OH MOXeT nonacTb

B BOAY ¥ OMeLLaTb paboTe MaLliHbI (CM. raBy 7).
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COOBLLEHWUA AUCINEA
Kon Tekct Ha gucnnee | JeitctBue
OWnoKK

A002 OTcyTcTByet dasa

MpoBepbTe Kabenb NUTaHMA, Po3eTky
U PEOXPAHUTENH,

A003 Hapyue nopaaok ¢a3

[omeHsiiTe MecTamin Be ¢a3b| B BIJIKE
MUTaHNA.

A004 Meperpy3ka no Toky
JiBUraTeNs Hacoca

MpoBepbTe, He 3a0M0KMPOBAHO NIM KOECO
Hacoca. ObpaTuTech K Balliemy aunepy.

A00S [leperpy3ka no Toky

MpoBepbTe cBoGOAHOE BPALLEHHE npit-

pabouero ABuratens | BOAHOrO ponvka. ObpatiTecs K Batlemy
JANEpY.
A007 Meperpy3kamoToky | lpoBepbTe CBOOOAHOE BpaLlieHUe Bana
JBUTATENA CMECUTENA | CMecuTens.
AOTT Meperpes naxenu [poBepbTe BEHTUAALMIO, TEMMEPATYPY
ynpaBneHua I Hanuuue Mbii BOKPYT 6710Ka 3NeKTpU-

YECKUX KOMMOHEHTOB. JlaifTe MatliHe
OCTbITb 1 TOBTOPWUTE NOMBITKY.

A015 [IBepb OTKpbITa

3aKpoiite ABepb. ECM ABEPD 3aKPbIT,
npoBepbTe AATUVK NO0MeHNA ABEpH.

A017 Pbiuar ombiBatens
3a0M10KNpoBaH

[poBepbTe NNABHOCTH NepemeLLeHIns
NOABIKHOTO Pblyara OMbIBATENA.
(ObpatuTech K Balemy aunepy.

A019 Meperpy3ka
npenoxpautens MF3

MpoBepbTe AaTuuk NON0eHuA Bepn
1 er0 Kabenb.

A020 leperpy3ka
npegoxpaxutena MF4

[poBepbTe 3M1eKTPOMArHUTHBIN KfanaH
cucTembl 0611yBa U ero kabenb.

Temneparypbl BoAbl

A023 OtcyTcTByer dasa lpoBepbre OTCYTCTBIE NOBPeXAEHHIA
NUTaHNA ABUraTena Kabend noAKMioueHus ABuUraTeNd Hacoca.
Hacoca

A024 OTcyTcTByet dasa MpoBepbTe OTCYTCTBIE NOBPeXAeHHIA
NuTaHuA paboyero kabena nogkniouernd paboyero
JiBUraTens JiBUraTens.

A025 OtcyTcTByeT (aza lpoBepbTe OTCYTCTBIE NOBPEXAeHHA
NUTaHNA ABUraTena Kabena noaknioueHns ABuratend
vecuTena vecuTena.

A026 OTka3 fBurarens O6patuTech k BatLemy aunepy.
Hacoca no Toky
BbIKMIOUEHIA

A027 Otka3 Bcnomoratenb- | O6paTuTecs K Bauemy aunepy.

HOro 1aTuMKa Mo TOKy
BbIKNIOUEHA

B028 (nabblii Tok nuTakua | TposepbTe OTCYTCTBIE NOBPEXAEHNIA
oborpearena Kabena nogknioueHua oborpepatens.

A029 [leperpy3ka no Toky [poBepbTe OTCYTCTBYE NOBPEXAEHNI
oborpesatena kabena nojkioueHa oborpeatens.

A030 He pabotaet gaTumk lpoBepbTe OTCYTCTBIE NOBPeXAeHHIA

Kabens noAKNioueHA AaTumka Temnepa-
TyPbI K 060rpeBatento.

A031 [eperpes BoAbl [poBepbre OTCYTCTBIE NOBPeXACHHIA
kabena nogknioueHus oborpesatens.
A040 Pbluar ombiBaTens He | [TpoBepbre, He 3a0M0KMPOBAH MU pbluar
HaXOAUTCA B UCXOAHOM | OMbIBATENA, MOCE Yero 3anycTute
NONOXKeHMH CaMOAMATHOCTHKY.

(M. rnasy 10.5.9 KypHan coobujeHuii 06 owwmbKax




POLSKI

W10 & W12

1. INFORMACJE OGOLNE

Niniejszy podrecznik uzytkownika zawiera wazne informacje dotyczace myjek do
k6tW101W12 oraz instrukcje bezpiecznego uzytkowania tych urzadzen. Przed
rozpoczeciem uzytkowania urzadzenia nalezy przeczytac caty podrecznik uzytkow-
nika. Ze wzgledu na bezpieczeristwo wazna jest prawidtowa obstuga urzadzenia.
Nalezy Scisle przestrzega¢ podanych instrukcji. Aby w petni zrozumiec tresci
zawarte w podreczniku, nalezy uwaznie zapoznac sie z ilustracjami umieszczonymi
W jego koricowej czesci.

2, PRZEZNACZENIE URZADZENIA

Myjka jest przeznaczona do czyszczenia k6t pojazddw samochodowych, czyli zespotow
sktadajacych sie z opony i felgi. Wszelkie inne uzycie myjki jest zabronione.

UWAGA: Za pomoca myjki nie mozna czysci¢ nienapompowanych
kot, poniewaz nie obracaja sie one prawidtowo.

Myjka jest urzadzeniem wysokiej klasy, ktdre pozwala podwyzszy¢ wydajnos¢

i poziom $wiadczonych ustug w profesjonalnych warsztatach.

Mycie kot odbywa sie w sposéb przyjazny dla Srodowiska naturalnego.

Polega on na poddawaniu powierzchni felgi dziataniu granulatu z tworzywa
sztucznego (ShotMedium), ktory znajduje sie w wodzie pod niskim cisnieniem. Ta
metoda umozliwia delikatne i staranne czyszczenie wszystkich rodzajow felg. W
modelu W12 czyszczenie odbywa sie za pomoca ruchomego ramienia sptukujace-
qo, ktdre jest powoli przesuwane wzgledem zewnetrznej strony felgi, co pozwala
na doktadne oczyszczenie kazdego miejsca. Ta metoda doskonale sprawdza sie w
przypadku alufelg polerowanych na wysoki potysk oraz duzych két, stosowanych
w samochodach transportowych i pojazdach typu SUV, a takze obreczy o bardziej
ztozonej konstrukgji. Model W10 jest wyposazony w dwie nieruchome dysze o
zoptymalizowanej geometrii. (Patrz rysunek 24)

Myjki z serii W10 W12 umozliwiaja czyszczenie kot w sposéb przyjazny dla $ro-
dowiska naturalnego. W urzadzeniach zastosowano zamkniety obieg wody, dzieki
zemu jej zuzycie jest bardzo niskie — wynosi okofo 1litra na kofo. Dziatanie
mieszaniny wody z granulatem z tworzywa sztucznego jest delikatne, ale skutecz-
ne. Ponadto ta metoda eliminuje potrzebe stosowania detergentdw lub innych
Srodkéw chemicznych. We wszystkich myjkach z serit W10 1 W12 jest dostepny
opcjonalny system odzyskiwania wody.

3. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Nieprawidtowe uzytkowanie myjek W10 W12 moze stwarzac zagrozenie. Aby
zapewni¢ wysoki poziom bezpieczeristwa podczas korzystania z urzadzenia,
nalezy przestrzegac ponizszych instrukcji.

- Zurzadzenia mozna korzysta¢ dopiero po przeczytaniu i zrozumieniu
wszystkich tresci zawartych w podreczniku uzytkownika.

- Podczas montazu urzadzenia nalezy przestrzegac instrukcji zawartych
w niniejszym podreczniku.

- Podczas obstugi urzadzenia nalezy przestrzegac instrukcji zawartych
w niniejszym podreczniku.

- Podczas konserwadji urzadzenia nalezy przestrzegac instrukgji zawartych
w niniejszym podreczniku.

- Dopuszcza sie stosowanie wytacznie oryginalnych czesci zamiennych.

- Nalezy zapewni¢ dostepnosc¢ oraz dobry i czytelny stan podrecznika, ktdry

powinien by¢ przechowywany blisko myjki. Wszystkie osoby, ktore uzywaja
myjki, powinny wiedzie¢, gdzie znajduje sie podrecznik uzytkownika.

- Instrukge obstugi nalezy sporzadzi¢ na podstawie tresci zawartych w
niniejszym podreczniku uzytkownika myjek W10 W12. Nalezy rowniez jg
przettumaczy¢ na jezyk, ktorym postuguje sie personel zaktadu.

- Nie wolno modyfikowac dziatania myjki ani zmieniac jej konstrukgji
w zaden sposob.

- Nalezy stosowac gogle ochronne lub inne podobne $rodki ochrony osobistej
w celu zapewnienia ochrony oczu przed dziataniem pryskajacej wody.

- (Gumowa mata, ktdra jest czescig zestawu, powinna na state znajdowac
sie 2 przodu urzadzenia (patrz rysunek 12). Zapobiega ona poslizgnieciu
w przypadku wysypania granulatu na podtoge.

- Nalezy przeszkoli¢ personel w zakresie ergonomicznego podnoszenia kot
i wyjmowania ich z myjki. Podnosnik QUICKLIFT umozliwia wygodne
podnoszenie i opuszczanie kot. W przypadku rozsypania granulatu nalezy
bezzwlocznie usunac go z podtogi.

Bezwzglednie konieczne jest regularne zamiatanie podtogi w celu unikniecia
zagrozen zwigzanych ze Sliska nawierzchnig (patrz rysunek 13).

- Urzadzenie jest wyposazone w wytgcznik bezpieczeristwa, ktdry umozliwia
przerwanie automatycznego cyklu mycia w przypadku przedwczesnego
otwardia drzwi.

- Wprzypadku korzystania z instalacji cieptej wody istnieje ryzyko rozwoju
szkodliwych bakterii (dyfuzja w wodzie i/lub powietrzu), szczeglnie
jesliwoda przez pewien czas pozostaje w wytaczonej maszynie. Dlatego
zalecamy nastepujace metody postepowania:

dodanie do wody w komorze mycia Srodka bakteriobdjczego
(art.nr 230521, 2 litry na 300 litréw wody);
spuszczenie wody z maszyny na (zas jej wyfaczenia.

- Uwaga: Przed zdjeciem pokrywy przedziatu silnika (patrz rysunek 3) nalezy
bezwzglednie odtgczyc¢ od urzadzenia elektryczng siec zasilajacq i doptyw
sprezoneqo powietrza (patrz rysunek 4).

- Uwaga: Pokrywe przedziatu silnika (patrz rysunek 3) moze zdejmowac tylko
wykwalifikowany specjalista ze wzgledu na obecnos¢ czesci ruchomych
ifatwy dostep do elementdw elektrycznych.

- Temodele sq przeznaczone do sprzedazy na terenie Unii Europejskiej —
nie mogaq by¢ sprzedawane w Ameryce Pétocne].

4, SRODEK MYJACY

W razie potrzeby mozna uzy¢ specjalnego $rodka myjacego, ktdry jest przeznaczony
do stosowania w tych modelach myjek.

UWAGA: Uzycie niezatwierdzonego detergentu lub innego srodka
chemicznego powoduje uniewaznienie gwarangji.

5. GRANULAT SHOTMEDIUM

Wykonany z tworzywa sztucznego granulat ShotMedium zostat starannie zapro-
jektowany i umozliwia bardzo dokfadne czyszczenie k6t bez uszkadzania felg.

Jego whasciwosci zostaty specjalnie dostosowane pod katem twardosd, Scieralnosci
i ptywalnosci. Granulat ShotMedium mozna zamowi¢, podajac numer katalogowy
R9280 (worek o masie 25 kg) lub R3230 (worek o masie 20 kg). W przypadku
pustej myjki wymagana jest ilos¢ granulatu ShotMedium o masie 25 kg.

UWAGA: Zastosowanie w urzadzeniu niezatwierdzonego granulatu
z tworzywa sztucznego powoduje uniewaznienie gwarangji.
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W10 & W12

6. MONTAZ

7. INSTRUKCJA 0BStUGI

- Przede wszystkim nalezy sprawdzic, czy urzadzenie nie zostato uszkodzone
podczas transportu. W przypadku wykrycia uszkodzen nalezy natychmiast
poinformowac o tym firme transportowa.

- Pozdjeciu opakowania ponownie sprawdzi¢, czy urzadzenie nie zostato
uszkodzone podczas transportu. W przypadku wykrycia uszkodzeri nalezy
natychmiast poinformowac o tym firme transportowa.

- Myjke mozna podnosic zaréwno z przodu, jak i z tytu.

UWAGA: Widty podnosnika MUSZA obejmowac myjke w catosci od
spodu (patrz rysunek 1) i z tytu (patrz rysunek 2). Widty podnosnika
widtowego nalezy wprowadzi¢ tak, aby patrzac od srodka byly
przesunigte nieco w prawo. Na spodzie urzadzenia, z lewej strony,
znajduje sie wypuktos¢, ktora miesci wewnetrzna rynne spustowa.

- Umiesci¢ myjke w poziomym, stabilnym pofozeniu, tak aby wszystkie nézki miaty
kontakt z podtozem. Jesli podtoga jest nierowna, nalezy pod nézkami umiesci¢
podkfadki requlacyjne w celu uzyskania dobrego wypoziomowania urzadzenia.
W przypadku nieprawidtowego wypoziomowania moga wystapic
problemy z dziataniem drzwi komory, np. ich przywieranie lub
nieszczelnos¢. Nalezy dostosowac dtugos¢ poszczegolnych nézek,
tak aby uzyskac prawidtowe wypoziomowanie.

- Myjkajest wyposazona w system wykrywania faz zasilania, ktdry zapewnia
obracanie sie wirnika silnika pompy i wimika silnika obrotu we wiasciwym
kierunku. W przypadku nieprawidtowego podfaczenia faz urzadzenie pozostanie
wylczone do momentu ich przefaczenia, a na wyswietlaczu LCD pojawi sie
komunikat PHASE ERROR (Btad faz).

PHASE ERROR
s 5
[ vy
-

- Jesli brakuje jednej lub dwdch faz zasilania, na wySwietlaczu pojawi sie
komunikat PHASE MISSING (Brak fazy).

PHASE MISSING

> [l
&=

P R O

- Teusterki moze usuwac wytacznie wykwalifikowany elektryk.
- Podiyczyc sprezone powietrze o maksymalnym cisnieniu 12 bar (174 psi)
i minimalnym cisnieniu 8 bar (120 psi).
Odpowiednie przytacze znajduie sie z tytu urzadzenia (patrz rysunek 4).
Aby uniknac spadku cisnienia powietrza, przewdd doprowadzajacy musi miec
odpowiednio duzy przekrj.

- Otworzy¢ drzwiiwyja¢ kosz na granulat ShotMedium (patrz rysunek 17).
Ocltozy¢ go na bok do czasu, az bedzie potrzebny podczas wymiany wody (patrz
rozdziat 11). Wsypac do myjki cat zawartos¢ worka z granulatem ShotMedium
dofaczonego do urzadzenia.

- Nadole komory myjacej, po prawej stronie, znajduje sie czerwony wskaznik
poziomu wody z dwoma wycieciami (patrz rysunek 14). Nalezy dolac wody, tak
aby poziom granulatu ShotMedium osiagnat dolne wyciecie na wskazniku (patrz
rysunek 15). UWAGA: Konieczne jest utrzymanie prawidtowego
poziomu wody (patrz rozdziat 12).

- Potozy¢ gumowa mate z przodu urzadzenia, aby zapobiec poslizgnieciu
w przypadku wysypania granulatu na podfoge podczas uzywania podnosnika
QuickLift (patrz rysunek 12).

- Jesliistnieje ryzyko, ze temperatura otoczenia spadnie ponizej 0°C, nalezy usunac
wode z urzadzenia. Zamarznigcie wody spowoduje uszkodzenie pompy oraz
wneki dennej.
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1. Whczy¢ urzadzenie za pomoca czerwoneqo/z6tteqo przetacznika gtownego
(patrz rysunek 3).

2. Otworzy¢ drzwi (patrz rysunek 3) i wtozyc koto do myjki w taki sposéb,
aby zewnetrzna strona felgi znajdowata sie z prawej strony. Zapewni to
najbardziej efektywne mycie felgi.

UWAGA: Przed umyciem kota nalezy zdjac z niego elementy
ozdobne, czyli srodkowa nasadke i kapturki ochronne zaworu
(patrz rysunek 8). Ich odpadniecie w trakcie procesu mycia moze spowodowac
zakt6cenie pracy urzadzenia (patrz rozdziat 19).

Za pomocg myjki nie wolno pod zadnym pozorem myc kot, w kt6rych powierzchnie
wystajace felgi znajduja sie w odlegtosci wiekszej niz 13 mm (1/2 cala)

od sciany bocznej opony (patrz rysunek 9). Moze to spowodowac uszkodzenie
powierzchni wystajacych felg.

Nieprawidfowe umieszczenie waskich kot w komorze myjacej moze spowodowac
trudnosci podczas ich obracania w trakcie cyklu mycia. Koto musi zosta¢
umieszczone w maksymalnie pionowym potozeniu, tak aby
zminimalizowa¢ ryzyko jego przesuniecia podczas mycia
(patrzrysunki10i11).

3. [amkna¢ drzwiczki. Nie nalezy puszcza¢ uchwytu do momentu
catkowitego zamkniecia lub otwarcia drzwiczek.

4. Uruchomic¢ urzadzenie za pomocg jednego z przyciskéw funkcyjnych
(patrz rozdziat 10.3).

5. Przed zamontowaniem kota w samochodzie nalezy zawsze sprawdzic,
(zy na feldze nie ma pozostatosci granulatu ShotMedium.

Po zakoriczeniu mycia koto wciaz jest obracane, a granulat, ktdry przywart do
kofa, jest usuwany (wydmuchiwany) za pomocg sprezonego powietrza. Gdy koto
przestanie sie obraca¢, 0znacza to, Ze cykl mycia zostat zakoriczony i mozna

je wyja¢z myjki. Czas mycia i czas przedmuchiwania sprezonym powietrzem
mozna requlowac (patrz rozdziat 10.4). Urzadzenie jest wyposazone w wytgcznik
bezpieczenistwa (patrz rysunek 22), ktdry steruje pracg myjki w zaleznosci od
teqo, czy drzwiczki sg otwarte czy zamkniete. Uniemozliwia on prace urzadzenia,
qdy drzwiczki sq otwarte. W przypadku otwarcia drzwiczek podczas pracy
maszyny nastepuje natychmiastowe zatrzymanie cyklu mycia. Aby wznowic
mycie, nalezy zamkna( drzwiczki i ponownie uruchomic program mycia. Program
zostanie uruchomiony ponownie, nie wznowiony od momentu jego przerwania.

8. DOCIERANIE

W poczatkowym okresie uzytkowania urzadzenia nastepuje wygtadzanie
wewnetrznych powierzchni pompy i przewodow rurowych oraz rozbijanie
granulatu ShotMedium na mniejsze fragmenty. 7 tego powodu po umyciu 100 két
zdecydowanie zaleca sie wymienic wode i przeptukac wnetrze myjki. Po zebraniu
granulatu do kosza réwniez nalezy przeptukac go woda.



W10 & W12

9. FUNKCJE DOSTEPNE W PANELU STEROWANIA

W10

W12

9.1 WYSWIETLACZ LCD

9.2 TRYB AUTOSTART @

Jesli wybrany program mycia jest czesto stosowany, mozna skonfigurowac jego
automatyczne uruchamianie.

Zatadowac koto do myjki i zamkna¢ drzwi. WHaczy( tryb AutoStart. Na wysSwie-
tlaczu LCD pojawi sie dodatkowa ikona. Uruchomic program mycia, ktdry ma by¢
stosowany w trybie AutoStart. Od tej pory wybrany program bedzie automatycznie
powtarzany po kazdorazowym zamknieciu drzwi.

Ten tryb pozostanie aktywny do momentu ponownego nacisniecia przycisku
AutoStart.

9.3 GROMADZENIE GRANULATU SHOTMEDIUM @

Po wykonaniu 300 cykli mycia nalezy wymieni¢ wode. W tym celu nalezy nacisna¢
przycisk gromadzenia granulatu ShotMedium.

URZADZENIA NIEWYPOSAZONE W SYSTEM OCZYSZCZANIAWODY: Nacisnac przycisk
gromadzenia granulatu ShotMedium. Zostanie uruchomiony tryb gromadzenia
granulatu. Instrukcje dotyczace wymiany wody mozna znalez¢ w rozdziale 11.

URZADZENIA WYPOSAZONE W SYSTEM OCZYSZCZANIAWODY: Jesli myjka jest
WYyp0sazona W zestaw oczyszczania wody, po nacisnieciu przycisku gromadzenia
granulatu ShotMedium mozna wykonac jedng z dwdch czynnosci.

Dostepne opcje obejmujg gromadzenie granulatu ShotMedium i czyszczenie
wody. DomysInie jest wybrana opcja gromadzenia granulatu. Aby uruchomic
te funkcje, wystarczy ponownie nacisna¢ przycisk ENTER (ZatwierdZ). Instrukcje
dotyczace wymiany wody mozna znalez¢ w rozdziale 11.

Po zakoriczeniu gromadzenia granulatu zostanie zaznaczona ikona czyszczenia
wody. Nacisniecie przycisku ENTER (ZatwierdZ) spowoduje uruchomienie tej
funkgji. Aby temu zapobiec, nalezy nacisna¢ przycisk BACK (Wstecz) lub STOP
UWAGA: Przed opréznieniem urzadzenia z wody nalezy zawsze
ustawic przetacznik gtéwny w potozeniu wylaczenia.

9.4 PRZYCISKI FUNKCYINE

Przyciski funkcyjne umozliwiaja wybieranie programéw mycia i nawigowanie po
menu ustawien.

9.5 STOP O

Nacisniecie przycisku STOP powoduje przerwanie programu mycia, zamkniecie
menu ustawien i powr6t do ekranu gtéwnego.

9.6 PRZELACZANIE PROGRAMOW MYCIA KO 0
STANDARDOWYM ROZMIARZE | KO POJAZDOW TYPU SUV
(TYLKO W MODELU W12)

Urzadzenie jest domyslnie skonfigurowane do mycia k6t o rozmiarze mniejszym
niz 20 cali. Naciskajac odpowiedni przycisk, mozna wigczy¢ tryb pracy, ktéry
umoZliwia umycie kota o rozmiarze wiekszym niz 20 cali lub kota pojazdu typu
SUV. Na wyswietlaczu LCD pojawi sie ikona informujgca o wiaczeniu trybu mycia
k6t pojazdow typu SUV.

W tym trybie zakres pracy dynamicznego ramienia jest szerszy, co umozliwia
umycie wiekszego kofa. Tryb mycia k6t pojazdéw typu SUV zostanie automatycznie
wyfgczony po umyciu czterech két.

Aby recznie wytaczyc ten tryb, wystarczy ponownie nacisna¢
przycisk. Spowoduje to zniknigcie z wyswietlacza LCD ikony trybu
mycia két pojazdow typu SUV i ustawienie trybu mycia két o stan-
dardowym rozmiarze.

Aby trwale wiaczy¢ tryb mycia két pojazdéw typu SUV, nalezy
przytrzymac nacisniety przycisk przez 4 sekundy.

9.7 USTAWIENIA %

Za pomocg ustawiert mozna wyswietla¢ i zmieniac zaawansowane parametry pracy
urzadzenia. Zaawansowany system sterowania myjka pozwala zmieniac wiele
ustawieri. W wiekszosci przypadkdw codzienne wykonywanie tych czynnosd

nie jest wymagane.

Aby wyswietlic ustawienia, nalezy nacisna¢ przycisk na panelu sterowania.
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10. INTERFEJS UZYTKOWNIKA

10.1 PODSTAWOWE OPCJE NAWIGACJI

- W dolnym obszarze wyswietlacza s widoczne cztery opcje definiowane
programowo.

- Aby dostosowac wartosdi, nalezy uzy¢ przyciskow funkcyjnych. W wigkszosci
przypadkéw przycisk znajdujacy sie z prawej strony pefni funkcje przycisku
ENTER (Zatwierdz) lub NEXT (Dalej), a przycisk znajdujacy sie z lewej strony
petni funkgje przycisku BACK (Wstecz) lub CANCEL (Anuluj).

- Dowolng operacje mozna przerwac, naciskajac przycisk STOP.

10.2 EKRAN GLOWNY

Wskaznik Otwarte Whczony tryb WHczony

wymiany drzwiczki AutoStart grzejnik

wody

(zas Wiaczony

tryb mycia kot
pojazdéw typu
Sy
Komunikat
0 bfedzie

Programy mycia
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10.3 PROGRAMY MYCIA

- Aby uruchomic¢ cykl mycia, nalezy
nacisnac jeden z przyciskéw funk-
cyjnych.

- Myjka zostanie wiczona, a na wy-
Swietlaczu pojawi sie odpowiednia
ikona wraz z informacja o wybranym
cyklu. Po zakoriczeniu mycia kota
rozpocznie sie przedmuchiwanie
powietrzem (lub ewentualnie
przeptukiwanie czysta wodg).

- Pozakoriczeniu przedmuchiwania
zostanie wyswietlony odpowiedni
symbol graficzny informujacy
0 zakoriczeniu cyklu mycia.

- UWAGA: W przypadku przekro-
czenia limitu 300 cykli mycia
po zakonczeniu ostatniego
cyklu na wyswietlaczu pojawi
sie migajacy komunikat
ostrzegawczy.

- Urzadzenie jest rowniez
wyposazone w funkcje przypo-
minania o sprawdzeniu pozio-
mu wody, poniewaz ma on
wptyw na wydajnos¢ mycia.
Odpowiedni komunikat ma
postac migajacego wskaznika
poziomu wody.

10.4 ZMIANA USTAWIEN MYCIA

Programy mycia mozna dostosowywac,
Zmieniajac zardwno zas mycia, jak i czas
przedmuchiwania powietrzem. W tym
celu nalezy przytrzymac wcidniety
przycisk programu mycia przez 3 sekundy.
Zostanie wySwietlony ekran ustawiert
mycia. Aby zwiekszy¢ lub zmniejszyc czas,
nalezy uzy¢ przyciskow funkcyjnych.
Requlade czasu przeptukiwania czysta
wodg nalezy wykonywac z rozwaga,
poniewaz wydtuzenie tego zasu powoduje
2uzycie wiekszej ilosci wody kranowej.
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10.5 USTAWIENIA

SETTINGS
9. Alarm log

2. Water change
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1. Statis

i, : hours
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2. Water change
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10.5.1 Statystyki

10.5.2 Wymiana wody

10.5.3 Godziny pracy/funkcja
inteligentnego podgrzewania

10.5.4 Temperatura wody/qrzejnik

10.5.5 (zas

10.5.6 Resetowanie do ustawien

fabrycznych

10.5.7 Wersja/model

10.5.8 Autotest

10.5.9 Dziennik alarmow

STATISTICS

WATER CHANGE

10.5.1 Statystyki dotyczace tacznych
danych

Urzadzenie umozliwia rejestrowanie tacznego
(zasu pracy, liczby przepracowanych cykli
mycia i liczby wszystkich uruchomien funkgji
gromadzenia granulatu ShotMedium.

Statystyki dotyczace zuzycia energii
Myjka jest wyposazona w zaawansowany
system monitorowania zuzycia pradu,

co pozwala okresli¢ zuzycie energii przez
silnik pompy. Jest ono podawane w postaci
Sredniego zuzycia energii na cykl mycia

i automatycznie resetowane przy kazdym
azyszczeniu myjki. Wartos¢ zuzycia energii
zalezy od sredniej dhugosci cyklu mycia.

Statystyki w ujeciu tygodniowym
Urzadzenie udostepnia réwnieZ informacje
dotyczace intensywnosc uzytkowania

W ciaqu ostatnich siedmiu dni i pozwala
przedstawic je na wykresie. Dzieki temu
mozna okresli¢ szczytowe obcigzenie praca.

10.5.2 Wymiana wody

W przypadku uzywania funkgji czyszczenia
myjki przez przeptukiwanie mozna zmniejszy¢
czestotliwos¢ wymiany wody do okoto

400 cykli mycia.
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10.5.3 Godziny pracy/funkca
inteligentnego podgrzewania
Myjki W10 1 W12 s3 wyposazone w
inteligentny system podgrzewania wody,
ktdry pozwala zaoszczedzi¢ do 50% wiecej
energii w poréwnaniu z tradycyjnymi
instalacjami opartymi na termostatach.
Wystarczy wprowadzic dane dotyczace
godzin rozpoczecia i zakoriczenia pracy
oraz okresli¢ dni tygodnia, w ktorych ma
obowigzywac¢ harmonogram.

Urzadzenie rozpocznie nastepnie automa-
tycznie ogrzewanie wody, tak aby do czasu
okreslonego przez parametr, STARTTIME”
(Czas rozpoczecia) osiagneta zadang
temperature. Urzadzenie jest ustawione
domysinie na prace od poniedziatku do
pigtku w godzinach 7:00-16:00. Oznacza
to, e w tym zakresie godzin utrzymywana
jest temperatura robocza wody.

Jesli z jakiego$ wzgledu inteligentne ogrze-
wanie nie jest pozadane, nalezy ustawi¢
harmonogram na zakres 00:00—00:00 od
poniedziatku do niedzieli. Grzejnik bedzie
utrzymywat podwyzszong temperature
wody przez 24 godziny na dobe przez 7 dni
w tygodniu.

10.5.4 Temperatura wody/grzejnik
Temperatura wody jest requlowana

w zakresie 30-50°C.

Grzejnik mozna réwniez wytgczy¢

przez zmniejszanie temperatury az

do wyswietlenia na wyswietlaczu L(D
komunikatu OFF (Wyt.).

Fabryczne ustawienie temperatury wody to
45°C. Tej wartosci NIE WOLNO zwiekszac,
poniewaz woda stanie sie zbyt goraca

i bedzie wystepowato ryzyko poparzenia.
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10.5.5 Czas

Wazne, aby godzina i dzierl byty prawidfowo
ustawione — s od tego zalezne rézne
funkcje interfejsu.

10.5.6 Resetowanie do ustawien
fabrycaznych

Tej funkgji nalezy uzy¢ w celu przywrécenia
w urzadzeniu standardowych ustawien
fabrycznych.

W razie przypadkowego otwarcia menu
nalezy nacisnac przycisk cofania lub uzy¢
przycisku STOP

10.5.7 Wersja/model
Przedstawia wersje oprogramowania (SW)
i sprzetu (HW) urzadzenia.

10.5.8 Autotest

Autotest umozliwia uruchamianie
poszczegdlnych funkgji urzadzenia poje-
dynczo. Jest on stosowany na przykfad do
sprawdzenia prawidtowosci dziatania nowo
zainstalowanych opgji. Mozna stosowac

qo réwniez do rozwigzywania problemdw
dotyczacych urzadzenia.

Autotest powinien by¢ wykonywany
wyf3cznie przez autoryzowany personel.

10.5.9 Dziennik alarméw

W dzienniku alarméw zapisane sq wszystkie
kody bteddw. Po wystapieniu btedow
informacje o nich s3 wyswietlane na wy-
Swietlaczu LCD. Kody bedow s3 zapisywane
w dzienniku alarméw umozliwiajacym
péZniejsze okreslenie typu kodu bfedu,
czasu, ktory uptynat od jego wystapienia,
oraz godziny wystapienia.

Liste koddéw btedow przedstawiono

w rozdziale 19,Rozwiazywanie problemow”.



W10 & W12

1. WYMIANA WODY

12. CODZIENNA KONSERWACJA

Po umyciu 300 két nalezy wymienic wode i wyczysci¢ urzadzenie.

UWAGA: W przypadku przemieszczania urzadzenia napetnionego
woda widty podnos$nika widtowego MUSZA obejmowac je w catosci
od spodu (patrz rysunek 1) i z tytu (patrz rysunek 2). Widty podno-
$nika widtowego nalezy wprowadzic tak, aby patrzac od srodka
byty przesunigte nieco w prawo. Na spodzie urzadzenia, z lewej
strony, znajduje sie wypuktos¢, ktora miesci wewnetrzna rynne
spustowa.

1. Wode nalezy wla¢ w takiej ilosci, aby jej poziom siegat gornego wyciecia
czerwonego wskaznika poziomu (patrz rysunki 141 15). Umiescic kosz na
granulat ShotMedium w umywalnii zamkna¢ drzwi. UWAGA: Ustawic¢
kosz na granulat ShotMedium tak, aby boczny otwor byt
skierowany w lewa strone (patrz rysunek 17).

2. Nacisnac przycisk gromadzenia granulatu ShotMedium (patrz rozdziat 9)
i pozostawic pracujace urzadzenie do czasu, az wytaczy sie automatycznie
(nastapi to po okofo 5 minutach). Sprawdzi¢, czy poziom wody podnidst
sie, naciskajac przycisk ENTER (ZatwierdZ). W razie koniecznosci wykonac
program gromadzenia granulatu ShotMedium dwukrotnie.
Po zgromadzeniu granulatu ShotMedium w koszu mozna z fatwoscia
sprawdzi¢, czy jeqo ilos¢ jest wystarczajaca. W tym celu nalezy okreslic, czy
poziom granulatu ShotMedium siega oznaczenia 25 kg z boku kosza (patrz
rysunek 17). W przeciwnym razie nalezy dodac wiekszg ilos¢ granulatu
ShotMedium.

3. UWAGA: Przed opréznieniem urzadzenia z wody nalezy
zawsze ustawic przetacznik gtéwny w potozeniu wylaczenia.
Wypusci¢ wode, ktadac waz spustowy na podtodze (patrz rysunek 3). Wode
Wyptywajacq z urzadzenia nalezy przepusci¢ przez separator oleju. W razie
potrzeby urzadzenie mozna wyposazyc¢ w ekologiczny system czyszczenia
i filtrowania wody. Oddziela on odpady od wody, umozliwiajac odprowadze-
nie jej do kanalizacji. Po uzyciu systemu oczyszczania firmy Hedson Water
Scieki spetniajg wszystkie wymagania okreslone przez whadze odpowie-
dzialne za gospodarke wodna. Aby uzyska¢ dodatkowe informacje na temat
lokalnie obowiazujacych wartosci granicznych, nalezy skontaktowac sie z
miejscowymi wiadzami odpowiedzialnymi za gospodarke wodna.

4. Usuna¢ za pomoca recznej tyzki do szlamu osad zanieczyszczen ze spodu
urzadzenia, a nastepnie przemyc je.
W celu utatwienia dostepu nalezy wyja¢ belke wspornikowg (patrz
rysunek 7).
UWAGA: Pozostatosci pochodzace z urzadzenia nalezy trakto-
wac jak odpady niebezpieczne.

Whozy¢ kosz z granulatem ShotMedium z powrotem do urzadzenia, odwréci¢ go
spodem do gdry wewnatrz urzadzenia, a nastepnie dolac wody tak, aby jej poziom
0siagnat dolne wyciecie czerwonego wskaznika poziomu (patrz rysunek 15).

UWAGA: Przed opréznieniem urzadzenia z wody nalezy zawsze
ustawic przetacznik gtéwny w potozeniu wytaczenia. Grzejnik
zastanie automatycznie ponownie wiaczony po rozpoczeciu cyklu
mycia.

(Patrz rysunki 14 15).

Poziom wody nalezy sprawdzac codziennie i w razie potrzeby requlowac go.

Przy niewlasciwym poziomie wody urzadzenie nie bedzie pracowato
prawidtowo. Mycie bedzie mniej skuteczne, a ryzyko niedroznosci rur sptukuja-
cych wzrosnie.

Nalezy sprawdza¢, czy w urzadzeniu nie tworzy sie piana. Moze to nastapic

w przypadku umycia wielu kot samochoddw, ktdre zostaty wczesniej umyte

w automatycznej myjni samochodowej. Piana moze réwniez powstac

w przypadku dodania do wody detergentow innych niz zalecane (patrz rozdziat
4). Piana powoduje nieprawidtowe dziatanie. Mycie wykonywane
przez urzadzenie bedzie mniej skuteczne, a ryzyko niedroznosc rur sptukujacych
wzrosnie.

W przypadku rozsypania sie granulatu ShotMedium na podtodze bezwzglednie

konieczne jest regularne jej zamiatanie w celu unikniecia Sliskosci
nawierzchni (patrz rysunek 13).

13. SERWIS

- Przed zdjeciem pokrywy przedziatu silnika (patrz rysunek 3) nalezy
bezwzglednie odtgczy¢ od urzadzenia elektryczng siec zasilajacq i doptyw
sprezoneqo powietrza (patrz rysunek 4).

- Pokrywe przedziatu silnika (patrz rysunek 3) moze zdejmowac tylko wy-
kwalifikowany specjalista ze wzgledu na obecnos¢ czesci ruchomych i fatwy
dostep do elementdw elektrycznych.

14. GRZEJNIK NURKOWY

(Patrz rysunek 20).

- Zqgodnie z ustawieniem domyslnym grzejnika nurkowego temperatura
robocza wody jest utrzymywana od poniedziatku do piatku w godzinach od
07:00 do 16:00 (patrz rozdziat 10.5.3).

- Fabryczne ustawienie temperatury wody to 45°C. Tej wartosci NIE WOLNO
zwiekszac, poniewaz woda stanie sie zbyt goraca i bedzie wystepowato
ryzyko poparzenia.

- UWAGA: Przed opréznieniem urzadzenia z wody nalezy
zawsze ustawic przetacznik gtéwny w potozeniu wylaczenia.
Grzejnik zastanie automatycznie ponownie wigczony po rozpoczeciu cyklu
mycia.

15. PODNOSNIK QUICKLIFT (0PCJA)

Gratulujemy zakupu jednego z najszyhciej dziatajacych sposrod dostepnych

na rynku podnosnikéw. Oczekujacy na przyznanie patentu podnosnik QuickLift
podnosi kota wazace do 60 kg do potozenia zatadunku w ciggu okoto 2—4 se-
kund — jest to wynik lepszy niz w przypadku wszystkich urzadzen konkurencji.
Jego wyjatkowo prosta obstuga sprawia, ze jest on naturalnym wyborem nie tylko
w przypadku ciezkich kot pojazdow typu SUV, ale wszystkich két wprowadzanych
do myjki.
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Podnosnik QuickLift zostat zaprojektowany w celu zaréwno podnoszenia két do
urzadzenia, jak i opuszczania ich z powrotem na podtoge. Uzytkownicy, kidrzy
chcg koztowac kofa po podtodze, powinni przed t3 czynnoscig zamknac ptyte.
Koztujace ciezkie kota mogg spowodowac jej odksztatcenie.

Przed uzyciem podnosnika QuickLift nalezy uwaznie przeczyta ponizsze
instrukgje.

1. Montaz

Po zamontowaniu urzadzenia (patrz rozdziat 6) nalezy prawidtowo wyrequ-
lowac ptyte podnoszaca. Nie mozna tego zrobi fabrycznie, poniewaz podtogi
warsztatéw sa w wiekszosci nierdwne. Niewykonanie regulacji spowoduje utrate
gwarangji. Niewyregulowanie podnosnika przed uzyciem moze spowodowac

| uszkodzenie podtogi przez ciagniecie po niej ptyty lub uszkodzenie podnosnika
—J przez spadajace kofa.

Roztozy¢ ptyte podnoszaca, pociagajac za gatke znajdujaca sie na dole z prawej

— strony. Wyregulowac kat otwarcia ptyty, przesuwajac podktadke mimosrodowg

najdujac sie na dole z lewej strony w gre i w dét. Plyta powinna dotykac podtogi,
ale gdy podnosnik zacznie sie przemieszcza¢, powinna sie od niej oderwac.

Jesli podkfadka mimosrodowa nie ma wystarczajacego luzu, mozna odwrdcic jg
spodem do gdry lub tytem do przodu.

Po ustaleniu prawidtowego potozenia plyty nalezy dokreci¢ Sruby.

Po pewnym okresie eksploatacji nalezy ponownie sprawdzic potozenie ptyty
podnoszacej, aby upewnic sie, ze w trakcie dziatania natychmiast odrywa sie
od podtogi.

2. Eksploatacja

Pociagnac gatke w prawg strone plyty podnoszacej i wyciagnac ja reka.

Nie zwalniac jej przed dotknigciem przez ptyte podtogi. Wyciagnieta gatka
Zostanie automatycznie wciagnieta pod wptywem dziatania sprezyny i bedzie
spetniata funkcje ogranicznika uniemozliwiajaceqo przypadkowe zamknigcie piyty
w potozeniu podniesionym. W celu zamkniecia ptyty wymagane jest jednoczesne
pociagnigcie gatki.

Umiesci¢ koto na plycie podnoszacej i aktywowac podnoszenie przez obrocenie
pokretta na panelu przednim w lewo. Pokretto musi pozostawac w tym pofozeniu
podczas catej operadji podnoszenia. Podnosnik jest czuty na obciazenie. Oznacza
to, e ciezsze kota spoczywajace na phycie stabilniej beda podnoszone szybciej
(okoto 23 sekund). Mnigjsze i Izejsze kota beda podnoszone wolniej, w ciagu
okoto 4 sekund. Jedli pozadane jest szybsze podnoszenie mniejszych két, operator
moze podczas uruchamiania cyklu podnoszenia popchnac koto ku plycie podno-
s73cej.

Plyte podnoszaca mozna pozostawi¢ podczas mycia w potozeniu podniesionym,
a koto mozna opuscic¢ na podtoge za pomocg podnosnika.

UWAGA: Gdy ptyta podnoszaca jest roztozona i gotowa do podnosze-

nia, nie nalezy zdejmowac kot z urzadzenia przez koztowanie ich po
plycie podnoszacej. Ciezkie kota spowoduja jej odksztatcenie.
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16. CZYSZCZENIE PRZEZ PRZEPLUKIWANIE (0PCIA)

Urzadzenia W10 W12 moga by¢ wyposazone w dodatkowa funkcje czyszczenia
przez przeptukiwanie kot czysta woda z kranu po zakorczeniu cyklu mycia, przed
rozpoczeciem przedmuchiwania.

W przypadku uzywania funkdji czyszczenia myjki przez przeptukiwanie mozna
zmniejszy¢ czestotliwos¢ wymiany wody do okoto 400 cykli mycia.

Aby uzyskac wiecej informadji, nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem
handlowym.

17. OCZYSZCZANIA 1 POSTEPOWANIA Z WODY (0PCIA)

Zanieczyszczenia usuwane z kot czyszczonych za pomoca myjki Hedson to brud
pochodzacy z jezdni i samochoddw. Mogg one zawierac osady metali ciezkich,
szczegolnie miedzi z hamulcéw oraz cynku i niklu. Dopuszczalne poziomy
zawartosci metali ciezkich sg rézne w zaleznosci od przepiséw lokalnych.
Informacje na temat postepowania ze sciekami mozna uzyskac w lokalnym
zarzadzie gospodarki wodnej.

Wode wyptywajaca z urzadzenia nalezy przepuscic przez separator oleju. W razie
potrzeby urzadzenie mozna wyposazy¢ w ekologiczny system czyszczenia i
filtrowania wody.

Firma Hedson Technologies AB opracowata prosta i skuteczng metode
0czyszczania $ciekéw. W metodzie tej wykorzystuje sie koagulant (art. nr 12076)
wsypywany do maszyny w czasie mieszania wody. Koagulant wiaze czastki metali
ciezkich w procesie flokulacji, a powstate w ten sposéb wieksze czastki mozna
odfiltrowac (art. nr 12037 — filtr na waz i art. nr 12038 — filtr koszykowy).
Oczyszczona woda spetnia wszystkie przepisy lokalne i wymagania dotyczace
poziomdw zawartosc zanieczyszczen.

W przypadku korzystania z instalacji cieptej wody istnieje ryzyko rozwoju
szkodliwych bakterii (dyfuzja w wodzie i/lub powietrzu), szczegélnie jesli
woda przez pewien zas pozostaje w wytaczonej maszynie. Dlatego zalecamy
nastepujace metody postepowania:

dodanie do wody w komorze mycia srodka bakteriobdjczego (art. nr

230521, 2 litry na 300 litréw wody);

spuszczenie wody Z maszyny na czas jej wytaczenia.

UWAGA: Stosujac metode czyszczenia woda firmy
Hedson, nie wolno uzywac w urzadzeniu srodka
BI0-291 ani zadnych innych detergentéw.

Aby uzyskac wiecej informadji, nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem
handlowym.
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18. DANE TECHNICZNE

Producent:

Model urzadzenia:

Napiecie:

(zestotliwos¢:

Prad elektryczny:

Moc:

\Wymagany bezpiecznik:

Przylacze sprezonego powietrza:
/uzycie powietrza:

Objetos¢ wody:

Zuzycie wody:

Wysokos¢ urzadzenia:

Szerokos¢ urzadzenia, tylko korpus:
Szeroko$¢ urzadzenia z podnosnikiem
QuickLift:

Gtebokos¢ urzadzenia:

Masa:

Masa podnosnika QuickLift:
Maksymalna masa kota:
Maksymalny rozmiar kota:
Minimalny rozmiar kofa:

Poziom ciénienia akustycznego:

Poziom mocy akustycznej:

"Przy zatozeniu, ze do bezpiecznika nie s3 podtaczone zadne inne urzadzenia elektryczne.

HEDSON TECHNOLOGIES AB
Hammarvidgen 4

SE-232 37 ARLOV

SZWECJA

W12/W10
400V

400V, 3~
50Hz
16A
8kW

bezpiecznik B 16 A"

csnienie minimalne 8 bardw (120 psi),
maksymalne 12 baréw (174 psi)

400 |/min (podczas przedmuchu powietrzem)
3101(82 galony amerykariskie)

okoto T1/myte koto

1500 mm (59 cali)
1090 mm (43 cale)

1170 mm (46 cali),
tj. odpowiada rzeczywistej wymaganej przestrzeni
1250 mm (49 cali)

W12
240 kg (530 funtéw)
bez wody lub granulatu ShotMedium

W10
230kg (510 funt6w)
bez wody lub granulatu ShotMedium

26 kg (60 funtéw)

60 kg
860 x 360 mm (34 cale x 15 cali)
540 x 145 mm (22 cale x 6 cali)

78 dB(A)
mierzony w odlegfosci T metra
94 dB(A)

230312-PL, rew. 5, 2016-09-21
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19. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

KOMUNIKATY NA WYSWIETLACZU

NIEODPOWIEDNIE REZULTATY CZYSZCZENIA

Najpierw nalezy sprawdzic, czy:

« poziom wody jest prawidtowy (patrz rozdziat 12),

« wwodzie wystepuje piana (patrz rozdziat 12),

+ woda jest reqularnie wymieniana (patrz rozdziat 11),

«ilos¢ granulatu ShotMedium jest prawidtowa (patrz rozdziat 11),

« stosowany jest oryginalny granulat ShotMedium (patrz rozdziat 5),
« uzywane byty detergenty innych producentéw (patrz rozdziat 4).

Nastepnie nalezy sprawdzi¢, czy:

« 1ury sptukujace nie sq niedrozne (patrz rysunki516),

« wezef3czace pompe z rurami sptukujacymi nie poluzowaty sie po stronie
pompy lub rur sptukujacych,

« WPRZYPADKU URZADZENIAW12: czy dynamiczna rura sptukujaca (patrz
rysunek 6) porusza sie (jesli nie, nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca).

Jedli wszystkie powyzsze elementy s prawidtowe, nalezy skontaktowac sie
ze sprzedawca w celu sprawdzenia czesci wewnetrznych pompy. Moze to by¢
konieczne po zblizeniu sie do 20 000 cykli mycia.

RURY SPEUKUJACE SA NIEDROZNE

Rura sptukujaca (patrz rysunki 51 6) moze utraci¢ droznos¢ z nastepujacych przyczyn:

« utkniecie kapturka ochronnego zaworu lub innego ciafa obcego w dyszy
rury sptukujacej,

«uruchomienie urzadzenia przy zbyt niskim poziomie wody,

« zbyt matailos¢ granulatu ShotMedium w urzadzeniu,

« stosowanie niezatwierdzonego granulatu z tworzywa sztucznego,

« wystepowanie w wodzie piany z powodu uzycia niezatwierdzonego
detergentu,

« wystepowanie w wodzie piany z powodu jej silnego zanieczyszczenia.

Aby sprawdzi¢, czy rura sptukujaca jest niedrozna, nalezy whozy¢ palec lub kawatek
miekkiego weza do dyszy (patrz rysunek 18).
W przypadku niedroznosci rury nalezy rozmontowac szufle (patrz rysunek 18).

UWAGA: Szufle lewa i prawa rdznia sie od siebie (patrz rysunek 16).
Nie wolno ich zamieniac!

Zamiana moze spowodowac uszkodzenie kot.

Odkreci¢ dwie nakretki M6, zdemontowac gumowa dysze i przedmuchac niedrozng
rure sprezonym powietrzem. W razie potrzeby wyciagna¢ pistolet na sprezone
powietrze przy uzyciu dotaczonego przewodu powietrza i wykonac czyszczenie
na catym odcinku prowadzacym do pompy (patrz rysunki 181 19).

Uwaga: Przed zdemontowaniem drzwiczek do przedziatu silnika
przeczytac rozdziat 3 ,Informacje dotyczace bezpieczenstwa"
Nastepnie rozpocza¢ krotki cykl mycia, aby oczysci¢ rury, a nastepnie zamontowac
dysze sptukujacq i szufle z powrotem na swoich miejscach.

Jedli kapturek ochronny zaworu lub inne obiekty blokujg w sposéb powtarzalny
rury, nalezy wyjac je z granulatu ShotMedium.

Ponownie zdecydowanie zaleca sie, aby przed rozpoczeciem mycia zdja¢é
z kota kapturek ochronny zaworu, poniewaz jego spadniecie podczas
cyklu mycia moze spowodowac zaktdcenia pracy (patrz rozdziat 7).

230312-PL, rew. 5, 2016-09-21

Kod Tekst na wyswietlaczu | Dziatanie

btedu

A002 Main phase missing (Brak | Sprawdzic przewdd zasilajacy, gniazdo Scienne
fazy zasilania sieciowego) | ibezpieczniki.

A003 Main phase order (Kolejnos¢ | Przetaczyc dwie fazy wiyczki zasilajace).
faz zasilania sieciowego)

A004 Pump motor overcurrent Sprawdzi¢, czy koto pompy nie jest zabloko-
(Zbyt wysokie natezenie wane. Skontaktowac sie z przedstawicielem
pradu silnika pompy) handlowym.

A005 Rotation motor overcurrent | Sprawdzi¢, czy watek napedowy obraca
(Zbyt wysokie natezenie sie réwnomiernie. Skontaktowac sie
pradu silnika obrotu) z przedstawicielem handlowym.

A007 Mixer motor overcurrent Sprawdzi¢, czy oS mieszadfa obraca sie
(Zbyt wysokie natezenie swobodnie.
pradu silnika mieszadta)

A0 Board over temperature Sprawdzi¢ wentylacje, temperature i zapylenie
(Zbyt wysoka temperatura | wokét skrzynki ukfadow elektronicznych.
phyty uktadow Poczekac na ochtodzenie urzadzenia
elektronicznych) i sprébowac ponownie.

A015 Door is open Zamkna¢ drzwiczki. Jesli drzwiczki sa
(Drzwiczki sq otwarte) zamkniete, sprawdzi¢ ich czujnik.

A017 Arm stall (Utyk ramienia) Sprawdzic, czy ramie dynamiczne porusza

sie réwnomiernie. Skontaktowac sie
z przedstawicielem handlowym.

A019 Fuse MF3 overload (Przecia- | Sprawdzic czujnik drzwiczek i przewdd.
Zenie bezpiecznika MF3)

A020 Fuse MF4 overload (Przecig- | Sprawdzi¢ zawér elektromagnetyczny przed-
zenie bezpiecznika MF4) muchu powietrzem i przewdd.

A023 Pump motor phase missing | Sprawdzic, czy przewdd prowadzacy do silnika
(Brak fazy silnika pompy) pompy nie jest uszkodzony.

A024 Rotation motor phase Sprawdzic, czy przewdd prowadzacy do silnika
missing (Brak fazy silnika obrotu nie jest uszkodzony.
obrotu)

A025 Mixer motor phase missing | Sprawdzic, czy przewdd prowadzacy do silnika
(Brak fazy silnika mieszadfa) | mieszadta nie jest uszkodzony.

A026 Pump motor off current Skontaktowac sie z przedstawicielem
failure (Usterka pradu handlowym.
wylaczenia silnika pompy)

A027 Misc sensor off current Skontaktowac sie z przedstawicielem
failure (Usterka pradu wyfa- | handlowym.
czenia roznych czujnikow)

B028 Heater undercurrent Sprawdzi¢, czy przewdéd prowadzacy
(Zbyt niskie natezenie do grzejnika nie jest uszkodzony.
pradu grzejnika)

A029 Heater overcurrent (Zbyt Sprawdzi¢, czy przewdd prowadzacy do
wysokie natezenie pradu grzejnika nie jest uszkodzony.
grzejnika)

A030 \Water temperature sensor | Sprawdzi¢, czy przewdd prowadzacy do
failure (Usterka czujnika czujnika temperatury nie jest uszkodzony.
temperatury wody)

A031 Water over temperature Sprawdzi¢, czy przewdd prowadzacy
(Zbyt wysoka temperatura | do grzejnika nie jest uszkodzony.
wody)

A040 Arm not in start position Sprawdzic, czy ramie dynamiczne nie utkneto,
(Ramie poza potozeniem a nastepnie wykonac autotest.
uruchomienia)

Patrz rozdziat 10.5.9,,Dziennik alarmow”.




CESKA

W10 & W12

1. VSEOBECNE INFORMACE

Tato uZivatelskd pfirucka poskytuje diilezité informace tykajici se mycek kol
W10a W12, a popisuje bezpecny postup uzivani mycek kol. Pred pouzitim
zafizent si prectéte celou pfirucku. Aby bylo zafizenf uzivano bezpetné, je
ddle7ité, aby s nim bylo fadné zachdzeno. Proto dodrzujte peclivé uvedené
pokyny. Za (celem jejich sprdvnému porozuméni vénujte déislednou
pozomost obrazk(im na konci této prirucky.

2, UCEL ZARIZENI

Tento stroj je konstruovdn pro ¢isténi kol vozidel, tedy sestav pneumatiky a
réfku. Jakékoliv jiné pouZitf je zakdzdno.

UPOZORNENI: Prazdnou pneumatiku nelze éistit v myéce,
protozZe se nebude spravné otacet.

Toto vysoce kvalitni zafizeni pro profesiondIni uZivatele zvySuje Uroven
servisu a efektivitu dilny. Mycka ¢istf kola metodou Setrnou pro Zivotnf
prostiedi. Plastové kulicky (ShotMedium) a voda jsou stikdny na rdfek
nizkym tlakem a zajistuji Setrné a dlikladné ocisténi vsech typd rdfku.
Dynamicka oplachovaci trubka (W12) se béhem ciSténi pohybuje pomalu
pres vnéjsi stranu rafku a zasdhne kazdé misto rafku, je zvIasté vhodnd
pro CiSténi vysoce lesklych rafki z lehkych slitin, velkych pneumatik (SUV,
transportéry)

a dalsich rafki pokrocilé konstrukce. Mycka W10 provdd ¢isténi pomoci

dvou pevnych trysek s jejich dimysinou geometrif. (Viz obr. 24)

Mycky W10 a W12 disti kola zpdsobem Setrnym k Zivotnimu prostredi.
Zafizeni funquji s uzavienou cirkulaci vody, spotreba vody na jedno umyté
kolo je velmi mald, pfiblizné

T1itr na jedno kolo. Voda s plastovymi kulickami vycisti kolo diikladné,
presto Setrné, neni potfeba pouZivat detergenty nebo chemikalie. Vsechny
mycky kol W10 a W12 je mozno pouzivat se systémem recyklace vody,
ktery je doddvan na pfdni.

3. BEZPECNOSTNI INFORMACE

V dlisledku nespravného pouzivani mycek W10 a SILVERSTONR 12 se
miiZe vyskytnout nebezpedi. Aby se zajistila vysokd Groven bezpecnosti, je
ddle7ité dodrZovat ndsledujic pokyny.

- NepouZivejte zafizeni, dokud jste si nepfecetli celou tuto pfirucku a
neporozuméliji.

- [afizenfje potfeba nainstalovat podle uvedenych pokynd.

- [afizeni se musi pouzivat pouze podle uvedenych pokyni

- Smise pouZivat pouze origindIni ndhradnf dily.

- Tato pfirucka musf byt uschovéna v Citelném stavu v bezprostfedni
blizkosti zafizeni. Kazdy uzivatel mus zndt misto, kde se nachdz’.

- Pokyny k obsluze je potfeba naformulovat na zékladé této uZivatelské
prirucky pro mycky W10 a W12 a musf byt pieloZeny do jazyka,
kterym mluvi zaméstnanci.

- Neprovddéjte jakékoliv Gpravy a zmény na zafizen!.

Pro ochranu odi pred stifkajici vodou pouZivejte bryle nebo jiny
vhodny prostfedek.
Vzdy pouzivejte pfilozenou pryZovou rohozku pred zafizenim (viz obr.
12), aby se zabranilo uklouznuti v pfipadé, Ze pfi pouzivani zafizeni
odkape ShotMedium na podlahu.
VySkolte obsluhu v ergonomické manipulaci s kolem pfi jeho
vklddanf a vykladani. Pro ergonomickou manipulaci s kolem
pouzivejte zveddk QUICK LIFT, doddvany na piéni. Ihned odstranite z
podlahy skvrny rozlitého média ShotMedium.
Je naprosto nezbytné vytirat pravidelné podlahu, aby se
zabranilo vzniku kluzké podlahy (viz obr. 13).
Zafizeni je vybaveno bezpecnostnim vypinacem, ktery pferusi auto-
maticky cyklus myti, pokud doslo k otevieni dvitek pred ukoncenim
cyklu myt.
Pokud pouzivdte zafizeni s teplou vodou, existuje nebezpeci rozsifent
nebezpenych bakterif (pfenos vodou a/nebo vzduchem), zvIasté
pokud nechdte vodu del3f dobu stdt ve stroji. Proto doporucujeme
nésledujici postupy:

Pridejte do vody v myci komore baktericidni prostredek

(¢ dilu 230521, 2 litry na 300 litr{i vody)

Pokud stroj nepouzivdte, vodu vypustte
Upozornéni: Pred odstranénim krytu motorového prostoru (viz
obr. 3) mus byt odpojen pfivod elektrického proudu a tlakového
vzduchu.(viz obr. 4).
Upozornéni: Kryt motorového prostoru (viz obr. 3) smi odstranit
pouze autorizovanf pracovnici, protoze se jeho odstranénim zpfistup-
ni pohyblivé a elektrické soucdstky.
Tento model urceny pro EU nesmi byt prodavan v Severni Americe.

4, DETERGENT

Pro tuto mycku kol byl vyvinut specidlnf detergent pro pfipad potfeby jeho
pouitl.

UPOZORNENI: PouZiti neschvaleného detergentu nebo che-
mikalie ma za nasledek neplatnost zaruky.

5. SHOTMEDIUM

ShotMedium je smés plastovych kulicek, které jsou stifkdny na kolo za
(celem jeho vycisténi. Tato smés byla dikladné vyvinuta tak, aby bylo
dosazeno co nejlepsiho vysledku myti kola bez poskozeni rafku. Md spe-
didlnf plovouci vlastnosti, stupné tvrdosti a odolnosti proti opotfebovan.
ShotMedium Ize objednat pod objednacim ¢islem R9280 (pytel obsahujici
25kg) nebo R3230 (pytel obsahujici 20 kg). Pokud je mycka prdzdnd, je
poteba pouzit 25 kg.

UPOZORNENI: PouZiti neschvalenych plastovych kulicek ma
za nasledek neplatnost zaruky.

230312-CZ rev.5 2016-09-21
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6. INSTALACE

7. POKYNY K OBSLUZE

- Nejdfive zkontrolujte, zda nedoslo k poskozeni stroje béhem prepravy.
Pokud ano, nahlaste tuto skute¢nost ihned dopravi.

- (dstrarite baleni a znovu zkontrolujte, zda nebyl stroj poskozen
béhem prepravy. Pokud ano, nahlaste tuto skutecnost ihned dopravi.

- [afizenfje mozno zvedat zepfedu a zezadu.

UPOZORNENI: Vidlicovy zvedak musi byt zasunut pod stroj
po celé délce (viz obr. 1) a vystupovat na druhé strané (viz
obr. 2). Vidlicovy zvedak by mél byt zasunut s mirnym odsa-
zenim na pravou stranu méreno od stiedu. Pod strojem je
na levé strané vystupek, v némz se nachazi vnitini odtokovy
Zlab.

- Umistéte stroj do vodorovné stabilni polohy (nesmi se viklat na tfech
nohdch). Pokud podlaha neni rovna, pozijte pod nohy
distancni podlozky, aZ je stroj vyrovnan. Pokud stroj
nestoji spravné, miiZe nastat problém se zadiranim
nebo netésnosti dviiek. Zvedejte nebo snizujte jednu
nohu, dokud problém nezmizi.

- Stroj je vybaven zafizenim na rozpozndni fdzi, které zabrani
nespravnému sméru otdceni motoru Cerpadla a motoru rotace. Pokud
nejsou faze zapojeny spravné, stroj bude nefunkéni, dokud se faze
nepiehodi. Tato skutecnost je zobrazena na LCD displeji hldsenim
PHASE ERROR.

PHASE ERROR

- Pokud chybijedna nebo dvé faze, stroj to rozpoznd a zobrazi se
hidseni PHASE MISSING.

- Pokud se objevi néktery z uvedenych problémd, ndpravu musf
provést profesiondinf elektrikdr.

- Pfipojte tlakovy vzduch s tlakem max. 12 bard (174 psi) a min. 8
baril (120 psi). Pfipojka je umisténa na zadni strané zafizenf (viz obr.
4). Ujistéte se, Ze vedeni pifvodu vzduchu je dostatecné dimenzovdno
tak, aby se predeslo poklesu tlaku.

- Otevete dvitka a vyjméte kosik s mediem ShotMedium (viz obr. 17).
Koik dejte stranou pro pozdéjsi poutZiti pfi vyméné vody (viz kap.
11). Prilozeny pytel s mediem ShotMedium vyprazdnéte piné do
stroje.

- V'mycim prostoru vpravo dole je Cerveny indikdtor hladiny vody se
dvéma zdfezy (viz obr. 14). Napliite stroj vodou tak, aby se hladina
ndplné nachdzela uvnitf spodniho zéfezu (viz obr. 15).
UPOZORNENI: Spravna hladina vody je nesmirné
dileZita (viz kap. 12).

- PfiloZenou pryZovou rohozku umistéte pred stroj, abyste zabrdnili
uklouznuti v pfipade rozliti media na podlahu. Pouziti zveddku kola
—vizobr. 12,

- Vpiipadé nebezped, 7e teplota klesne pod 0° C, se musi ze stroje
voda vypustit. Pokud voda zmrzne, poskodi se Cerpadlo a spodni
vana.
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1. Zapnéte Cerveno-Zluty hlavnivypinac (viz obr. 3)

2. Oteviete dvitka (viz obr. 3) a umistéte kolo do stroje s vnéjsi stranou
réfku smérem doprava, protoZe tato strana myje Ucinnéji.

UPOZORNENI: 0zdobné kryty jako nap. stiedni plastové
kryty a cepicky ventilkii se musi pfed mytim odstranit (viz
obr. 8). Mohly by zplisobit poruchy, pokud by béhem myti spadly (viz
kap. 19).

Kola, jejichz povrch réfku presahuje pneumatiku o vice nez 13 mm
(1/2), se nesmi'v zadném piipadé v mycce istit (viz obr. 9). Vystupujict
povrchy se mohou poskodit.

Pokud se do prostoru myti umisti nespravné tizkd kola, miiZe nastat problém
s jejich otacenim béhem cyklu myti. Umistéte kolo tak, aby stalo

¢o nejlépe zpiima, aby se minimalizovalo nebezpedi jeho
sklouznuti béhem cyklu myti (viz obr. 10a 11).

3. laviete dvitka. Nikdy nepoustéjte dvirka, pokud nejsou
bud'plné zaviena nebo plné oteviena.

4. Zapnéte stroj stiskem jednoho z ovlddacich tlacitek (viz kap. 10.3).

5. Nazavérvzdy zkontrolujte kolo pfed montdZi na vozidlo, zda se na
réfku nenachdzi zbytky media ShotMedium.

Po vycisténi se kolo naddle otéci a ShotMedium je vyfoukdno stlacenym
vzduchem, Kdyz se kolo piestane otdcet, cyklus myti byl dokoncen a kolo
|ze vyjmout ze stroje. Dobu myti a ofoukdvani |ze nastavit (viz kap. 10.4).
Stroj je vybaven bezpe¢nostnim spinacem (viz obr. 22), ktery kontroluje,
zda jsou dvitka zavfend nebo oteviend. Tento spinac zabrani zapnuti stroje,
pokud jsou dvifka oteviend. Pokud byste otevieli dvitka béhem provozu,
myti se ihned zastavi. Abyste znovu spustili myti, zavfete dvitka a spustte
zZnovu myci program. Stroj potom znovu spusti zvoleny program a nepo-
kracuje v pieruseném programu.

8. ZABEH STROJE

KdyZ je stroj novy, bude se vyhlazovat vnitfni povrch Cerpadia a trubek a
vzniknou tlomky media. Proto se dlirazné doporucuje provést mimordd-
nou vymeénu vody a proplchnuti stroje po 100 cyklech myti. ShotMedium
nashromdzdéné v kosiku by se pfitom musf rovnéz propldchnout vodou.




W10 & W12

9. FUNKCE OVLADACIHO PANELU

W10

9.1 DISPLEJ LCD

9.2 AUTO START @

Pokud je ¢asto pouzivan stejny program, Ize tento program spustit
automaticky.

VloZte kolo do stroje a zavfete dvitka. Aktivujte AutoStart. Na displeji

se nyni zobrazi ikona pro AutoStart oznacujic, Ze je tato funkce aktivni.
Pokud se ndsledné znovu zavfou dvitka, stroj automaticky zopakuje tento
program.

Funkce AutoStart bude opakovat tento program myti, dokud nebude znovu
stisknuto tlacitko AutoStart.

9.3 SHROMAZDEN{ MEDIA SHOTMEDIUM @

Voda by se méla ménit vzdy po 300 cyklech myti. Za tim Gcelem shéru
kulicek stisknéte tlacitko pro shromazdéni media.

STROJE BEZ CISTENIVODY: Stisknéte tlaitko pro shromazdéni media
ShotMedium. Stroj zacne automaticky shromazdovat medium. Pokyny pro
vymeénu vody — viz kap. 11.

STROJEVYBAVENE CISTENIM VODY: Pokud je vas stroj vybaven zafizenim
na (isténi vody, mdte na vybér dvé funkce po stisknuti tlacitka pro
shromdzdéni media.

Mate na vybér shromédzdéni media a ¢isténi vody. Shromazdéni media je
pfeddefinovano. Za Gcelem jeho spustént stisknéte pouze tlacitko ENTER.
Pokyny pro vyménu vody — viz kap. 11.

Po ukonceni sbéru media bude zvyraznéna ikona pro ¢isténi vody. Tento
postup spustite stiskem tlacitka ENTER, nebo pferuste postup stiskem
tlacitka BACK nebo STOP

9.4 OVLADACI TLACITKA

Ovlddaci tlacitka pro vybér program{ myti a navigaci v menu nastaven.

9.5 STOP ©

Tlacitko STOP perusf programy myti a vrdti displej na hlavni obrazovku s
nastavenimi.

9.6 KOLA STD/SUV (POUZE W12)

Stroj md vychozi nastaveni na kola o rozmérech do 20", Pro myti kol vétsich
nez 20" nebo kol SUV stisknéte tlacitko. Na displeji LCD se zobrazi ikona
oznacujici aktivaci rezimu SUV.

Vrezimu SUV se dynamickd trubka pohybuje ve vétsim rozsahu, aby se oci-
stila vétsi plocha réfku. Po umyti Ctyf kol se rezim SUV automaticky vypne.

Pokud si piejete vypnout rezim SUV, stisknéte znovu toto
tlacitko. Ikona rezimu STD/SUV v horni ¢asti displeje nyni
zmizi a stroj je nastaven pro optimalni myti standardnich
kol.

Pro zachovani rezimu SUV pridrzte tlacitko po dobu 4
sekund.

9.7 NASTAVENi %

V rezimu, Nastaveni” se zobrazi systém pokrocilych nastaveni, ve které je
mozno ménit nastaveni parametrdl. Diky propracovanému systému ovladdni
mycky kol Ize ménit mnoho nastaveni. Tato ¢innost se neprovddi béZné jako
soucdst kazdodenniho uzivani.

Do nastaveni vstoupite stiskem tlacitka na uZivatelském panelu.
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10. UZIVATELSKE ROZHRANI

10.1 ZAKLADNI NAVIGACE

- Ve spodnim poli se na displeji zobrazi ¢tyfi nabidky definované
softwarem.

- Hodnoty nastavite pomoci ovladacich tlacftek. Obvykle je napravo
tlaitko ENTER nebo DALSI, nalevo tlacitko ZPET nebo ZRUSIT.

- Postup milzete vzdy prerusit stiskem tlacitka STOP

10.2 HLAVNi OBRAZOVKA

Indikdtor Oteviend Aktivovdn Aktivni

vymény dvitka AutoStart ohfev

vody

Cas Aktivovdn

rezim kol SUV
Varovani -
chyba

Programy mytf
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10.3 PROGRAMY MYTI

Spustte cyklus mytf stiskem
jednoho z ovlddacich tlacitek.
Stroj spusti a na displeji se zobrazi
zvoleny cyklus spolu s ikonou
myti. KdyZ je myti ukonceno,
spusti se ofoukdvanf (nebo
oplachovani, dodévané na pfani).
Po ukoncenf foukani se objevi
symbol odskrtnuti. Tim je
ozndmeno ukonceni cyklu myti.

UPOZORNENI: Kdyz je
prekroceno 300 cykli myti,
po ukondeni cyklu myti
stridavé blika varovani a
symbol odskrtnuti.

Stroj upozorni uzivatele
rovnéz na potiebu zkon-
trolovat hladinu vody, pro-
toze jeji spravna hladina je
diilezita pro icinnost myti.
Upozornéni je provedeno
stiidavym blikanim ikony
indikatoru hladiny vody a
symbolu odskrtnuti.

10.4 EDITOVANI NASTAVENI MYTI

Programy myti |ze upravovat, a to jak
dobu myti tak i dobu foukdni. Pridrzte
tlacitko programu myti, ktery mé byt
upraven, po dobu 3 sekund. Zobrazi se
obrazovka NASTAVENT MYTI. Ovlddacimi
tlacitky prodlouZite nebo zkrdtite dobu.
ProdlouZeni doby oplachovani ¢istou
vodou by mélo byt provddéno s rozmys-
lem. Delsi doba znamend vy33i spotiebu
vody z vodovodu.
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10.5 NASTAVENI

SETTINGS
9. Alarm log

2 ater change

3. Work hours

@ | v | & | ¥

SETTINGS
2. Water change

3. Wark hours

4. Water temperature

o | v | a | @

SETTIHGS
3 rs

SETTINHGS

4. Water temperature
. Time

= [

3. Alarm log

10.5.1 Statistika

10.5.2 Vyména vody

10.5.3 Pracovni hodiny/inteligentni
ohfev

10.5.4 Teplota vody/ohffvac

10.5.5 Cas

10.5.6 Obnoven{ tovarnho nastaveni

10.5.7 Verze/model

10.5.8 Autotest

10.5.9 Zdznam alarmu

STATISTICS

I

STATISTICS Energy

STATISTICS 7 /s

WATER CHANGE

10.5.1 Celkova statistika

Stroj zaznamenavad celkovy pocet myti,
celkovou provozni dobu a celkovy pocet
shromézdénf media ShotMedium.

Energeticka statistika

Stroj je vybaven pokrocilym systémem
monitorovani proudu, coz umoziuje
Zjistit spotfebu motoru Cerpadla. Je
zobrazena jako prmérnd spotfeba na
jedno mytf a automaticky se vyresetuje
vzdy, kdyz se stroj Cisti. Hodnota se ménf
v zdvislosti na délce primémého cyklu
myti

Sedmidenni statistika

Stroj dokdze rovnéz zjistit rozsah
pouzivani béhem poslednich sedmi dn,
ktery je zobrazen formou grafu. Je tak
mozno Zjistit Spicky pracovniho vytizeni.

10.5.2 Vyména vody

Pokud se ve stroji pouzivd moznost
vyplachu Cistou vodou, je mozno zvysit
interval vymény vody na pfiblizné 400
cyklb myt.
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WORK HOURS [Hours]
() [E:00 - 16:00
MIMTWTFSS

=

WORK HOURS (Days)

WORK HOURS  (Confirm)
(Z) 07:00 - 16:00
MMTWTFSS

WATER TEMP

45°C
€« v 2l @

10.5.3 Pracovni hodiny/
inteligentni ohiev

Mycky W10 a W12 jsou vybaveny
inteligentnim systémem ohfevu

vody, ktery Setff az 50 % energie ve
srovnani s tradicnim ohfevem fizenym
termostatem. Zadejte Cas, kdy md byt
mycka pfipravena rdno k pouZitf a ¢as,
kdy odpoledne mycka pfestane byt
pouZivana a ve kterych dnech tydne md
byt tento ¢asovy plan aktivni. Mycka
potom automaticky zapne ohfev vody
tak, aby dosdhla pozadované teploty
pfi spusténi. Vychozi nastavent je 7:00
—16:00, pondélf az pdtek. To znamend,
Ze béhem této doby bude voda mit
pracovni teplotu, kdyZ nastavite ¢as
00:00-00:00, pondéli az nedéle, mycka
bude udrZovat vodu teplou 24 hodin 7
dnliv tydnu.

10.5.4 Teplota vody/ohtev
Teplotu vody |ze nastavit v rozsahu
30-50°C. Ohfev Ize vypnout snizovdnim
teploty, aZ se na displeji zobrazi OFF.

Ve vyrobé je teplota vody nastavena

na 45°C. Tato hodnota se NESMI
prekracovat, jinak bude voda pflis horkd
amize zplsobit opafent.
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TIMEsDAY (Time)

@ E8:40
OMTWTFSS
£

TIME/DAY [Dayl
) 15:40

MMTwTFsHA

TIME/DAY
@) 15:40
MMTWTFSS

(Confirm)

YERSION/MODEL

_SELF TEST

Start the Self test?

L& T T L

TTINGS

10.5.5 Cass

Spravné nastaveni ¢asu a dne tydne je
dilezité, protoze na ném zavisi rlizné
funkce rozhran.

10.5.6 Obnoveni tovarniho
nastaveni

Tato funkce obnovi nastaveni z vyroby.
Pokud jste vstoupili do tohoto menu
omylem, stisknéte tlaitko Zpét nebo
tlaitko STOP

10.5.7 Verze/model
Zobrazf pouzity software (SW) a
hardware (HW) stroje.

10.5.8 Autotest

Autotest umoziuje spustit samostatné
kazdou funki stroje. Pouzije se napf. pfi
instalaci novych funkcf, aby se zkontro-
lovalo jejich spravné fungovani. Lze ho
pouZiti pfi vyhleddvani zdvad. Autotest
by mél pouzivat pouze zmocnény
pracovnik.

10.5.9 Zaznam alarmi

Zéznam alarmu ulozi vsechny chybové
kady. Chyby, pokud se vyskytnou, se zo-
brazf na displeji. Tyto chybové kody jsou
ulozeny v zdznamu alarmd, kde miizete
zpétné dohledat druh chybového

kddu, pfed kolika dny a v jakém case se
vyskytl. Viz seznam chybovych kod(

v kap. 19 Vyhledavani a odstrarovani
zdvad.
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1. VYMENA VODY

12. DENNI UDRZBA

Voda ve stroji se musi vymeénit a stroj vycistit po umytf 300 kol.

UPOZORNENI: Vidlicovy zvedak musi byt zasunut pod
zartizeni po celé délce (viz obr. 1) a vystupovat na druhé
strané (viz obr. 2). Vidlicovy zvedak by mél byt zasunut s
mirnym odsazenim na pravou stranu méfeno od stiedu.
Pod zafizenim je na levé strané vystupek, v némz se nachazi
vnitini odtokovy Zlab

1. Dopliite vodu tak, aby jeji hladina sahala po homi zéfez Cerveného
indikdtoru hladiny (viz obr. 14 a 15). Do myciho prostoru vlozte kosik
pro ShotMedium a zaviete dvitka. UPOZORNEN: Kosik pro
ShotMedium umistéte tak, aby byl bocni otvor na levé
strané (viz obr 17).

2. Stisknéte tlacitko pro shromdzdéni media (viz kap. 9) a nechejte stroj
béZet, az se sdm automaticky zastavi (asi 5 min). V pfipadé potfeby
nechejte tento program pro shromazdéni media béZet dvakrét. Kdyz je
medium shromdzdéno v kosiku, miizete jednoduse zkontrolovat jeho
spravné mnozstvi, t. zda dosahuje po znacku pro 25 kg na strané
kosiku (viz obr. 17). Pokud tomu tak neni, doplfite ShotMedium.

3. Vypustte vodu hadici na dné (viz obr. 3). Odpadni voda u mycky
musi byt vypousténa pres separdtor oleje. Na pranf Ize stroj vybavit
systémem ¢isténi a filtrovani vody, ktery je Setrny k Zivotnimu
prostfedi. Oddéli odpad od vody tak, aby bylo mozno vypustit vodu
do kandlu. Po pouziti cisticiho systému Hedson Water spliiuje odpadni
voda viechny pozadavky pfislusnych fadd vodniho hospodafstvi.
Za (ielem ziskani vice informaci ohledné mistnich meznich hodnot
kontaktujte prosim mistni 4fady vodniho hospodafstvi.

4. Usazeniny nedistot odstrarite ze dna stroje pomoci rucni kalové IZice
a potom stroj vypldchnéte. Za icelem usnadnénf pfistupu odstrarite
podpérnou ty¢ (viz obr. 7)UPOZORNENI: S usazeninami
odstranénymi ze stroje se musi zachazet jako s nebez-
pecnym odpadem.

ShotMedium vratte do stroje pfevrdcenim kosiku uvnitf stroje a naplfite
vodu po spodni zdfez cerveného indikétoru hladiny (viz obr. 15).

UPOZORNENi: Ohiev vody bude pfi spusténi shromazdovani
media vypnut. Ohiev se znovu automaticky zapne po spu-
Sténi cyklu myti.

(Vizobr14a15)

Hladina vody musf byt kontrolovana kazdy den a podle potfeby upravena.
Stroj nebude pfi nespravné hladiné vody fungovat spravné.
Myt bude méné cinné a zvysi se nebezpeci ucpdni oplachovacich trubek

Kontrolujte, zda se ve stroji nevytvafi péna. Miize k tomu dojit, pokud
(istite mnoho kol z vozidel, kterd byla tésné pfed tim umyta v automatic-
kych myckdch vozidel. Podobné miiZe dojit k tvorbé pény, pokud pouzijete
detergenty jiné nez ty, které jsou doporuceny (viz kap. 4). Péna zpiisobi
nespravnou funkci stroje. Myti bude méné (cinné a zvysi se nebez-
peci ucpani oplachovacich trubek

Pokud se ShotMedium rozlije na podlahu, je absolutné nezbytné
utirat pravidelné podlahu, aby se zabrdnilo uklouznuti (viz obr. 13).

13. SERVIS

Pred odstranénim krytu motorového prostoru (viz obr. 3) musf byt
stroj odpojen od elektrické sité a pfivodu tlakového vzduchu (viz
obr. 4).

- Kryt motorového prostoru (viz obr. 3) smi odstranit pouze autorizo-
vani pracovnici, protoze se jeho odstranénim zpfistupni pohyblivé a
elektrické soucastky.

14. PONORNY OHRIVAC

(viz obr. 20)

- Ponorny ohfiva¢ mé vychozi nastaveni tak, aby teplota vody byla na
Grovni pracovni teploty od 7:00 hod. do 16:00 hod., pondéli az patek
(viz kap. 10.5.3)
Ve vyrobé je teplota vody nastavena na 45°C. Tato hodnota se NESMI
prekracovat, jinak bude voda pfilis horkd a mliZe zplisobit opafent.

Ohfev se automaticky vypne pfi zahdjeni shromazdovani media
ShotMedium a automaticky se zase zapne po spusténi cyklu myti.

15. ZVEDAK QUICKLIFT (NA PRANI)

Blahopfejeme vam k vybéru jednoho z nejrychlejsich zvedak, ktery je k
dispozici na trhu. Zveddk QickLift s pfihldSenym patentem zvedne kola az
do hmotnosti 60 kg do polohy pro vlozeni za pfiblizné 2-4 sekundy. To je
rychlejsi nez viechna konkurence. Prce se zvedakem je velmi snadnd a tak
jeho pouditi je pirozenou soucasti prace nejen s tézkymi koly SUV, ale se
vsemi koly, které se vklddaji do mycky.
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Zveddk QickLift je konstruovdn jak pro zveddni kola do stroje tak i pro
spousténikola na podlahu. Uzivatelé, ktefi nechajf kolo spadnout zpét na
podlahu, by méli nejdfive zaviit desku zveddku. Tézké kolo padajici na
desku by ji mohlo deformovat.

Pred pouzitim zvedaku si pozomé piectéte ndsledujici pokyny.

- 1. Instalace
77%/ Po instaladi stroje (viz kap. 6) se musi sprdvné sefidit deska zveddku. Toto

sefizeni nelze provést ve vyrobé, protoze vétsina dilenskych podlah nenf
rovnd. Pokud se zvedak nesefidi, bude to mit za nasledek neplatnost
E I zdruky. Pokud se zvedak pfed pouZitim nesefidi, miize to mit za nasledek
| poskozeni podlahy vlecenim desky po podlaze nebo poskozen zvedaku
T koly, které na néj spadnou.

Rozlozte desku zvedaku zataZenim za pruzinu na spodni pravé strané.
©oo | Sefidte Uhel otevieni desky pomoci excentrické podlozky na spodnilevé
strané jejim natocenim nahoru nebo dold. Deska se musi dotykat podlahy,
ale mus se odloucit od podlahy, jakmile se zveddk za¢ne pohybovat. Pokud
| excentrické podlozky nemajf dostatecnou vili, 1ze je otocit hlavou doll
nebo pfedni stranou dozadu.

Po nalezeni sprdvné polohy desky pfitahnéte Srouby. Znovu zkontrolujte
polohu desky zvedaku po nékolika pouzitich, abyste se ujistili, 7 se deska
pii praci okamZité odloucf od podlahy.

2.2.0bsluha

Rukou vytahnéte knoflik na pravé strané. DrZte ho, a7 se zveddk dotkne

podlahy. V zaviené poloze knoflik automaticky zaskoci zpét a bude fun-
govat jako zardzka proti nechténému zavieni desky v homf poloze. Zavieni
desky vyZaduje soucasné vytazeni knofliku.

Umistéte kolo na desku zveddku a zapnéte zvedak otocenim knofliku na
prednim panelu doleva. Knoflik musi byt v této poloze béhem celé doby
zveddni. Zvedak je citlivy na zdtéZ, to znamend, 7e té73f kola stabilné stojici
na desce se budou zvedat rychleji (pfiblizné 2 — 3 sekundy). Mensi a lehci
kola se budou zvedat pomaleji, piblizné 4 sekundy. Pokud si pfejete zvedat
leh¢i kola rychleji, miiZete pfi zapnuti zdvihu zatlacit na kolo proti desce.

Béhem myti je moZno ponechat desku v horni poloze a kolo potom spustit
zpdtky na podlahu pomocdi zvedaku.

UPOZORNENI: Pokud je deska zvedaku rozlozena a pfiprave-
na pro zvedani kola, nesmi se kola vyjimat ze stroje tak,

ze spadnou na desku zvedaku. Tézka kola by mohla desku
deformovat.
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16. VYPLACHOVANI CISTOU VODOU (NA PRANI)

Mycky W10 a W12 mohou byt vybaveny dal3i cistici funkci, a to opla-
chovdnim ¢istou vodou 7 vodovodu po ukonceni cyklu myti a pred
ofoukdvanim. Pokud se pouZivé tato funkce, Ize prodlouZit interval vymény
vody na piiblizné 400 cykld myti.

VyZadejte si vice informaci u svého mistniho prodejce.

17. CISTENi vODY A MANIPULACI SVODOU (NA PRANI)

Neistoty na kolech mytych v mycce kol Hedson jsou necistoty z naich
vozovek a automobil{i. Tyto necistoty mohou obsahovat zbytky tézkych
kov(, zvIdsté pak méd'z brzd, zinek a nikl. Povolené limitni hodnoty se
mohou podle mista lisit. Informace o manipulaci se zneisténou vodou
ziskejte od prislusnych mistnich fadd.

Odpadnf voda ze stroje musi byt vypousténa pres separdtor oleje. Na
prani miiZe byt stroj vybaven systémem Cisténi a filtrovani vody Setrnym k
Zivotnimu prostred.

Spolecnost Hedson Technologies AB vyvinula snadny a Gcinny postup
(isténi odpadni vody. Pfi tomto Cisténi se do vody pfi michdni ve

stroji pridava praskovy koagulant (¢. dilu 12076). Koagulant na sebe
prostfednictvim flokulace véZe ¢astice tézkych kovil a tyto vetsi castice Ize
odfiltrovat (C. dilu 12037, hadicovy filtr a ¢islo dilu 12038, filtracni kos).
Vycisténd voda splfiuje viechny limity a pozadavky tfadd.

Pokud pouZivdte zafizeni s teplou vodou, existuje nebezpedf rozsifenf
nebezpecnych bakterif (pfenos vodou a/nebo vzduchem), zvIasté pokud
nechdte vodu delsi dobu stdt ve stroji. Proto doporucujeme nésledujict
postupy:

Pidejte do vody v myci komofe baktericidni prostfedek (¢. dilu

230521, 2 litry na 300 itr( vody)

Pokud stroj nepouzivdte, vodu vypustte

UPOZORNENI: Pokud se poutije metoda cisténi vody Hedson,
nesmi se ve stroji pouzivat BI0-291 nebo jakykoliv jiny
detergent!

VyZadejte si vice informaci u svého mistniho prodejce.
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18. TECHNICKA DATA

Vyrobce:

Model stroje:

Napéti:
Frekvence:
Elektricky proud:
Energie:

Potfebnd pojistka:

Napdjenf tlakovym vzduchem:

Spotfeba vzduchu:
Objem vody:

Spotfeba vody:

Vyska stroje:

Sifka stroje, pouze téleso:
Sifka se zveddkem:

Hloubka stroje:

Hmotnost:

Hmotnost zvedaku:
Max. hmotnost kola:
Max. velikost kola:
Min. velikost kola:

Uroven akustického tlaku:

Hladina akustického vykonu:

HEDSON TECHNOLOGIES AB
Hammarvédgen 4

SE-232 37 ARLOV

SWEDEN

W12/W10
400V

400V 3~
50Hz
16A
8kW

pojistka 16A B 1)

Min 8 bar (120psi) max 12 bar (174psi)
4001/min. (béhem foukant)

3101 (82 US-gallon)

asi 1 litr/jedno kolo

1500 mm (59”)
1090 mm (43")
1170 mm (46")
tj. potfebny prostor!
1250 mm (49")

W12
240 kg (530 1bs)
bez vody nebo ShotMedia

W10
230kg (510 1bs)
bez vody nebo ShotMedia

26 kg (601bs)

60 kg
860 x 360 mm (34"x15")
540 x 145 mm (22"x6")

78 dB(A)
méfeno ve vzdalenosti T meter
94 dB(A)

1) Za piedpokladu, Ze na pojistku nenf pfipojen Zadny jiny spotfebic.

230312-CZ rev.5 2016-09-21



W10 & W12

19.  PROVODCE VYHLEDAVANIM A
ODSTRANOVANiM ZAVAD

HLASEN{ NA DISPLEJI

SPATNE VYSLEDKY CISTENE:

Nejdfive zkontrolujte, zda:

- Jespravnd hladina vody (viz kap. 12)

- Nenive vodé péna (viz kap. 12)

- Jevoda pravidelné vyménovana (viz kap. 11)

- Jespravné mnozstvi media ShotMedium (viz kap. 11)
- Jepouzivdno origindlni ShotMedium (viz kap. 5)

- Nebyl pouZit cizi detergent (viz kap. 4)

Potom zkontrolujte, zda:

- Nejsou ucpany oplachovaci trubky (viz obr. 5a 6)

- Seneuvolnily hadice pfipojujici cerpadlo s oplachovacimi trubkami
bud'u cerpadla nebo u oplachovacich trubek

- PLATIPROW12: zda se dynamickd oplachovaci trubka (viz obr. 6)
pohybuje (pokud ne, kontaktujte svého prodejce)

Pokud se nevyskytuji uvedené mozné zavady, kontaktujte svého prodejce
7a (celem kontroly cerpadla. Zde by mohl byt problém, pokud se stroj
priblizuje 20 000 cykld myti.

UCPANE OPLACHOVACI TRUBKY

Oplachovadi trubka (viz obr. 5 a 6) miize byt ucpana z ndsledujicich pricin:
- Cepicka ventilku nebo jiny piedmeét uvizl v trysce oplachovadf trubky
- Stroj se pouZivd s nizkou hladinou vody.

- Vestroji je pfilis mnoho media ShotMedium.

- Bylapouzity neschvélené plastové kulicky

-+ Vevodé se tvofi péna z dlivodu pouZiti neschvéleného detergentu

+ Vevodé je péna z dlivodu pilisného znedisténi.

Abyste zjistili, zda nenf nékterd oplachovaci trubka ucpdna, zasurite do
trysky prst nebo kousek mékké hadice (viz obr. 18).
Pokud je trubka ucpana, odmontujte lopatku (viz obr. 18).

UPOZORNENI: Leva lopatka se lisi od pravé lopatky, viz obr.
16. Nezaméiite je! Zaména miiZe zpiisobit poskozeni kol!
OdSroubuijte obé matky M6, vyjméte pryzovou trysku a ucpanou trysku
vycistéte tlakovym vzduchem. V pfipadé poteby pouZzijte pilozenou
pneumatickou hadici jako prodlouZent vasi pneumatické pistole a zavedte ji
po celé délce dold k cerpadlu (viz obr. 182 19).

Pozor: Pied odstranénim krytu prostoru motoru si prectéte
bezpecnostni informace v kap. 3.

Potom spustte krdtky cyklus myti a na zdvér namontujte zpét oplachovaci
trysku a lopatku.

Pokud cepicka ventilku nebo jiny cizi piedmét opakované ucpdva trubky,
musi byt odstranén z media ShotMedium.

Inovu zd{iraziiujeme, Ze pfed mytim kola je potfeba odstranit cepicku

ventilku, protoZe m{iZe zplsobit funkenf poruchy, pokud spadne béhem
cyklu myti (viz kap. 7).
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Kod Text na displeji
chyby

Reseni

A002 Main phase missing (Chybf
napdjeci faze)

Zkontrolujte napdjeci kabel, zdsuvku ve zdi
a pojistky

A003 Main phase order (Pofadi
napdjecich fazf)

Prehodte dve faze v zdstrce napdjeciho
kabelu

A004 Pump motor overcurrent
(Proudové pretizeni motoru
Cerpadla)

Zkontrolujte, zda neni zablokovéno kolo
Cerpadla. Kontaktujte prodejce.

A005 Rotation motor overcurrent
(Proudové pretizeni motoru
rotace)

Zkontroluje, zda se pohonny vdlec pohybuje
lehce. Kontaktujte prodejce.

A007 Mixer motor overcurrent
(Proudové pretizeni motoru
michadla)

Zkontrolujte, zda osa michadla béZf hladce.

A0 Board over temperature
(Prehfatf elektronické desky)

Zkontrolujte ventilaci, teplotu a prach kolem
elektrické skfiky. Nechejte stroj ochladit a
vyzkousejte znovu.

A015 Dooris open
(Oteviena dvitka)

Javiete dvitka. Pokud jsou zaviend,
zkontrolujte senzor dvifek.

A017 Arm stall (Rameno se

Zkontrolujte, zda se dynamické rameno

zastavuje) pohybuje lehce. Kontaktujte prodejce.
A019 Fuse MF3 overload Zkontrolujte senzor dvifek a kabel
(Pretizend pojistka MF3)
A020 Fuse MF4 overload Zkontrolujte elektromagneticky ventil
(Pretizend pojistka MF4) foukdnf vzduchu a kabel.

A023 Pump motor phase
missing (Chybi faze motoru
Cerpadla)

Zkontrolujte, zda nenf poskozen kabel
motoru Cerpadla

A024 Rotation motor phase
missing (Chybi faze motoru
rotace)

Zkontrolujte, zda nenf poskozen kabel
motoru rotace.

A025 Mixer motor phase missing
(Chybf fdze motoru

Zkontrolujte, zda nenf poskozen kabel
motoru michadla

michadla)

A026 Pump motor off current Kontaktujte prodejce
failure (Zévada-motor
Cerpadla bez proudu)

A027 Misc sensor off current Kontaktujte prodejce

failure (Zavada-senzor bez
proudu)

B028 Heater undercurrent (Nizky
proud ohfivace)

Zkontrolujte, zda nenf poskozen kabel
ohifvace.

A029 Heater overcurrent (Vysoky
proud ohfivace)

Zkontrolujte, zda nenf poskozen kabel
ohfivace

A030 \Water temperature sensor
failure (Zdvada senzoru
teploty vody)

Zkontrolujte, zda nenf poskozen kabel
teplotniho senzoru ohfivace

A031 Water over temperature
(Prehfatf vody)

Zkontrolujte, zda nenf poskozen kabel
ohifvace

A040 Arm not in start position
(Rameno nent ve vychozf

poloze)

Zkontrolujte, zda dynamické rameno nenf
zablokovano, potom spustte autotest.

Viz kap. 10.5.9 Zéznam alarmf
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1. YLEISET TIEDOT

Tassa kayttooppaassa on tarkeitd W10- ja W12 -rengaspesureita
koskevia tietoja. Lisaksi oppaassa kerrotaan, miten
rengaspesuria kaytetadn turvallisesti. Lue kayttéopas kokonaan,
ennen kuin kaytat laitetta. Laitetta on kasiteltava oikein, jotta
sen kayttd on turvallista. On tarkeda, ettd noudatat ohjeita
huolellisesti. Kdy huolellisesti lapi kaikki tdman oppaan lopussa
olevat kuvat, jotta ymmarrdt paremmin oppaassa annetut
ohjeet.

2. LAITTEEN KAYTTOTARKOITUS

Tama laite on tarkoitettu ajoneuvojen renkaiden, eli rengas- ja
vannekokoonpanon, puhdistukseen. Laitteen kayttd johonkin
muuhun tarkoitukseen on kielletty.

HUOMAUTUS: Laitteessa ei voi pesta tyhjaa rengasta,
silla se ei pyori laitteessa oikein.

Tama korkealaatuinen ammattikdyttéon suunniteltu laite
parantaa korjaamon palvelutasoa ja tehokkuutta.
Rengaspesuri puhdistaa renkaat ymparistéystavallisella tavalla.
Vanteeseen puhalletaan paineella muovirakeita (ShotMedium)
ja vetta niin, ettd kaikentyyppiset vanteet puhdistuvat helléva-
raisesti ja perusteellisesti. Puhdistuksen aikana vanteen
ulkopuolella liikkuu hitaasti dynaaminen huuhteluputki (W12),
joka puhdistaa vanteen tehokkaasti kauttaaltaan. Tama sopii
erityisesti kiillotettujen kevytmetallivanteiden, suurten renkaiden
(SUV, pakettiautot) ja erikoisvanteiden puhdistukseen. W10
-pesuri puhdistaa renkaat tehokkaasti kahdella kiintedlld ja
erikoismuotoillulla suuttimellaan. (Katso kuva 24)

W10 ja W12 rengaspesuri puhdistaa renkaat ymparistoysta-
valliselld tavalla. Laitteissa on suljetut vesijarjestelmat, joten
laitteet kuluttavat vettd yhden renkaan puhdistuksen aikana
vain noin 1 litran verran. Muovirakeiden ja veden yhdistelma
pesee renkaan helldvaraisesti kauttaaltaan ilman pesuaineita
ja kemikaaleja. Kaikissa W10 ja W12 -rengaspesureissa voi
kayttaa lisdvarusteena saatavaa veden kierratysjarjestelmaa.

3. TURVALLISUUSTIEDOT

W10- ja W12 -rengaspesureiden virheellinen kaytto voi olla
vaarallista. Naiden ohjeiden noudattaminen on tarkeda, jotta
laitteen kayttdminen on turvallista.

- A3 kayta laitetta, ennen kuin olet lukenut ja ymmartényt
kaikki kayttdoppaassa annetut ohjeet.

- Laite on asennettava annettujen ohjeiden mukaisesti.

- Laitetta on kaytettdva ohjeiden mukaisesti.

- Laitteen toimintakuntoa on yllapidettava annettujen
ohjeiden mukaisesti.

- Laitteessa saa kayttaa ainoastaan alkuperdisia varaosia.

- Tamadn kayttdopas on oltava luettavassa kunnossa ja kaik-
kien kayttajien lahettyvilld laitteen kayton aikana. Kaikkien

kayttdjien on tiedettdva, missa kayttdopasta sailytetaan.

- Kéyttdohjeet on laadittava tdman W10- ja
SILVERSTONE 12-rengaspesureille tarkoitetun kayttoop-
paan perusteella ja kdannettdva tyontekijdiden kayttamalle
kielelle.

- Ald muuta tai muokkaa laitteen kokoonpanoa milldan
tavalla.

- Suojaa silmat roiskeilta kayttamalla suojalaseja tai
vastaavia silmiensuojaimia.

- Pida mukana toimitettu kumimatto aina laitteen edessa
(katso kuva 12). N&in voit estaa liukastumisen, jos
ShotMedium-seosta joutuu lattialle laitteen kdyton aikana.

- Opeta laitteen kayttdjille ergonominen tapa asettaa renkaat
laitteeseen ja nostaa ne sielta pois. Voit kasitella renkaita
ergonomisesti kayttamalla QUICK LIFT -pikanostotoimintoa.
Pyyhi ShotMedium-roiskeet pois lattialta valittdmasti.
Lattia on ehdottomasti lakaistava saanndllisesti,
jotta se ei ole liukas (katso kuva 13).

- Laitteessa on turvakytkin, joka keskeyttda automaattisen
pesuohjelman, jos luukku avataan ennen pesuohjelman
paattymista.

- Kaytettdessa l[ammintd vettd kasittelevid laitteita, on
olemassa riski, ettd veden ja/tai ilman kautta levittyy
haitallisia bakteereja. Nain voi kayda varsinkin, jos vesi on
jatetty seisomaan laitteeseen. Suosittelemme siitd syysta
seuraavia toimenpiteita:

o Lisad laitteessa olevan pesutilan veteen bakteerien
torjunta-aineita (tuotenro 230521, 2 litraa 300:a
vesilitraa kohti)

e Tyhjenna laite vedestd, kun laite ei ole kaytdssa

- Huomautus: Varmista ennen moottoritilan kannen (katso
kuva 3) irrottamista, etta laitteen virransy6tto ja paineilman
syottoputki (katso kuva 4) on kytketty pois kéytosta.

- Huomautus: Moottoritilan kannen (katso kuva 3) saavat
irrottaa vain valtuutetut tyontekijat, silla kannen alla on
liikkuvia osia ja helppopaasyisia sahkdosia.

- Tatd EU-mallia ei saa myyda Pohjois-Amerikassa.

4. PESUAINE

Rengaspesuria varten on kehitetty oma erikoisvalmisteinen
pesuaine, jota voidaan kdyttaa tarvittaessa.

HUOMAUTUS: Laitteelle myonnetty takuu raukeaa,

jos laitteessa kaytetaan siihen sopimatonta pesuainetta
tai kemikaalia.

5. SHOTMEDIUM-SEOS

Pesun aikana renkaaseen puhalletaan erikoisvalmisteinen
muovirakeita sisaltdva ShotMedium-seos, joka pesee renkaat
helldvaraisesti mutta tehokkaasti. Seoksen suunnittelussa

on kiinnitetty erityishuomiota sen kelluvuusominaisuuksiin,
kovuusasteeseen ja kestdvyyteen. ShotMedium-seosta voi tilata
tilausnumerolla R9280 (25 kg:n sakki) tai R3230 (20 kg:n sakki).
Tyhjaan rengaspesuriin tarvitaan 25 kg ShotMedium-seosta.
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HUOMAUTUS: Laitteelle myonnetty takuu raukeaa,
jos laitteessa kaytetaan muita kuin suositeltuja muo-
virakeita.

6. ASENNUS

- Tarkista ensin, onko laite vaurioitunut kuljetuksen aikana.
Jos on, iimoita siité heti kuljetusyhtiélle.

- Poista pakkaus ja tarkista uudelleen, ettei laite ole vaurioi-
tunut kuljetuksen aikana. Jos on, ilmoita siitd heti kuljetus-
yhtiolle.

- Laitetta saa nostaa seka laitteen etuosasta ettd sen
takaosasta.

HUOMAUTUS: Laitetta on nostettava niin, etta trukin
haarukat menevat kokonaan laitteen pohjan alle (katso
kuva 1) ja tulevat esiin laitteen takaa (katso kuva 2).
Trukin haarukat on asetettava niin, etta ne ovat hiukan
enemman laitteen oikealla puolella laitteen keskelta
mitattuna. Laitteen alla vasemmalla puolella on kohouma,
joka sisaltaa sisaisen poistokourun.

- Aseta laite vaakasuoraan ja tukevaan asentoon (laite ei
saa olla kallellaan kolmen jalan varassa). Jos lattia ei ole
tasainen, aseta lattian ja laitteen jalkojen valiin jadvaan
rakoon sovitelevy niin, etta laite on tukevassa asennossa.
Jos laite ei ole suorassa, laitteen luukku voi juuttua
kiinni tai se voi vuotaa. Nosta tai laske laitteen
yhta jalkaa kerrallaan, kunnes vika poistuu.

- Laitteessa on varusteena vaiheentunnistus, joka estaa
pumpun moottoria ja pyoritysmoottoria kdymastd vadraan
suuntaan. Jos vaiheet on kytketty virheellisesti, laitetta ei
voi kdyttaa ennen vaiheiden palauttamista asianmukaisiksi.
Talloin LCD-ndytdssa nakyy teksti PHASE ERROR
(VAIHEVIRHE).

PHASE ERROR

- Jos yksi tai kaksi vaihetta puuttuu, laite havaitsee virheen.
Talldin ndytossa lukee teksti PHASE MISSING (VAIHE
PUUTTUU).

PHASE MISSING |

o> . K
-

Bl [ e

- Jos laitteen kaytdssa ilmenee jompikumpi mainituista
ongelmista, korjaustyét saa tehda vain ammattitaitoinen
sahkdasentaja.

- Kytke laitteen paineilmaominaisuus kayttéon. Kayttaessasi
paineilmaa, séada sen enimméisarvoksi 12 baaria (174 psi)
ja vahimmaisarvoksi 8 baaria (120 psi). Liitdntd on laitteen
takana (katso kuva 4). Varmista, ettd laitteeseen kytketty
ilmansyG6ttoputki on tarpeeksi suuri, jotta paine ei laske.

- Avaa luukku ja irrota ShotMedium-kerdysastia (katso kuva
17). Aseta astia sivuun laitteen myéhemmin tehtdvaa
puhdistusta varten (katso luku 11). Tyhjenna mukana
toimitettu ShotMedium-sakki kokonaan laitteeseen.

- Pesutilan oikealla puolella alhaalla on punainen vesimadran
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ilmaisin (katso kuva 14), jossa on kaksi lovea. Taytd
laite vedelld niin, ettd ShotMedium-taso on ilmaisimen
alemman loven (katso kuva 15) tasolla. HUOMAUTUS:
On erittain tarkeaa, etta vetta on oikea maara
(katso luku 12).

- Aseta mukana toimitettu kumimatto laitteen eteen,
jotta et liukastu, jos ShotMedium-rakeita putoaa lattialle
laitteen kayton aikana. QuickLift-pikanostotoiminnon
kaytto (katso kuva12).

- Jos laitetta kaytetdan tiloissa, joissa lampdtila voi laskea
alle 0 °C:een, laite on tyhjennettavd vedestd. Muussa
tapauksessa laitteen pumppu ja pohjalevy vaurioituvat
laitteeseen jadneen veden jaatyessa.

7. KAYTTOOHJEET

1. Kytke punainen/keltainen paakytkin kayttéon (katso kuva 3).

2. Avaa luukku (katso kuva 3) ja aseta rengas laitteeseen siten,
ettd renkaan ulkopuoli jaa oikealle puolelle, koska sillé laitteen
pesuominaisuus on tehokkaampi laitteen oikealla puolella.

HUOMAUTUS: Vanteen keskella olevat koristesuojuk-
set eli muoviset keskisuojukset ja venttiilisuojukset
on irrotettava ennen renkaan pesua (katso kuva 8).
Jos suojukset irtoavat kesken pesuohjelman, laitteeseen voi
tulla toimintahairio (katso luku 19).

Rengaspesurissa ei saa missadn tapauksessa pesta renkaita,
joiden vanteissa on yli13 mm (1/2") korkeita kohoumia
(katso kuva 9). Koholla olevat pinnat voivat vaurioitua.

Jos kapeat renkaat asetetaan pesutilaan vadrin, ne eivat
valttamatta pyori oikein pesuohjelman aikana. Aseta rengas
mahdollisimman suoraan, jotta se ei paase liukumaan
pesuohjelman aikana (katso kuvat 10 ja 11).

3. Sulje luukku. Al3 hellita otettasi luukusta, ennen kuin
luukku on joko kokonaan kiinni tai kokonaan auki.

4, Kéynnista laite (katso luku 10.3) painamalla jotakin
laitteen kayttopainikkeista.

5. Tarkista lopuksi, ettei vanteeseen ole jadnyt ShotMedium-
seosta, ennen kuin kiinnitdt renkaan autoon.

Rengas pyorii laitteessa vield puhdistuksen jalkeenkin,

silld renkaassa oleva ShotMedium-seos puhalletaan pois
paineilmalla. Kun rengas ei enda pyori, pesuohjelma on valmis
ja rengas voidaan poistaa laitteesta. Pesu- ja puhallusvaiheiden
kestoa voi saataa (katso luku 10.4). Laite on varustettu
turvakytkimelld (katso kuva 22), joka tunnistaa, onko laitteen
luukku avoinna vai suljettuna. Tama kytkin estad laitteen
toiminnan, jos luukku on auki. Jos avaat luukun laitteen kayton
aikana, pesu keskeytyy valittémasti. Voit jatkaa pesua sulkemalla
oven ja kdynnistamalld pesuvaiheen uudelleen. Tallgin laite
kaynnistda ohjelman uudelleen eikd jatka keskeytettya ohjelmaa.
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8. SISAANAJO

Kun laite on uusi, pumpun ja putkien sisapinta tasoittuu ja
ShotMedium-seosta vapautuu. Siksi suosittelemme ylimaaraista
veden vaihtamista ja huuhtelua 100. pesukerran jalkeen.

Myés ShotMedium-seos tulisi huuhdella tallgin vedelld, kun se
kerdtadn astiaan.

9. OHJAUSPANEELIN TOIMINNOT

W10

W12

9.1 LCD-NAYTTO

9.2 AUTOSTART-TOIMINTO @

Jos samaa pesuohjelmaa kaytetdan usein, on kyseinen ohjelma
mahdollista kdynnistda automaattisesti.

Aseta rengas laitteeseen ja sulje luukku. Kytke AutoStart-
toiminto kayttéon. LCD-ndytdssa nakyy AutoStart-kuvake, joka
kertoo, etta AutoStart-toiminto on otettu kayttéén. Kdynnista se
pesuohjelma, jonka haluat tallentaa AutoStart-pesuohjelmaksi.
Laite kdynnistda kyseisen pesuohjelman automaattisesti,

kun luukku suljetaan seuraavan kerran.

AutoStart-toiminto toistaa kyseista pesuohjelmaa, kunnes
AutoStart-painiketta painetaan seuraavan kerran.

9.3 SHOTMEDIUM-SEOKSEN KERAYS @

Laitteessa kaytettdva vesi on vaihdettava aina joka 300. pesu-
kerran jalkeen. Jotta vesi voidaan vaihtaa, on ShotMedium-
seos poistettava ensin laitteesta. Voit kerata rakeet yhteen
painamalla ShotMedium-seoksen kerdyspainiketta.

LAITTEET, JOISSA EI OLE VESIPESUTOIMINTOA Paina
ShotMedium-seoksen kerdyspainiketta. Laite alkaa
automaattisesti kerata ShotMedium-rakeita. Katso ohjeet veden
vaihtamiseen luvusta 11.

LAITTEET, JOISSA ON VESIPESUTOIMINTO Jos laitteessa on
vesipesutoiminto, ShotMedium-seoksen kerdyspainikkeen
painamisen jalkeen voit valita kahdesta eri toiminnosta.

Voit nyt valita ShotMedium-seoksen kerdyksen ja vesipesun va-
lilta. Oletusasetuksena on ShotMedium-seoksen kerdystoiminto.
Voit aloittaa sen painamalla uudelleen vahvistuspainiketta.
Katso ohjeet veden vaihtamiseen luvusta 11.

Kun ShotMedium-rakeet on keratty, ndytdssa nakyy oletusar-
voisesti valittuna vesipesun kuvake. Aloita ohjelma painamalla
vahvistuspainiketta tai keskeytd ohjelma painamalla paluu- tai
pysaytyspainiketta.

HUOMAUTUS: Kytke aina paakytkin pois kaytosta,
ennen kuin tyhjennat laitteen vedesta.

9.4 KAYTTOPAINIKKEET

Kayttopainikkeita kaytetdan pesuohjelmien valintaan ja asetus-
valikon asetuksien selaamiseen.

9.5 Pysdytyspainike O

Pysaytyspainikkeella voit keskeyttda pesuohjelman ja palata
asetusvalikosta paandyttoon.

9.6 STD/SUV-RENKAAT (VAIN W12)

Laitteeseen madritetty renkaan oletuskoko on 20". Jos peset
laitteessa SUV-renkaita tai renkaita, joiden koko on suurempi
kuin 20", paina painiketta. Kun SUV-tila on otettu kayttdon,

LCD-ndytossa nakyy tasta kertova kuvake.

Pestaessa SUV-tilassa dynaaminen varsi tekee suurempia liik-
keitd, jotta suurempi vannealue tulee puhdistetuksi kauttaal-
taan. SUV-tila peruutetaan automaattisesti, kun nelja rengasta
on pesty.

Voit peruuttaa SUV-tilan vain painamalla painiketta
uudelleen. STD/SUV-kuvake poistuu LCD-néytén yla-
osasta ja laite optimoidaan vakiomallisten renkaiden
pesua varten.

Voit pitda SUV-pesuasetuksen kdytdssa painamalla
painiketta 4 sekunnin kuluessa.
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9.7 ASETUKSET %

Asetustilassa voit tarkastella ja muuttaa kehittyneita jarjestel-
maparametreja. Edistyksellisen ohjausjarjestelmamme ansiosta
voit muuttaa useita rengaspesurin asetuksia. Tama ei yleensa
ole osa laitteen paivittaista kayttoa.

Paaset tarkastelemaan asetuksia painamalla kayttdjapaneelin
painiketta.

10.  KAYTTOLNTTYMA

10.1 ASETUSVALIKON SELAAMINEN

- Nayton alakentassa nakyy nelja ohjelmiston maarittdmaa
vaihtoehtoa.

- Voit saataa arvoja kayttépainikkeiden avulla. Useimmiten
aarimmdisena oikealla on vahvistus- tai seuraava-painike
ja vasemmalla paluu- tai peruutuspainike.

Voit aina keskeyttda toiminnan painamalla pysaytyspainiketta.

- | v i

10.2 PAANAYTTO

Uppokuu-
AutoStart-toiminto  mennin
kaytossa kaytossa

Vedenvaih- Luukku
tamisen avoinna

ilmaisin \
Aika SUV-renkaan

pesutila
kaytdssa

Virheesta
johtuva
varoitus

Pesuohjelmat
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10.3 PESUOHJELMAT

- Kéynnista pesuohjelma
painamalla jotakin laitteen
kayttopainikkeista.

- Laite kdynnistyy ja sen ndy-
tossa nakyy valittu pesuoh-
jelma ja siitd kertova kuvake.
Kun pesuohjelma on valmis,
puhallus (tai lisdvarusteena
saatava CleanRinse-toiminto)
kaynnistyy.

- Kun puhallus on paattynyt,
naytossa nakyy valintamerk-
ki. Tama kertoo siitd, ettd
pesuohjelma on paattynyt.

- HUOMAUTUS: Jos
laitteella on tehty jo
yli 300 pesua, ndytossa
vilkkuu pesun paatyttya
vuorotellen valintamerk-
ki- ja varoituskuvake.

- Laite my6s muistuttaa
kayttdjaa vesimaaran
tarkistamisesta. On erit-
tain tarkeaa, etta lait-
teessa on aina oikea
maara vetta, jotta lait-
teen suorituskyky pysyy
parhaana mahdollisena.
Talloin nadytdssa vilkkuu
vuorotellen vesimaaran
kuvake ja valintamerkki.

10.4 PESUASETUSTEN
MUOKKAAMINEN

Laitteen pesuasetuksia voi muo-
kata. Kdyttdja voi sadtad seka pe-
suajan ettd puhallusajan kestoa.
Paina pesuohjelman painiketta

3 sekunnin ajan sen ohjelman
kohdalla, jonka asetuksia haluat
muokata. Naytdssa nakyy teksti
WASH SETTINGS (PESUASETUK-
SET). Pidenna tai lyhenna kestoa
kayttopainikkeilla.

Kayta harkintaa, jos haluat piden-
tad Clean Rinse -huuhteluajan
kestoa. Pidempi huuhteluaika
kuluttaa enemman hanavettd.
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10.5 ASETUKSET

SETTINGS
9. Alarm log

2. Water change

SETTINGS
b =TIC

3. Work hours

d | w

SETTINGS

2. Water change

3. Wark hours

4. Water temperature

o | v | a | @

SETTINGS
; : hours

. Water temperature

5. Time

@ | v | s | @

SETTINGS

4. Water temperature
S, Time

E. Factory reset

@« v al®

SETTIHGS
S. Time

E. Factory reset

7. Version/model

- | v | a

t

7. Mersiondmode]
st

——

SETTIHNGS
fmodel

2. Self test

9. Alarm log

10.5.1 Pesutilastot

10.5.2 Veden vaihtaminen

10.5.3 Pesutunnit / dlykds
uppokuumennin

10.5.4 Veden ldmpétila /
uppokuumennin

10.5.5 Aika

10.5.6 Tehdasasetusten palautus

10.5.7 Versio/malli

10.5.8 Itsetestaus

10.5.9 Halytysten lokitiedot

STATISTICS

STATISTICS

_MWATER CHANGE

10.5.1 Kaikki pesutilastot
Laite tallentaa muistiin pesujen
kokonaismaaran, kokonaiskayt-
toajan ja ShotMedium-seoksen
kerdysten kokonaismaaran.

Energiankulutuksen tilastot
Laitteessa on varusteena edistyk-
sellinen virranvalvontajarjestelma,
jonka ansiosta pumpun moottorin
energiankulutusta voi valvoa.
Energiankulutustiedot ndytetadn
keskikulutustietoina pesua kohti.
Tiedot nollataan automaattisesti
laitteen puhdistuksen yhteydessa.
Arvo vaihtelee ja se riippuu pesu-
kerran keskimadraisesta kestosta.

7 péivan pesutilastot

Laitteen avulla voi myds maarit-
tad, paljonko laitetta on kaytetty
viimeisen 7 paivan aikana. Tiedot
annetaan diagrammin muodossa.
Talla tavoin voidaan havaita
laitteen kayttéhuiput.

10.5.2 Veden vaihtaminen

Jos laitteessa kdytetaan Clean
Rinse -huuhtelutoimintoa, laitteen
vedenvaihtovalid voi pidentda
noin 400 pesuun.
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10.5.3 Pesutunnit / dlykas
uppokuumennin

W10- ja W12 -rengaspesurit on
varustettu alykkaalld vedenlam-
mitysjarjestelmalld, joka kulut-
taa 50 % vahemman energiaa
perinteisiin termostaatilla
varustettuihin uppokuumentimiin
verrattuna. Voit maarittaa, mihin
aikaan laitteen halutaan olevan
kayttévalmiina aamuisin, milloin
laitetta ei endd kaytetd iltapdivi-
sin ja mind viikonpaivind laite on
aktiivisessa kaytossa.

Nain laite kaynnistdd automaat-
tisesti vedenlammitystoiminnon
ajoissa, jotta laite on halutussa
kayttolampatilassa kaynnistyksen
aikaan (STARTTIME (KAYNNIS-
TYSAIKA)). Laitteen oletuskaytto-
aika on klo 7.00-16.00 maanan-
taista perjantaihin (MON-FRI).
Tama tarkoittaa, etta kyseisena
ajankohtana veden lampétila on
halutussa kayttdlampotilassa.
Jos dlykdstd l[dmmitystoimintoa
ei jostain syysta haluta kéyttaa,
aseta kayttoajaksi 00.00-00.00
MON-SUN (MA-SU), jolloin uppo-
kuumennin pitaa veden ldmpi-
mand 24 tuntia vuorokaudessa

7 paivana viikossa.

10.5.4 Veden lampdtila /
uppokuumennin

Veden ldmpotilaa voi sadtaa
valilld 30-50 °C.
Uppokuumentimen voi myés
sammuttaa laskemalla ldmpétilaa,
kunnes LCD-néytossa nakyy teksti
OFF (POISSA KAYTOSTA).

Veden tehtaalla asetettu oletus-
lampotila on 45 °C. Tatd arvoa

El saa nostaa, koska vesi on tal-
6in liian kuumaa ja voi aiheuttaa
palovammoja.

TIME/DAY
2 [E:40
OMTWTFSS
-

TIME/DAY

(Time)

Dyl

MMTwTFsHA

TIME/DAY
@) 15:40
MMTWTFSS

(Confirm)

YERSION/MODEL
Model: W12

L& T T L

3. Alarm log

1. Stati

10.5.5 Aika

On tarkedd, ettd laitteen aika- ja
viikonpdivaasetukset ovat oikeat,
silla kayttoliittyman useat eri toi-
minnot riippuvat ndista tiedoista.

10.5.6 Tehdasasetusten
palautus

Talla toiminnolla voit palauttaa
laitteen tehtaalla asetetut oletus-
asetukset.

Jos paadyt tdhan valikkokohtaan
vahingossa, paina vain paluupai-
niketta tai pysaytyspainiketta.

10.5.7 Versio / malli

Tasta valikkokohdasta naet
laitteen ohjelmistoversion (SW)
ja laiteohjelmistoversion (HW).

10.5.8 Itsetestaus
Itsetestauksen avulla on mah-
dollista kéyttaa jokaista laitteen
toimintoa erikseen. Toimintoa
kaytetdan mm. uusien asetusten
asennuksen yhteydessd. Nain
voidaan varmistaa, etta toiminnot
toimivat asianmukaisesti. Toimin-
toa voidaan kayttaa myos laitteen
vianmaaritykseen.

Laitteen itsetestaustoimintoa
saavat kdyttda vain valtuutetut
tyontekijat.

10.5.9 Halytysten lokitiedot
Kaikki virhekoodit tallentuvat lait-
teen halytyslokitietoihin. Virheen
sattuessa laitteen LCD-naytdssa
nakyy virhetta osoittava kuvake.
Virhekoodit tallentuvat laitteen
hélytyslokitietoihin. Nain voidaan
jalkeenpdin tarkistaa virhekoodin
tyyppi, montako péivaa sitten
virhe ilmeni ja mihin aikaan se
tapahtui.

Virhekoodiluettelo on vianmaari-
tysta koskevassa luvussa 19.
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11.  VEDEN VAIHTAMINEN

12.  PAIVITTAINEN HUOLTO

Laitteessa kaytettdva vesi on vaihdettava ja laite on puhdistetta-
va 300 pesun valein.

HUOMAUTUS: Jos laitetta nostetaan sen ollessa tdynna
vettd, laitetta TAYTYY nostaa niin, etti trukin haarukat
menevat kokonaan laitteen pohjan alle (katso kuva 1)
ja nakyvat laitteen takaa (katso kuva 2). Trukin haaru-
kat on asetettava niin, ettd ne ovat hiukan enemman
laitteen oikealla puolella laitteen keskelta mitattuna.
Laitteen pohjassa sen vasemmalla puolella on kohou-
ma, joka sisaltaa sisaisen poistokourun.

1. Lisad vettd siten, ettd vesi yltad punaisen ilmaisimen ylem-
paan loveen (katso kuvat 14 ja 15). Aseta ShotMedium-
astia pesutilaan ja sulje luukku. HUOMAUTUS: Aseta
ShotMedium-keraysastia paikalleen siten, etta sen

sivuaukko on vasemmalla puolella (katso kuva 17).

2. Paina ShotMedium-seoksen kerdyspainiketta (katso luku
9) ja anna laitteen kdydd, kunnes se pysahtyy automaatti-
sesti (noin 5 minuutin kuluttua). Vahvista vesitason nousu

painamalla vahvistuspainiketta. Suorita ShotMedium-seok-

sen kerdys tarvittaessa kaksi kertaa.

Koska ShotMedium-seos kerdtaan astiaan, voit hel-

posti tarkistaa ShotMedium-seoksen oikean maaran.
ShotMedium-seosta on oikeaa maard, jos seosta on astian
sivussa olevaan 25 kilogramman merkintaan saakka (kat-
so kuva 17). Jos nain ei ole, lisaa ShotMedium-seosta.

3. HUOMAUTUS: Kytke aina paakytkin pois kaytosta,
ennen kuin tyhjennat laitteen vedesta.
Tyhjenna laite vedestd asettamalla tyhjennysletku
lattialle (katso kuva 3). Laitteen jatevesi on laskettava
6liynsuodattimen lapi. Tarvittaessa laitteeseen voidaan
asentaa ymparistoystavallinen vedenpuhdistus- ja suoda-
tusjarjestelma. Jarjestelma erottelee vedesta jateveden,
jolloin suodatetun veden tyhjentaa viemdriin. Jos jateve-
den puhdistuksessa kaytetdan Hedsonin vedenpuhdis-
tusjarjestelmaa, jatevesi tayttaa kaikki vesiviranomaisten
asettamat vaatimukset. Saat lisatietoja paikallisista ra-

ja-arvoista ottamalla yhteytta paikallisiin vesiviranomaisiin.

4. Poista laitteen pohjalla oleva likakerros dyskarilla ja
huuhtele laite.
Saat lisaa tyoskentelytilaa poistamalla tukikiskon
(katso kuva 7).
HUOMAUTUS: Laitteesta tulevat jaamat on
kasiteltava vaarallisena jatteena.

Aseta ShotMedium-astia takaisin laitteeseen kaantamalla astia
ympari laitteen sisalld. Lisaa vettd, kunnes vesi yltaa punaisen
ilmaisimen alempaan loveen (katso kuva 15).

HUOMAUTUS: Kytke aina paakytkin pois kaytosta,
ennen kuin tyhjennat laitteen vedesta. Uppokuumen-
nin kytkeytyy kaytt6on automaattisesti pesuohjelman
kaynnistamisen jalkeen.

(katso kuvat 14 ja 15)

Veden maara on tarkistettava paivittdin ja sitd on saadettava
tarvittaessa. Laite ei toimi oikein, jos veden maara ei ole
oikea. Pesu ei ole tallin yhtd tehokas, ja laitteen huuhteluput-
ket tukkeutuvat helpommin.

Tarkista, ettei laitteessa muodostu vaahtoa. Ndin voi kdyda,

jos laitteessa pestaan paljon renkaita, jotka ovat olleet kaytdssa
ainoastaan automaattipesuin puhdistetuissa autoissa. Vaahtoa
voi muodostua myds, jos laitteen pesuveteen lisdtdan muita
kuin suositeltuja pesuaineita (katso luku 4). Vaahto aiheut-
taa laitteessa toimintahairioita. Laite ei tallin pese yhta
tehokkaasti, ja laitteen huuhteluputket tukkeutuvat helpommin.

ShotMedium-seosta joutuu lattialle, on lattia ehdottomasti

puhdistettava saanndllisesti, jotta se ei ole liukas (katso
kuva 13).

13.  HUOLTO

- Varmista ennen moottoritilan kannen (katso kuva 3) irrot-
tamista, etta laitteen virransyotto ja paineilman syottoputki
(katso kuva 4) on kytketty pois kaytosta.

- Moottoritilan kannen (katso kuva 3) saavat irrottaa vain
valtuutetut tyontekijat, silld kannen alla on liikkuvia osia
ja helppopdasyisia sahkdosia.

14.  UPPOKUUMENNIN

(katso kuva 20)

- Uppokuumentimen oletusasetukset on madritetty siten,
ettd veden lampdtila on oikeassa kayttdlampétilassa maa-
nantaista perjantaihin klo 7.00-16.00 (katso luku 10.5.3).

- Veden tehtaalla asetettu oletuslampétila on 45 °C. Tata
arvoa El saa nostaa, koska vesi on tallgin liian kuumaa
ja voi aiheuttaa palovammoja.

- HUOMAUTUS: Kytke aina paakytkin pois kaytosta,
ennen kuin tyhjennat laitteen vedesta.
Uppokuumennin kytkeytyy kdyttéén automaattisesti
pesuohjelman kaynnistamisen jalkeen.

15.  QUICKLIFT-PIKANOSTOTOIMINTO
(LISAVARUSTE)

Laitteessasi on markkinoiden nopein pikanostotoiminto.
Onnittelut erinomaisesta valinnasta! QuickLift-pikanostotoi-
minto (patenttia haettu) nostaa jopa 60 kg painavat renkaat
kuormausasentoon vain noin 2—4 sekunnissa. Toiminto on
nopein markkinoilla saatavilla oleva nostotoiminto. Katevaa
toimintoa voi kayttaa paitsi painavien SUV-renkaiden nosta-
miseen, myds kaikkien muidenkin rengaspesurissa pestavien
renkaiden nostamiseen.
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QuickLift-pikanostotoiminto on suunniteltu seké renkaan nos-
tamiseen rengaspesuriin ettd renkaan laskemiseen takaisin lat-
tialle. Jos haluat antaa renkaiden ponnahtaa takaisin lattialle,

on levy suljettava ennen tata. Levy voi vaurioitua, jos painavan
renkaan annetaan ponnahtaa sita vasten.

Lue namé ohjeet huolellisesti ennen QuickLift-pikanostotoiminnon
kayttoa.

1. Asennus

Nostolevy on saddettava asianmukaisesti laitteen asennuksen
yhteydessa (katso luku 6). Kyseista saatoa ei voi maarittaa teh-
taalla, silla useimmat korjaamolattiat eivat ole tasaisia. Nosto-
toiminnon saadon laiminlyéminen johtaa takuun raukeamiseen.
_|Jos nostotoimintoa ei sdddeta ennen laitteen kéyttdonottoa,
lattia voi vaurioitua nostolevyn raahautuessa sita pitkin. Nosto-
toiminto voi myés vaurioitua, jos nostolevyn paalle pudotetaan
painavia renkaita.

= Avaa nostolevy vetamalla alhaalla oikealla puolella olevasta
vivusta. Sdada levyn avautumiskulmaa siirtdmalla alhaalla
vasemmalla puolella olevaa epakeskista aluslevya ylos- tai alas-
pain. Levy saa koskettaa lattiaan, mutta sen tulisi nousta ylés
heti, kun nostotoiminto otetaan kayttdon ja levy alkaa liikkua.
Jos epakeskinen aluslevy ei liiku tarpeeksi, sen voi kdantaa
yl6salaisin tai etu- tai takaperin.

Kirista pultit, kun levy on asianmukaisessa asennossa.

Kun laite on ollut kaytdssa jonkin aikaa, tarkista nostolevyn
asento uudelleen ja varmista, etta nostolevy nousee lattiasta
valittdmasti nostotoiminnon ollessa kaytdssa.

2. Kaytto

Veda nostolevyn oikealla puolella olevasta nupista ja taita sita
ulospain kadellasi. Ala paasta siitd irti ennen kuin se koskettaa
lattiaa. Jos vipu lasketaan puolitiehen, se kimpoaa automaat-
tisesti takaisin ja toimii pysdyttimena sulkien levyn automaat-
tisesti yldasentoon. Levya suljettaessa vipua on vedettava
samaan aikaan.

Aseta rengas nostolevylle ja kdynnistd nosto kaantamalla
etupaneelin vipua vasemmalle. Vivun on oltava tassa asennossa
koko noston ajan. Nostotoiminto tunnistaa herkasti renkaan
painon. Se nostaa tukevasti levylle asetetut ja painavat renkaat
nopeammin (noin 2—3 sekunnissa). Pienemmat ja kevyemmaét
renkaat nostetaan hitaammin, noin 4 sekunnissa. Jos laitteen
halutaan nostavan pienemmaét renkaat nopeammin, rengasta
voi tydntad nostolevya kohti noston kaynnistyksen aikana.

Nostolevyn voi jattad yldasentoon pesun ajaksi, jolloin renkaan
voi myds laskea maahan nostolevyn avulla pesun loputtua.

HUOMAUTUS: Kun nostolevy on avattuna ulospdin ja
valmiina nostoon, renkaita ei saa ottaa ulos laitteesta
siten, etta renkaiden annetaan ponnahtaa nostolevya
vasten. Painavat renkaat vaurioittavat nostolevya.
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16.  CLEAN RINSE -HUUHTELU (LISAVARUSTE)

W10- ja W12 -rengaspesureihin saa lisdvarusteena
ylimaardisen puhdistustoiminnon, jossa renkaat huuhdellaan
hanavedelld pesuvaiheen jalkeen ennen puhalluksen alkamista.
Jos laitteessa kdytetdan Clean Rinse -huuhtelutoimintoa,
laitteen vedenvaihtovalia voi pidentda noin 400 pesuun.

Saat lisatietoja paikalliselta myyntiedustajalta.

17. VESIPESU JA VEDEN KASITTELYSTA
(LISAVARUSTE)

Hedsonin rengaspesurissa pestavissa renkaissa on teiltd ja
ajoneuvoista tarttunutta likaa. Lika saattaa sisaltad myds
raskasmetallien jadmid, erityisesti jarrujen kuparia seka sinkkia
ja nikkelia. Sallitut raja-arvot vaihtelevat paikallisesti. Saat
lisatietoja jateveden kasittelystd ottamalla yhteyttd paikalliseen
vesiviranomaiseen.

Laitteen jatevesi on laskettava 6ljynsuodattimen lapi. Tarvittaessa
laitteeseen voidaan asentaa ymparistéystavallinen vedenpuh-
distus- ja suodatusjarjestelma.

Hedson Technologies AB on kehittanyt helpon ja tehokkaan
jateveden puhdistusmenetelman. Menetelmdssa

lisatdan koagulointijauhetta (tuotenro 12076) laitteessa
pyorivan pesuveden joukkoon. Koagulointijauhe sitoo
raskasmetallihiukkaset isommiksi hiutaleiksi, jotka voidaan
suodattaa pois (tuotenro 12037 (letkusuodatin) ja tuotenro
12038 (korisuodatin)). Puhdistettu vesi tayttda kaikki sallitut
raja-arvot ja viranomaisten asettamat vaatimukset.

Kaytettdessa lammintd vettd kdsittelevia laitteita, on olemassa
riski, etta veden ja/tai ilman kautta levittyy haitallisia
bakteereja. Nain voi kdyda varsinkin, jos vesi on jatetty
seisomaan laitteeseen. Suosittelemme siitd syysta seuraavia
toimenpiteita:

e Lisad laitteessa olevan pesutilan veteen bakteerien
torjunta-aineita (tuotenro 230521, 2 litraa 300:a vesilitraa
kohti)

e Tyhjenna laite vedestd, kun laite ei ole kdytdssa

HUOMAUTUS: Laitteessa ei saa kayttaa BIO-
291-pesuainetta eikd muitakaan pesuaineita,
jos laitteeseen on asennettu Hedsonin veden-
puhdistusjarjestelma.

Saat lisatietoja paikalliselta myyntiedustajalta.
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18.  TEKNISET TIEDOT

Valmistaja:

Laitteen malli:

Jannite:
Taajuus
Sahkovirta:
Teho:

Tarvittava sulake:

Paineilmaliitanta:
lImankulutus:
Veden maara:
Veden kulutus:

Laitteen korkeus:
Laitteen leveys, vain runko:
Laitteen leveys QuickLift-

pikanostotoiminnon kanssa:

Laitteen sywyys:

Paino:

Paino, QuickLift:

Renkaan enimmaispaino:
Renkaan enimmaiskoko:

Renkaan vahimmaiskoko:

Adnenpainetaso:

Aanitehotaso:

" Qlettaen, etta sulakkeeseen ei ole kytkettyna muita sahkolaitteita.

HEDSON TECHNOLOGIES AB
Hammarvdagen 4

SE-232 37 ARLOV

RUOTSI

W12/ W10
400V

400V 3~
50 Hz
16 A
8 kW

16 A:n B-sulake "

Vah. 8 bar (120 psi) enint. 12 bar (174 psi)
400 I/min. (puhalluksen aikana)

3101 (82 US-gallonaa)

noin 11/ pesty rengas

1500 mm (59")
1090 mm (43")

1170 mm (46")
eli laitteelle varattava tila
1250 mm (49")

W12
240kg (530 Ib)
ilman vettd tai ShotMedium-seosta

W10
230 kg (510 Ib)
ilman vettd tai ShotMedium-seosta

26 kg (60 b)

60 kg
860 x 360 mm (34" x 15")
540 x 145 mm (22" x6")

78 dB(A)
1 metrin pdasta mitattuna
94 dB(A)
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19.  VIANMAARITYSOPAS

NAYTOSSA NAKYVAT ILMOITUKSET:

HUONO PESUTULOS

Tarkista ensin:

e onko vettd on oikea maara (katso luku 12)

onko vedessa vaahtoa (katso luku 12)

vaihdetaanko laitteen vesi saannollisesti (katso luku 11)
onko ShotMedium-seosta oikea maara (katso luku 11)
kaytetadnkd laitteessa alkuperdista ShotMedium-seosta
(katso luku 5)

o kaytetddnko laitteessa sopimatonta pesuainetta (katso luku 4)

Tarkista taman jalkeen:

e ovatko huuhteluputket (katso kuvat 5 ja 6) tukkeutuneet
e ovatko pumpun (katso kuva 14) ja huuhteluputkien valilla
olevat letkut irronneet pumpusta tai huuhteluputkista
e W12 -MALLI: liikkuuko dynaaminen huuhteluputki (katso

kuva 6) (jos ei, ota yhteyttd jalleenmyyjéan)

Jos kaikki ylla mainitut asiat ovat kunnossa, ota yhteytta jal-
leenmyyjdan pumpun sisdosien tarkistusta varten. Jos laitteessa
on suoritettu lahemmas 20 000 pesuohjelmaa, vika voi olla
kyseisessa osassa.

HUUHTELUPUTKET OVAT TUKKEUTUNEET

Huuhteluputki (katso kuvat 5 ja 6) voi olla tukossa seuraavista
syista:

e Huuhteluputken suuttimeen on juuttunut venttiilin suojus
tai muu vierasesine

Laitetta on kaytetty liian vahalla vedelld
ShotMedium-seosta on liikaa

Laitteeseen on lisatty muita kuin suositeltuja muovirakeita
Vedessa on vaahtoa, koska laitteessa on kéytetty siihen
sopimatonta pesuainetta

e Vedessd on vaahtoa, koska vesi on erittdin likaista

Tarkista, onko huuhteluputki tukossa asettamalla suuttimeen
sormesi tai pala pehmedé letkua (katso kuva 18).
Jos putki on tukossa, pura ohjain (katso kuva 18).

HUOMAUTUS: Oikean- ja vasemmanpuoleiset ohjaimet
ovat erilaiset, katso kuva 16. Ala sekoita niita keskenaan.
Sekaannus voi johtaa pestdvien renkaiden vaurioitu-
miseen.

Irrota kaksi M6-mutteria, irrota kuminen suutin ja puhdista tuk-
keutunut putki paineilmalla. Pidenna tarvittaessa paineilmapis-
toolia mukana toimitetulla ilmaletkulla ja tyénnd sita pumppua
kohti (katso kuvat 18 ja 19).

Huomautus: Lue turvallisuustietoja kasitteleva luku

3 ennen moottoritilan luukun irrottamista.

Puhdista taman jalkeen putket kdynnistamalla lyhyt pesuohjelma.
Aseta lopuksi huuhtelusuutin ja ohjain paikoilleen.

Jos venttiilin suojus tai muu esine tukkii putket toistuvasti,

se on poistettava ShotMedium-seoksesta.

Suosittelemme my6s, ettd venttiilin suojus irrotetaan ren-
kaasta ennen renkaan pesemista. Suojuksen putoaminen
pesuohjelman aikana voi aiheuttaa laitteessa toimintahairiéita
(katso luku 7).
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Virhe- | Nayttoteksti Toimenpide

koodi

A002 | Padvaihe puuttuu | Tarkista virransyéttéjohto, pistorasia

ja sulakkeet.

A003 | Pdavaiheiden Vaihda sydttopistokkeiden vaiheiden
jarjestys jarjestys.

A004 | Pumpun moottorin | Tarkista, ettei pumpun pyéré ole
ylivirta juuttunut. Ota yhteyttd paikalliseen

myyntiedustajaan.

AQ005 | Pydritysmoottorin Tarkista, ettd syottorulla pyorii
ylivirta asianmukaisesti. Ota yhteytta

paikalliseen myyntiedustajaan.

A007 | Sekoittajan Tarkista, ettd sekoittajan akseli
moottorin ylivirta toimii asianmukaisesti.

A011 Kannen Tarkista, etta sahkolaatikon tuuletus
ylikuumeneminen | ja [dmpétila laatikon ympdrilla ovat

asianmukaiset. Tarkista myds, onko
laatikko pélyinen. Anna laitteen
jaahtyd ja yritd uudelleen.

A015 | Luukku on avoinna | Sulje luukku. Luukun ollessa

suljettuna tarkista luukun anturi.

A017 | Varren hidas liike Tarkista, ettd dynaaminen varsi

likkuu asianmukaisesti. Ota yhteytta
paikalliseen myyntiedustajaan.

A019 | Sulakkeen MF3 Tarkista luukun anturi ja johto.
ylikuormitus

A020 | Sulakkeen MF4 Tarkista puhalluksen
ylikuormitus solenoidiventtiili ja johto.

A023 | Pumpun moottorin | Tarkista, ettd pumpun moottorin
vaihe puuttuu johto ei ole vaurioitunut.

A024 | Pyoritysmoottorin Tarkista, ettd pydritysmoottorin
vaihe puuttuu johto ei ole vaurioitunut.

A025 | Sekoittajan mootto- | Tarkista, ettd sekoittajan moottorin
rin vaihe puuttuu johto ei ole vaurioitunut.

A026 | Pumpun moottorin | Ota yhteytté paikalliseen
katkaisuvirran myyntiedustajaan.
toimintahairio

A027 | Anturin katkaisuvir- | Ota yhteytta paikalliseen
ran toimintahairiét | myyntiedustajaan.

B028 | Uppokuumentimen | Tarkista, ettd uppokuumentimen
alivirta johto ei ole vaurioitunut.

A029 | Uppokuumentimen | Tarkista, ettd uppokuumentimen
ylivirta johto ei ole vaurioitunut.

A030 | Vedenldmpdtila- Tarkista, ettei vedenldmpdétila-
anturin anturin ja uppokuumentimen
toimintahairio valinen johto ole vaurioitunut.

A031 | Veden lilan korkea | Tarkista, ettd uppokuumentimen
lampdtila johto ei ole vaurioitunut.

A040 | Varsi ei ole Tarkista, ettd dynaaminen varsi

aloitusasennossa

ei ole juuttunut ja suorita sitten
itsetestaus.

Katso luku 10.5.9 Halytysten lokitiedot
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GB

Motor compartment cover
attached with 1 bolts in front and 3 bolts
in back.

GB  Door DE  Motorraumabdeckung (fixiert mit 1 Schraube vorn
DE  Tor und 3 Schrauben hinten)
R Porte FR  Capot du compartiment moteur, fixé avec 1 bou-
SE Déir « :;)n a [’lfvant et 3 boulons a I'arriére.
— orr till motorutrymmet,
:ETS gﬁ:ﬁgo r fasts med 1 bultar fram och 3 bultar bak.
N Deur IT  Portello del vano motori, fissato con 1 bullone sul
RU  [lseps davanti e 3 bulloni sul retro.
PL  Drawiczki ES Cub|er_ta del compartimento del motor unida con
7  Dvitka ;atr(i;ntllrlaosspala parte frontal y 3 tornillos en la
Fl Lukku NL Afdekplaat motorcompartiment bevestigd met 1
bout aan de voorzijde en met 3 bouten aan de
achterzijde.
RU  Kpbllka oTceka ABuratens, 3akpenneHHast OgHUM
BonTom cnepean v Tpems GonTamu c3au
PL Pokrywa przedziatu silnika przymocowana 1 $rubg
z przodu i 3 Srubami z tylu
CZ  Kryt prostoru motoru upevnény
jednim Sroubem vpfedu a tfemi Srouby vzadu
FI' Moottoritilan kansi, joka on kiinnitetty etuosasta 1
pultilla ja takaosasta 3 pultilla.
GB  Main switch
DE Hauptschalter
Drain hose FR Interrupttlelur principal
DE Abflussschlauch SE Huvudstrombrlytalre
FR Tuyau de vidange IT  Interruttore pnnqpale
SE Tomningsslang ES  Interruptor principal
T Tubo di scarico NL Hoofdsct]akelaar
ES Manguera de desagile RU rnaBH,bM nepekniotarere
NL  Afvoerslang c H,l,e_l,vm vypinac
RU  CrmBHOM LunaHr FI Paakytkin
PL  Waz spustowy
CZ Vypoustéci hadice
FI Tyhjennysletku
GB  Connector for compressed air
DE  Druckluftanschluss
FR  Connecteur pour air comprimé
SE Tryckluftanslutning
IT Connettore per |'aria compressa
ES  Conector para aire comprimido
NL  Aansluiting voor perslucht
RU  CoepguHuTenb nogaym cxatoro
BO3ayxa
PL  Przytacze sprezonego powietrza
CZ  Pfipojka tlakového vzduchu
FI' Paineilmaliitanta

230312-AB rev.5 2016-09-21
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GB
DE
FR

Support shaft
Stutzwelle
Arbre du support

Left fixed flush pipe

Festes Spiilrohr links

Tuyau de rincage fixe de gauche

Fast spolror, vanster

Irroratore fisso sinistro

Tubo de vaciado fijo izquierdo

Vaste spoelpijp links

NeBas HenogawxHas Tpyba oMbiBaTENS
Lewa rura sptukujaca zamocowana na state
Leva pevna oplachovaci trubka

Vasen kiintea huuhteluputki

W12 left side flexible

side support.

Flexible Seitenhalterung links am W12.
Support latéral flexible c6té gauche (W12)
Rorligt sidostdd, vanster

Supporto flessibile lato sinistro W12.
Soporte lateral flexible del lateral izquierdo
de W12

ISTE i?br::!edi supporto W12 flexibele zijdrager links.
ES  Eje de soporte W12: rbkasi Gokoasi oropa JieBoil
CTOPOHbI
EILLJ g;ao?wa;raTeanbm W12 — lewa elastyczna podpora boczna
s W12 - leva pruiné boéni opéra
PL  Walek podporowy W12: vasen joustava sivutuki.
CZ Podpéma hidel
I Tukiakseli
6 GB Right dynamic flush pipe GB Right fixed flush pipe
DE  Bewegliches Spiilrohr rechts DE Festes Spulrohr rechts
W12 FR  Tuyau de ringage dynamique FR  Tuyau de rincage fixe de gauche w10
de droite SE  Fast spolror, hoger
% SE  Rarligt spolror, hoger IT Irroratore fisso destro
' [T Irroratore dinamico destro ES  Tubo de vaciado fijo derecho
ES  Tubo de vaciado dindmico derecho ~ NL Vaste spoelpijp rechts
NL  Dynamische spoelpijp rechts RU TpaBast HenoggwxkHas Tpyba

MpaBas noaswxHas Tpyba

OMbIBaTENA

OMbIBaTeNA

Prawa dynamiczna rura sptukujaca
Prava pevna oplachovaci trubka z
Oikea dynaaminen huuhteluputki Fl

GB
DE
FR
SE
T

ES
NL
RU
PL
z
FI

GB
DE
FR
SE
IT

ES
NL
RU
PL
z
FI

PL Prawa rura sptukujgca zamocowana
na state

Prava pevna oplachovaci trubka
Oikea kiinted huuhteluputki

,‘.,

A
i

VALY

Fixed side supports

Feste Halterungen seitlich

Supports latéraux fixes

Fasta sidostdd, hoger

Supporti laterali fissi

Soportes laterales fijos

Vaste zijdragers

HenopapwxHble 6oKoBbIE OMOPbI
Zamocowane na state podpory bocz
Pevna bo¢ni opéra
Kiinteat sivutuet
Drive shaft
Antriebswelle

Arbre d'entrainement
Drivrulle

Albero di trasmissione
Eje de conduccion
Aandrijfas
[MpuBoaHoM Ban

Wat napedowy
Pohonna hidel
Vetoakseli
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Max 13 mm (1/2")
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GB Level indicator

DE Pegelanzeige

FR Indicateur de niveau
SE  Nivaindikator

IT  Indicatore di livello
ES Indicador de nivel
NL Niveau-indicator
RU  VHamkaTtop ypoBHS
PL  Wskaznik poziomu
CZ Ukazatel hladiny

FI Maaran ilmaisin

15

GB  Upper notch

DE Obere Kerbe

FR  Encore sup.

SE  Ovre hacket

IT  Tacca superiore
ES  Muesca superior
NL Bovenste inkeping
RU BepxHuii Bbipes
PL Gorne wyciecie
CZ Horni zé&fez

FI' Ylempi lovi

GB
DE
FR
SE
T

ES
NL
RU
PL
z
Fl

230312-AB rev.5 2016-09-21

Lower notch
Untere Kerbe
Encore inf.
Undre hacket
Tacca inferiore
Muesca inferior
Onderste inkeping
HuxHWi BbIpes
Dolne wyciecie
Spodni zafez
Alempi lovi
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GB  Left Shovel GB Right Shovel
DE  Linke Schaufel DE Rechte Schaufel
1 6 FR  Guide de gauche FR  Guide de droite

SE  Vanster ledskovel SE  Hoger ledskovel
IT  Paletta sinistra IT  Paletta destra

ES Pala izquierda ES Pala derecha

NL  Linker schep NL Rechter schep
RU leBas nonatka RU T[lpaBas nonatka
PL Lewa szufla PL Prawa szufla

CZ Levalopatka
FI' Vasen ohjain

CZ Prava lopatka
FI Oikea ohjain

17

GB
DE

FR

1]

mm:mmmuummmu
i,

"’m%lmmmmﬂ

ES

NL
RU
PL
] cz

FI

ShotMedium basket

PLEASE NOTE: Opening to the left
ShotMedium-Auffangkorb

HINWEIS: Offnung nach links

Panier ShotMedium

REMARQUE : Ouverture vers la gauche
Granulatkorg

Observera! Oppning till vanster
Cestello dei granuli

NOTA: Apertura a sinistra

Cesta de ShotMedium

NOTA: apertura por la izquierda.
ShotMedium-bak

LET OP: Opening links

KopanHa ans HanonHutens ShotMedium
OBPATUTE BHAMAHME: OteepcTyie crieea
Kosz na granulat ShotMedium

UWAGA: Otwiera sie w lewo

Kosik pro shromazdovani kulicek ShotMedium
UPOZORNENI: Otvor na levé strané
ShotMedium-kerdysastia
HUOMAUTUS: Aukko vasemmalla

GB  Proper ShotMedium level

DE Richtiger ShotMedium-Pegel

FR  Niveau ShotMedium correct

SE  Korrekt granulatniva

IT Livello corretto dei granuli

ES  Nivel adecuado de ShotMedium

NL  Correcte ShotMedium-niveau

RU  lMpaBunbHbIi ypoBEHb HAMOMHUTENS
ShotMedium

PL Prawidtowy poziom granulatu ShotMedium

CZ Spravna hladina kulicek ShotMedium
FI' Oikea ShotMedium-taso
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Shovel
Schaufel
Guide
Ledskovel
Paletta
Pala
Schep
Jlonatka
Szufla
Lopatka
Ohjain
GB Nozzle
& DE Dise
FR  Buse
3° SE Munstycke
IT  Ugello
ES Tobera
NL  Mondstuk
@ RU Conro
PL Dysza
CZ Tryska
FI Suutin

GB  Hose for rinsing of flush pipes

DE  Schlauch zum Ausspiilen der Spiilrohre

FR  Flexible pour rincage des tuyaux de vidange
SE  Slang for att rensa spolrdren

IT  Tubo per il risciacquo degli irroratori

ES Manguera para el lavado de tubos de vaciado
NL Slang voor spoelen van spoelpijpen

RU  LUnaHr ansi npombIBKM NPOMbIBHbIX TPY6

PL  Waz do przemywania rur sptukujgcych

CZ Hadice pro proplachovani splachovacich trubek
FI' Huuhteluputkien huuhteluun tarkoitettu letku
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GB
DE

Reset of safety thermostat
Zuriicksetzen des Sicherheitsthermostats

GB
DE
FR
SE
IT

ES
NL
RU
PL
Cz
Fl

Mixer motor (optional)
Mischermotor (optional)

Moteur du mélangeur (en option)
Mixermotor

Motore di miscelazione
(opzionale)

Motor del mezclador (opcional)
Mixermotor (optioneel)
[uratens cmecutens (onuus)
Silnik mieszadta (opcja)

Motor michadla (na prani)
Sekoittajan moottori (lisévaruste)

FR  Réinitialisation du thermostat de sécurité

SE  Aterstalining av termostat

IT  Azzeramento del termostato di sicurezza
Reajuste del termostato de seguridad
Resetten van veiligheidsthermostaat

C6poc 3awwuTbl TepmocTaTta

PL Resetowanie termostatu zabezpieczajacego
CZ Resetovani bezpe¢nostniho termostatu

FI' Turvatermostaatin nollaus

NL
RU

GB  Immersion heater
o, | DE Heizstab
o d FR  Chauffage par immersion
- o SE  Doppvarmare
° 3 [T Riscaldatore a immersione
o o ES  Calefactor de inmersion
- > S se &8 NL Dompelverrwarming
RU TlorpyxHow HarpesaTenb
PL  Grzejnik nurkowy
CZ Ponorny ohfiva¢
FI- Uppokuumennin
GB  Pump motor GB Rotation motor
DE Pumpenmotor DE Rotationsmotor
FR  Moteur de la pompe FR  Moteur de rotation
SE Pumpmotor SE  Drivmotor
IT Motore della pompa IT  Motore di rotazione
ES  Motor de la bomba ES  Motor de rotacion
NL  Pompmotor NL Rotatiemotor
RU  [suratens Hacoca RU Pab6ouuit ppuratens
PL  Silnik pompy PL  Silnik obrotu
CZ Motor Cerpadla CZ Motor rotace
FI' Pumpun moottori FI Pyéritysmoottori

21

124

Pump
Pumpe
Pompe
Pump

IT Pompa
Bomba
Pomp
Hacoc
Pompa
Cerpadio
FI- Pumppu
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GB  Door sensor

DE Sicherheitsschalter fir die Tiir
FR  Capteur de porte
SE  Dérrsensor

[T Sensore del portello
ES  Sensor de la puerta
NL  Deursensor

RU  [atuunk agepm

PL Czujnik drzwiczek
CZ Senzor dvifek

FI' Luukun anturi

GB Control cabinet

2 3 DE Steuerschrank
FR  Armoire de commande
SE  Kontrollskap
[T Cabina di controllo
ES  Armario de control
NL Besturingskast
RU  LLikadh ynpaBneHus
PL Szafka sterownicza
CZ Ovladaci skfifika
I Ohjauskaappi

[ |
o | | )
X

o |o

\ GB  Remove these to open control cabinet
DE  Verschliisse zum Offnen des Steuerschranks
FR A retirer pour ouvrir I'armoire de commande
s ° SE  Skruvar for att 0ppna kontrollskdpet
o IT  Rimuovere per aprire la cabina di controllo
—\Iﬂl ES Retire estos tornillos para abrir el armario de control
\m, NL Verwijder deze om de besturingskast te openen
O RU  CHeTb kpennerus, 4Tobbl OTKPLITH Likad) ynpaBneHus
PL Przed otwarciem szafki sterowniczej nalezy zdemontowac¢ te elementy
CZ Za(cCelem otevreni skifiky uvolnéte
FI Avaa ohjauskaappi poistamalla ndma ensin
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CHC)

@
W10 W12
Drester Monza 10 Drester Silverstone 12
WWH-1000 WWH-1200
Turbowash 5000 Turbowash 6000
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