
Глубиномеры микрометрические
Спецификация

Измер. усилие 5-10 Н
Ход стержня 25 мм
Шаг микровинта 0,5 мм, со стопором
Погрешность 
микрометрической головки 
(0-25 мм)

±3 мкм

Плоскостность базовой 
поверхности (основание)

1,3 мкм (63,5 мм)
2 мкм (101,6 мм)

Плоскостность 
измерительной поверхности 
(стержня)

0,3 мкм

Параллельность 
измерительной (стержень) и 
опорной 
(основание) поверхностей

(4+ L/50) мкм L=макс. 
измеряемая длина 
(мм)

Измерительные поверхности Закаленные, тонкая 
шлифовка, полировка

Основание Закаленная 
инструментальная 
сталь

Цена деления 0,01 мм
Шкала Барабан и стебель с 

матовым хромовым 
покрытием, ø18 мм

Комплектация Коробка, ключ

Серия 128

Эти микрометрические нутромеры имеют следующие особенности:
• Измерительный стержень ø4 мм.
• Трещотка обеспечивает постоянное измерительное усилие.
• Стопор измерительного стержня.
• Имеются модели с твердосплавным измерительным стержнем.

128-101

Метрические

№
Диап. изм-й

[мм]
Рамка (Д х Ш)

Масса
[г]

128-101 0-25 63,5 x 16 мм 200
128-102 0-25 101,6 x 16 мм 250

Метрические С твердосплавным стержнем

№
Диап. изм-й

[мм]
Рамка (Д х Ш)

Масса
[г]

128-103 0-25 63,5 x 16 мм 200
128-104 0-25 101,6 x 16 мм 250

Все продукты предназначены для продажи коммерческим клиентам. Иллюстрации продуктов приведены без каких-либо обязательств. 
Описания продукции, в частности технические спецификации, соответствуют действительным только при предварительном подтверждении. По 
рекомендуемым розничным ценам, пожалуйста, обратитесь к отдельному прайс-листу.     
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