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ВЕСЫ НЕАВТОМАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
МП ВДА «Гулливер»

   Руководство по настройке и калибровке.


ВЕСЫ МП ВДА «Гулливер»
Версия ПО Р-156
Калибровка должна производиться сертифицированным специалистом.
1. Калибровка 
	ШАГ
	ДЕЙСТВИЕ
	ДИСПЛЕЙ
	ОПИСАНИЕ

	1
	 Установите джампер (перемычку) на плату индикатора. Включите весы и дождитесь пока пройдет самотестирование

	2
	
	【ХХХ.ХХХ】

	Выбор фиксированного значения Мах весов.

	3
	Выберите Мах весов.
Нажмите【ВВОД】
	【ХХХ.ХХХ】

	Нажмите кнопку【↑】для выбора Мах，нажмите кнопку【ВВОД】для подтверждения данных; нажмите кнопку【TАРА】для выхода из режима калибровки.

	4
	Установка нуля
	【Х】
	Дождитесь пока на экране загорится 【0】и нажмите клавишу 【Ввод】

	5
	Установка калибровочного веса
	【 LoAd】

	Установите на платформу калибровочный вес (не менее 1/3 Мах). Нажмите клавишу 【↑】 для ввода значчения установленной нагрузки.

	6
	Ввод значения калибровочного веса
	【000.000】
	Введите значение калибровочного веса, изменяя значение каждого символа клавишей 【↑】. Нажмите 【Ввод】для подтверждения данных и перемещения к следующему значению. Нажмите 【Ввод】для подтверждения.

	7
	Вход в режим настройки

	
	Весы автоматически выйдут в режим взвешивания. Нажмите и удерживайте клавиши 【К】и【Ввод】пока на дисплее не отобразится【d= X】

	8
	Выбор цены деления

	【d= Х】

	Нажимая клавишу 【↑】 можно выбрать необходимое значение d. Подтвердите выбор клавишей 【Ввод】.
Примечание: К каждому значению Мах привязаны три значения d, которые соответствуют n=3000, n=3000/3000 и  n=6000

	9
	Выбор диапазона установки нуля
	【Zer X.X】
	Клавишей 【↑】 можно выбрать необходимое значение Zero. Подтвердите выбор клавишей 【Ввод】.

	10
	Окончание калибровки
	
	Весы выйдут в режим взвешивания. Выключите прибор и снимите джампер (перемычку) с платы прибора. Соберите индикатор.
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