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Модель DW-USB-1-HT 

USB регистратор высокотемпературных данных 
Конструкция из нержавеющей стали 316 SS, до 32510 
показаний 

 
USB регистратор высокотемпературных данных 
модели DW-USB-1-HT позволяет пользователям 
вести мониторинг температур до 125  С. Прочный 
корпус из нержавеющей стали защищает сенсор от 
коррозии, ударов и доступа воды. С помощью, 
легкого в установке программного обеспечения на 
базе Windows® , параметры могут регулироваться 
для работы с многими приложениями. Данные могут 
загружаться при установке регистратора данных 
прямо в USB порт ПК и кабель не требуется. 
Загруженные данные могут отображаться 
графически, могут распечатываться или 
экспортироваться для использования в других 
приложениях. 
 
Модель DW-USB-1-HT, Высокотемпературный USB 
регистратор данных 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Температурный диапазон: От -40 до 125  C. 
Точность для температуры: 0,5  С. 
Разрешение для температуры: 0,1  С. 
Размер памяти: 32510 показаний. 
Режим взятия замеров: Непрерывный, или остановка 
при заполнении памяти. 
Частота взятия замеров: Выбирается от 1 секунды до 
12 часов. 
Требования к компьютеру: Windows® 2000, Windows® 
XP, Windows® Vista и Windows® 7; операционная 
система 32 или 64-бит. 
Требования к питанию: 3,6 В 2/3 АА литиевые 
батареи (поставляются). 
Ресурс батареи: Примерно от 1 до 3 лет. 
Корпус: Нерж. сталь 316 SS. 
Уровень защиты корпуса: IP67/NEMA 4X. 
Аварийные сигналы: Программируемые 
верхнего/нижнего уровней. 
Интерфейс: Порт USB. 
Вес: 130,4 г. 
Официальные сертификаты: СЕ, RoHS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Windows® и Windows® Vista зарегистрированные торговые марки Microsoft Corporation. 
 


