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  1  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ 
 

1.1. Генератор спирто-воздушных смесей ГСВС-МЕТА-02С (далее – генератор) 

предназначен для приготовления газовых смесей, используемых при проведении поверки 

и испытаний анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе, в том числе для целей 

утверждения типа. 

Генераторы применяются в качестве рабочих эталонов 1-го разряда по ГОСТ 8.578–

2008. 

Область применения – метрологическое обеспечение анализаторов паров этанола в 

выдыхаемом воздухе. 

 Генератор применяется в комплекте с государственными стандартными образцами 

состава водных растворов этанола ВРЭ-2 (ГСО 8789–2006; диапазон массовой 

концентрации этанола от 0,10 до 6,0 мг/см3; границы относительной погрешности при 

Р=0,95:  1 %). 

 

Завод-изготовитель - ООО НПФ "МЕТА" 

Почтовый  адрес:  

445359, Самарская обл,.г.Жигулевск, ул.Радиозаводская 1, а/я 25,   

телефон: (84862)  2-18-55,  2-39-48 
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1.2  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ 
  

Диапазон воспроизведения массовой концентрации этанола в  
приготавливаемых ГС .......................................................................................... от 40 до 2000 мг/м3 

Пределы допускаемой погрешности воспроизведения массовой концентрации этанола в ГС: 

от 40 до 80 мг/м3 – абсолютной .....................................................................................  4 мг/м3 

от 80 до 2000 мг/м3 – относительной ..................................................................................  5 % 

Водный раствор этанола термостатируется при номинальной температуре, С: .............. 34,0 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности  

поддержания температуры водного раствора этанола, С: ...................................................... ± 0,2 
Время прогрева генератора после замены водного раствора этанола, мин, не более: ......... 30 
Относительная влажность приготавливаемой ГС, %, не менее:                                     95 

Объемный расход ГС, дм3/мин: .............................................................................................. 8  1 
Длительность генерации пробы ГС (контролируется пользователем), с, не более: ............... 10 
Максимальный объем ГС без замены водного раствора этанола, дм3: ................................... 40 
Максимальное количество генерируемых проб ГС (контролируется автоматически)  

без замены водного раствора этанола указано в таблице 1. 
Т а б л и ц а   1 

Максимальное количество генерируемых проб 
газовой смеси без замены водного раствора  этанола 

при длительности генерации пробы: 
не более 5 с 

при длительности генерации пробы: 
от 5 до 10 с 

54 27 

 
Максимальное количество анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе, поверяемых с 

помощью генератора без замены водного раствора этанола, указано в таблице 2 при проведении 
поверки согласно МИ 2835–2008 «ГСИ. Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе. 
Методика поверки» или в других действующих нормативных документах на поверку средств 
измерений. 

Т а б л и ц а   2 

Максимальное количество анализаторов, поверяемых с помощью генератора без 
замены водного раствора этанола 

при времени подачи пробы 
газовой смеси на анализатор: 

не более 5 с 

при времени подачи пробы 
газовой смеси на анализатор: 

от 5 до 10 с 

18 9 

 
Объем водного раствора этанола для одной заправки генератора, см3:..................... 1000 ± 50 
Потребляемая мощность, ВА, не более: .................................................................................. 150 
Габаритные размеры, мм, не более: 

 длина:  ............................................................................................................................... 230 
 высота:  ............................................................................................................................. 265 
 ширина: ............................................................................................................................. 260 

Масса, кг, не более:  ...................................................................................................................... 7 

Условия эксплуатации: 

–   диапазон температуры окружающего воздуха, С: от 15 до 25; 
–   диапазон относительной влажности окружающего воздуха, %: от 30 до 80; 
–   диапазон атмосферного давления, кПа:  от 84 до 106; 

–   пространственное положение – горизонтальное с отклонением не более 10 в любом 
направлении. 
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2  КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 
2.1. Комплект поставки прибора должен соответствовать таблице 3. 

 
Таблица 3 

Обозначение Наименование Количество 

М 143.100.00 Генератор спирто-воздушных смесей  ГСВС-МЕТА-02М 1 шт. 

 Государственные стандартные образцы состава 

водных растворов этанола ВРЭ-2 (ГСО 8789–2006) с 

паспортами  

3 шт. 

М 055.000.00-10 Блок питания 1 шт. 

М 143.777.00 Ключ для откручивания банок 1 шт. 

 Ящик укладочный 1 шт. 

М 143.000.00 ПС Паспорт 1 экз. 

М 143.000.00 РЭ Руководство по эксплуатации (РЭ) 1 экз. 

 
Примечание: 
1   При дальнейшей эксплуатации генератора государственные стандартные образцы 

состава водных растворов этанола ВРЭ-2 поставляются по отдельным заказам. 
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3  РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ 
                      ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 
 
 
Средняя наработка на отказ, ч, не менее                                                                         5000 
 
Средний срок службы, лет, не менее                                                                                      8 
                                                                                          
Среднее   время  восстановления  работоспособного состояния 

прибора, ч,  не более                                                                                                                3  

 
 
 
 
 
 3.1 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  (ПОСТАВЩИКА) 
 
3.1.1. Предприятие-изготовитель гарантирует  соответствие генератора спирто-

воздушных смесей "ГСВС-МЕТА-02М" требованиям технических условий и конструкторской 

документации при соблюдении правил транспортирования, хранения  и эксплуатации.  

3.1.2. Гарантийный срок службы устанавливается 12 месяцев со дня продажи прибора.  

3.1.3  Гарантийный  срок  хранения  6  месяцев со дня изготовления.  

3.1.4  В   течение  гарантийного   срока  предприятие   - изготовитель безвозмездно 

ремонтирует  или заменяет прибор  и его части по предъявлению гарантийного талона. 

Ремонт   изделия   в   течение   послегарантийного  срока  осуществляется  

предприятием-изготовителем  с  оплатой  стоимости потребителем. 
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4  КОНСЕРВАЦИЯ 

 

            Дата Наименование работ 
     Срок действия,  
                годы 

        Должность, 
          фамилия  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант внутренней 
упаковки – ВУ-1, 
вариант временной 
противокоррозионной 
защиты – В3-15 
 ГОСТ 9.014-78 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



М 143.000.00-01 ПС 

 

 7 

 
5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

 
 
 
 

Генератор спирто-воздушных смесей "ГСВС-МЕТА-02М"  М 143.000.00-01  №________ 
 

Упакован   ______________________________________________________________                         
                                       наименование или код изготовителя 

 

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации на  

прибор. 

 
 
 
 
 
 
_______________________       ____________________        ___________________ 
          должность                                          личная подпись                             расшифровка подписи 
 
 
____________________________ 
            год, месяц, число 
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6  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 
Генератор спирто-воздушных смесей "ГСВС-МЕТА-02М" М 143.000.00-01   

№_________изготовлен  и принят в соответствии с обязательными требованиями 

государственных стандартов,  действующей технической документацией и признан  годным  

для эксплуатации. 

 

 

 
 
 
 
                                            Представитель ОТК 

 
 
 
 
МП_______________                                                      _________________                                  
        личная подпись                                                                        расшифровка подписи 
 
      ___________________ 
            год, месяц, число 
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7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 

 
7.1. Условия хранения генератора спирто-воздушных смесей "ГСВС-МЕТА-02М" должны 

соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69. Приборы должны храниться в отапливаемых  и 

вентилируемых складах при температуре от +5 до +40оС.  

7.2.  Консервация  генератора спирто-воздушных смесей "ГСВС-МЕТА-02М"  производится   

по   ГОСТ 9.014-78 для изделий группы III-I, вариант ВЗ-10,  обеспечивающий условия хранения и 

транспортирования. 

7.3. Срок хранения без  переконсервации  6  месяцев.  По окончании  срока  хранения  

изделие  подлежит  переконсервации  в зависимости от условий хранения. 

7.4. Вариант упаковки ВУ-IIIА по ГОСТ 23216-78. 
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    8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
 

 
8.1 В случае отказа прибора или неисправности его в период действия гарантийных 

обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец 

прибора должен направить в адрес предприятия-изготовителя или в адрес предприятия, 

осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы: 

 заявку на ремонт (замену); 

 дефектную ведомость; 

 гарантийный талон. 

Все представленные рекламации регистрируются потребителем в таблице: 

 

Дата 
отказа 

или 
возникно

вение 
неисправ

ности 

Количе-
ство часов 

работы 
прибора до 

возник-
новения 

отказа или 
неисрав-

ности 

Краткое содержание 
неисправности 

Дата 
направления 
рекламации 

Меры, принятые по 
рекламации 

Примечание 

      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



М 143.000.00-01 ПС 

 

 11 

Адрес предприятия-изготовителя:  ООО НПФ "МЕТА" 

     445359 Самарская обл. г.Жигулевск,  ул.Радиозаводская 1, а/я 25,   

    тел/факс  (84862)  2-18-55,  2-39-48 

                                           

 
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 
 

Завод-изготовитель -  ООО НПФ "МЕТА" 
 
Почтовый  адрес: 445359, Самарская обл,.г.Жигулевск, ул.Радиозаводская 1, а/я 25,   
телефон: (84862)  2-18-55,  2-39-48   
   
Гарантийный талон 
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока 
 
 
Изделие:  ГЕНЕРАТОР СПИРТО-ВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ " ГСВС-МЕТА-02М" 

 
                 __________________ТУ 4381-043-21298618-2009________________               

                                                          номер ТУ                                          
Номер и дата выпуска______________________________________________ 
                                                             заполняется заводом-изготовителем 

Приобретено______________________________________________________  
                                                                     дата, подпись и штамп торгующей организации 

Введено в эксплуатацию____________________________________________ 
                                                                                              дата и  подпись 

 
Принято на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием  
 
____ООО НПФ "МЕТА"_______города___Жигулевска_____________________     
 

 
 
Подпись и печать руководителя ремонтного  предприятия 

 

 
                        Подпись и печать руководителя учреждения владельца 
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Приложение А 
 
 

Таблица поверки “ГСВС-МЕТА-02М” 

 
№ 

прибора 
 

 
Дата 

поверки 

 
Заключение 

(годен, негоден) 

 
Поверитель 

(подпись, оттиск клейма) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                                                                  


