                                Линейная калибровка весов «Батискаф»
1. Установить переключатель калибровки, находящийся в специальном кармане с обратной стороны головного индикатора весов в верхнее положение, предварительно открутив два винта его крышки и включить весы, нажав кнопку «ВКЛ/0».

2. После прохождения теста на индикаторе кратковременно высветится вес НПВ и далее 0.00. Далее необходимо одновременно нажать две кнопки «ВКЛ/0» и «УСТ/0-9», удерживать их до появления на дисплее «S-Unit».
3. Кнопкой  «УСТ/0-9» выбрать на дисплее «Pc S Hg,g».
4. Нажать кнопку «ТАРА», на дисплее высветится символ «С»- плюс число предыдущего НПВ (например С-150), после чего нажимая кнопку «УСТ/0-9» выбирают необходимый НПВ (С-15, С-30, С-60, С-150, С-300, С-600, С-1500, С-3000, С-6000). Для подтверждения нажимают кнопку «TАРА».
5. На индикаторе должен высветится 1-й установочный вес и автоматический выход в «0». Если нет, то необходимо нажать кнопку «ВКЛ/0».

6. Поместить на платформу указанный калибровочный вес и после стабилизации числа нажать кнопку «TАРА». На дисплее высветится следующий калибровочный вес.

7.  Поместить на платформу следующий калибровочный вес и после стабилизации числа нажать кнопку «TАРА». На дисплее высветится следующий калибровочный вес.

8. .  Поместить на платформу следующий калибровочный вес и после стабилизации числа нажать кнопку «TАРА». 

9. На дисплее будет моргать значение «0», убрать вес с платформы и нажать кнопку «ТАРА», на дисплее последовательно высветится «ca end» и «0.0».
Калибровка закончена, и весы вышли в рабочий режим. 

