
Ïðèìåíåíèå

RD 01 è RD 011 äëÿ ñ÷eò÷èêîâ õîëîäíîé âîäû äî  50 °C

RD 02 è RD 022 äëÿ ñ÷eò÷èêîâ ãîðÿ÷eé âîäû äî  130 °C

RD 01 è RD 02 äëÿ îòäaëeííîãî ó÷eòa è äèñòaíöèîííîãî ñ÷èòûâaíèÿ

RD 011 è RD 022 äëÿ ïîäêëþ÷eíèÿ ê ñ÷eò÷èêîì òeïëa

RD 022 Ex    äëÿ âçðûâîîïañíûõ óñëîâûé

Èíôîðìàöèÿ äëÿ çàêàçà

Õàðàêòåðèñòèêè

www.sensus.com

RD Ïåðåäàò÷èê èìïóëüñîâ
äëÿ ñ÷åò÷èêîâ âîäû  Dynamic

 RD

  
 Òèï            Teìïåðàòóðà        Íîìåð çàêàçà

 RD 01   50 °C 11 78 01

 RD 02 130 °C 11 78 02

 RD 011   50 °C 11 78 03

 RD 022 130 °C 11 78 04

 RD 022 Ex 50 / 130 °C 18 20 29

äëÿ õîëîäíîé è ãîðÿ÷åé âîäû 

Ëeãêî óñòaíaâëèâaòü 

Äaò÷èêè óñòaíaâëèâaþòñÿ áeç ñíÿòèÿ ïëîìáû

Âîçìîæíîñòü äâóõ âeëè÷èí èìïóëüña äëÿ  RD

 



Öåíà èìïóëüñà

  

 Ïeðeêëþ÷aþùèé ýëeìeíò Ãeðêîííîe ðeëe Reed

 Çaùèòa ðeëe îãðaíè÷eíèe òîêa ðeçèñòîðîì è íaïðÿæeíèÿ âaðèñòîðîì (VDR)  

 RD 01/02 íaïðÿæeíèe ïeðeêëþ÷eíèÿ  Umax   = 48 V AC/DC

  òîê ïeðeêëþ÷eíèÿ Imax   = 0.2 A

  ìîùíîñòü ïeðeêëþ÷eíèÿ Pmax   = 4 W

 Çaùèòa ðeëe îãðaíè÷eíèe òîêa ðeçèñòîðîì  

 RD  011/022 íaïðÿæeíèe ïeðeêëþ÷eíèÿ  Umax   = 125 V AC/DC

  òîê ïeðeêëþ÷eíèÿ  Imax   = 0.035 A

  ìîùíîñòü ïeðeêëþ÷eíèÿn Pmax   = 2 W

 RD 022 Ex             îãðaíè÷eíèe òîêa ðeçèñòîðîì  

  íaïðÿæeíèe ïeðeêëþ÷eíèÿ        U max   = 28 V AC/DC

  òîê ïeðeêëþ÷eíèÿ                        I max   = 0.035 A

  ìîùíîñòü ïeðeêëþ÷eíèÿn         P max   = 0.98 W

 Ïðîäîëæèòeëüíîñòü èìïóëüña çaâèñèò îò ðañõîäa ïðè îñòaíîâêe ñ÷eò÷èêa âîäû èìïóëüñ íe ïðeðûâaeòñÿ 

  

 Ñòeïeíü çaùèòû IP 68 (DIN 40050)

 Äèàïàçîí òåìïåðàòóð RD  01/011: òeìïeðaòóða îêðóæaþùeé ñðeäû            t amb   ≤   70 °C

   òeìïeðaòóða èçìeðÿeìîé ñðeäû               t m  ≤   50 °C

  RD  02/022: òeìïeðaòóða îêðóæaþùeé ñðeäû             t amb   ≤   70 °C

   òeìïeðaòóða èçìeðÿeìîé ñðeäû               t m  ≤ 150 °C

 Äëèíà ñîåäèíèòåëüíîãî êàáåëÿ 3 ì

  
 Äèàìåòð ñ÷åò÷èêà âîäû DN RKD / RPD 40 ... 125 150 ... 300 DN 400
   1 èìïóëüñ = ... 1 èìïóëüñ = ... 1 èìïóëüñ = ... 1 èìïóëüñ = ...

 Ñ÷eò÷èê

ñ÷åòíûé ìåõàíèçì Standard 0.1 ì 3 1 ì 3 10 ì 3
 100 ì 3

  

 0.01 ì 3 0.1 ì 3 1 ì 3 10 ì 3

  ñ÷åòíûé ìåõàíèçì  1 ì 3 10 ì 3
 100 ì 3

   - 0.01 ì 3 0.1 ì 3 10 ì 3

  0.25 ì 3 2.5 ì 3

   - 0.1 ì 3 1 ì 3
 -

   0.25 ì 3 2.5 ì 3

   - 0.025 ì 3 0.25 ì 3
 -

^^ ^ ^

Codix

Codix

Ïðèìeð ïîäêëþ÷eíèÿ ïeðeäaò÷èêa èìïóëüñîâ òèïa RD

Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû

äëÿ ãîðÿ÷åé âîäû

 Ñ÷eò÷èê 

  äëÿ õîëîäíîé âîäû

Ñõåìà 1

Ñõåìà 2

ïîêàçàòåëü ðàñõîäà

ìaêñ. óäëèíeíèe 12 km (äèàìåòð êàáåëÿ 0,8 mm)

KFA 6
ðåëå

ïîêàçòåëü ðàñõîäà

äëÿ çàêàçà

ñ÷åòíûé ìåõàíèçì Standard 

  

   

ìaêñ. óäëèíeíèe 500 m (äèàìåòð êàáåëÿ 0,8 mm)

LB8200RU    Ñòð. 2

Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ñåðòèôèöèðîâàíà OQS 
â ñîîòâ. ñ ISO 9001, ðåã. ¹: 3496/0
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  ñ÷åòíûé ìåõàíèçì äëÿ çàêàçà
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