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fDU – относительная разность вторичны  напряжений,% 
δDU – разность аз вторичны  напряжений, минуты 
ΔfDU – основная абсол тная погре ность при измерении разности вто-
ричны  напряжений, % 
ΔδDU – основная абсол тная погре ность при измерении разности аз 
вторичны  напряжений, минуты 
fDI – относительная разность сил вторичны  токов, % 
δDI – разность аз вторичны  токов, минуты 
ΔfDI – основная абсол тная погре ность при измерении относительной 
разности сил вторичны  токов, % 
ΔδDI – основная абсол тная погре ность при измерении разности аз 
вторичны  токов, минуты 
fI – токовая погре ность ТТ, % 

δI – угловая погре ность ТТ, минуты  
U2н – номинальное вторичное напряжение поверяемого и талонного Н, 
В 
U2  – вторичное напряжение талонного ТН, В 
U2  – вторичное напряжение поверяемого ТН, В 
U – разность вторичны  напряжений поверяемого и талонного ТН, В 
Uпов – напряжение поме и об его вида, В 
I1н – номинальная сила первичного тока поверяемого и талонного ТТ, А 
I2н – номинальная сила вторичного тока поверяемого и талонного ТТ 
при равны  номинальны  вторичны  тока , А 
I2  – сила вторичного тока талонного ТТ, А 
I2  – сила вторичного тока поверяемого ТТ, А 
I2 н – номинальная сила вторичного тока талонного ТТ при отно ении 
номинального вторичного тока талонного ТТ к номинальному вторич-
ному току поверяемого ТТ как 5:1, А 
I н – номинальная сила вторичного тока поверяемого ТТ при отно ении 
номинального вторичного тока талонного ТТ к номинальному вторич-
ному току поверяемого ТТ как 5:1, А 
I – разность сил вторичны  токов поверяемого и талонного ТТ, А 
P – активная мо ность, Вт 
Q – реактивная мо ность, ВꞏА  
S – полная мо ность, ВꞏА 
P – основная абсол тная погре ность при измерении активной мо -
ности нагрузки, Вт 
Q – основная абсол тная погре ность при измерении реактивной 
мо ности нагрузки, ВꞏА  
G – активная проводимость, См 
B – реактивная проводимость, См 
G – основная абсол тная погре ность при измерении активной прово-
димости нагрузки, См 
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B – основная абсол тная погре ность при измерении реактивной про-
водимости, См 
R – активное сопротивление, Ом 
X – реактивное сопротивление, Ом 
R – основная абсол тная погре ность при измерении активного со-
противления нагрузки во вторичной цепи поверяемого ТТ, Ом 
X – основная абсол тная погре ность при измерении реактивного со-
противления нагрузки во вторичной цепи поверяемого ТТ, Ом 
ZвнТТ  – полное сопротивление на частоте 50 ц, вносимое омпарато-
ром во вторичну  цепь талонного ТТ, Ом 
ZвнТТ  – полное сопротивление на частоте 50 ц, вносимое омпарато-
ром во вторичну  цепь поверяемого ТТ, Ом 
γU – основная относительная погре ность при измерении напряжения 
в лектрически  цепя , питаемы  от промы ленной сети, % 
γI – основная относительная погре ность при измерении силы тока в 
лектрически  цепя , питаемы  от промы ленной сети, % 

С О – среднеквадратическое отклонение 

!
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ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИЗ ЕРЕНИ , А  В ПОЛЕВ , ТА  И В ЛА-

БОРАТОРН  УСЛОВИЯ : 
 ДЛЯ ПОД Л ЕНИЯ О ПАРАТОРА  СЕТИ ПЕРЕ ЕННО О 

ТО А 220 В 50 ц    , 
     , 

ПЕРЕД В Л ЕНИЕ  УБЕДИТЬСЯ В ТО , ТО ТОТ ЗАЖИ  
ПОД Л ЕН  ОНТУРУ ЗА ИТНО О ЗАЗЕ ЛЕНИЯ; 

 НЕ ПОД Л АТЬ ЗА ИТНОЕ ЗАЗЕ ЛЕНИЕ  ЗАЖИ У " " 
НА ЗАДНЕ  ПАНЕЛИ О ПАРАТОРА !; 

 А СИ АЛЬНО ДОПУСТИ Е ЗНА ЕНИЯ НАПРЯЖЕНИ , 
ПОДАВАЕ Е НА ИЗ ЕРИТЕЛЬН Е В ОД , У АЗАН  
ВОЗЛЕ СООТВЕТСТВУ И  В ОДОВ НА ЗАДНЕ  ПАНЕЛИ 

О ПАРАТОРА; 
 А СИ АЛЬНО ДОПУСТИ Е ЗНА ЕНИЯ ТО ОВ НА В О-

ДА  О ПАРАТОРА ПРИВЕДЕН  В РАЗДЕЛЕ 2 ДАННО О РУ-
ОВОДСТВА; 

 В СОСТАВЕ ПЕРЕДВИЖНО  ЛАБОРАТОРИИ О ПАРАТОР 
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО  А ОРТИЗА ИИ ДОЛЖЕН ТРАНС-
ПОРТИРОВАТЬСЯ В СУ Е У ЛАДО НО  ПДР .323382.007. 

          ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119270,  г. осква, 

 Лужнецкая наб.,  д. 2/4, стр. 10, пом. 100
(почтовое отправление - заказным письмом)

E-mail: info@oltestrus.ru  
Тел.: +7 499 322-86-43
         СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА
Почтовый адрес: Российская Федерация, 620049, 

Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 33,  
E-mail: info@oltestrus.ru  
Тел.: +7 499 322-86-43
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Руководство по ксплуатации (далее – Р ) омпаратора СА507 (да-
лее – омпаратора) состоит из тре  частей. 

Первая часть Р  содержит сведения, необ одимые для правиль-
ной и безопасной ксплуатации омпаратора.  

Вторая часть Р  содержит сведения по методам и средствам по-
верки омпаратора 

Третья часть Р  содержит сведения по работе компаратора при 
управлении от персонального компь тера. 

1     
1.1  

омпаратор предназначен для измерения величин, которые ис-
пользу тся при определении метрологически  арактеристик транс-

орматоров тока и напряжения при и  поверке и калибровке в соот-
ветствии с ОСТ 8.217 и ОСТ 8.216. 

Для измерения параметров нагрузок во вторичной цепи ТТ или ТН 
в комплект поставки компаратора могут быть вкл чены токовые 
кле и, обеспечива ие возможность подкл чения к транс ормато-
рам без вывода и  из ксплуатации. 

В комплект поставки компаратора может быть вкл чен источник 
переменного тока СА3600 (далее – источник тока СА3600), предназна-
ченный для питания измерительной цепи переменным током при про-
ведении поверок (калибровок) измерительны  ТТ с номинальным пер-
вичным током до 5000 А. 

1.2     
 Область применения омпаратора – предприятия и органи-

зации, осу ествля ие поверку и калибровку измерительны  транс-
орматоров напряжения, магазинов сопротивлений и проводимостей 

и тока при и  разработке, производстве и ксплуатации, а также изме-
рение нагрузок ТН и ТТ непосредственно в места  установки. 

 омпаратор может ксплуатироваться в производственны  
це а , стационарны  и передвижны  лаборатория . 

 Нормальные условия применения омпаратора: 
 температура окружа его возду а – от 10 ºС до 30 ºС; 
 относительная влажность возду а – до 80 % при температуре 25 ºС; 
 орма кривой напряжения, приложенного к измерительной 
с еме, (далее – рабочее напряжение) – синусоидальная; 
 частота рабочего напряжения от 48 ц до 62 ц; 
 ко ициент гармоник рабочего напряжения – не более 5 %. 

 Рабочие условия применения омпаратора: 
 температура окружа его возду а – от 0 ºС до пл с 40 ºС; 
 относительная влажность возду а – до 80 % при температуре 25 ºС. 

       , ,  
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2   
2.1  ,     -

 
омпаратор обеспечивает возможность автоматического 

измерения следу и  величин: 
 относительной разности вторичны  напряжений дву  ТН с рав-
ными номинальными значениями и  вторичны  напряжений; 
 разности аз вторичны  напряжений дву  ТН с равными номи-
нальными значениями и  вторичны  напряжений; 
 относительной разности сил вторичны  токов дву  ТТ с рав-
ными номинальными значениями и  вторичны  токов; 
 разности аз вторичны  токов дву  ТТ с равными номиналь-
ными значениями и  вторичны  токов; 
 относительной разности между силой вторичного тока поверя-
емого ТТ и силой вторичного тока талонного ТТ при отно ении 
номинального вторичного тока талонного ТТ к номинальному вто-
ричному току поверяемого ТТ, как 5:1 (здесь и далее под относи-
тельной разность  вторичны  токов при и  соотно ении, как 5:1, 
следует понимать относительну  разность между силой вторич-
ного тока поверяемого ТТ, приведенного к значени  силы вторич-
ного тока талонного ТТ, и силой вторичного тока талонного ТТ – 
см. раздел 5.2); 
 разности аз вторичны  токов дву  ТТ при отно ении номи-
нального вторичного тока талонного ТТ к номинальному вторич-
ному току поверяемого ТТ, как 5:1 (см. раздел 5.2); 
 активной и реактивной мо ностей (далее – мо ностей) 
нагрузки во вторичной цепи поверяемого ТТ; 
 активной и реактивной мо ностей (далее – мо ностей) 
нагрузки во вторичной цепи поверяемого ТН; 
 активного и реактивного сопротивлений нагрузки во вторичной 
цепи поверяемого ТТ; 
 активной и реактивной проводимостей нагрузки во вторичной 
цепи поверяемого ТН;   
 среднеквадратического значения первой гармоники (далее – 
С З ) силы вторичного тока ТТ, используемого в качестве талон-
ного (далее– талонного ТТ), и его частоты1; 
 С З  вторичного напряжения ТН, используемого в качестве 
талонного (далее – талонного ТН), и его частоты; 
 активны  и реактивны  мо ностей, лектрического сопротив-
ления и лектрической проводимости магазинов нагрузок;  

1 Здесь и далее при измерении напряжения и тока измеряемым параметром явля-
ется действу ее значение первой гармоники. 
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 С З  напряжения и его частоты в цепя , питаемы  от сети; 
 С З  силы тока и его частоты в цепя , питаемы  от сети. 

омпаратор обеспечивает следу ие диапазоны измере-
ний: 

 относительной разности вторичны  напряжений дву  ТН от ми-
нус 15 до пл с 15 % для значений вторичны  напряжений от 6 до 
240 В; 
 разности аз вторичны  напряжений дву  ТН от минус 300 до 
пл с 300 минут для значений вторичны  напряжений от 6 до 
240 В; 
 относительной разности сил вторичны  токов дву  ТТ от ми-
нус 15 % до пл с 15 % для значений сил вторичны  токов талон-
ного транс орматора от 0,01 до 10 А; 
 разности аз вторичны  токов дву  ТТ от минус 300 до 
пл с 300 минут для значений сил вторичны  токов талонного 
транс орматора от 0,01 до 10 А; 
 активной мо ности нагрузки во вторичной цепи поверяемого 
ТН от 0 до 500 Вт, при том напряжение на нагрузке должно быть 
в диапазоне от 6  до 240 В, а сила тока должна быть в диапазоне 
от 0 до 5 А; 
 реактивной мо ности нагрузки во вторичной цепи поверяемого 
ТН от 0 до 500 ВꞏА, при том напряжение на нагрузке должно быть 
в диапазоне от 6 до 240 В, а сила тока должна быть в диапазоне 
от 0 до 5 А; 
 активной проводимости нагрузки во вторичной цепи поверяе-
мого ТН от 1×10-4 до 5ꞏ10-2 См, при том напряжение на нагрузке 
должно быть в диапазоне от 6 до 240 В, а сила тока должна быть 
в предела  от 0 до 5 А; 
 реактивной проводимости нагрузки во вторичной цепи поверя-
емого ТН от 1×10-4 до 5ꞏ10-2 См, при том напряжение на нагрузке 
должно быть в диапазоне от 6 до 240 В, а сила тока должна быть 
в предела  от 0 до 5 А; 
 активной мо ности нагрузки во вторичной цепи поверяемого 
ТТ от 0 до 500 Вт при значения  напряжения на нагрузке в диапа-
зоне от 0 до 100 В и силы тока в диапазоне от 0,01 до 10 А; 
 реактивной мо ности нагрузки во вторичной цепи поверяемого 
ТТ от 0 до 500 ВꞏА при значения  напряжения на нагрузке в диа-
пазоне от 0 до 100 В и силы тока в диапазоне от 0,01 до 10 А; 
 активного сопротивления нагрузки во вторичной цепи поверяе-
мого ТТ от 0 до 200 Ом, при том напряжение на нагрузке должно 
быть в диапазоне от 0 до 100 В, а сила тока должна быть в преде-
ла  от 0,01 до 10 А; 
 реактивного сопротивления нагрузки во вторичной цепи пове-
ряемого ТТ от 0 до 200 Ом, при том напряжение на нагрузке 

       , ,  
 

10

507 

должно быть в диапазоне от 0 до 100 В, а сила тока должна быть 
в диапазоне от 0,01 до 10 А; 
 С З  вторичного напряжения талонного ТН от 0,1 до 240 В; 
 С З  силы вторичного тока талонного ТТ от 0,01 до 10 А; 
 частоты вторичны  тока и напряжения талонны  ТТ и ТН 
от 48 до 62 ц; 
 С З  напряжения в цепя , питаемы  от сети, от 0,1 до 500 В; 
 С З  силы тока в цепя , питаемы  от сети, от 0,05 до 5 А;  
 частоты тока и напряжения в цепя , питаемы  от сети, 
от 48 до 62 ц. 
Диапазоны измерения активной и реактивной мо ностей, лектри-

ческого сопротивления и лектрической проводимости нагрузок соот-
ветству т диапазонам измерения, указанным для нагрузок вторичной 
цепи ТН и ТТ в процессе и  калибровки или поверки.  

 Разность вторичны  напряжений дву  ТН, подкл ченны  к 
транс орматору согласу ему СА5072, не должна превы ать 10 В. 

 Диапазоны регулирования силы переменного тока источ-
ника тока СА3600 соответству т данным, приведенным в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

№ 
п/п 

Диапазон регулирования  
силы переменного тока, 

А 

Напряжение на вы оде источника 
тока при откл ченной  

нагрузке, не менее, 
В 

1 От 0,005 до 36 40 
2 От 0,05 до 720 5 
3 От 0,05 до 3000 1 
4 От 0,1 до 6000 2 

 Для измерения напряжения в лектрически  цепя , питае-
мы  от сети, в омпараторе предусмотрен ди еренциальный 
в од "Ux". Ди еренциальное полное в одное сопротивление омпа-
ратора составляет не менее 3 Ом на частоте 50 ц. 

 Син азное полное в одное сопротивление омпаратора 
(сопротивление между соединенными между собой зажимами "x, Ux" и 
"a, Ux" и зажимом " " омпаратора) составляет не менее 3  Ом на 
частоте 50 ц. 

 Изоляция зажимов "а, Ix" и "U1, Ix", предназначенны  для из-
мерения силы тока в цепя , питаемы  от сети, относительно зажима "

" омпаратора имеет сопротивление постоянному току не ме-
нее 10 Ом и рассчитана на подачу переменного напряжения 460 В с 
частотой сети. 
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 Полное в одное сопротивление омпаратора между зажи-
мами "а, Ix" и "U1, Ix" при измерении силы тока в цепя , питаемы  от 
сети, не превы ает 0,1 Ом на частоте 50 ц. 

 Полная проводимость на частоте 50 ц, вносимая омпа-
ратором во вторичну  цепь талонного ТН, не превы ает 3ꞏ10-7 См. 

 Полная проводимость на частоте 50 ц, вносимая омпа-
ратором во вторичну  цепь поверяемого ТН, не превы ает 3ꞏ10-7 См. 

 Полное сопротивление на частоте 50 ц, в ома , вносимое 
омпаратором во вторичну  цепь талонного ТТ, не превы ает: 

а) при равны  номинальны  вторичны  тока  дву  ТТ  
ZвнТТ =(201,1fDI)10-3, (1) 

где fDI – числовое значение результата измерения относитель-
ной разности вторичны  токов, выраженное в процента ; 

б) при отно ении номинального вторичного тока талонного ТТ к 
номинальному вторичному току поверяемого ТТ, как 5:1 

ZвнТТ =(301,1fDI)10-3 (2) 
 Полное сопротивление на частоте 50 ц, в ома , вносимое 

омпаратором  во вторичну  цепь поверяемого ТТ, не превы ает: 
а) при равны  номинальны  вторичны  тока  дву  ТТ  

ZвнТТ =(101,1fDI)10-3, (3) 
где fDI – числовое значение результата измерения относитель-
ной разности вторичны  токов, выраженное в процента ; 

б) при отно ении номинального вторичного тока талонного ТТ к 
номинальному вторичному току поверяемого ТТ, как 5:1  

ZвнТТ =(552fDI)10-3, (4) 
где fDI – числовое значение результата измерения относитель-
ной разности вторичны  токов, выраженное в процента . 

 Время первого измерения л бой из величин, измеряемы  
омпаратором, в следя ем режиме не превы ает 5 с, а время каж-

дого повторного измерения в том режиме – 1 с. Время первого изме-
рения в режиме накопления результатов измерений не превы ает 7 с, 
а время каждого повторного измерения в том режиме – 1 с. 

2.2   
 Пределы допускаемой основной абсол тной погре ности, 

в процента , при измерении относительной разности вторичны  
напряй дву  ТН fDU соответству т значениям, указанным в таб-
лице 2.2. 
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Таблица 2.2 
Диапазоны вторич-
ны  напряжений, 

В

Пределы допускаемой основной абсол т-
ной погре ности fDU, 

%
от 20 до 240 (0,005fDU +110-4+0,03DU /DU max) 

от 6 до 20 (0,005fDU +110-3+0,03DU /DU max) 
fDU – числовое значение результата измерения относительной разности вторичны  
напряжений дву  ТН, выраженного в процента , 
DU – числовое значение результата измерения разности аз вторичны  напряже-
ний дву  ТН, выраженного в минута , 
DU max – числовое значение вер ней границы диапазона измерений разности аз 
вторичны  напряжений дву  ТН, равное 300'. 

 Пределы допускаемой основной абсол тной погре ности, 
в минута , при измерении разности аз вторичны  напряжений дву  
ТН DU соответству т значениям, указанным в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 
Диапазоны вторич-
ны  напряжений, 

В

Пределы допускаемой основной  
абсол тной погре ности DU,, 

минуты
от 20 до 240 (0,005DU  + 0,05 + 0,7fDU /fDU max) 

от 6 до 20 (0,005DU  + 0,1 + 0,7fDU /fDU max) 
DU – числовое значение результата  измерения разности аз вторичны  напряже-
ний дву  ТН, выраженного в минута , 
fDU – числовое значение результата измерения относительной разности вторичны  
напряжений дву  ТН, выраженного в процента , 
fDU max – числовое значение вер ней границы диапазона измерений относительной 
разности вторичны  напряжений дву  ТН, равное 15 %.  

 Пределы допускаемой основной абсол тной погре ности 
в процента , при измерении относительной разности сил вторичны  
токов дву  ТТ fDI соответству т: 

а) при и  равны  номинальны  вторичны  тока , значениям, ука-
занным в таблице 2.4. 

Таблица 2.4  
Диапазоны сил вто-

ричны  токов,  
A

Пределы допускаемой основной  
абсол тной погре ности fDI, 

%
от 1 до 10  (0,005fDI +210-4+0,03DI /DI max) 

от 0,05 до 1 (0,005fDI +310-3+0,03DI /DI max) 
от 0,01 до 0,05 (0,005fDI +1,510-2+0,03DI /DI max) 

б) при отно ении и  номинальны  вторичны  токов как 5:1 значе-
ниям, указанным в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 

Диапазоны сил вторичны  
токов,  

A 
Пределы допускаемой основной  

абсол тной погре ности fDI, 
% ТТ  ТТ  

от 0,5 до 10  от 0,1 до 2 (0,005fDI +210-3+0,03DI /DI max)
от 0,05 до 0,5 от 0,01 до 0,1 (0,005fDI +410-3+0,03DI /DI max)

fDI – числовое значение результата измерения относительной разности сил вторич-
ны  токов дву  ТТ, выраженного в процента , 
DI – числовое значение результата измерения разности аз вторичны  токов дву  
ТТ, выраженного в минута , 
DI max – числовое значение вер ней границы диапазона измерений разности аз 
вторичны  токов дву  ТТ, равное 300 '. 

 Пределы допускаемой основной абсол тной погре ности, 
в минута , при измерении разности аз вторичны  токов дву  ТТDI 
соответству т: 

а) при и  равны  номинальны  вторичны  тока  значениям, ука-
занным в таблице 2.6; 

Таблица 2.6 
Диапазоны сил  

вторичны  токов, 
 A 

Пределы допускаемой основной  
абсол тной погре ности DI, 

минуты 
от 0,25 до 10 (0,005δDI +0,03+0,7fDI / fDI max) 

от 0,01 до 0,25 (0,005δDI +0,5+0,7 fDI / fDI max) 
б) при отно ении и  номинальны  вторичны  токов как 5:1 значе-

ниям, указанным в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 

Диапазоны сил  
вторичны  токов ТТ , 

 A 

Пределы допускаемой основной 
абсол тной погре ности DI,  

минуты 
ТТ  ТТ  

от 0,25 до 10 от 0,05 до 2 (0,005δDI +0,1+0,7 fDI / fDI max) 

от 0,05 до 0,25 от 0,01 до 0,05 (0,005δDI +0,6+0,7 fDI / fDI max) 
DI – числовое значение результата измерения разности аз вторичны  токов дву  
ТТ, выраженного в минута , 
fDI – числовое значение результата измерения относительной разности сил вторич-
ны  токов дву  ТТ, выраженного в процента , 
fDI max – числовое значение вер ней границы диапазона измерений относительной 
разности сил вторичны  токов дву  ТТ, равное 15 %. 
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 Пределы допускаемой основной абсол тной погре ности 
при измерении активной мо ности нагрузки во вторичной цепи ТН при 
его калибровке или поверке, в ватта , соответству т значениям, ука-
занным в таблице 2.8. 
Таблица 2.8 

Диапазоны вторичны  
напряжений,  

В 

Пределы допускаемой основной  
абсол тной погре ности P, 

Вт 
от 50 до 240 )( 72

2Н
22 100,005  UQP

от 30 до 50 )( 72
2Н

22 1020,005  UQP

от 6 до 30 )62
2Н

22 10(0,005  UQP

где U2Н – числовое значение номинального вторичного напряжения талонного ТН, выражен-
ного в вольта , 
P – числовое значение результата измерения активной мо ности, выраженного в ватта , 
Q – числовое значение результата измерения реактивной мо ности, выраженного в  вольт-
ампера . 

 Пределы допускаемой основной абсол тной погре ности 
при измерении реактивной мо ности нагрузки во вторичной цепи ТН 
при его калибровке или поверке, в вольт-ампера , соответству т зна-
чениям, указанным в таблице 2.9. 
Таблица 2.9 

Диапазоны вторичны  
напряжений,  

В

Пределы допускаемой основной  
абсол тной погре ности Q, 

ВА
от 50 до 240 )( 72

2Н
22 100,005  UQP

от 30 до 50 )( 72
2Н

22 1020,005  UQP

от 6 до 30 )( 62
2Н

22 100,005  UQP
U2Н – числовое значение номинального вторичного напряжения талонного ТН, выраженного 
в вольта , 
P – числовое значение результата измерения активной мо ности, выраженного в ватта , 
Q – числовое значение результата измерения реактивной мо ности, выраженного в  вольт-
ампера . 

 Пределы допускаемой основной абсол тной погре ности 
при измерении активной проводимости нагрузки во вторичной цепи ТН 
при его калибровке или поверке, в сименса , соответству т значе-
ниям, указанным в таблице 2.10. 

 Пределы допускаемой основной абсол тной погре ности 
при измерении реактивной проводимости нагрузки во вторичной цепи 
ТН при его калибровке или поверке, в сименса , соответству т значе-
ниям, указанным в таблице 2.11. 
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Таблица 2.10 
Диапазоны вторичны  

напряжений,  
В 

Пределы допускаемой основной 
абсол тной погре ности G,  

Cм 
от 50 до 240 )( 722 100,005  BG

от 30 до 50 )( 722 1020,005  BG

от 6 до 30 )10(0,005 622  BG  
G – числовое значение результата измерения активной проводимости, в сименса ; 
B – числовое значение результата измерения реактивной проводимости, в сименса  

Таблица 2.11 
Диапазоны вторичны  

напряжений,  
В 

Пределы допускаемой основной 
абсол тной погре ности В,  

Cм 
от 50 до 240 )10(0,005 722  BG  
от 30 до 50 )1020,005 722  BG(  
от 6 до 30 )10(0,005 622  BG  

G  – числовое значение результата измерения активной проводимости, в сименса ; 
B – числовое значение результата измерения реактивной проводимости, в сименса  

 Пределы допускаемой основной абсол тной погре ности 
при измерении активной мо ности нагрузки во вторичной цепи пове-
ряемого ТТ, в ватта , соответству т значениям, указанным в таб-
лице 2.12. 

Таблица 2.12 
Диапазоны сил  

вторичны  токов, 
A 

Пределы допускаемой основной  
абсол тной погре ности P, 

Вт 
от 0,01 до 7 )( 0,00030,005 2

2н
22  IQP  

I2н – числовое значение номинального значения силы вторичного тока ТТ, использу-
емого в качестве талонного, в ампера ; 
P – числовое значение результата измерения активной мо ности, в ватта ; 
Q – числовое значение результата измерения реактивной мо ности, в вольт-ампера  

 Пределы допускаемой основной абсол тной погре ности 
при измерении реактивной мо ности нагрузки во вторичной цепи по-
веряемого ТТ, в вольт-ампера , соответству т значениям, указанным 
в таблице 2.13. 
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Таблица 2.13 
Диапазоны сил  

вторичны  токов, 
A 

Пределы допускаемой основной  
абсол тной погре ности Q, 

ВА 
от 0,01 до 7 )( 0,00030,005 2

2н
22  IQP

I2н – числовое значение номинального значения силы вторичного тока ТТ, используемого в 
качестве талонного, в ампера ; 
P – числовое значение результата измерения активной мо ности, в ватта ; 
Q – числовое значение результата измерения реактивной мо ности, в вольт-ампера . 

 Пределы допускаемой основной абсол тной погре ности 
при измерении активного сопротивления нагрузки во вторичной цепи 
поверяемого ТТ, в ома , соответству т значениям, указанным в таб-
лице 2.14. 

Таблица 2.14 
Диапазоны сил  

Вторичны  токов, 
A 

Пределы допускаемой основной  
абсол тной погре ности R,  

Ом 
от 0,01 до 7 0,0003)0,005 22  XR(

R – числовое значение результата измерения активного сопротивления нагрузки, в 
ома , 
X – числовое значение результата измерения реактивного сопротивления нагрузки, 
в ома . 

 Пределы допускаемой основной абсол тной погре ности 
при измерении реактивного сопротивления нагрузки во вторичной 
цепи поверяемого ТТ, в ома , соответству т указанным в таблице 
2.15. 

Таблица 2.15 
Диапазоны сил  

вторичны  токов, 
A 

Пределы допускаемой основной  
абсол тной погре ности  ,  

Ом 
от 0,01 до 7 )0,0003(0,005 22  XR

R – числовое значение результата измерения активного сопротивления нагрузки, в 
ома , 
X – числовое значение результата измерения реактивного сопротивления нагрузки, 
в ома . 

 Пределы допускаемой основной относительной погре но-
сти при измерении С З  вторичного напряжения талонного ТН, со-
ставля т 0,5 %. 

 Пределы допускаемой основной относительной погре но-
сти при измерении С З  силы вторичного тока талонного ТТ, состав-
ля т 0,5 %. 
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 Пределы допускаемой основной абсол тной погре ности 
при измерении частоты вторичны  тока и напряжения талонного 
транс орматора, составля т ±0,1 ц. 

 Пределы допускаемой основной относительной погре но-
сти при измерении С З  напряжения в цепя , питаемы  от сети, с ис-
пользованием ди еренциальны  в одов, в процента , составля т 

γU = (0,5 + 0,1ꞏUпов/U ), (5) 
где Uпов – числовое значение напряжения поме и об его вида (си-
нусоидального напряжения с частотой сети между соединенными 
между собой зажимами " ,Ux", "а,Ux" и зажимом " " омпаратора), 
выраженное в вольта , 
U  – числовое значение результата измерения напряжения в це-
пя , питаемы  от сети, выраженного в вольта . 
Сумма значений измеряемого напряжения U  и напряжения по-

ме и об его вида Uпов не должна превы ать 500 В. Значение напря-
жения поме и об его вида в точке измерения не должна превы-

ать 460 В. 
 Пределы допускаемой основной относительной погре но-

сти при измерении С З  силы тока в цепя , питаемы  от сети, состав-
ля т γI= 0,5 %. 

При том значение напряжения с частотой сети, приложенное 
между зажимом " " омпаратора и участком цепи, в котором измеря-
ется ток, не должно превы ать 460 В. 

 Пределы допускаемой основной абсол тной погре ности 
при измерении частоты тока и напряжения в цепя , питаемы  от сети, 
составля т ±0,1 ц. 

 Пределы допускаемой основной абсол тной погре ности 
при измерении активной и реактивной мо ностей, лектрического со-
противления и лектрической проводимости нагрузок соответству т 
значениям, указанным в 2.2.7- 2.2.15. 

 Пределы допускаемы  дополнительны  погре ностей при 
измерения  относительной разности сил вторичны  токов дву  ТТ, от-
носительной разности вторичны  напряжений дву  ТН; разности аз 
между вторичными токами дву  ТТ, разности аз между вторичными 
напряжениями дву  ТН, мо ности, лектрического сопротивления и 
лектрической проводимости нагрузок; напряжений и сил токов в це-

пя , питаемы  от сети, вызванны  изменением температуры окружа -
его возду а от границ нормального диапазона температур от 10 до 

30 C на каждые 10 C до границ рабочего диапазона температур от 0 
до 40 C, равны пределам основны  погре ностей, соответственно.  

       , ,  
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2.3     
онструктивно омпаратор выполнен в одном корпусе. 

 Управление омпаратором реализовано с помо ь  клави-
атуры и жидкокристаллического индикатора (Ж И), име его 4 строки 
по 20 символов каждая. 

 омпаратор имеет возможность со ранения 1000 результа-
тов измерений в нергонезависимой памяти, а также просмотра со ра-
ненны  результатов измерений. Со раненные результаты могут быть 
переписаны в память персонального компь тера для последу ей 
обработки стандартными средствами Windows. 

омпаратор имеет предупрежда у  звукову  сигнализа-
ци : 

– при неправильном вкл чении поверяемого транс орматора;
– если значение относительной разности сил вторичны  токов
(напряжений) дву  транс орматоров на одится вне диапазона от 
минус 15 до пл с 15 %; 
– если значение разности аз дву  транс орматоров на одится
вне диапазона от минус 600 до пл с 600 минут. 

 омплект источника переменного тока СА3600 с автомати-
ческой регулировкой силы переменного тока вкл чает: 

 блок коммутаций (авт.) – 1 т. 
 транс орматор силовой ТС1 – 1 т.; 
 транс орматор силовой ТС2 – 1 т.; 
 транс орматор силовой ТС3 – 1 т. 

 В комплект омпаратора в одит аркас монтажный  
ПДР . 441319.001 и набор деталей, которые позволя т смонтировать 
специальные Стойки для разме ения полного комплекта оборудова-
нии для проведения поверок ТТ в стационарной лаборатории. Указа-
ния по сборке Стоек, разме ени  оборудования и проведени  пове-
рок ТТ изложены в документе "Рекомендации по применени . ом-
плект для поверки транс орматоров тока в стационарной поверочной лабо-
ратории 6900". 

 В комплект омпаратора в одят Тележки, на которы  раз-
ме ается полный комплект оборудовании для проведения поверок ТТ 
на месте ксплуатации. Указания по использовани  оборудования, 
разме енного на Тележка , и проведени  поверок ТТ изложены в до-
кументе "Рекомендации по применени . омплект для поверки транс-

орматоров тока на месте ксплуатации 6901". 
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 асса устройств, в одя и  в комплект омпаратора, в ки-
лограмма , составляет, не более:  

 омпаратора – 5; 
 источника тока СА3600, в том числе:  

 блока коммутаций (авт.) –  20;  
 транс орматора силового ТС1 – 17; 
 транс орматора силового ТС2 – 17; 
 транс орматора силового ТС3 –  19 

 аркаса монтажного – 60 кг. 
 абаритные размеры устройств, в одя и  в комплект 

омпаратора, составля т, не более : 
 омпаратора – (240130300) мм; 
 источника тока СА3600, в том числе:  

 блока коммутаций (авт.) – (480260180) мм,  
 транс орматора силового ТС1 – (300200165) мм; 
 транс орматора силового ТС2 – (300200165) мм; 
 транс орматора силового ТС3 – (352210188) мм 

 аркаса монтажного – не более (1650 553 500) мм. 
 орпуса устройств, в одя и  в комплект омпаратора, по 

степени за иты от проникновения тверды  предметов и воды соответ-
ству т IP20 по ОСТ 14254. 

 лектропитание омпаратора и источника тока СА3600 
осу ествляется от сети переменного тока от 198 В до 242 В с частотой 
от 49 ц до 51 ц. 

 о ность, потребляемая омпаратором от сети питания, 
составляет не более 15 ВꞏА. 

о ность, потребляемая от сети питания источником тока 
СА3600, составляет не более 10 кВꞏА 

3  
омплект поставки омпаратора СА507 должен соответствовать 

таблице 3.1. 
Таблица 3.1 

  .2,
. 

омпаратор СА507 ПДР .411439.001  

ера отно ения токов ОТ-2    ПДР .411639.002  

ера емкости Е-1 ПДР .411644.003  

2 Записи о количестве изделий, в одя и  в комплект поставки, должны быть сде-
ланы четко черными чернилами: наличие – ци ра, отсутствие – прочерк 
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Транс орматор согласу-
ий СА5072  ПДР .411439.003 

Источник тока СА3600. 
Блок коммутаций (авт.) ПДР .468349.010 

Источник тока СА3600. Транс-
орматор силовой ТС1 ПДР .671221.004 

Источник тока СА3600. Транс-
орматор силовой ТС2 ПДР .671221.005 

Источник тока СА3600. Транс-
орматор силовой ТС3 ПДР .671221.006 

аркас монтажный на коле-
са  ПДР .441319.001 

Токовод U1 ( ина) ПДР .745231.014 

Токовод U2 ( ина) ПДР .745231.015 

Токовод I1 ( ина) ПДР .745231.016 

Подставка токовода ПДР .746134.003 

Соединительная планка ПДР .745312.064 

Токовод 6000 А (0,7 м) ПДР .685618.002 

Токовод 3000 А (2,5 м) ПДР .685618.001 

Токовод 3000 А (1,0 м) ПДР .685618.001-01

Токовод 720 А (1 м) ПДР .685616.001 

Токовод 720 А (0,3 м) ПДР .685616.001-01

Токовод 36 А (1 м) ПДР .685615.006 



 

21

507 

  .,
. 

абель силовой С3600 ПДР .686694.001 

абель питания П3600 ПДР .685612.013 

абель GND ПДР .685615.008 

Перемычка GND ПДР .685615.008-01 

абель измерительный И (U) ПДР .685611.008 

абель измерительный И (I) ПДР .685611.009 

абель измерительный  
И (ТТ )  ПДР .685611.146 

абель USB2AB/2 Покупное изделие 

абель интер ейсный после-
довательного порта (RS232) Покупное изделие 

абель заземления ПДР .685614.085  

абель питания Покупное изделие 

абель питания П (источник) ПДР .685612.013-01

абель питания П (приборы) ПДР .685612.013-02

абель питания П3600-1 ПДР .685612.072 

Перемычка с кольцевым и 
U- образным наконечниками ПДР .685611.012 

U–образный наконечник, 8 Покупное изделие  
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Программное обеспечение 
компаратора (диск инсталля-
ционный) 

ПДР .411439.001  

Руководство по ксплуата-
ции. асть 1. Те ническая 
ксплуатация  

ПДР .411439.001 Р   

Руководство по ксплуатации. 
асть 2. етодика поверки  ПДР .411439.001 Р 1  

Руководство по ксплуата-
ции. асть 3. Работа компара-
тора при управлении от П   

ПДР .411439.001 Р 2  

Рекомендации по примене-
ни . омплект для поверки 
транс орматоров тока в ста-
ционарной поверочной лабо-
ратории 6900  

– 

Рекомендации по примене-
ни . омплект для поверки 
транс орматоров тока на 
месте ксплуатации 6901 

– 

Паспорт ПДР .411439.001 

Сумка 507 ПДР .323382.007 

Сумка кабельная ПДР .323382.010 

Сумка 3600 Б  ПДР .323382.019 

Сумка 3600 ТС ПДР .323382.017 

Сумка 3600 ТС3 ПДР .323382.018 

Столе ница T6900/1 ПДР .324184.002 



 

23

507 

  .,
. 

Столе ница T6900/2 ПДР .324184.003 

Опора ПДР .746134.005 

Тележка Р ТТ ПДР . 304136.008 

Тележка 600 А ПДР .304136.010 

Тележка 5000 А ПДР . 304136.011 
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4     
4.1 омпаратор соответствует об им требованиям безопасности 

по способу за иты человека от поражения лектрическим то-
ком  ОСТ 12.2.091-2002 и IEC 61010-1. Для обеспечения того способа 
за иты необ одимо, чтобы ,   -

      220  50 ,  -
,     . 

4.2 На все  стадия  испытаний и ксплуатации омпаратора 
должно быть обеспечено собл дение правил те ники безопасности и 
выполнение инструкций по безопасному проведени  каждого вида ра-
бот. 

4.3 Измерительная цепь должна быть обесточена перед подкл -
чением  омпаратора. Невыполнение указанного требования может 
привести к поражени  лектрическим током и вы оду аппаратуры из 
строя. 

4.4 Зажимы на задней панели омпаратора и подкл ченные к 
ним лементы измерительной цепи при проведении измерений могут 
на одиться под опасным для жизни напряжением, по тому прика-
саться к ним при использовании категорически запре ается 

4.5   ,    -
  3600     220  50 ,  

       40 .  
4.6 На все  стадия  испытаний и ксплуатации омпаратора 

должны выполняться требования Правил безопасной ксплуатации 
лектроустановок потребителей и ксплуатационной документации на 

средства измерительной те ники, которые использу тся совместно с 
омпаратором. 
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5     
5.1      

   
Процесс измерения относительной разности вторичны  напряже-

ний fDU и разности аз между вторичными напряжениями δDU дву  ТН 
илл стриру т структурная с ема и векторная диаграмма, приведен-
ные на рисунке 5.1 а, б. 

а) )
ТН  – поверямый транс орматор, ТН  – талонный транс орматор, G2 – генератор 

напряжения 
Рисунок 5.1. 

В приведенной с еме (рисунок 5.1) на в од " " ("ТН ") омпаратора 
подается напряжение равное разности вторичны  напряжений талон-
ного (U2 ) и поверяемого (U2 ) транс орматоров U2 -U2  =-∆U, а на 
в од "а" ("ТН ") – вторичное напряжение талонного транс орма-
тора U2 . 

Измерение выполняется в два тапа. На первом тапе, напряже-
ние ΔU через делитель R1, R2 поступает на в од  

.  1 устанавливает ко ициент передачи 
  таким образом, чтобы наиболее полно реали-

зовались возможности вектормерного аналого-ци рового преобразо-
вателя ( ).    имеет четыре иксированны  
значения ко ициента усиления – 1, 10, 100 или 1000, перекл чение 
которы  осу ествляет  1. В результате преобразо-
вания на вы оде  ормиру тся коды, пропорциональные орто-
гональным составля им в одного сигнала ∆U, которые заносятся в 
память  1. На втором тапе коммутатор 1, управ-
ляемый  1, подкл чает вы од делителя R3, R4 ко 
в оду  . В результате вторичное напряжение 
талонного транс орматора U2  также преобразовывается  в 

коды и заносится в память  1.  

U2  

U2-U 

U

- 

G2

ВА П икроконтроллер 1 

 -ΔU 

U2

R1

R4

Усилительный 
тракт 

R2

R3

1

ТН  A 

X 

ТН  A 

X 

 

U2  

U2

одуль 
управления 

507 
a 

x 

a 

x 

"a" 

" " 

" " 

"a" 

" " 

" " 
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Далее  2, в одя ий в состав  -
, выполняет расчет относительной разности вторичны  напряже-

ний дву  ТН, в процента , 𝑓 | Х| | Э|| Э| ∙ | Э ∆ | | Э|| Э| ∙ , (6) 

и разности аз между вторичными напряжениями дву  ТН, в минута , 𝛿 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 Э ∆Э ∆ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ЭЭ (7)

Причем модули соответству и  напряжений вычисля тся по ко-
дам и  ортогональны  составля и  на вы оде , как 

22 BAK  , где A и B – коды  составля и  на вы-
оде ,   – ко ициент пропорциональности.  

Результаты измерений выводятся на кран Ж И  -
. 

5.2      
   

Измерения относительной разности вторичны  токов fDI и разности 
аз между вторичными токами дву  ТТ δDI может выполняться, как при 

равны  значения  и  номинальны  вторичны  токов, так и при отно е-
нии номинального вторичного тока талонного ТТ к номинальному вто-
ричному току поверяемого ТТ как 5:1.  

Процесс измерений fDI и δDI  при равны  значения  номинальны  
вторичны  токов дву  ТТ илл стриру т структурная с ема и вектор-
ная диаграмма, приведенные на рисунке 5.2 а, б.  

 

 а) б) 

ТT  – поверямый транс орматор, ТT  – талонный транс орматор, G – генератор тока 

Рисунок 5.2 

Принципиальное отличие с емы для измерения относительной 
разности вторичны  токов fDI от вы еописанной с емы для измерения 

I2X 

I2  I 

I 

ВА П 

икроконтроллер 
1

I 

I2

R1
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1ТТ

ТТ 
G 

" 1"I2Х

Л1

Л1 

Л2 
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управления 
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относительной разности вторичны  напряжений  fDU состоит в том, что 
в токовы  в ода  омпаратора установлены низкоомные резисторы 
R1, R2, которые преобразовыва т в одные токи в напряжения, посту-
па ие через коммутатор на в од  . Для реа-
лизации четыре зажимного вкл чения в одны  резисторов R1, R2, 
в од   сделан ди еренциальным, а коммута-
тор 1 имеет две перекл ча ие группы.  

В приведенной с еме (рисунок 5.2) транс орматоры подкл чены 
так, что через резистор R1 подается ток ∆I=I2 -I2 , равный разности сил 
вторичны  токов поверяемого (I2  ) и талонного (I2 ) транс ормато-
ров, а через резистор R2 протекает вторичный ток талонного транс-

орматора I2 . Так же, как и при измерении относительной разности 
вторичны  напряжений  fDU, измерения выполня тся в два тапа. На 
первом тапе к в оду Усилительного тракта прикладывается падение 
напряжения на резисторе R1, вызванное протеканием тока ∆I. икро-
контроллер 1 устанавливает ко ициент передачи Усилительного 
тракта таким образом, чтобы наиболее полно реализовались возмож-
ности ВА П (имеется возможность выбора одного из четыре  значе-
ний ко ициента передачи – 1, 10, 100 или 1000). В результате пре-
образования на вы оде ВА П ормиру тся коды, пропорциональные 
ортогональным составля им в одного сигнала ∆I, которые зано-
сятся в память икроконтроллера 1. На втором тапе падение напря-
жения на резисторе R2 подкл чается ко в оду Усилительного тракта с 
помо ь  коммутатора 1, управляемого икроконтроллером 1. В ре-
зультате вторичный ток талонного транс орматора I2  также преоб-
разовывается ВА П в коды и заносится в память икроконтроллера 1.  

Далее  2, в одя ий в состав  -
,  выполняет расчет относительной разности вторичны  токов, в 

процента ,  𝑓 | Х| | Э|| Э| ∙ | Э ∆ | | Э|| Э| ∙  (8)  

и разности аз между вторичными токами талонного и поверяемого 
ТТ, в минута , 𝛿 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 Э ∆Э ∆ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ЭЭ  (9) 

 
Причем модули соответству и  сил токов вычисля тся по кодам 

соответству и  им ортогональны  составля и  на вы оде , 
как 22 BAK  , где A и B – коды ортогональны  составля и  на вы-
оде ,  – ко ициент пропорциональности. 

Результаты измерений выводятся на кран Ж И  -
. 
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Процесс измерения относительной разности вторичны  токов fDI и 
разности аз между вторичными токами дву  ТТ δDI, при отно ении 
номинального вторичного тока талонного ТТ к номинальному вторич-
ному току поверяемого ТТ как 5:1, илл стрирует структурная с ема, 
приведенная на рисунке 5.3 
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ТT  – поверямый транс орматор, ТT  – талонный транс орматор, G – генератор тока 

Рисунок 5.3 
 

Отличие той с емы от с емы, приведенной на рисунке 5.2, в орга-
низации в одны  цепей. Транс орматоры ТТ  и ТТ  вкл чены так, что 
через обмотку W1 транс орматора Т1 протекает вторичный ток пове-
ряемого транс орматора I2X, а через обмотку W2 протекает вторичный 
ток талонного транс орматора I2 . Поскольку отно ение чисел вит-
ков обмоток W1 и W2 составляет 5:1, ток в обмотке W3 определятся 
выражением ∆I=5I2 -I2 . На первом тапе тот ток, протекая через ре-
зистор R3, создает на нем падение напряжения, которое при помо и 
коммутатора 1 поступает на в од  . -

 1 устанавливает значение ко ициента передачи та-
ким, чтобы наиболее полно реализовались возможности . После 
преобразования полученные коды заносятся в память -

 1.  
На втором тапе процесс измерения относительной разности вто-

ричны  токов fDI и разности аз между вторичными токами дву  ТТ δDI 
аналогичен измерениям при равны  номинальны  вторичны  тока  
дву  ТТ, который описан вы е.  

5.3    507   
 3600 

 Структурная с ема омпаратора  
Структурная с ема омпаратора приведена в Приложении 3. 
В состав омпаратора в одят следу ие основные узлы: 
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1.   – модуль измерительны  цепей и контроллера, 

обеспечива ий обработку и измерение сигналов, поступа и  на 
в оды омпаратора.  

2.  , обеспечива ий управление процессом 
измерения с помо ь  15-кнопочной мембранной клавиатуры, матема-
тическу  обработку измерений, а также отображение диалоговой ин-

ормации и результатов измерений на Ж И. 
3.  , обеспечива ий ормирования пита и  

напряжений для    и  . 
Рассмотрим подробнее устройство основного узла омпаратора  

 . В состав   в одят:  
R1, R2 – низкоомные резисторы, которые использу тся для преоб-

разования тока, равного разности вторичны  токов талонного и пове-
ряемого ТТ  в напряжение.  

R3 – низкоомный резистор, который обеспечивает преобразование 
вторичного тока талонного ТТ в напряжение. 

R4, R5, R6, R7 – составля ие делителя напряжения, используе-
мого для мас табирования напряжения на нагрузке поверяемого ТТ. 

R8, R9 – составля ие делителя, используемого для мас таби-
рования напряжения ∆U, равного разности вторичны  напряжений по-
веряемого ТН и талонного ТН. 

T1, R10 – транс орматор тока и низкоомный резистор, которые 
совместно обеспечива т мас табирование и преобразование тока, 
протека его через нагрузку поверяемого ТН, а также тока, измеряе-
мого в цепя , питаемы  от сети, в напряжение. 

R11, R12, R13, R14 – составля ие делителя, используемого для 
мас табирования вторичного напряжения талонного ТН, а также 
напряжения в цепя , питаемы  от сети. 

1– реле, обеспечива ее за иту низкоомного резистора R1 при 
неправильном вкл чении поверяемого ТТ. 

K2, K3 – мультиплексор, который обеспечивает выбор и подкл че-
ние измеряемы  сигналов к  . 

2 – компаратор токов, предназначенный для приведения вторич-
ного тока поверяемого ТТ к вторичному номинальному току талонного 
ТТ и  выполнения и  взаимного вычитания. 

R15 – предназначен для преобразования тока, протека его че-
рез вторичну  обмотку компаратора Т2, в напряжение.  

 – ормирователь син роимпульсов, предназначенный для 
ормирования импульсов, син ронны  с измерительным сигналом. 

 – вектормерный аналого-ци ровой преобразователь, в со-
став которого в одят син ронный детектор с взаимно-квадратурными 
опорными колебаниями и аналого-ци ровой преобразователь (А П). 
На вы оде  обеспечивается ормирование кодов, пропорцио-
нальны  соответству им квадратурным составля им измеряе-
мого сигнала. 
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K4 – мультиплексор, который обеспечивает выбор и подкл чение 
измерительного сигнала для ормирования импульсов син ронизации 

 с помо ь  . 
1, 2 –  , обеспечива ий  усиление изме-

ряемого сигнала до уровня, необ одимого для ективной работы 
. 

 1 – обеспечивает преобразование команд, по-
ступа и  из  , в сигналы управления узлами -

 , син ронизаци  работы , а также передает в  
 значения кодов, вырабатываемы  .  

 

 Источник тока СА3600 
Структурная с ема источника тока показана на рисунке 5.4.  
В с еме (рисунок 5.6) регулировка силы переменного тока выполняется 

автоматически омпаратором по программе, заданной оператором. Если 
к омпаратору подкл чен персональный компь тер, то выбор про-
граммы измерений осу ествляется с помо ь  компь тера. 

Диапазоны регулирования силы переменного тока источника 
тока СА3600 при автоматической регулировке силы тока, также как и 
при ручной регулировке, определя тся видом и количеством -

 , подкл ченны  к  . Значения 
диапазонов и наименования подкл чаемы  транс орматоров приве-
дены в таблице 5.1. 

 

 
Рисунок 5.4 
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Таблица 5.1 

№ 
п/п 

Диапазон 
 регулирования 

силы  
переменного 

 тока, 
А 

Напряжение 
на вы оде источника 
тока при откл чен-

ной нагрузке,  
не менее, 

В 

Наименование  
 ,

 подкл чаемы   
к   

1 От 0,005 до 36 40   
3

2 От 0,05 до 720 5   
3

3 От 0,05 до 3000 1   
1 

4 От 0,1 до 6000 2 
  

1   -
 2
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5.4   507  
 На рисунке 5.5 показан вне ний вид передней панели, а на 

рисунке 5.6 – задней панели омпаратора. 
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ООО "ОЛТЕСТ"

8 

9 
10 
11 
12 

13 

2 3

1 – четыре строчный жидкокристаллический индикатор для вывода ин ормации; 
2 – кнопка для ввода ци ры "7", букв " " и символа деления "÷"; 
3 – кнопка для ввода ци ры "4", букв "Л Н" и переме ения курсора; 
4 – кнопка для ввода ци ры "1", букв "АБВ " и символа "–"; 
5 – кнопка для ввода ци ры "2", букв "ДЕЖ" и переме ения курсора; 
6 – кнопка для ввода ци ры "3", букв "ЗИ " и символа 3 ; 
7 – кнопка для ввода ци ры "5" и букв "ОПРС"; 
8 – кнопка для ввода ци ры "6", букв "ТУФ " и переме ения курсора; 
9 – кнопка для ввода ци ры "8", букв " " и переме ения курсора; 
10 – кнопка для ввода ци ры "9", букв "Ь Я" и вкл чения печати;  
11 – кнопка для ввода ци ры "0", разделителя "," и символа "Пробел"; 
12 – кнопка "Ввод"; 
13 – раз ем RS232; 
14  – кнопка смены регистра (для кнопок с двойным назначением); 
15 – кнопка для измерения полной мо ности, полного лектрического и полной 

лектрической проводимости нагрузок; 
16 – кнопка для измерения относительной разности вторичны  токов (напряжений) 

поверяемого и талонного ТТ (ТН) и разности и  аз; 
17 – кнопка для измерения вторичного тока ТТ (напряжения ТН); 
18 – выкл чатель питания 

Рисунок 5.5 
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1 – зажимы , а (ТН , U ) для подкл чения вторичной обмотки талонного ТН или кабеля 
измерительного И(U), ПДР .685611.008, при измерении напряжения в цепя , питае-
мы  от сети; 
2 –корпусной зажим; 
3 – зажимы U2, U1 (Z) для подкл чения нагрузки поверяемого ТТ; 
4 – зажимы И1, И2 (ТТ ) для подкл чения вторичной обмотки талонного ТТ; 
5 – зажимы И1, И2, И1

* (ТТ ) для подкл чения вторичной обмотки поверяемого ТТ; при 
равны  номинальны  значения  вторичны  токов поверяемого и талонного ТТ поверя-
емый ТТ следует подкл чать к зажимам И1, И2, а при отно ении номинального вторич-
ного тока талонного ТТ к номинальному вторичному току поверяемого ТТ как 5:1 пове-
ряемый ТТ следует подкл чать к зажимам И1

*, И2; 
6 –  раз ем для подкл чения блока коммутаций (авт.) с помо ь  кабеля USB2AB/2; 
7 – раз ем для подкл чения персонального компь тера с помо ь  кабеля USB2AB/2; 
8 – раз ем для подкл чения кабеля питания; 
9 – зажимы , а (ТНx ) для подкл чения вторичной обмотки поверяемого ТН; 
10 – зажимы U1, U2 (Y,). для подкл чения нагрузки поверяемого ТН  
11 – зажимы U1, а (Ix) для подкл чения кабеля измерительного И(I) ПДР .685611.009  
при измерении силы тока в цепя , питаемы  от сети 

 
Рисунок 5.6 
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 На рисунке 5.7 показан блок коммутаций. 
 

Вид спереди блока коммутаций  

  
3600 

БЛО  О УТА И  
АВТО АТИ ЕС И  

 
 

3

Зав. №05 

5018-1 5018-5 535 507 

ООО "ОЛ Е " 

1 2  
 
 

Вид сзади блока коммутаций  
 

21220   50  

4

5

3

 
1 – раз емы для подкл чения ТТ СА535, магазина нагрузок СА5018 с помо ь  
кабеля интер ейсного последовательного порта (RS232); 
2 – раз ем для подкл чения к омпаратору СА507 с помо ь  ка-
беля USB2AB/2; 
3 – индикатор и выкл чатель питания блока; 
4 – раз ем для подкл чения к сети 220 В 50 ц с помо ь  кабеля пита-
ния П3600 ПДР .685616.001; 
5 – раз емы для подкл чения транс орматоров силовы  с помо ь  ка-
белей силовы  С3600 ПДР .686694.001;  

 
Рисунок 5.7 

 



 
    

 35

507 
 На рисунке 5.8 показаны вид спереди и вид сбоку транс ор-

матора силового ТС1 из комплекта источника тока СА3600. Транс орма-
торы силовые ТС1 и ТС2 име т одинаковый вне ний вид. 

 

 
  

1 

~20  

1 

2 
  

3600

 
1 – раз ем для подкл чения к раз ему "ТС" блока коммутаций; 
2 – отверстие для разме ения вторичной обмотки  

Рисунок 5.8 
 На рисунке 5.9 показан вид спереди транс орматора сило-

вого ТС3. 

 
1 – раз ем для подкл чения к блоку коммутации (авт.); 
2 – вы од источника тока "~ 720 А"; 
3 – вы од источника тока "~ 36 А" 

 

Рисунок 5.9
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6     
6.1        

Подготовку к работе и вкл чение питания выполнять в соответ-
ствии с таблицей 6.1 

Таблица 6.1 
№ 
/      

1 Вкл чить питание омпара-
тора, для чего: 
1) установить выкл чатель 
"СЕТЬ", разме енный на перед-
ней панели омпаратора в по-
ложение "O"; 
2) подсоединить кабель пита-
ния к раз ему "~220 В 50 ц" 
(поз.6, рисунок 5.5), разме ен-
ному на задней панели омпа-
ратора; 
3) вкл чить кабель питания в 
сеть 220 В 50 ц, при том ро-
зетка должна иметь за итное 
заземление; 
4) установить выкл чатель 
"СЕТЬ" в положение "I". 

 
 
 

    -
  ,  -
    

   . 
1-  

 

 
01/02/04       14:15:40 

 : 
 U2 =100  

 

   

 

 
 

2-   (  
     -

   ) 

 

 
01/02/04        14:15:40 

 : 
 I2 =5  

 

 

  

 

 
 

3-   (   
    -

   5:1) 

 

 
01/02/04        14:15:40 

 : 
 I2 =5   I2 =1  

 

 

   
 

Номинальное вторичное 
напряжение поверямого и 
талонного ТН 

Номинальный вторичный ток 
калибруемого и талонного 
транс орматоров  

Номинальные вторичные 
токи калибруемого и талон-
ного транс орматоров  
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6.2     
Ввод даты и времени выполнять в соответствии с таблицей 6.2. 
Таблица 6.2 

№ 
/     

1 
Войти в мен  и выбрать режим 
"Дата/Время", для чего: 

1) нажать кнопку ; 

2) используя кнопки   и , 
установить курсор > на строку 
"Дата/Время". 

: 
  

> /   
 

2 Вкл чить режим "Дата/Время", 

для чего нажать кнопку  .  
   :
:    26/01/04 

: 16:10:12 

3 Ввести теку ие дату и время 
для чего: 

1) установить курсор на строку
"Дата" или "Время", используя 

кнопки3 + , + , 

  + , + , 
2) ввести дату и время, исполь-

зуя кнопки ÷ (после 
ввода ци ры курсор переме а-
ется на соседнее знакоместо, 
переме ение осу ествляется 
циклически). 

   :
:    11/01/05 

: 12:10:12 

3 Знак "+" между изображениями кнопок обозначает и  одновременное нажатие 

9  
 ’

0 

6 
8   

4 2  

 
8  2  

урсор 
знакоместа 
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№ 
/      

4 Для возврата в основное окно 

нажать кнопку  . 

     
  , 

: 

01/02/04         14:15:40 
 : 
 I2 =5    I2 =1  

6.3    
Записи результатов измерений могут иденти ицироваться по дате 

и времени измерения. Наряду с тим, для упро ения иденти икации 
об ектам могут быть присвоены названия (не более 18 знаков). Реко-
мендуется вкл чать в состав названия значение подкл чаемой 
нагрузки и название выводов вторичны  обмоток ТН, если об ектом 
измерения является тре азный ТН. После введения названия об -
екта все последу ие измерения будут со раняться в памяти омпа-
ратора с тим названием. Для изменения названия об екта нужно вы-
полнить действия, описанные в таблице 6.3. После выкл чения ом-
паратора названия об ектов не со раня тся и при следу ем вкл -
чении омпаратора и  необ одимо вводить повторно. 

Ввод названия об екта выполнять в соответствии с таблицей 6.3. 

Таблица 6.3 
№ 
/      

1 Войти в мен  и выбрать режим 
"Название об екта", для чего: 

1) нажать кнопку  ; 

2) используя кнопки и 

, 
установить курсор > на строку 
"Название об екта". 

: 
 . 

>   
/    

8

2 
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№ 
/      

2 Вкл чить режим "Название об -
екта", для чего нажать  

кнопку  . 

 

 

 
  

 
<_                           > 

< - - - - - > 

 

   

3 Ввести название об екта: 

  переме ение курсора по 
знакоместам: 

 + , +  , 

 ввод ци р 0 – 9 осу еств-
ляется однократным нажатием 
на одну из кнопок  

 -  ; 

 : 

 

  
 

< ТН3Ф 100 СА   > 
<3ЗИ > 

 

 

 

 

 

 ввод букв осу ествляется 
многократным нажатием на 

кнопки  -  ; 
удаление символа перед кур-

сором с помо ь  .  

   

4 Для возврата в основное окно 

нажать кнопку   . 

     
  , 

: 

 

 
01/02/04       14:15:40 

 :
 I2 =5    I2 =1  

 

   
 
 
 
 
 

9
     ’
0 

6  4   

R, X
P, Q 

9
     ’ 
0 



Подсказка при наборе 
букв  
 

В той строке показаны 
все символы, разме ен-
ные на кнопке, которая 
была нажата. 

урсор знакоместа 
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6.4   

Ин ормация может отображаться на украинском, русском и англий-
ском языка . Выбор языка выполнять в соответствии с таблицей 6.4. 

Таблица 6.4 
№ 
/      

1 Войти в мен  и вкл чить режим 
"Язык", для чего: 

1) нажать кнопку   ; 

2) используя кнопки  и , 
установить курсор > на строку 
"Язык"; 

3) нажать кнопку   . 

 

 

: 
  

>  
  

 

   

2 Выбрать язык, используя

 кнопки  и . 

 

 

: 
 

>  
 

 

3 Вкл чить выбранный язык, для чего 

нажать кнопку  . 

 

 

 
01/02/08       11:15:40 

 : 
 U2 =100  

 

6.5   
В процессе измерения могут возникать предупрежда ие сооб е-

ния: речевое сооб ение или звуковой сигнал. Выбор вида сооб ения и 
его громкость регулировать в соответствии с таблицей 6.5. 

Таблица 6.5 
№ 
/      

1 Войти в мен  и выбрать режим 
"Звук", для чего: 

1) нажать кнопку   ; 

2) используя кнопки  и , 
установить курсор > на строку "Звук".

: 
  

>  
  

 

   


82 


82 




82 
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№ 
/      

2 Вкл чить режим "Звук", для чего 

нажать кнопку  . 

 

 

 
: 

>  
  

 

 

3 Выбрать вариант предупрежда -
его сооб ения, для чего: 

1) используя кнопки   и  
, установить курсор > на строку 
"Речь вкл"; 

2) нажатием кнопки   вы-
брать нужный вариант. ("Речь вкл" 
– речевое сооб ение, "Речь выкл" – зву-
ковой сигнал) 

 

 
: 

 
>   

 

 

4 Вкл чить режим регулировки 
громкости предупрежда и  со-
об ений, для чего: 

1) используя кнопки   и  
, установить курсор > на строку 
" ромкость"; 

2) нажать кнопку  .  
Регулировку громкости выполнять 

с помо ь  кнопок   и  . 
Для тестового прослу ивания со-

об ения  нажать кнопку  . 

 

 

 
: 

 
                

      

1 –  
 

   

5 Для возврата в основное окно 

нажать  кнопку  . 

 

 

 
01/02/08     11:15:40 

 :
 U2 =100  

 

 

 

 



1  

 
8  2  



4   6  

 
8  2  



R, X
P, Q 
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7    
7.1     -
   
Относительная разность вторичны  напряжений fDU (токов fDI) и 

разность аз вторичны  напряжений DU (токов DI) дву  ТН (TT),  мо -
ность и проводимость (сопротивление) нагрузки во вторичной цепи 
ТН (ТТ) могут быть измерены    или   -

  . 
  позволяет значительно ускорить процесс изме-

рения. Измерения проис одят непрерывно с обновлением результатов 
не менее 1 раз в секунду. тот режим рекомендуется применять для 
транс орматоров, име и  класс точности 0,1 и менее точны . 

     рекомендуется 
использовать в случая , когда влияние случайной составля ей по-
гре ности не позволяет провести измерения с достаточной точно-
сть . В том режиме омпаратор накапливает результаты измерений 
и вычисляет и  среднеари метическое значение. оличество накап-
ливаемы  результатов устанавливается оператором в диапазоне от 1 
до 10. На кран также выводится ин ормация о среднеквадратически  
отклонения  (С О) результатов измерений fDU (fDI) и DU (DI).   

   рекомендуется применять при 
работе в условия  боль ого уровня поме  и нестабильности напряже-
ния сети, пита ей измерительну  с ему, либо при определении мет-
рологически  арактеристик высокоточны  транс орматоров, классов 
точности 0,1 и вы е. 

     ( ) 
     ( )    -
   , к зажимам U1, U2 (Y,) при 

определении метрологически  арактеристик ТН и к зажимам U1, U2(Z), 
И2 (ТТ ) при определении метрологически  арактеристик ТТ. При из-
мерении мо ности и сопротивления нагрузки во вторичной цепи ТТ 
применяется четыре зажимная с ема подкл чения. Такое подкл че-
ние позволяет искл чить из результата измерения значения сопротив-
ления проводников, при помо и которы  нагрузка вкл чается в изме-
рительну  цепь. 
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     -
   

7.1.1.1  Подготовка к работе 
1) Собрать с ему, в соответствии с рисунком 7.1
Все подкл чаемые устройства должны быть откл чены от сети! 

2) Подготовить омпаратор к работе и вкл чить питание омпа-
ратора, в соответствии с разделом 6.1, 6.3. 

омпаратор СА507 

TT  TT  

№ 531 2006 . 
   

~220  50 

U1 

2 1 2 

~100В 

1 

1
* 

T  T

~250В 

~500В ~250В 

Y 

   

!
Ix 

Ux 

U1 U2 

Перемычка, 
А А .685611.012 

U2 Z 

Y 

A 

Сеть 
 ~220 В 50 ц 

X X ТНТП 

РИН 

ТН  

x 

A

a ax

Подкл чение нагрузки Y при определении 
метрологически  арактеристик ТН Подкл чение нагрузки Y при определении 

метрологически  арактеристик нагрузки ТН 

РИН – регулируемый источник напряжения; ТП – транс орматор пита ий; ТН  
– транс орматор напряжения талонный; ТН  –транс орматор напряжения по-
веряемый; Y – нагрузка (измерения могут производиться с нагрузкой или без нее). 

Рисунок 7.1 

3) Дальней ие действия выполнять в соответствии с табли-
цей 7.1. 
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Таблица 7.1 
№ 

/     

1 Установить тип поверяемого транс-
орматора, для чего: 

1) нажать кнопку  ; 

2) используя кнопки   и  , 
установить курсор > на строку "Вы-
бор транс .". 

: 
 

>  . 
  

3) вкл чить режим "Выбор 
транс .", для чего нажать кнопку

. 

4) используя кнопки   и  , 
установить курсор > на строку 

"Транс . напряжения". 

 .: 
.  

> .  

2 Ввести номинальное значение вто-
ричного напряжения талонного 
ТН U2Н, в вольта , для чего: 

1) нажать кнопку ; 

2) используя кнопки   и  , 
установить курсор > на нужный ва-
риант; 

  -
    

     
     0,1 

 500      
" ". 

. .: 
U2  = 100/√3  

>U2  = 100  
U2  = 200/√3  

: 

. .: 
U 2  = 150  
U 2  = 200  

>  
U2  = 100/3  




82 




82 




82 
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№ 
/      

 

3) Если выбран пункт мен  "Дру-

гое", то нажать   и ввести не-
об одимое значение U2Н (количе-
ство знаков – не более 8): 

 переме ение курсора по 
знакоместам: 

 +  , +  , 

 

 

 
 U2 : 

 
U2  =_         

 

   

  ввод ци р 0 – 9 осу ествля-
ется однократным нажатием на 
одну из кнопок  

 - , 

 удаление символа перед кур-
сором осу ествляется с помо ь

. 

 

3 Подтвердить выбор значения U2н, 

для чего нажать кнопку  .  

 

   -
 , : 

 

 
01/02/14        14:15:40

 :
 U 2 =100  

 

 

 

4 Далее может быть введено назва-
ние об екта, в соответствии с раз-
делом 6.3, если то не было сде-
лано предварительно. 

 

7.1.1.2 Измерение относительной разности вторичны  напряжений 
и разности аз вторичны  напряжений дву  транс орматоров напря-
жения в следя ем режиме 

1) Подготовить омпаратор к работе, в соответствии с разде-
лом 7.1.1.1. 

2) Дальней ие действия выполнять, в соответствии с табли-
цей 7.2. 

6  4   

9
     ’
0 





R, X 
P, Q 
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Таблица 7.2 

№ 
/      

1 Начать измерения fDU и DU в следя-
ем  режиме, нажав кнопки

  +   . 
Условные обозначения: 
U2 /100В – относительное значение 
вторичного напряжения талонного 
транс орматора. 
fDU – относительная разность вторич-
ны  напряжений дву  ТН; 
DU – разность аз вторичны  напря-
жений дву  ТН. 

 

 
   
fDU, DU  

(  ) 
 

 

   -
  -

 : 

 

.  ( ): 
U2 /100 =0,1 % 
fDU =0,5125 % 
DU=–11,2' 

 

 

2 Установить относительное значение 
вторичного напряжения талонного 
транс орматора U2 / U2Н, в соответ-
ствии с указаниями, приведенными в 
нормативной документации на пове-
ряемый транс орматор, регулируя 
величину напряжения с помо ь  ре-
гулируемого источника напряжения 
(РИН) и набл дая показания на 
кране омпаратора. 

После установки значения 
U2 / U2Н считать показания fDU и DU. 

 
 

.  ( ): 
U2 /100 =80% 
fDU =0,2914% 
DU=–5,47' 

 

 

3 Для со ранения теку его результата 

измерения, нажать . Результат 
измерения будет записан в память 

омпаратора. 

   -
   

  -
. 

4 Для возврата в основное окно нажать 

кнопку  .  

Для просмотра со раненны  резуль-
татов выполнить указания раз-
дела 7.4.1. 

     
, : 

 
01/02/14        14:15:40 

 : 
 U2 =100  

 

 

 

f, 



f, 
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7.1.1.3 Измерение относительной разности вторичны  напряжений 
и разности аз вторичны  напряжений дву  транс орматоров напря-
жения с накоплением результатов измерений 

1) Подготовить омпаратор к работе, в соответствии с разде-
лом 7.1.1.1. 

2) Дальней ие действия выполнять, в соответствии с таблицей 7.3. 
Таблица 7.3 

№ 
/      

1 Войти в мен  и выбрать режим 
"Накопление", для чего: 

1) нажать кнопку  ; 

2) используя кнопки   и  ,
установить курсор > на строку
 "Накопление".  

 

 

 
: 

 
>  

 

 

   

2 Вкл чить режим накопления, для 

чего нажать кнопку   . 
 сведени : После вкл чения ом-

паратора число усредняемы  изме-
рений автоматически устанавлива-
ется равным 1. 

 

 

 
  

 (1-20): 
N=01 

 

   

3 Ввести число усредняемы  измере-

ний, используя кнопки  ÷   
(после ввода ци ры курсор автомати-
чески переме ается на соседнее зна-
коместо, переме ение осу ествля-
ется циклически).  

: 

 

 
 

 (1-20): 
N=08 

 

   

4 Подтвердить установленное значе-

ние, для чего нажать кнопку  .  

   -
 , : 

 

 
01/02/14        14:15:40

 :
 U2 =100  

 

 

   

 
 
 

 
8  2  





   
9  

    ’
0 
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№ 
/      

5 

 

Вкл чить режим измерения зна-
чения вторичного напряжения та-
лонного транс орматора U2 , 

нажав кнопку .  

 

 

: 

 

 
 . : 

U2 =120  
U2 /100 =120% 
F=50,0  

 

 

 

 

6 Установить относительное значе-
ние вторичного напряжения та-
лонного транс орматора U2 /U2Н, 
в соответствии с указаниями, при-
веденными в нормативной доку-
ментации на талонный транс ор-
матор, регулируя величину напря-
жения с помо ь  регулируемого 
источника напряжения (РИН) и 
набл дая показания на кране. 

 
: 

 

 
 . :

U2 =120  
U2 /(100 )=120% 
F=50,0  

 

 

 

 

7 Измерить fDU и DU, нажав кнопку 

. При том результат из-
мерения будет автоматически за-
писан в память омпаратора (раз-
дел 7.4.1). 

 

 

 
   
fDU, DU  

 
                  

      
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

f, 

Номинальное значе-
ние вторичного 
напряжения талон-
ного транс орма-
тора U2Н 

исло меток равно заданному 
числу усредняемы  измерений 

Показания при изме-
рении вторичного 
напряжения талон-
ного транс орматора
U2Н 



  

49

507 

№ 
/      

8 Для просмотра результатов из-
мерения использовать кнопки 

 и  . 

    
   -

: 

 : 
U2 /(100 )=120% 
fDU =0,2131% 
DU=–12,15' 

Условные обозначения: 
U2 /100В – относительное значе-
ние вторичного напряжения та-
лонного транс орматора. 
fDU – относительная разность вто-
ричны  напряжений дву  ТН; 
DU – разность аз вторичны  
напряжений дву  ТН; 
С О – среднеквадратическое от-
клонение. 

: 

 : 
(fDU)= 0,001% 
(DU)=0,01' 

9 Для проведения повторны  изме-
рений того же об екта повто-
рить п.7 данной  таблицы. 

10 Для возврата в основное окно 

нажать кнопку .  

   -
 , : 

01/02/14        14:15:40
 :

 U2 =100  

 
8  2 
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7.1.1.4 Измерение мо ности и проводимости нагрузки вторичной 
цепи транс орматора напряжения при его поверке или калибровке в 
следя ем режиме 

1) Подготовить омпаратор к работе, в соответствии с разде-
лом 7.1.1.1. 

2) Дальней ие действия выполнять, в соответствии с таблицей 7.4.
Таблица 7.4 

№ 
/      

1 Вкл чить режим измерения зна-
чения вторичного напряжения 
талонного транс орматора U2 , 

нажав кнопку  . 
Установить значение вторич-
ного напряжения талонного 
транс орматора U2  в соответ-
ствии с п.6 таблицы 6.3. 

: 

 . : 
U2 =120  
U2 /100 =120% 
F=50,0  

2 Вкл чить режим измерения 
мо ности и проводимости 
нагрузки в следя ем режиме, 

для чего нажать +  . 

  
  

Для просмотра результатов из-
мерения использовать кнопки 

 и  . 

    
  

, : 

. .  ( .): 
U2 /100 =100,2% 
P=1,000  
Q=0,00012 ꞏ  

R, X
P, Q 


82 
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№ 
/      

Условные обозначения: 
P – активная мо ность; 
Q – реактивная мо ность; 
S – полная мо ность; 
G – активная проводимость; 
B – реактивная проводимость; 
Y – полная проводимость; 
cos  – ко ициент мо ности. 

: 

S=1,000 ꞏ  
G=100,01  
B=0,023  
Y=100,01  
cos =1,000  

3 Для со ранения теку его резуль-

тата измерения нажать . Ре-
зультат измерения будет записан 
в память омпаратора. 

 

4 Для возврата в основное окно

нажать кнопку  . 
Для просмотра со раненны  ре-
зультатов выполнить указания 
раздела 7.4.1. 

    
, : 

01/02/14        14:15:40
 :

 U2 =100  

7.1.1.5 Измерение мо ности и проводимости нагрузки вторичной 
цепи транс орматора напряжения при его поверке или калибровке с 
накоплением результатов измерений 

1) Подготовить омпаратор к работе, в соответствии с разде-
лом 7.1.1.1. 

2) Дальней ие действия выполнять, в соответствии с таблицей 7.5.

Таблица 7.5 

№ 
/      

1 Ввести число усредняемы  ре-
зультатов измерений и установить 
относительное значение вторич-
ного напряжения талонного 
транс орматора U2 /U2Н, выпол-
нив п.п.1-6 таблицы 7.3. 

    
, : 

01/02/14        14:15:40
 :

 U2 =100  



R, X 
P, Q 

арактер нагрузки –
индуктивный
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№
/     

2 Вкл чить режим измерения зна-
чения вторичного напряжения 
талонного транс орматора U2 , 

нажав кнопку .  
Установить требуемое значение 
вторичного напряжения талон-
ного транс орматора U2  в соот-
ветствии с п.6 таблицы 6.3. 

: 

 . : 
U2 =120  
U2 /100 =120% 
F=50,0  

3 Для измерения мо ности и прово-

димости нагрузки, нажать . 
При том результат измерения 
будет автоматически записан в 
память омпаратора (раз-
дел 7.4.1). 

   
  

 

Для просмотра результатов из-
мерения использовать кнопки 

 и .  

    
   

, : 

 . : 
U2 /100 =100,2% 
P=1,000  
Q=0,00012 ꞏ  

Условные обозначения: 
P – активная мо ность; 
Q – реактивная мо ность; 
S – полная мо ность; 
G – активная проводимость; 
B – реактивная проводимость; 
Y – полная проводимость; 
сos  – ко ициент мо ности. 

: 

S=1,000 ꞏ  
G=100,02  
B=0,012  
Y=100,02  
cos =1,000  

 

R, X
P, Q 


82 

арактер нагрузки-
индуктивный 
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№ 
/     

4 Для возврата в основное окно

нажать кнопку   . 

    
, : 

01/02/14        14:15:40
 

 U2 =100  

7.1.1.6  Измерение вторичного напряжения талонного транс ор-
матора напряжения 

1) Подготовить омпаратор к работе, в соответствии с разде-
лом  7.1.1.1. 

2) Дальней ие действия выполнять, в соответствии с табли-
цей 7.6. 

Таблица 7.6 
№ 
/      

1 Для измерения вторичного 
напряжения талонного ТН 

нажать кнопки  + . 
 .: 

U2 =3,32  
F =49,9  

2 Для завер ения процесса изме-
рения и возврата в основное 

окно нажать кнопку  . 

    
, : 

01/02/14        14:15:40
 :

 U2 =100  





1.  
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7.1.2.1 Подготовка к работе 
1) Собрать с ему, в соответствии с рисунком 7.2.
       ! 

ТТ
1 

ТТ

Л1 Л2 Л1Л2

И2 И1И2 И1

Z

 507 

TT  TT  

№ 531 2006 . 
  

~220  50 

U1 

2 1 2 

~100В

1 

1
* 

T T

~250В

~500В ~250В 

Y

 

!
Ix 

Ux 

U1 U2

Перемычка, 
А А .685611.012 

Z U2 

Подкл чение при использовании 
ТТ  и ТТ : 

 с равными номинальными 
вторичными токами; 

 с отно ением 
номинальны  вторичны  
токов 5:1 

Сеть 
 ~220 В 50 ц

1 – источник тока, состоя ий из регулятора напряжения и транс орматора силового; 
ТТ  – транс орматор тока талонный; ТТ  – транс орматор тока поверяемый; Z – 
нагрузка  

Рисунок 7.2 

2) Подготовить СА507 к работе и вкл чить его в соответствии с
разделами 6.1, 6.3. 

3) Установить на нулеву  отметку ручку регулятора напряжения,
в одя его в состав источника тока. 

4) Вкл чить источник тока.
5) Дальней ие действия выполнять в соответствии с таблицей 7.7, ис-

пользуя СА507. 
       220  50  
 ,      -
  10 .     

     . 



2.  
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Таблица 7.7 

№ 
/      
1 Установить тип поверяемого 

транс орматора, для чего: 

1) нажать кнопку   ; 

2) используя кнопки   и  , 
установить курсор > на строку "Выбор 
транс .". 

 

: 
 

>  . 
  

 

   

 

3) вкл чить режим "Выбор транс .", 

для чего нажать кнопку   . 

4) используя кнопки   и   , 
установить курсор > на 
строку "Транс . тока". 

 

 .: 
> .   

. 
 

 

   

2 Ввести ис одные данные, для чего: 

1) Нажать кнопку  . 
2) Если использу тся: 
 транс орматоры с равными но-
минальными вторичными токами, 
выбрать один из вариантов пас-
портны  значений сил номиналь-
ны  вторичны  токов I2Н талон-
ного и поверяемого ТТ; 
 транс орматоры с соотно е-
нием номинальны  вторичны  то-
ков 5:1, выбрать строку "I2 Н=5А; 
I2 Н=1А". 

С помо ь  кнопок   и   
установить курсор > на нужный ва-

риант и нажать кнопку  . 

 

 I2 : 
     I2  = 5  
>  

I2  = 5  I2  = 1   

 

   

  : 
 

 

 I2 : 
    I2  = 1  
>  I2  = 2  
    I2  = 2,5  

 

   

 
 
 





 
8  2  



 
8  2  



 
8  2  
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№
/     

 

  -
    

   
    

     
" ",     

  0,1   7 . 

 

 3) Если выбран пункт мен  "Дру-

гой", то нажать   и ввести не-
об одимое значение I2Н: 

 переме ение курсора по зна-
коместам: 

 +  , +  ;  
 ввод ци р 0 – 9 осу ествля-

ется однократным нажатием на 

одну из кнопок   -   ; 
 удаление символа перед кур-

сором осу ествляется с помо ь  

кнопки  . 

 

 

 
 I2 : 

 
I2  =            

 

 

 4) Подтвердить выбор значе-
ния I2Н, для чего нажать 

кнопку   . 

     
  : 

 

 
01/02/14        14:15:40 

 : 
 I2 =5  

 

 

 

3 При желании далее может быть 
введено название об екта, в соот-
ветствии с разделом 6.3, если то 
не было сделано предварительно. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R, X
P,Q 



 4  6

    ’
0 9





2.  
 

 57

   

     507 
 
 

7.1.2.2 Измерение относительной разности сил вторичны  токов и 
разности аз вторичны  токов дву  транс орматоров тока  в следя-

ем режиме  
1) Подготовить омпаратор к работе, в соответствии с разде-

лом 7.1.2.1. Дальней ие действия выполнять, в соответствии с табли-
цей 7.8. 

 
Таблица 7.8 

№ 
/      

1 Начать измерения fDI и DI в следя ем 

режиме, нажав кнопки + . 

 
Условные обозначения: 
I2 /5А – относительное значение 
силы вторичного тока талонного 
транс орматора; 
fDI – относительная разность сил 
вторичны  токов дву  ТТ; 
DI – разность аз вторичны  токов 
дву  ТТ. 

   -
  

 : 

 

 

.  ( .): 
I2 /5 =0,1% 
fDI =0,00064% 
DI =–0,05889' 

 

 

2 Установить относительное значе-
ние силы вторичного тока талон-
ного транс орматора I2 /I2Н, в со-
ответствии с указаниями, приве-
денными в нормативной докумен-
тации на поверямый транс орма-
тор, регулируя величину силы 
тока с помо ь  источника пита-
ния с ручной регулировкой силы 
вы одного тока и набл дая пока-
зания на кране омпаратора. 
После установки значения I2 /I2Н 
считать показания fDI и DI. 

: 

 

 

.  ( ): 
I2 /5 =120% 
fDI =0,5154% 
DI =–10,15' 

 

 

 
 
 
 

 f,   

Паспортное значение
силы номинального вто-
ричного тока талонного
транс орматора I2Н 
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№
/     

3 При желании со ранить теку ий
результат измерения, нажать

.  
Результат измерения будет запи-
сан в память омпаратора. 

 

4 Для возврата в основное окно 

нажать кнопку .  
 
Для просмотра со раненны  ре-
зультатов выполнить указания 
раздела 7.4.1. 

    
: 

 
01/02/14        14:15:40 

 : 
 I2 =5    I2 =1  

 

 

 

7.1.2.3 Измерение относительной разности сил вторичны  токов и 
разности аз вторичны  токов дву  транс орматоров тока в режиме 
накопления результатов измерений 

1) Подготовить омпаратор к работе, в соответствии с разде-
лом 7.1.2.1.  

2) Дальней ие действия выполнять, в соответствии с таблицей 7.9. 
 
Таблица 7.9 

№ 
/     

1 Ввести число усредняемы  из-
мерений, выполнив п.п.1-4 таб-
лицы 7.3 

    
: 

 

 
01/02/14         14:15:40 

 : 
 I2 =5    I2 =1  

 

 

   

2 Вкл чить режим измерения 
силы вторичного тока талон-
ного транс орматора I2 , нажав 

кнопку . 
 

: 

 

 
  : 

I2 =62,32 mA 
I2 /(5 )=1,2% 
F=50,0  

 

   

 

f, 
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№ 
/      

3 Установить относительное зна-
чение силы вторичного тока та-
лонного транс орматора I2 /I2Н, 
в соответствии с указаниями, 
приведенными  в нормативной 
документации на поверямый 
транс орматор, регулируя вели-
чину силы тока с помо ь  источ-
ника питания с ручной регули-
ровкой силы вы одного тока и 
набл дая показания на кране 

омпаратора. 

: 

 

 
  : 

I2 =6A 
I2 /5 =120% 
F=50,0  

 

 

 

 

   

4 Измерить fDI и DI, нажав 

кнопку   При том резуль-
тат измерения будет автомати-
чески записан в память омпа-
ратора. 

 

 

 
  
fDI  , DI 

 
        

 

 

 
 Условные обозначения: 

I2 /5А – относительное значе-
ние силы вторичного тока та-
лонного транс орматора; 
fDI – относительная разность сил 
вторичны  токов дву  ТТ; 
DI – разность аз вторичны  то-
ков дву  ТТ; 
С О – среднеквадратическое 
отклонение. 

    
   -

, : 

 

 
 : 

I2 /5 =120% 
fDI =0,5154% 
DI =–10,15' 

 

 

  : 

 
(fDU)=0,02% 

(DU)=0,1' 
 

 
 

 f, 

Паспортное значение силы 
номинального вторичного 
тока талонного транс ор-
матора I2Н 

1.  
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5 Для возврата в основное окно 

нажать кнопку  .  

Для просмотра со раненны  ре-
зультатов выполнить указания 
раздела 7.4.1. 

   -
 , : 

 

 
01/02/14        14:15:40 

 : 
 I2 =5    I2 =1  

 

 

 

7.1.2.4 Измерение мо ности и сопротивления нагрузки во вторичной 
цепи транс орматора тока при его поверке или калибровке в следя ем ре-
жиме 

1) Подготовить омпаратор к работе, в соответствии с разде-
лом 7.1.2.1. 

2) Дальней ие действия выполнять, в соответствии с таблицей 7.10. 
Таблица 7.10 
№
/     

1 Вкл чить режим измерения 
силы вторичного тока талон-
ного транс орматора I2 , нажав 

кнопку  и установить требу-
емое значение силы вторичного 
тока талонного транс орма-
тора I2 , в соответствии п.3 таб-
лицы 7.11. 

: 

 

 
  : 

I2 =62,32 mA 
I2 /5 =1,2% 
F=50,0  

 

   

2 

 

Вкл чить режим измерения 
мо ности и сопротивления 

нагрузки, нажать   + . 

Для просмотра результатов 
измерения использовать кнопки 

 и  . 

 

 

 
  
  

  
 

 

   -
 , : 

 

 
 . : 

I2 /5 =100,2% 
P=1,000  
Q=0,00045 ꞏ  

 

   



R, X
P,Q 


82 
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№ 
/      
 Условные обозначения: 

P – активная мо ность; 
Q – реактивная мо ность; 
S – полная мо ность; 
R – активное сопротивление; 
X – реактивное сопротивление; 
Z – полное сопротивление 
cos  – ко ициент мо ности. 

: 

S=1,000 ꞏ  
R=1,000  
X=522,05 O  
Z=1,000 O  
cos =1,000 . 

 

   

3 При желании со ранить теку ий 
результат измерения  нажать 

кнопку  . Результат измерения 
будет записан в память омпара-
тора (раздел 7.4.1). 

 

4 Для возврата в основное окно 

нажать кнопку .  
 

 

 
01/02/14        14:15:40 

 :
 I2 =5    I2 =1  

 

 

 

7.1.2.5 Измерение мо ности и сопротивления нагрузки во вторич-
ной цепи транс орматора тока при его поверке или калибровке с 
накоплением результатов измерений 

1) Подготовить омпаратор к работе, в соответствии с разде-
лом 7.1.2.1. 

2) Дальней ие действия выполнять, в соответствии с табли-
цей 7.11. 

Таблица 7.11 
№ 

/      

1 Ввести число усредняемы  изме-
рений, выполнив п.п.1-4 таб-
лицы 7.3 
 

    
: 

 
01/02/14        14:15:40 

 :
 I2 =5     

 

 

   

 
 



 f,  арактер нагрузки -
индуктивный 
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2 Вкл чить режим измерения силы 
вторичного тока талонного транс-

орматора I2 , нажав кнопку  
и установить требуемое значение 
силы вторичного тока талонного 
транс орматора I2 , в соответ-
ствии п.3 таблицы 7.11. 

: 

 
  : 

I2 =62,32 mA 
I2 /5 =1,2% 
F=50,0  

 

   

3 

 

Для измерения мо ности и сопро-

тивления нагрузки, нажать . 
При том результат измерения бу-
дет автоматически записан в па-
мять омпаратора (раздел 7.4.1). 

 

 
  

  
             

    
 

 

   

 Для просмотра результатов из-
мерения использовать кнопки 

 и .  

    
  -
 , : 

 

 
 . : 

I2 /5 =100,2% 
P=1,000  
Q=0,00033 ꞏ  

 

   

 Условные обозначения: 
P – активная мо ность; 
Q – реактивная мо ность; 
S – полная мо ность; 
R – активное сопротивление; 
X – реактивное сопротивление; 
Z – полное сопротивление 
cos  – ко ициент мо ности. 

: 

S=1,000 ꞏ  
R=1,000  
X=0,330 O  
Z=1,000 O  
cos =1,000 . 

 

 
  

4 Для возврата в основное окно 

нажать кнопку .  
 

 

 
01/02/04         14:15:40 

 : 
 I2 =5    I2 =1  

 

 

 

 



R, X
P, Q 


82 

арактер нагрузки -
индуктивный 
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7.1.2.6 Измерение силы вторичного тока талонного транс орма-
тора тока 

1) Подготовить омпаратор к работе, в соответствии с разде-
лом 7.1.2.1. 

2) Дальней ие действия выполнять, в соответствии с таблицей 7.12.

Таблица 7.12 
№ 
/      

1 Для измерения силы вторичного 
тока талонного ТТ нажать кнопки 

 + . 

 : 
I2 =3,32  
F =49,9  

2 Для завер ения процесса изме-
рения и возврата в основное окно 

нажать кнопку  . 

01/02/14        14:15:40
 :
 I2 =5    I2 =1  
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Для автоматической регулировки тока в первичной цепи поверяе-

мого и талонного ТТ следует использовать источник тока СА3600, 
в одя ий в комплект омпаратора. 

Применение други  автоматически  источников тока совместно с 
омпаратором СА507 должно быть согласовано с его производителем 

– ООО "ОЛТЕСТ".
В качестве талонного транс орматора в измерительной цепи ре-

комендуется использовать транс орматоры тока талонные СА535 и 
рас иритель диапазона РД564 (все приборы производства ОО"ОЛ-
ТЕСТ"). Также может быть применен л бой другой талонный ТТ, 
име ий необ одимые те нические арактеристики. 

Для создания нагрузки во вторичной цепи поверяемого ТТ реко-
мендуется использовать магазины нагрузок СА5018-1(-5) производ-
ства ООО "ОЛТЕСТ" или другие магазины нагрузок, предназначенные 
для той цели. 

7.1.3.1 Подготовка к работе 
       220  50  

 ,      
  10 .    -

      . 
1) Собрать одну из с ем (рисунки 7.3-7.6), в зависимости от номи-

нального значения силы первичного тока поверяемого транс орма-
тора. Диапазоны номинальны  значений первичного тока и соответ-
ству ие им моди икации талонны  транс орматоров,  приведены 
в таблица  под рисунками. При использовании ТТ  и ТТ  с отно е-
нием номинальны  вторичны  токов 5:1 необ одимо вывод И1 ТТ  
подкл чить к зажиму И1* на задней панели омпаратора, как показано 
на рисунке 7.2. 

       
! 
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ТТ  
талонный 

Диапазон номинальны  значений сил 
первичного тока поверяемого ТТ, А  

СА535 0,5-30 

Рисунок 7.3 
 

 
 

ТТ  
талонный 

Диапазон номинальны  значений сил 
первичного тока поверяемого ТТ, А 

СА535 40-600 

 
Рисунок 7.4 
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Рисунок 7.5 

 
ТТ  

талонные 
Диапазон номинальны  значений сил 
первичного тока поверяемого ТТ, А  

СА535+РД564 3000-5000 

Рисунок 7.6 
 

ТТ  
талонные 

Диапазон номинальны  значений сил 
первичного тока поверяемого ТТ, А  

СА535+РД564 650-2000 
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Рисунок 7.7 
 

2) Подготовить омпаратор к работе и вкл чить его в соответ-
ствии с разделом 6.1, 6,3. 

3) Вкл чить талонный ТТ СА535, для чего установить выкл ча-
тель "СЕТЬ" в положение "I". 

4) Вкл чить агазин нагрузок СА5018-1(-5) в соответствии с указаниями 
раздела 6 документа "Руководство по ксплуатации. агазины нагру-
зок СА5018. асть 1. Те ническая ксплуатация" ПДР .411640.001 Р . 

5) Вкл чить источник тока. Если используется СА3600, установить 
выкл чатель питания "СЕТЬ" блока коммутаций (авт.) (рисунок 5.12, 
поз.4) в положение "I". 

6) Дальней ие действия выполнять в соответствии с таблицей 7.13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3600 

Транс орматор
силовой ТС1 

Рас иритель 
564 
 

Л1 Л2

3600  
Транс орматор  
силовой ТС2 

Л1Л1 Л1 Л2 Л2 Л2
Тоководы 3000 А 

Вид свер у 

Для умень ения индуктивного сопротивления контура и получения более высокого
значения силы тока в контуре тоководы 3000 А следует разме ать симметрично и
максимально близко к корпусам транс орматоров  
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Таблица 7.13 
№ 
/     

1 Войти в мен  и выбрать режим 
"Оборудование", для чего: 

1) нажать кнопку ; 

2) используя кнопки  и  , 
установить курсор > на строку "Обо-
рудование". 

 

 
: 

 
>  

 . 
 

   

2 Отметить устройства, которые 
в одят в измерительну  с ему, 
для чего: 

1) нажать кнопку  . 

2) используя кнопки   и  
, установить курсор > на строку, 
например, "СА3600 (авт.) выкл". 

3) нажать кнопку  . 
По аналогии отметить осталь-
ные устройства, в одя ие в со-
ставе с емы, и вернуться в 

мен , для чего  нажать   . 

   

 

 

: 
3600 ( .)  
535, 564  

> 5018-5  
5018-1  

 

 

 

 


82 






82 


4  
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3 Установить тип поверяемого 
транс орматора, для чего: 

1) используя кнопки   и  , 
установить курсор > на строку 
"Выбор транс .". 
2) вкл чить режим "Выбор транс .", 

для чего нажать кнопку   . 

3) используя кнопки   и , 
установить курсор > на строку 
"Транс . тока". 

 

 

 
: 

 
>  . 

  

 

 

 

 
 .: 

> .  
. 

 

 

   

4 Выбрать один из вариантов пас-
портного значения сил первич-
ны  токов I1Н талонного и пове-
ряемого ТТ, для чего 

1) нажать кнопку .;исполь-

зуя кнопки и , устано-
вить курсор > на нужный вариант; 

   
  

 I1 : 
I1 =5  
I1 =7,5  
I1 =10  

>I1 =300  
I1 =2000  
I1 =3000  

 

   

 Выбрать один из вариантов пас-
портного значения сил вторич-
ны  токов талонного и поверяе-
мого ТТ I2Н, если использу тся 
транс орматоры с равнономи-
нальными вторичными токами 
или выбрать строку "I2 Н=5А", 
если использу тся транс орма-
торы с соотно ением номиналь-
ны  вторичны  5:1, для чего: 
 

   

  I1 : 
I2 =2,5  
I2 =5  
I2 =5  I2 =1   

 

   
 
 
 
 


8  2 

 
8  2  

 
8  2  
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5 
1) нажать кнопку ; 

2) используя   и  , уста-
новить курсор > на нужный вариант. 

  -
     

    -
   " " -
     

 0,1  7  
3) Если выбран пункт мен  

"Другой", то нажать  и ввести 
необ одимое значение I2Н: 

 переме ение курсора по 
знакоместам: 

 +  , +  ; 

 

   
  

 
 

 I2 : 
 
I2 =_          

 

   

  ввод ци р 0 – 9 осу ествля-
ется однократным нажатием на 

одну из кнопок  - ; 
 удаление символа перед кур-

сором осу ествляется с помо-

ь  кнопки   

   

6 Выбрать один из вариантов зна-
чения номинальной нагрузки, ко-
тору  будет воспроизводить ма-
газин нагрузок СА5018, для чего: 

1) нажать кнопку ;ис-

пользуя  и , установить 
курсор > на нужный вариант. 

   

  
 

 S2 : 
S2 =7,5  cosφ=1 

>S2 =10  cosφ=1 
S2 =15  cosφ=1 

 

 

   

 
 

6
4  



R, X
P, Q

9
    ’
0 


82 


82 
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7 Выбрать класс поверяемого 
транс орматора, для чего: 

1) нажать кнопку ; 

2) используя   и , 
установить курсор > на нужный 
вариант. 

 

 

 

: 
0,2 S 

>0,5 
0,5 S 

 

 

8 Выбрать наименование О-
СТа, которому соответствует 
поверямый транс орматор, 
для чего: 

1) нажать кнопку ; 

2) используя  и , 
установить курсор > на нужный 
вариант. 

 

 

 
: 

>7746 ( ) 
23624 ( . ) 
IEC 60044-1 

 

 

9 Вернуться в основное окно, 

для чего нажать кнопку . 

 

 
10/07/14         14:15:40

 .:  
I1 =300    I2 =5  

 
 

 

 

 
8  2 

 
8  2 
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7.1.3.2 Измерение относительной разности сил вторичны  токов и 
разности аз вторичны  токов дву  транс орматоров тока 

1) Подготовить омпаратор к работе в соответствии с разде-
лом 7.1.2.1. 

2) Дальней ие действия выполнять в соответствии с таблицей 7.14. 
Таблица 7.14 

№
/     

1 Ввести число усредняемы  
измерений п.п.1-4 таблицы 
7.3 

 

 

 

10/07/08         14:15:40 
 .:  

I1 =300    I2 =5  
  

 

 

2 Если необ одимо, то выпол-
нить размагничивание транс-

орматора (размагничива-
ние выполняется при разо-
мкнутой вторичной обмотке 
поверяемого транс орма-
тора, при том через первич-
ну  обмотку пропускается 
ток, равный 10% номиналь-
ного значения первичного 
тока, который затем плавно 
снижается до нулевого значе-
ния)4, для чего: 
 

1) отсоединить провод от за-
жима "И2"(ТТ ) омпаратора; 

2) нажать кнопку : 

3) используя  и , уста-
новить курсор > на строку "Раз-
магничивание"; 

4) нажать кнопку  или .

 

 

 
 

  
>  

  8.217 
  

 

 

 

 

 N I,% S,   
 1 10 15  

 2 – –  
 3 – – 
 … – – 
 9 – – 

 

 

 

 

                                                           
4 Размагничивание выполняется в соответствии с рекомендациями раздела 4.3.3 

(второй способ размагничивания ТТ) ОСТа 8.217. 

 f, 

f, 


82 
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.10 %

  

5) После появления на
кране мен  подсоединить 

провод к зажиму "И2"(ТТ ) 
омпаратора 

 
>  

  8.217 
 

3 Выбрать вариант программы 
измерений: 

1) используя кнопки  и 

, установить курсор > на 
нужный вариант программы: 

а) если выбран вариант про-
граммы измерений "По ОСТ 

8.217", то нажать или 

; 

 
 

>   8.217 
 

     
  

    -
  8.217 

N I,% S, 
 1 5 10 

 2 20 10
3 100 10
4 120 3,75

 f,  



 
8  

2 

3.  
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б) если выбран вариант про-
граммы измерений "Программа 

оператора", то нажать  или 

. и ввести параметры изме-
рительны  точек в таблицу. 

  -
    -

 : 
1)    

   и  ; 
2)  1-  

      
    

,   - ; 

    
    -

  
,   

  

N I,% S,  
> 1 – – < 

 2 – – 
 3 – – 
 4 – – 

 

3)   2-   -
    

     

   - ; 
4)    -

     
  

  . .

N I,% S,  
 1 >5< – 

 2 – – 
 3 – – 
 4 – – 

 

4 Установить значение нагрузки
S в соответствии с программой 
измерений 

9
 ’

0 


82 

f, 



9
 ’

0 

 ">","<" ,
   1-

  

 ">","<" ,
 1-      
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5 Начать измерения в соответ-
ствии с выбранной програм-
мой измерений, для чего: 

1) нажать кнопку или 

;. 

    -
    -

   -
  

 
 

 

 

  
 

 

 

.5 % 

        
    

 

 

 

    -
    

. 

 
 

fDI , DI 
        

 

 

 

     -
    

   , 
 

 
 : 

I2 /5 =5,01% 
fDI =0,00064% 
DI =-0,05889' 

 

  
 

 
.20 % 

        
    

I2 /5 =5,01% 
fDI =0,00064% 
DI =-0,05889' 

 

 

 



 f,  

Идет установка относитель-
ного значения силы вторич-
ного тока талонного транс-

орматора I2 /I2Н=5% 

Идет установка относительного
значения силы вторичного тока та-
лонного транс орматора
I2 /I2Н=20 %. 
Одновременно показан результат
измерения fDI, DI при I2 /I2Н=5,01 %.

3.  
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fDI , DI 
              

    
 

 

 

     -
   -

    -
,  

 
 : 

I2 /5 =20,12% 
fDI =0,00054% 
DI =-0,05669' 

 

 

   

 

 

.100 % 

                

    

I2 /5 =20,12% 
fDI =0,00054% 
DI =-0,05669' 

 

 

   

 
 

fDI , DI 
              

    
 

 

 

     -
   -

    -
,  

 
 : 

I2 /5 =100,1% 
fDI =0,00054% 
DI =-0,05669' 

 

 

Идет установка относительного 
значения силы вторичного тока 
талонного транс орматора 

I2 /I2Н=100 %. 
Одновременно показан результат 
измерения fDI, DI при
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I2 /5 =100,1% 
fDI =0,00054% 
DI =-0,05669' 

 

 

 2) установить номинальное 
значение нагрузки в соответ-
ствии рекомендацией и нажать 

кнопку  или ; 

 

 

 

 
   

 

  
 

 

 

.120 % 

        
    

 

 

  
 

 
 

fDI , DI 
        

 

 

 

     -
   -

    -
,  

 
 : 

I2 /5 =120,1% 
fDI =0,00097% 
DI =-0,047' 

 

 

  
 

 
  

I2 /5 =120,1% 
fDI =0,00097% 
DI =-0,047' 

 

 

 

f  

Идет сброс относительного 
значения силы вторичного тока 
талонного транс орматора 

I2 /I2Н до 0. 
Одновременно показан ре-
зультат измерения fDI, DI при 
I2 /I2Н=100,1%. 

Идет установка относительного зна-
чения силы вторичного тока талон-
ного транс орматора I2 /I2Н=120%. 

Идет сброс относительного значе-
ния силы вторичного тока талон-
ного транс орматора I2 /I2н до 0. 
Одновременно показан результат
измерения fDI, DI I при 
I2 /I2н=120,1%. 

3.  
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6 Для просмотра результатов 
измерения использовать 

кнопки  и . 

  -
    

 -
 I2 /I2    0, 

    -
  

 
. : 

I2 /5 =100,1% 
fDI =0,00054% 
DI =-0,05669' 

 

 

7 Для возврата в основное окно 

нажать кнопку   или . 

 

 

 

 

10/07/14         14:18:40 
 .:  

I1 =300    I2 =5  
  

 

 

 
 

64  

f, 
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7.2     
Данный режим позволяет измерять параметры магазинов нагрузок 

в процессе и  изготовления, поверки и калибровки.  
омпаратор позволяет также измерять нагрузку, подкл ченну  к 

транс орматору, непосредственно в месте его установки, двумя спо-
собами:  

 измерение параметров нагрузки, откл ченной от вторичной 
обмотки транс орматора; 

 измерение параметров нагрузки в процессе ксплуатации 
транс орматора. 

       
 ,      

1) Собрать с ему, в соответствии с рисунком 7.8

омпаратор СА507 

TT  TT  

№ 531 2006 . 
   

~220  50 

U1 

2 1 2 

~100В 

1 

1
* 

T  T  

~250В 

~500В ~250В 

Y 

   

!
Ix 

Ux 

U1 U2 

Перемычка, 
А А .685611.012 

U2 Z 

Y 

ТП 

РИН
Сеть 

 ~220 В 50 ц 

РИН – регулируемый источник напряжения; ТП –транс орматор пита ий; Y – мага-
зин  нагрузок ТН или нагрузка ТН, откл ченная от вторичной цепи ТН (далее – нагрузка 
ТН) 

Рисунок 7.8 

2) Подготовить омпаратор к работе и вкл чить питание омпа-
ратора, в соответствии с разделом 6.1, 6.3. 

3) Ввести ис одные данные в соответствии с таблицей 7.1, при-
чем в качестве значения U2н установить номинальное значение напря-
жения нагрузки ТН. 

4) Измерить проводимость нагрузки ТН и мо ности, выделяемой
на нагрузке ТН, в соответствии с разделами 7.1.1.4 или 7.1.1.5. 

5.  
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 ,      

1) Собрать с ему, в соответствии с рисунком 7.9. В качестве ис-
точника тока рекомендуется применять СА3600. 

1 – источник тока, вкл ча ий РИН (регулируемый источник напряжения) и  
ТП  (транс орматор пита ий); Z – магазин нагрузок ТТ или нагрузка ТТ, от-
кл ченная от вторичной цепи ТТ (далее – нагрузка ТТ) 

Рисунок 7.9 

2) Подготовить омпаратор к работе и вкл чить питание омпара-
тора, в соответствии с разделом 6.1, 6.3. 

3) Ввести ис одные данные в соответствии с таблицей 7.9, причем
в качестве значения I2н установить номинальное значение силы тока 
нагрузки ТТ. 

4) Произвести измерения сопротивления нагрузки ТТ и мо ности,
выделяемой на ней, в соответствии с разделами 7.1.2.4 или 7.1.2.5. 

ТП

РИН

омпаратор СА507 

TT  TT  

№ 531 2006 . 
  

~220  50 

U1 

2 1 2 

~100В

1 

1* 

T T

~250В

~500В ~250В 

Y

 

!
Ix 

Ux 

U1 U2

Перемычка, 
А А .685611.012

Z U2 

Z

1 

Сеть 
 ~220 В 50 ц
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7.3       ,   
 

В омпараторе предусмотрены ди еренциальные в оды для из-
мерения напряжения и силы тока в цепя , питаемы  от промы ленной 
цепи. 

        
    , . .  

       ! 
 

    ,    
7.3.1.1  Подготовка к работе 
1) Откл чить об ект измерений от сети! 
2) Снять с омпаратора перемычку ПДР .685611.012. 
3) Подкл чить кабель измерительный И(U) ПДР .685611.008 к 

омпаратору, для чего выводы с U-образными наконечниками подсо-
единить к зажимам " ", "а" (UX), а вывод с кольцевым наконечником к 
зажиму " ". 

4) Подкл чить кабель измерительный И(U) ПДР .685611.008  к 
об екту измерений, для чего вывод (желто-зеленый провод) подсоеди-
нить к выводу "Земля" лектрической цепи, в состав которой в одит 
об ект измерений, а остальные два вывода кабеля к выводам  об екта 
измерений.  

5) Подготовить омпаратор к работе и вкл чить питание омпа-
ратора, в соответствии с разделом 6.1, 6.3. 

7.3.1.2  Измерение напряжения 
1) Измерения выполнять в соответствии с таблицей 7.15. 

Таблица 7.15 
№ 
/      

1 Для измерения напряжения 
войти в мен  и выбрать режим 
"Измерение напряж.", для чего: 

1) нажать кнопку  ; 

2) используя кнопки  и , 

установить курсор > на строку 
"Измерение напряж.".  

 

 

: 
  

>  . 
535 5-300  

 

   
 

8  2 
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№
/     
2 Вкл чить режим измерения 

напряжения, для чего нажать 

кнопку . 

 

 
 .: 

U=0,32  
F=50,0  
> <    

 

 
3 Подкл чить лектрическу  

цепь, в состав которой в одит 
об ект измерений, к сети. 

 

4 Выбрать режим измерений 
"Быстр", "Средн", " едл" с по-

мо ь  кнопок   и  
При снижении скорости выдачи резуль-
татов измерения умень ается случай-
ная составля ая погре ности изме-
рения.  
В режиме " едл" выполняется накопле-
ние результатов измерений, по тому 
первое показание может быть считано 
только через 10 секунд после завер е-
ния все  регулировок, а последу ие – 
через каждые 2 секунды.

 

 

 
 .: 

U=62,32  
F=50,0  

  > < 

 

   

5 Для учета влияния поме и об-

его вида нажать кнопку  . 

 

   -
,  -

  -
  

 

 
 .: 

U=62,02  
F=50,0  

  > < 

 

   

6 Для завер ения процесса изме-
рения и возврата в основное 

окно нажать кнопку . 

   
 (U)  -

  -
   -
! 

    
, : 

 

 
01/02/14         14:15:40 

 : 
 U2 =100  

 

 

   

4  6
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     ,    
7.3.2.1 Подготовка к работе. 

1) Откл чить об ект измерений от сети!
2) Подкл чить выводы с U-образными наконечниками кабеля из-

мерительного И (I) ПДР .685611.009  к зажимам "U1", "а" (Ix)  на зад-
ней панели омпаратора. 

3) Подкл чить выводы кабеля измерительного 
И(I) ПДР .685611.009  в разрыв лектрической цепи, где необ о-

димо измерить силу тока.  
4) Подготовить омпаратор к работе и вкл чить питание омпа-

ратора в соответствии с разделами 6.1, 6.3. 

7.3.2.2 Измерение силы тока  
1) Измерения выполнять в соответствии с таблицей 7.17.

Таблица 7.17 
№ 
/      

1 Для измерения тока войти в мен  
и выбрать режим "Измерение 
тока", для чего: 

1) нажать кнопку  ; 

2) используя кнопки  и , 
установить курсор > на строку 
"Измерение тока".  

: 
     
>   

     .

2 Вкл чить режим измерения тока,

для чего нажать кнопку . 

   -
  -

  

 : 
I=62,32  
F=50,0  
> <   

3 Подкл чить измерительну  цепь
к сети. 

 
8  2 
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4 Выбрать режим измерений 
"Быстр", "Средн", " едл" с помо-

ь  кнопок  и 
При снижении скорости выдачи результа-
тов измерений умень ается случайная 
составля ая погре ности измерения 
В режиме " едл" выполняется накопле-
ние результатов измерений, по тому пер-
вое показание может быть считано только 
через 10 секунд после завер ения все  
регулировок, а последу ие – через каж-
дые 2 секунды. 

   -
,  -

  -
  

 : 
I =62,32  
F=50,0  

  > < 

5 Для завер ения процесса изме-
рения и возврата в основное окно 

нажать кнопку .  
   -

  (I)   
  

  !

    
, : 

01/02/04         14:15:40 
 : 

 I2 =5     

64  
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7.4   
 

       
Память омпаратора может ранить до 1000 записей результатов из-

мерений в ронологическом порядке. огда количество записей в па-
мяти превысит 1000, каждая последу ая запись будет записываться 
на место самой "старой". Таким образом, количество записей в памяти 
не может превысить 1000. Записи результатов измерений в ар иве мо-
гут иденти ицироваться по дате и времени, а также по названи  об -
екта, которое можно ввести перед проведением измерений (раздел 6.2).  

Результаты измерений можно просмотреть на кране омпаратора. 
Просмотр результатов измерений на кране омпаратора, выполнять 
в соответствии с таблицей 7.18. 

 
Таблица 7.18 

№ 
/      

1 Войти в мен  режимов и выбрать 
режим "Ар ив", для чего: 

1) нажать кнопку  ; 

2) используя кнопки  и , 
установить курсор > на строку "Ар ив". 

 

 

 

: 
/  

>  
 

 

   

2 Вкл чить режим "Ар ив", для чего: 

1) нажать кнопку  ; 

2) используя кнопки  и , 
установить курсор > на строку "Про-
смотр". 

 

 
: 

>  
   

 

   

 
8  2 

 
8  2  
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№ 
/     

3 Начать просмотр ар ива, для 

чего нажать кнопку . 

    
     -

 , -
: 

 

 

   01/02/04    14:16:44 
 : 

< Ф0200  УЗ        > 
I2 /(5 )=100,2% 

 

   
 Для просмотра результатов из-

мерения, со раненны  в данной 
записи, использовать кнопки 

 и .  

: 

 

 

P=1,000  
Q=0,00033 ꞏ  
S=1,000 ꞏ  
R=1,000 O  

 

   
  : 

 

 

X=330,17 O  
Z=1,000 O  
cos =1,000   

   

4 Для просмотра записей исполь-
зовать кнопки: 

 – пере од к предыду ей 
записи; 

 – пере од к последу ей 
записи; 

+  – пере од к записям 
предыду его дня; 

+  – пере од к записям 
последу его дня. 

 

 

 

    01/02/04    14:26:44 
 : 

< Ф0200  УЗ        > 
I2 /(5 )=1,2% 

 

   

 
: 

 

 

fDI =0,5154% 
DI =–10,15' 

(fDI)=4,3% 
(DI)=7,0 

 

   


82 

6

4  

6

4  
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№ 
/      

5 Для завер ения просмотра ар-
ива и возврата в основное окно 

нажать кнопку .  

    
, : 

01/02/14        14:15:40
 :
 I2 =5    I2 =1  

   , -
         

При необ одимости определения об ей нагрузки талонного или 
поверяемого ТТ омпаратор позволяет измерить дополнительные со-
противления, вкл ча ие в одные сопротивления омпаратора и со-
противления соединительны  проводов. 

1) Собрать с ему, в соответствии с рисунком 7.12. Подкл чение
при измерении дополнительного поверяемого талонного транс ор-
матора показано пунктиром, а поверяемого ТТ – три -пунктирными 
линиями. Провода, которыми осу ествляется данное подкл чение, 
должны быть скручены (сби илированы). 

Сеть 
 ~220 В 50 ц ТТ  

1 
ТТ  

Л1 Л2 Л1Л2

И2 И1 И2 И1 

Z 

омпаратор СА507 

TT  TT  

№ 531 2006 . 
   

~220  50 

U1 

2 1 2 

~100В 

1 

1
* 

T T  

~250В 

~500В ~250В 

Y 

   

 

 

Ix 

Ux 

U1 U2 

Перемычка, 
А А .685611.012 

Z U2 

Подкл чение при использовании 
ТТ  и ТТ : 

 с равными номинальными 
вторичными токами; 

 с отно ением 
номинальны  вторичны  
токов 5:1 

1 – источник тока; ТТ  – транс орматор тока талонный; ТТ  – транс орма-
тор тока поверяемый; Z – нагрузка. 

Рисунок 7.12 
2) Измерить дополнительное сопротивление, вносимое омпарато-

ром в цепи нагрузок талонного или поверяемого ТТ, в зависимости от 
собранной с емы, выполнив указания раздела 7.1.2.4. 
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8       
 

При обнаружении неисправности в работе омпаратора на 
кран Ж И выводится соответству ее сооб ение. Для вы ода из 

окна сооб ения необ одимо нажать л бу  кнопку. 
Рекомендуемые действия оператора при некоторы  неисправно-

стя  приведены в таблице 8.1 

Таблица 8.1 

 
 

   
 

 
  

" -
.  

  
 -
" 

Значения рабочего 
напряжения или силы 
тока на одятся вне диа-
пазона измерений. 

Убедиться в пра-
вильности подкл че-
ния оборудования и 
установки рабочего 
напряжения или силы 
тока. 

"  
  

 -
 -
 -

 " 

Вторичные напряжения 
отлича тся более, чем 
на 20 %. Возможно, а-
рактеристики талон-
ного транс орматора не 
соответству т аракте-
ристикам поверяемого. 

Проверить соответ-
ствие паспортны  
данны  подкл чен-
ны  транс ормато-
ров. 

Проверить с ему из-
мерения. 

"  
   -

 
 

 " 

Вторичные токи отлича-
тся более, чем на 20 %. 

Возможно, арак-тери-
стики талонного транс-

орматора не со-ответ-
ству т арактери-стикам 
поверяемого. 

Проверить соответ-
ствие паспортны  
данны  подкл чен-
ны  транс ормато-
ров. 

Проверить с ему из-
мерения. 
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 -

 

"  -
    

-
  

 
 " 

 

Подкл чение поверя-
емого и талонного 
транс орматоров не 
соответствует с еме, 
приведенной в настоя-

ем Руководстве по 
ксплуатации. 

Поменять азу под-
кл чения одного из 
транс орматоров. 

"  
  -
!" 

Не подан ток при из-
мерении параметров 
ТТ или напряжение 
при измерении пара-
метров ТН. 

1. Убедиться в пра-
вильности подкл че-
ния оборудования. 
2. Проверить, запи-
тана ли измеритель-
ная цепь. 

"  
 -

 !" 

Фазы измеряемы  
тока и напряжения от-
лича тся более, чем 
на 90°. 

Сменить азу тока 
или напряжения 
на 180°. 

"   
" 

Отсутствует связь ме-
жду П  и омпь те-
ром 

Убедиться в пра-
вильности подкл че-
ния оборудования. 

"  535  
" 

Транс орматор  тока 
талонный СА535 не 

подкл чен. 

Не вкл чено питание 
СА535 . 

Убедиться в пра-
вильности подкл че-
ния оборудования. 
Установить выкл ча-
тель "Сеть" на СА535 
в положение "I". 
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 -
  

   
 

 -
  

" 564  -
" 

Рас иритель РД564 не 
подкл чен. 

Не вкл чено питание 
СА535. 

 

Убедиться в правиль-
ности подкл чения 
оборудования. 
Установить выкл ча-
тель "Сеть" на СА535 в 
положение "I". 

9   
При использовании омпаратора в составе передвижной лаборато-

рии он должен быть установлен в рабочий отсек в сумке  
укладочной ПДР .323382.007 для дополнительной амортизации. 

10   
10.1  ксплуатации и обслуживани  омпаратора должны допус-

каться лица, изучив ие "Руководство по ксплуатации. асть 1. Те ниче-
ская ксплуатация. ПДР .411439.001Р "; "Руководство по ксплуатации. 

асть 2. етодика поверки. ПДР .411439.001Р 1"; "Правила устройства 
лектроустановок". 

10.2 Вид контроля метрологически  арактеристик после ремонта и 
в процессе ксплуатации определя т, ис одя из области применения 

омпаратора. ежповерочный интервал – не более дву  лет. Рекомен-
дованный интервал между калибровками – 2 года. 

10.3 Поверку или калибровку выполнять в соответствии с  указани-
ями "Руководства по ксплуатации. асть 2. етодика поверки. 
ПДР .411439.001Р 1". 

10.4 Необ одимо строго собл дать гра ик периодически  поверок 
или калибровок. 
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Приложение 1 
С емы подкл чения при поверке (калибровке) ТТ: 

1) агазина нагрузок СА5018-1

1 – источник тока 

2) агазина нагрузок СА5018-5

1 – источник тока 

Сеть ~220 В 50 ц 

1 

  
5018-1 

И2 

 

 
И1 

И2 
Л1 

Л2 

Л1 

Л2 

 

 

И1 

И2 

И2 

И1 

И1 

абель И 
"И1 ТТ" 

"И2 ТТ" 

"U1" 

"I2" 

"I1" 

"U2" 

"И1" 

"И2" 

U1 

U2 

Z 

507 

И1*

~220  50  

 
RS232 

SНА РУЗ А

№ 121            2006 . 

   

U1 

U2 

I1 

I2 

!

Сеть ~220 В 50 ц 

1 

!

~220  50  

 
RS232

SНА РУЗ А

№ 121            2006 . 

   

U1 

U2 

I1 

I2 

  
5018-5 

И2 

 

 
И1 

И2 
Л1 

Л2 

Л1 

Л2 

 

 

И1 

И2 

И2 

И1 

И1 

абель И 
"И1 ТТ" 

"И2 ТТ" 

"U1" 

"I2" 

"I1" 

"U2" 

"И1" 

"И2" 

U1

U2

Z 

507 

И1*
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Приложение 2 

  5 -
      

При определении метрологически  арактеристик транс орма-
торов напряжения с заземленной вторичной обмоткой при и  калиб-
ровке и поверке подкл чение омпаратора СА507 к об екту измере-
ния выполняется с использованием транс орматора согласу -

его СА5072. 
1 Транс орматор согласу ий СА5072 
1.1 Те нические  арактеристики 
1.1.1 Диапазон значений разности вторичны  напряжений дву  

транс орматоров, подкл ченны  к транс орматору согласу ему 
СА5072 (далее – ТС), составляет от 0 до 10 В. 

1.1.2 ТС не вносит дополнительны  погре ностей при измерении 
относительной разности вторичны  напряжений и разности аз вто-
ричны  напряжений дву  транс орматоров напряжения при использо-
вании в комплекте с компаратором СА507. Пределы основной абсо-
л тной погре ности при измерении относительной разности вторич-
ны  напряжений и разности аз вторичны  напряжений дву  транс-

орматоров напряжения соответству т значениям, приведенным в 
разделе 2.2 документа “ омпаратор СА507. Руководство по ксплуата-
ции. асть 1. Те ническая ксплуатация. ААЕЛ.411439.001Р ”. 

1.1.3 астота рабочего напряжения ТС составляет от 49 ц 
до 51 ц. 

1.1.4 орпус ТС по степени за иты от проникновения тверды  
предметов и воды соответствует IP20 по ОСТ 14254. 

1.1.5 асса ТС составляет не более 1 кг. 
1.1.6 абаритные размеры ТС составля т не более 

(179 102 80) мм. 

1.2 Устройство и принцип работы 
На рисунке 1 представлена с ема лектрическая принципиальная, 

а на рисунке 2 – об ий вид транс орматора согласу его СА5072. 
После подачи напряжения на первичные обмотки талонного (ТН ) 

и поверяемого (ТН ) транс орматоров напряжения между выводами 
«а, ТН » и «а, ТН » транс орматора согласу его СА5072 будет дей-
ствовать напряжение равное разности вторичны  напряжений талон-
ного и поверяемого транс орматоров напряжения. 

2 Порядок работы 
2.1 Собрать с ему, как показано на рисунке 3. Все подкл чаемые 

устройства должны быть откл чены от сети! 

5 Измерение мо ности и проводимости нагрузки вторичной цепи ТН при его по-
верке и калибровке в том режиме не выполняется.
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T1 – транс орматор 1:1; 
F1, F2 – предо ранители самовосстанавлива иеся; 
F3, F4 – вставки плавкие ВП1-0,25А-250 В 415; 
R1, R2 – варисторы 

Рисунок 1 

Х1

Х2

a x 

 
 

 

 
a 

 

1 2 

1, 2 – кры ки держателей вставок плавки  F3, F4 (ВП1-0,25А-250 В 415) 
Рисунок 2 

омпаратор СА507

Z 

TT  TT  

№ 402 2004 . 
  

~220  50 

U2 

2 1 2 

~100В 

1 

U1 I1 I2 

T  T

~250

~500В ~250В 

Y

  

!

Ix 

Ux 

U1 U2

 

 

х 

 

 

 

 

 

TH  

TH  

Транс орматор 
согласу ий СА5072 

Х1

Х2

Х3

Х4

a x

 

a 

Рисунок 3 
2.2 Подготовить омпаратор к работе и вкл чить питание омпа-

ратора, в соответствии с разделом 6 настоя его руководства по кс-
плуатации. 

2.3 Выполнить измерение относительной разности вторичны  
напряжений и разности аз вторичны  напряжений талонного и пове-
ряемого транс орматоров напряжения в соответствии с рекомендаци-
ями раздела 7.1.1. 
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