
Тросовая сцепка звена ГДЗСАртикул ss GDZSПаспортинструкция

Описание:Тросовая сцепка предназначена для соединения между собой бойцов звена ГДЗС при работе в задымленных средах при температуре окружающей среды от – 40°C до + 50°C  и относительной влажности воздуха 98% при температуре +20°C.Тросовая  сцепка  звена  ГДЗС  состоит  из  стального  троса  с  коушами  на  концах, уложенного  в  небольшой  мешочеккарман,  одеваемый  на  пояс  пожарного. Комплектуется вместе с двумя карабинами с запирающей муфтой.Основные параметры и размеры:Разрывная прочность не менее:   4000 Н (400 кгс);Длина:         3 м;Диаметр:         2,4 мм;Масса:          0,25 кг.Комплектность:Трос стальной с коушами………………….......................1 шт.Карабин с запирающей муфтой......................................2 шт.Мешочеккарман.............................................................1 шт.Паспорт инструкция.......................................................1 шт.

Указания по эксплуатации:Направляющий  стальной  трос предназначен  для  оснащения  звеньев  ГДЗС  в  целях повышения их безопасности при решении оперативнотактических задач в условиях ограниченной  видимости  при  ведении  боевых  действий  по  тушению  пожаров  и проведении аварийноспасательных работ. Повышение  безопасности  достигается  путем  облегчения  ориентирования  в задымленном  пространстве ,   предотвращая  случаи   нежелательного (непроизвольного)  отделения  пожарного  звена  ГДЗС,  обеспечения  выхода  звеньев ГДЗС с места пожара, проведения эвакуации людей при пожаре.Эксплуатация  тросовой  сцепки  звена  ГДЗС  должна  производиться  согласно Наставления  по  пожарностроевой  подготовке  и  Правил  по  охране  труда    в подразделениях Государственной противопожарной службы. После  каждого  использования  трос  необходимо  подвергнуть  внешнему  осмотру, очистить  от  грязи  и  при  необходимости  просушить.  Укладывать  в  мешочеккарман допускается только сухой трос. Хранить при t от плюс 5 до плюс 30°C без попадания прямых солнечных лучей, бензина и других растворителей.Гарантия изготовителя:При  соблюдении  условий  транспортирования  и  хранения,  установленных техническими условиями гарантийные сроки хранения и службы не более 2х лет с даты продажи.
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