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Серия RU № 0761907 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Газоанализаторы СГОЭС исполнений СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-МI 1, СГОЭС-2, СГОЭС-М-2, СГОЭС-М 11-2, СГОЭС-3, 
СГОЭС-М-3, СГОЭС-М 11-3 (далее - газоанализаторы) предназначены для непрерывного измерения довзрывоопасных ко11це11трацнй, 
контроля загазованности в местах возможного появления метана, пропана, прочих горючих газов, паров нефтепродуктов и 
преобразования измеряемой концентрации в унифицированный выходной сигнал. 

Область применения взрывоопасные зоны помещений и наруж11ых установок согласно Ех-маркировке, 
ГОСТ IEC 60079-14-2011. 

2.1. Ех-маркировка газоанализаторов: 
егозе 

- СГОЭС-2, СГОЭС-3

- СГОЭС-М, СГОЭС-МI 1

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СГОЭС-М-2, СГОЭС-МI 1-2, СГОЭС-М-3, СГОЭС-МI 1-3 

2.2. Степень защиты от внеumих воздействий по ГОСТ 14254-2015 
2.3. Электрические параметры: 
- напряжение питания постоянногu тока, В
- максимальная потребляемая мощность, Вт, не более

lEx d IIC Т4 Gb при -60°С:5Та:S::+85°С 
lEx d НС Т6 Gb прн -60°С$Та:5+75°С 
!Ех d ПС Т4 Gb при -60°С:5Та:5+90°С
1 Ех d IIC Т6 Gb при -60°С:5Та:5+ 75°С

1 Ех d [ib] НС Т4 Gb при -60°С:5Та:5+85°С 
1 Ех d [ib] ПС Тб Gb np11 -60°С:5Та:5+75°С 
lEx d [ib] ПС Т4 Gb np11 -60°С:5Та:5+90°С 
1 Ех d [ib] ПС Т6 Gb при -60°С:5Та:5+75°С 

IP66/67 

2.4. Электрические искробезоnасные параметры СГОЭС-М, СГОЭС-МI 1, СГОЭС-М-2, СГОЭС-Мl 1-2, СГОЭС-М-3,
СГОЭС-М 11-3 барьера безопасности НАRТ модуля:

ОТ 18 ДО 32 

5,5 

- максимальное выходное наnряжа�ие, Uo, В
- максимальный выходной ток, lo, мА
- максимальная выходная мощность, Ро, мВт
- максимальная внутренняя емкосtь, Со, мкФ
- максимальная внутренняя индуктивность, Lo, мГн
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3. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЙ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

Газоанализаторы исполнения СГОЭС, СГОЭС-2, СГОЭС-3 состоят из цилиндрического корпуса, двух крышек и кабельного 
ввода, и представляют собой 11Зрывонеnроницаемую оболочку. Опционально в состав изделия может входить допош�итслы1ый 
клеммный блок и цифровой индикатор - присоединяемый цилиндрический модуль, образующий единую взрывонеrтрониЩ1емую 
оболочку с корпусом еГОЭС. Газоанализаторы исполнения СГОЭС-М, СГОЭС-МI 1, СГОЭС-М-2, СГОЭС-Мl 1-2, СГОЭС-М-3, 
СГОЭС-МI 1-3 состоят из снабженного смотровым окном цилиндрического корпуса (со встроенным НАRТ-разъемом), двух крышек 11 
кабельного ввода, и также представляют собой вэрывонепроницаемую оболочку, конструкцией аналогичной газоанализаторам 
исполнения СГОЭС, СГОЭС-2, СГОЭС-3. Взрывонепроницаемые оболочки газоанализаторов изrотовле�1ы из нержаоеющеi1 стал11 11л11 
алюминиевого сплава. Внутри корпуса каждого из исполнеаий газоанализаторов размещены платы опп1ко-электрошюrо 
преобразователя и клеммная колодка. 

Подробное описание конструкции газоанализаторов СГОЭС, СГОЭС-М и СГОЭС-МI 1, СГОЭС-2, СГОЭС-М-2, СГОЭС-МI 1-2, 
СГОЭС-3, СГОЭС-М-3, СГОЭС-М 11-3 приведены в Руководствах по эксплуатации ЖСКФ.413311 .002 РЭ, ЖСКФ.413311.002-М РЭ 11 
ЖСКФ.413311.002-Мl I РЭ. 

Взрывозащ11щен11ость газоанализаторов исполнения СГОЭС, СГОЭС-2, СГОЭС-3 обеспечивается взрьшозащитоii вид� 
"взрывонепроющаемая оболочка" по ГОСТ IEC 60079-1-2011, ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011). 

Взрывозащ11ще1111ость газоанализаторов исполнения СГОЭС-М, СГОЭС-Мl 1, СГОЭС-М-2, СГОЭС-МI 1-2, СГОЭС-М-3, 
СГОЭС-М 11-3 обеспечивается взрывозащитой вида "взрывонепроницаемая оболо,1ка" по ГОСТ IEC 60079-1-2011, взрьшозащнтоi1 
вида "искробезопасная электрическая цеrть" по ГОСТ 31610. 11-2014 (IEC 60079-11 :2011), ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011). 

4. МАРКИРОВКА

Марю1ровка, наносимая на корrтус газоанализаторов, должна включать следующие данные: 
товарный знак или наименование предприяп1я-изrотовителя; 
тип изделия; 
заводской номер и год выпуска; 
диапазон значений температур окружающей средь� 
Ех-марю1ровку; 
специальный знак взрыообезопасности; 
предупредительные надписи и знаки; 
номер сертификата соответствия, 
и другие данные, которые изготовитель должен отразить в м�рки ехнической документацией. 

В11ссе1111е нзмене1111ii в ко11струкцню 11здел11й возможно толь ....... , .. -.:.,,.-. 

ТР те 01212011. 

Руководитель ( уполномоченное 
лицо) органа по сертификации 

Эксперт (эксперт-аудитор) 
(эксперты (эксперть1-аудиторы)) 

СВЭ в соответств1111 требова1111ям11 

◄


