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Приложение к свидетеJIьству JФ 2095Д
об угверждеfillи типа средств измерений

Лист М
Всего JIистов

1

J

ОtIИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ .

Гигроrрафы М-21А

Назпачепие средства измсреншй '

Гигрографы М-21А lrредIазначеЕы для измерений и регистрации относитепьпой влаж-
ности возд)Ёа.

Описание ередства измерений
Принrшп действия ocEoBtlII на свойстве человеческого обезхшлренного волоса измсIIJ{ть

свою дJшIну с измеIIеЕием отgосительной влажности оIФужающего воздуха.
Гиrрографы М-21А состоят из сдед.юrрх основньur чаотей:
- чувствитеJьIIого элемеЕrа * пгка волос, защищеЁЕого от поврождеЕий ограждением;
- передатоllfiого механизI\,tа * с!Iстемы дуг с осями;
- регистрирующей части - стреJIки с пером uбарабапас часовым механизмом;
- корпуса - основания с откидrой крьшкой.
Изменеяие дIиЕы тryт€ волос, вызванIlое изменеЕЕем отЕосfiтеJIьfiой вла:rсrости, пре-

образуется с помощью шередатоцIоrо мехilнизма в перемещеЕIlе c{pejlkи с пером по диаlрtlмм-
ному бланку. При увеличении отfiоситеJIьной влахtности воздуха пrIок волос удлиняется и
стрелка с пероil{ перемещается вверх, а при умеýьшеЕии вни3.

Враrцепие барабаяа с надетым Еа IIего диагрrlý{мýым блаяком осуществJIяЕгся часовым
мехаЕизмом, которьй размещен вЕугри барабана и врilцается вместе с ffIlM вокруг центральной
оси, неЕодэижно закрепленной на основвой Iuпте гигрографа.

В зависимосм от типа часового механизм1 гигрографы могуt изготавJIиваться в дв)D(
моддфикацияl:

- М-21АС *суготшые гигрографы;
- М-21АН - Еедельные гигрогрфы.
Внешний вшд М-21А пOкtlз{lн Еа

Рис)сrок 1



Наименование характерисп,Iки м_21Ас м_21Ан
Диапазон измерений относительgой влажностлл воздуха. Оl от30до 100
Щепа ЕаимеЕъшего горизоптатlъного долеЕия д{аграil{мно-
го бланка

15 мин 2ч

Щена Еаименьшего вертикt}JIьного делеfiиrI дrшрrll\,rмного
блапка, О/о 2

Основпая абсо.rпотrrая поqрешцость гигрографов при реги-
сцации отЕоситеJIьной влажности окружающеrо воздрtа,
О/ооне более

*10

Вариации цоказаrrий гигрграф а, О/о, не более 6
Изменение показаний гигрографов, вжlв{lнное измеЕением
температуры окружающего возд)жа в диаIIазоне рабочих
температур о Уа/О С, не более

* 0,5

Время установки rrоказаrrий гигроцрафов, с, Ее более 300
Основнм абсо.тлотнм rоIрешность часового мехаýизма
при регgсIрfiIи}I времени, мЕЕ, не более *10за24ч *70за168ч

Мгновенныrt сутоrтrьй ход часового мехtlнизма при тем-
пературе (20 * 5) ОС, миЕ, це более *5

Изменение мгIIовеIIного суготIого хода вызванное изме-
Еешием температуры окружающего воздуха в д{апазоЕе
рабочей тешIературъц clo С, не более

*3

Рабочая температура, ОС от*35до+45
Вероятность безотказной работы за 1000 ч, Ее ниже 94
Средий срок службы, лет, Ее менее 8
Габаритные размеры, мм, Ее более 3З5х240х180
Масс4 кг, не более 5

Лист Ns 2
всего листов 3

Метролопrческше п техппческце характершстшки
МетрологическЕе и TexErt.IecKEe характеристики гигрографов М-21А прЕведены в таб-

лице 1.

Таблица 1

Звак утвсрrщешIя тшпа
ЗНШС УтверЖДеЕия типа ЕtlЕосится фотохимическим, мсЕением или друп{м способоIч

на фирменной rrланке, закрепленrrой на приборе, а в эксп.rryатаrциошпой документации rrростав,
JýIется штемпелем.

Комплектпость средства шзмерений
Комплеrстrrоfiъ средства измерений прfiведеЕа в таб.тпrце 2.

Таб.rrrrца 2
обозначение

издеJIшI
ншлменование из-

деJIЕя
Количество на одIо издеJше Примечакие
м_21Ас м-21Ан

иIIАн.413б14.001 Гигрограф М-21Ас 1 rгг.
иJIАн.413614.001_01 ГигрограФ М-21Ан 1 шт.

Бланк диалраллмньтi
лМ-б п }.Is 1080

370

Бланк,чшаграrr,ялнъd
JIМ-s р ЛЬ 1083

53

Пишущий рел
фломастерного тЕпt

2 2

иJIАн.413614.001п( l экз. 1 экз.
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Поверка
осуIцествJUIется по ми 1768-87 <<IVIетодические указаниrI гси. Приборы влаrкности: rигромет-
ры М-19 и М-68' гlrгрографы M-2lA. Методика поверки>' утверждеЕкой руководителем цред-
приятиJI п/я Г-4В91 О.И. Гудковым 27 марrа 1987 года.

Основные средства пов€рки и оборудование: 
'

- гигромЕгр 3 разряла с lиап€воном измерений от 5 до 100 %;
- каJi{ера кJIиматическаlt с ддtш:tзоýом воспроЕзведеЕия отЕоситеJIьной влажrrости от 30

ло 100 %;
- штриховая мера 0 - 1000, 3 разряд;
: Р4ДИОЧ€ЮЫ МИР РЧ-02 с пределом доfiускаемой абсоrпотной погреЕIЕости сЕIтхроfiи-

зации времени не более * 35 мкс.

Сведенпя о методt|ках (методах) пзмеренпй
Сведения о методах измерений содержатся В паспорте <<Гигрографы М-21А}

иJIАн.413б14.001пс.

Норматшвные докумеЕты, устаЕавJIпвающие требования к гпгрографам М-21А
Технические условиrI <Сиrроrрафы М-2 1 А>} ИJIАн.4 l 36 1 4. 00 1 ry.

рекомецдациЕ по областям прпмснешня в сфере государственЕоrо реrулшрованпя обеспь
чения едшшств, измереншй

ПРИ ВЫIIОЛЕеýии работ цо оцеЕке cooTBeTcTBяrt цродукциЕ и ияьD( объектов обязатель-
ньм требомкиям в соответствиЕ с зtконода,reJьством Российской Федеращии о TexEшIecKoM
реryлирован$3.

изrотовллтель
ОАО <<Сфоковский завод <Сидрометприбор>, г. Сафоново, Смоленская обл.
2 1 5500, г.Сафояово, Смоленскм облаоть.
Тел. (48 1 42) 7-50-0 1, 7-50- 1 5, факс (48 1 42' 7 -5а45, 7 -5а-7 4.
E-mail: mеtеоgшр@mаil.ru, web: rчww.mеtеорrпр.rц.

Испытательный центр
государственньй цеflтр испьrтавпй срдств измерешй Федерапыrое бюдхЕтное уФе-
ЖДеЕие <flосударствешньЙ р€гиоlrапьяьЙ цептр стаlцафтизации, мец)ологии и испьша_
ний в Смолешской областю> (ГIР1 СИ ФБУ <Смолекокий ЦСМ}'
2l40r4,г. Смоленск, ул. Ншсимсовq 10.
Тел./факс (4812) б6-65-01.
E-mail: сsm(Оsшоlсsm.ru, web: smolcsm.nr,
Аттестат акцре&Iтации ГЩИ СИ ФБУ <<Смоленский ЦСМ> по проведению испьrганий
средств измерений в цеJIл( угверждеýЕя тица}ф З0145-1 03.03.2011г.

заместите.rrь
Руководтrеrrя Федера"пьного
агеЕтства по техЕическому
реryJшровашшо и меtрологии

Ф.в. Булыгин
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