
ООО «ОЛИЛ» www.olil.ru  Эл. почта dwyer@olil.ru Телефон +7 (495) 5438854 
 

 
 

Серия А2 

Субминиатюрное реле давления 
Настройка на месте установки, погружаемые модели 

 

 
Сконструированная для производителей 
оборудования серия А2 экономична и 
характеризуется высокими возможностями по 
давлению для необходимых приложений. Серия А2 
доступна либо с лепестковыми выводами, либо со 
свободными проводами (погружаемые модели). Реле 
с лепестковыми выводами легко могут настраиваться 
на месте установки. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Работа: Совместимые жидкости и газы. 
Смачиваемые материалы: Полиамидная пленка и 
латунь. 
Температурные пределы: От -40 до 121  С. 
Пределы по давлению: 34 бар. 
Уровень герметизации: IP68 (только для 
погружаемых моделей). 
Повторяемость: ±5% от самой высокой точки 
уставки. 
Тип реле: SPST (однополюсный и на одно 
направление), 100 ВА, 42 В. 
Электрические соединения: 1/4" (6,3 мм). 
Лепестковые выводы (6,3 мм) или свободные 
провода. 
Присоединение к процессу: Внешняя резьба 1/8" 
NPT. 
Вес: 0,06 кг. 
Зона нечувствительности: 1-2 psi (0,07-0,14 бар). 
Официальные сертификаты: СЕ. 
 

Модель Диапазон 
бар 

Электрическое 
соединение 

Норм. разомк. / 
Норм. замкн. 

Модель Диапазон
Бар 

Электрическое 
соединение 

Норм. разом. / 
Норм. замкн. 

А2-2801  
0,48-1,72 

Лепестковые 
выводы 

Нормально 
разомкнутые А2-3801  

1,4-4,1 
Лепестковые 
выводы 

Нормально 
разомкнутые 

А2-28032*  
0,48-1,72 

Своб. провода 
(погружаемые) 

Нормально 
разомкнутые А2-38032*  

1,4-4,1 
Своб. провода 
(погружаемые) 

Нормально 
разомкнутые 

А2-2811  
0,48-1,72 

Лепестковые 
выводы 

Нормально 
замкнутые А2-3811  

1,4-4,1 
Лепестковые 
выводы 

Нормально 
замкнутые 

А2-28132*  
0,48-1,72 

Своб. провода 
(погружаемые) 

Нормально 
замкнутые А2-38132*  

1,4-4,1 
Своб. провода 
(погружаемые) 

Нормально 
замкнутые 

    А2-4801  
3,5-10,3 

Лепестковые 
выводы 

Нормально 
разомкнутые 

    А2-48032*  
3,5-10,3 

Своб. провода 
(погружаемые) 

Нормально 
разомкнутые 

    А2-4811  
3,5-10,3 

Лепестковые 
выводы 

Нормально 
замкнутые 

    А2-48132*  
3,5-10,3 

Своб. провода 
(погружаемые) 

Нормально 
замкнутые 

* Погружаемые модели не настраиваются на месте установки. Точка уставки должна задаваться при заказе. 
 


