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Комплект для испытания давления газа 
 

 
Модель LPTК 

Удобный комплект для тестирования низкого давления и 
контроля природного газа 

 

 

 
Комплект для испытания давления газа серии 
LPTK очень удобен для тестирования низкого 
давления, линий природного газа и контроля 
состояния. Манометр из комплекта показывает, что 
либо есть правильное давление, либо есть течь. 
Комплект для испытания давления газа серии LPTK 
доступен для двух различных диапазонов манометра 
и каждый манометр имеет точность 3% для полной 
шкалы и легко настраивается с помощью 
калибровочного винта на задней стороне манометра. 
Это облегчает использование манометра. Также для 
манометра есть прочный футляр, который повышает 
срок службы и безопасность при обращении с ним. 
 
Модель Диапазон 
LPTK-01 От 0 до 15” вод. ст. и от 0 до 8,6 унций/кв. дюйм 
LPTK-02 От 0 до 32” вод. ст. и от 0 до 18,5 унций/кв. дюйм 
LPTK-03 От 0 до 4 кПа и от 0 до 40 мбар 
LPTK-04 От 0 до 8 кПа и от 0 до 80 мбар 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Работа: Совместимые газы. 
Смачиваемые материалы: Манометр: латунь, 
Шланг: резина. 
Материалы корпуса: Сталь с черной отделкой. 
Окно: Поликарбонат. 
Точность: 3% для полной шкалы. 
Пределы по давлению: 110% от диапазона. 
Температурные пределы: От -40 до 65  С. 
Размер: 63 мм. 
Присоединения к процессу: 1/8” NPT, латунный 
шланговый штуцер. 
Корпус: ABS пластик. 
Шланг: Резина, 91,4 см. 
Трубный ниппель: Резина. 
Вес: 0,8 кг. 
 

 


