
Модульный многофункциональный
микропроцессорный прибор «Трансформер-SL»



Компания «ЭТК-Прибор» предлагает компактную, модульную и расширяемую 
систему автоматизации технологических процессов ЦТП, ИТП, систем вентиляции 
и котельных.

Высокая производительность вычислений, удобство монтажа и эксплуатации.

Приборы выпускаются с предварительно установленным программным обеспечением 
для управления технологическим объектом. Заказчику не требуется самому разрабатывать 
алгоритмы управления технологическим процессом.
Легко обслуживается, наращивается и модернизируется в процессе эксплуатации, благодаря 
модульному принципу построения.

Все модули имеют гальванически развязанный выход RS-485 на шину, позолоченные контакты гарантируют 
высокую надежность соединения модулей.

Шинные соединители, закрепляемые на монтажной рейке, обеспечивают монтаж модулей на шину простым 
наклонным движением.

Прибор легко интегрируется в системы диспетчеризации в масштабах предприятия, района, города. 

Соответствует требованиям технического регла-
мента ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совмес-

тимость технических средств».
       

Внесен в Государственный реестр утверж-
денных типов средств измерений РФ.

Высокая устойчивость к внешним 
электромагнитным воздействиям.

Сервисный центр в Москве.
    

Сделано в России.
                     

Сертификаты

Свидетельство об 
утверждении типа средства 

измерений: Приборы 
микропроцессорные 

«Трансформер-SL».

Сертификат соответствия 
«СЕРТПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ» подтверждает, 

что приборы микропроцессорные 
«Трансформер-SL» соответствуют требованиям 

действующих российских государственных 
стандартов, норм и правил, нормативно-

технических документов в области 
промышленной безопасности.

Сертификат соответствия  
«ГАЗПРОМСЕРТ».



Модульный многофункциональный
микропроцессорный прибор «Трансформер-SL»

Панель индикации
Интерфейс RS-485.

Аппаратно-программная платформа ARM 
SODIMM AM33xx с ядром Linux 3.х.

RAM – от 256 до 4096 Мб.
Flash – от 128 до 2048 Мб.

Ethernet 100 Мбит/с. 
RS232 – 2 порта.
RS485 – 2 порта .

USB 2.0 –  1 порт .

Модули аналоговых входов
А8-0.  8 универсальных унифицированных 
входов для подключения датчиков  
(температура, давление, влажность)  
с выходным сигналом  4-20 мА или  
дискретных датчиков.
А5-01.  5 универсальных унифицированных 
входов и один токовый выход 4-20 мА.

Модули аналоговых выходов
АА0-4.  4 аналоговых выхода 4-20 мА. 
АV0-4.  4 аналоговых выхода 0-10 В.

Вычислительный модуль



Р3.  Модуль для управления 3-мя приводами регулирующих 
клапанов (3 симмисторных ключа).
МП4.  Модуль для правления насосным оборудованием.  
4 электромагнитных реле нагрузочной способностью  
до 1А (220В).
МП2Р.  Комбинированный модуль управления двумя  
насосами и одним клапаном. 

AД RS-422.  Адаптер интерфейса RS-232 в интерфейс 
RS-422.
KB RS-485.  Конвертер интерфейса RS-232 в интерфейс 
RS-485.

КСИ2.  Модуль для постоянного контроля состояния ППУ 
изоляции, целостность сигнальных проводников системы 
оперативного дистанционного контроля трубопроводов. 
МКУ.  Модуль контроля уровня жидкости в баке подпитки 
системы отопления или в дренажном приямке.
ББП 24.  Модуль управления питанием, который 
обеспечивает бесперебойную подачу 24В на прибор 
путём переключения с основного источника питания на 
резервный – аккумулятор.

Модули дискретных входов/выходов

Модули управления

Д8-0.  8 дискретных входов.
Д0-8DC.  8 дискретных выходов типа открытый коллектор. 
Номинальная нагрузка выхода 0,1А (24В) постоянного тока.
Д0-8АC.  8 дискретных выходов типа электромагнитное реле. 
Номинальная нагрузка выхода 2А (30В) постоянного тока, 0,5А 
(125В) переменного тока.

Специализированные модули

Коммутационные модули



Программное обеспечение

Прибор полностью совместим со SCADA системами посредством OPC-сервера 
«Элтеко». Прибор может быть подключен к диспетчерскому пункту по различным 
каналам связи.

Web- технологии. 
Web-сервер контроллера «Трансформер-SL» позволяет с помощью любого браузера:
- проверять мгновенные значения датчиков подключенных к прибору.
- просматривать, редактировать и сохранять параметры прибора.
- проводить пуско-наладочных работ по автоматике и диспетчеризации.
- обслуживать прибор и обновлять встроенное ПО.
- сохранять журналы событий и отчётные ведомости.

Поддержка внешних  LTE-роутеров позволяет организовывать 
высокоскоростные защищенные канал связи с прибором
(параллельная сбор данных двумя диспетчерскими).

Функция отправки SMS сообщений на мобильный телефон позволит 
Вам получать оперативную информацию о параметрах ИТП/ ЦТП, 
контролировать срабатывание охранных, пожарных и других аварийных  
датчиков, подключенных к контроллеру.

Аппаратно-программная платформа прибора обладает функцией подключения 
к виртуальной частной сети (Virtual Private Network), построенной 
с помощью программного продукта «OpenVPN».

Технология беспроводного доступа к WEB-серверу контроллера «Трансформер-SL» 
упрощает работу наладчика системы автоматики. Подключите Ваш ноутбук, 
планшет или смартфон к прибору автоматики и в режиме реального времени
 получайте безопасный доступ к информации, используя любой браузер.

Поддержка прием данных более чем с 10 популярных моделей  
тепловычислителей (удаленный съем тепловых отчет). 

Широкая библиотека отработанных и проверенных алгоритмов управления 

Погодозависимое регулирование температуры в различных системах (отопление, 
вентиляция и др.) с возможностью суточной коррекции графика и коррекцией для 
выходных и праздничных дней в автоматическом режиме.

Поддержание заданной температуры воды в систему горячего водоснабжения 
с возможностью суточной коррекции задания и коррекцией для выходных и 
праздничных дней в автоматическом режиме.

Поддержание заданного давления или перепада давления в трубопроводах
Управление системами подпитки различной конфигурации,
в том числе автоматическими установками поддержания давления.

Управление насосным оборудованием любых систем с функциями:
- контроля работы и автоматического перезапуска аварийного насоса.
- защиты от сухого пуска.
- динамического режима работы.



Шкаф автоматики ШАТ – законченное решение автоматизации ЦТП

Заказ комплектного шкафа автоматики 
серии ША  производства ООО «ЭТК-Прибор»  
полностью готового к монтажу на 
объекте, выполненного в соответствии 
с требованиями «Правилами устройства 
электроустановок», существенно снижает 
затраты на этапах монтажа, пуско-наладки и 
эксплуатации АСУ ТП.

Все шкафы соответствуют Техническому 
регламенту таможенного союза  
ТР ТС 004 2011  
«О безопасности низковольтного 
оборудования» и Техническому регламенту 
таможенного союза ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная совместимость 
технических средств».

ООО «Электротехническая компания - Приборы Автоматики»
+7 (495) 663 6049 сервисная служба
+7 (495) 663 6550 коммерческий отдел
e-mail: eltecom@eltecom.ru   www.eltecom.ru

Металлический шкаф IP54.
Лампа подсветки.
Блок бесперебойного питания.
Клеммы для подключения внешних цепей.


