
Альфатест
быстрая установка и настройка захватов

растяжение

сжатие

изгиб

Испытания:

жесткая рама гарантирует надежность

и безопасность испытаний 

испытательные образцы не 

выскальзывают из захватов

большой ход подвижной траверсы

и широкий диапазон скорости испытаний

программное обеспечение с простым

управлением и интерфейсом

установка дополнительных датчиков

нагрузки, экстензометров, печей и 

климатических камер для расширения

функционала

универсальные

испытательные

машины

TWN



Модификация Максимальная 

нагрузка, кН 

Высота рабочего 

пространства, мм

Габаритные размеры

(ДхШхВ), мм

Альфатест Х0.1, 0.2, 

0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 

Альфатест Н100, 200, 300

Альфатест Х005, 010, 020 

Альфатест Х030, 050 

Электромеханические испытательные машины серии Альфатест Х

Гидравлические испытательные машины серии Альфатест Н

Альфатест Х100, 150 

Альфатест Н600

Альфатест Х200, 250, 300 

Альфатест Н1000

Альфатест Н1500

Альфатест Х400, 500, 600 

Альфатест Н2000

0,1, 0,2 0,5, 1, 2, 3, 5

5, 10, 20

30, 50

100, 150

600

200, 250, 300

1000

1500

400, 500, 600

2000

1050

1150

1250

1800

1150

980

100, 200, 300

500*380*1600

740*420*1720

745*685*1905780

900

1250

950

950

850*480*1865

1000*550*2100

760*690*2055

1050*700*2450

830*720*2155

1400*1000*2800

920*810*2850

1100*850*3135

Захваты 

Приспособления

клиновидные
тисочные
пневматические
гидравлические

сжатие
прокол
изгиб
сдвиг

+7 (499) 380-62-92 info@twn-technology.ru

www.twn-technology.ru


