
 

 

 
ООО «РеспектЛаб»                 +7(347) 293-57-54                     reslab@list.ru 

СТИЛОСКОПЫ. СТАЦИОНАРНЫЙ СТИЛОСКОП СЛ-15 
8 (347) 293-57-54 
www.respect-lab.ru 

  

 
  
 

СТАЦИОНАРНЫЙ СТИЛОСКОП СЛ-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ООО «РеспектЛаб»                 +7(347) 293-57-54                     reslab@list.ru 

СТИЛОСКОПЫ. СТАЦИОНАРНЫЙ СТИЛОСКОП СЛ-15 
8 (347) 293-57-54 
www.respect-lab.ru 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 

     Стационарный стилоскоп СЛ-15 служит для быстрого визуального качественного и полуколиче-
ственного анализа всех наиболее распространенных марок легированных сталей и цветных сплавов по 
их спектрам излучения, в основном по элементам Cr, Ni, W, V, Zn, Fe, Pb, Sn, Al, Cu, Mg, Mo, Mn, Si ме-
тодом спектрального анализа. 
     Указанное число элементов, определяемых с помощью стилоскопа, может быть расширено. Так, 
например, имеются таблицы «аналитических признаков», составленные для определения Cr, W. Mn, V, 
Mo. Ni. Со, Ti, Al, Nb, Zr, Si, Cu – в сталях: Zn, Ni, Mn, Fe, Pb, Sn, Al, Be, Si – в медных сплавах: Mg, Cu, 
Mn, Fe. Si, Zn - в алюминиевых сплавах, и для ряда других сплавов. Стационарный стилоскоп в основ-
ном предназначен для работы в лаборатории с использованием образцов для исследования. Анализу мо-
гут быть подвергнуты детали только определенной формы (образцы) подходящие в технологическое 
пространство стилоскопа (не более 230 мм высотой). 
     Стационарный стилоскоп предназначен для анализа образцов металлов и сплавов, металлического 
лома, узлов агрегатов, деталей агрегатов и машин с использованием разборки до необходимого размера 
и т.п. непосредственно в условиях лаборатории или цеха. 
     Прибор можно использовать в производственных условиях, включая работу на открытом воздухе 
под навесом в сухую погоду. В настоящем описании приведены лишь общие указания по использова-
нию стилоскопа. 
     Между двумя электродами, одним из которых является анализируемый объект, а другим постоян-
ный электрод стилоскопа (дисковый) зажигается дуга, вследствие чего междуэлектродный промежуток 
заполняется светящимися парами материала электродов и анализируемого объекта. 
     Лучи света от дуги направляются на спектральный аппарат через конденсатор и узкую щель. Обра-
зующийся линейчатый спектр рассматривают при помощи окуляра и устанавливают присутствие в 
спектре характерных спектральных линий определяемых элементов. 
     Наблюдаемый через окуляр спектр содержит линии основного элемента пробы и электрода стило-
скопа и линии примесей, имеющихся в анализируемой пробе. Наличие линий того или иного элемента в 
спектре свидетельствует о присутствии этого элемента в анализируемом объекте; отсутствие линий яв-
ляется признаком того, что искомого элемента в анализируемом объекте в количествах, доступных для 
определения с помощью стилоскопа, нет. 
      Для большинства перечисленных выше элементов эти линии появляются в спектре при концентра-
циях порядка нескольких десятых и сотых долей процента. Для получения устойчивого горения исполь-
зуется встроенный генератор, который работает в режимах искра /дуга. 
     Концентрация анализируемого элемента определяется с помощью специальных таблиц по сравни-
тельной интенсивности свечения его характерных линий и линий основного элемента. Характерные ли-
нии элементов приведены в следующей литературе, которой необходимо пользоваться при работе на 
стилоскопе. 
     «Методические указания для работы на стилоскопе». Данная литература дополнительно приобрета-
ется у производителя, по желанию заказчика. 
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2. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 
 

 
 Технические характеристики СЛ-15 

Диапазон спектра, нм 320-740 
Раздельное наблюдение спектральных линий, нм: 
Fe 
Fe 
Mn 

 
613.66-613.77 
487.13-487.21 
476.59-467.64 

Определяемые элементы Cr, W, Mn, V, Mo, Ni, Co, Ti, Al, Nb, Zr, Si, Cu, Zn, Ag, Fe, 
Pb, Sn, Be, Mg 

Фокусное расстояние, мм: 
                        объектив 
                        окуляр 

 
345,2 
28,8 

Режим работы источника питания дуга / искра 
Форма используемого электрода дисковый 
Размер площадки для образца 100х140 
Габаритные размеры мм 560х460х500 
Размеры транспортировочного ящика (ДхШхВ), мм 670х230х210 
Масса нетто, кг 
           брутто, кг 

35 
42 

Напряжение, В 220 
Ток нагрузки, А 3 – 9 
Частота, Гц 50 
Потребляемая мощность, кВт 2 
Генератор Встроен в корпус прибора 

 

3. СХЕМА ПРИБОРА И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ  

 

3.1. Оптическая схема стилоскопа 

      Оптическая схема прибора изображена на рис. 1. Как видно из рисунка, спектральный аппарат пред-
ставляет собой автоколлимационный спектроскоп. Лучи света от дуги (14) и электрода (15), пройдя че-
рез защитные стекла (1 и 2), направляются зеркалом (3) на конденсор (4), который концентрирует их на 
щель (5) спектроскопа. Прошедший через щель пучок лучей объективом (6) из расходящегося превра-
щается в параллельный и диспергирующими призмами (7 и 8) разлагается в спектр. 

      Большой катет призмы (8) посеребрен, отражаясь от него, пучок лучей вновь проходит в обратном 
направлении призмы (7 и 8), где достигается увеличение дисперсии прибора. Затем, снова пройдя объ-
ектив (6), пучок лучей превращается в сходящийся и попадает на призму (9), которая направляет его 
через промежуток между призмами (7 и 8) в окуляр (10), где и наблюдается спектр. 
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Рис. 1. Оптическая схема стилоскопа. 

 

3.2. Электрическая схема генератора 

Генератор, электрическая схема которого представлена на рис.2, работает по следующему принципу: 

При включении генератора в сеть 220 В, прилагаемым сетевым шнуром, напряжение через трехкон-
тактный разъем и предохранители ПР1, ПР2 (возможны поставки прибора с одним, двумя и тремя 
предохранителями) подается на первичную обмотку разделительного трансформатора Т1. Т1 имеет две 
вторичные обмотки. Заземленный конец одной из обмоток соединяется с головкой стилоскопа, затем с 
анализируемым объектом. Вторая обмотка включена в цепь сигнализации. 

На площадке стилоскопа имеется тумблер «Пуск» при переключении которого срабатывает магнитный 
пускатель K1. Со вторичной обмотки T1, через замкнутый контакт К1 и ограничительное сопротивле-
ние R1 напряжение подается на первичную обмотку повышающего трансформатора Т2. Напряжение со 
вторичной обмотки Т2 подается к искровому колебательному контуру, состоящему из С4, индуктивно-
сти первичной обмотки ТЗ и искрового разрядника PP. 

Конденсатор колебательного контура заряжается от вторичной обмотки Т2, происходит пробой искро-
вого промежутка, конденсатор разряжается в цепь первичной обмотки высокочастотного трансформа-
тора ТЗ. Возникающие в колебательном контуре колебания высокой частоты трансформируются ТЗ, 
накладываются на низкое напряжение дуги и соединительными кабелями подводятся к электродам сти-
лоскопа. 

Напряжение В4 ионизирует рабочее межэлектродное пространство и возникает устойчивая дуга. 

Вращением рукоятки искрового разрядника, на панели генератора, добиваются устойчивого горения 
дуги. 
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Рис. 2. Электрическая схема генератора 

 

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

      1. При эксплуатации стилоскопа СЛ-15 необходимо соблюдать «Правила по устройству и содержа-
нию лаборатории и пунктов спектрального анализа».  

      2. Стилоскоп по способу защиты от поражения электрическим током относятся к классу 1 по  
ГОСТ 12.2.007.0-75*2001. 

      3. Работу со стилоскопом могут выполнять лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие обуче-
ние, инструктаж по технике безопасности и имеющие группу не ниже третьей квалификационной в со-
ответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и пра-
вил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ и ПТБ), утвер-
жденных Госэнергонадзором РФ. 

      4. При работе на стилоскопе необходимо обеспечить чистоту окружающего воздуха, отвечающую 
нормам производственной санитарии. 

     5. Во время работы стилоскопа нельзя прикасаться к головке стилоскопа и электроду. 

     6. Смену электродов производить только при отключенном блоке питания. 
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     7. Все виды ремонтных работ должны производиться при отключении прибора от сети. 

     8. Не оставлять прибор под напряжением между анализами и по окончании работ. 

     9. В случаях перерыва в подаче электроэнергии прибор необходимо срочно выключить. 

     10. Запрещается смотреть незащищенными глазами на электрический разряд (электродугу). 

     11. Не допускать превышения норм стилоскопирования, а также указаний относительно работ, свя-
занных с фотометрированием спектров в одну смену, которое, согласно «Правил по устройству и со-
держанию лабораторий и пунктов спектрального анализа», составляет 4 часа. 

     12. Ввиду того, что искровой электрический разряд (электрическая дуга), образующиеся при работе 
стилоскопа, излучают вредные для зрения невидимые ультрафиолетовые лучи, при производстве работ 
со стилоскопом в местах значительного скопления людей рабочее место оператора должно ограждаться 
непрозрачной для ультрафиолета ширмой или щитом. При регулировании электрической дуги или ис-
крового разряда оператору рекомендуется пользоваться очками с обычными прозрачными стеклами или 
щитками из стекла, т.к. такое стекло задерживает ультрафиолетовое излучение. 

 

5. КОНСТРУКЦИЯ 

 

5.1. Описание стилоскопа 

Стилоскоп (рис. 1, 3, 4) состоит из установочной площадки (34), оптического блока (11), блока прожига 
(33) и генератора (22). 

Все части прибора крепятся на установочной площадке (34). На ней также находятся: тумблер подачи 
электрического тока (24), переключатель режима искра/дуга (25), переключатель магнитного пускателя 
пуск/выкл. (26), индикатор прожига (27), индикатор готовности (27а), контактные разъемы при-
бор/генератор (29), предохранители (32), разъем подключения к сети (31) 

Снаружи оптического блока (11) находится защитное стекло (2), входной окуляр (12), ручка регулиров-
ки высоты оптического блока (13), маховик спектрального сектора со шкалой (14), защитный экран для 
глаз (15), который защищает глаза от попадания постороннего света и оптический окуляр (10) с регуля-
тором четкости (10а). В корпусе оптического блока закреплены оптические элементы (3-9). Защитное 
стекло (2) принимает на себя во время работы брызги расплавленного металла, предохраняя от порчи 
входной окуляр (12). Когда защитное стекло (2) покроется пятнами (от выгорания стекла), дающими 
заметное ослабление интенсивности спектра, его необходимо сменить. 

В таблице 3 представлены основные элементы, встречающиеся при анализе сталей, значения 
длины волны, в котором возможно обнаружить элемент, и значение на маховике соответствующее 
длине волны. 
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Таблица 3 

Наименование элемента Длина волны в спектре, нм Значение на шкале барабана, у.е. 

Cr1 520,63 47,8 
Cr2 425,43 25,1 
Cr3 464,91 34,5 
Cr4 540,97 52,6 
Cr7 534,71 51,1 
Cr5 436,11 27,6 
Cr6 492,20 41,0 
W1 505,35 44,1 
W2 551,47 55,1 
W3 465,98 34,8 
W4 484,38 39,1 
Mn1 477,79 37,6 
Mn2 551,61 55,1 
Mn3 601,73 67,1 
Mn4 445,43 29,9 
V1 438,81 28,3 
V2 622,00 71,9 
V3 487,54 39,9 

Mo1 553,30 55,5 
Mo2 603,06 67,4 
Ni1 471,44 36,1 
Ni2 505,79 44,2 
Co 486,78 39,7 
Cu1 512,93 45,9 
Cu2 529,25 49,8 
Ti 499,53 42,7 

Nb1 467,37 35,1 
Nb2 405,89 20,45 
Nb3 534,76 51,1 
Nb4 509,53 45,1 

Примечание: Значения, приведенные в таблице 3, носят рекомендательный характер и требуют уточ-
нения по стандартным образцам. 

Блок прожига (33) состоит из контактной площадки (16) которая служит контактом прибора с зачищен-
ным местом анализируемого объекта и для подводки к объекту одного из полюсов электрической сети, 
а также для устойчивости по время работы. 

Крепление и поворот дискового электрода (17) происходит с помощью ручки (18) и крепежного болта, 
таким образом электрод дает возможность длительной его эксплуатации без заточки. Во внутренней ча-
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сти блока прожига расположена ручка регулировки электрода по высоте (20), доступ к ней осуществля-
ется с помощью защитной дверки (21) и ручки (19) 

Генератор (22) имеет внешний реостат (21), рукоятку регулировки тока (23), контрольное окошко (35), 
контактные разъемы генератор/прибор (30) 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Стилоскоп CЛ-15 
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Рис. 4 . Стилоскоп СЛ-15 

5.2. Подготовка к работе 

     Для начала работы подключите сетевой шнур (36) в разъем (31), соедините контактные провода на 
установочной площадке (29) и на генераторе (30) по методу красный-красный, черный-черный, про-
верьте целостность предохранителей (32). Установите деталь на контактную площадку (16), отрегули-
руйте электрод (17), рукоятками (18) и (20). Отрегулируйте оптический блок (11) с помощью крепежа 
(13), так чтобы окуляр (12а) смотрел на место образования искры. Выберите необходимую область 
спектра с помощью маховика (14). Выберите необходимый режим работы дуга /искра тумблером (25), 
тумблер пускателя (26) должен находится в положении «0» или «выкл.» согласно надписи. Тумблер по-
дачи электрического тока (24) должен находится в положении «0» 
      Только после этого подключите сетевой шнур (36) в электрическую сеть, напряжением 220В с обя-
зательным наличием заземляющего контакта в розетке питания. Переключите тумблер подачи электри-
ческого тока (24) в положение «I», загорится индикатор готовности (27а), для начала прожига переклю-
чите тумблер пускателя (26) в положение «пуск», индикатор прожига (27) начнет свидетельствовать о 
работе прибора. 
      Настройте окуляр (10) для четкого изображения спектральных линий с помощью регулятором чет-
кости (10а). В поле зрения окуляра имеется указатель для фиксации спектральных линий. При необхо-
димости корректируйте положение оптического блока (11) с помощью крепежа (13), так чтобы окуляр 
(12а) смотрел на место образования искры. Этого также можно добиться регулировкой положения элек-
трода (17) рукоятками (18) и (20). 

      Вращением маховика (14) осуществляется поворот призмы (8), вследствие чего спектр перемещает-
ся в поле зрения окуляра. 

      ВНИМАНИЕ! При работе прибора не прикасайтесь к электроду, контактной площадке и к устано-
вочной площадке. 
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     Что бы добиться устойчивого горения дуги, используется рукоятка регулировки тока (23), наблюдать 
за искровым разрядником можно через окошко (35). 

 

6. РАСПАКОВКА И УСТАНОВКА 

     Открыть крышки ящиков. Распаковку приборов из укладочных ящиков производить согласно переч-
ням вложений, помешенным в указанных ящиках. 

     После распаковки осторожно и тщательно протереть металлические части прибора и принадлежно-
сти. 

     В зависимости от габаритов и химического состава исследуемого металла на приборе установить 
дисковый электрод с помощью держателя дискового электрода. 

 

7. ПРАВИЛА УХОДА ЗA ПРИБОРОМ 

7.1. Правила ухода за стилоскопом 

    Несмотря на то, что стилоскоп СЛ-15 в наибольшей степени приспособлен к работе в заводских усло-
виях, следует помнить, что он является оптическим прибором, требующим ухода и бережного обраще-
ния. При эксплуатации прибора необходимо оберегать от ударов более уязвимые узлы прибора: оптиче-
ский блок, маховик перемещения спектра, окуляры, стараясь предупредить возможные поломки. 

    Необходимо регулярно осматривать прибор, очищать от грязи и пыли. 

    Сохраняя в порядке и чистоте металлические детали стилоскопа, особое внимание следует обращать 
на чистоту его оптических частей, особенно окуляров. Оптические детали желательно чистить как мож-
но реже, стараясь оберегать их от загрязнения. 

    Необходимость в очистке должна быть после длительных перерывов в работе стилоскопа. Оптиче-
ские поверхности необходимо очищать от пыли с осторожностью, применяя для этого мягкую волося-
ную кисточку и мягкую чистую салфетку, слегка смоченную спиртом. 

    Ремонт и регулировка стилоскопа должны производиться только специалистами производителя, в 
случае самовольного вмешательства в систему работы стилоскопа или вскрытия стилоскопа, произво-
дитель отказывается от гарантийных обязательств в одностороннем порядке. 

7.2. Правила ухода за генератором 

    Уход за генератором заключается в периодической очистке от пыли внешних частей генератора. 
Необходимо следить за тем, чтобы в генератор не попадала влага. 

     Во избежание большой утечки токов высокой частоты важно следить, чтобы провода, идущие от ге-
нератора к стилоскопу, не переплетались между собой и по возможности не касались бы металлических 
предметов. 
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    Режим работы генератора повторно-кратковременный: 5 минут работы, 2 минуты перерыва. При не-
прерывной работе генератор перегревается и выходит из строя. 

ВНИМАНИЕ! Реостат генератора сильно греется во время работы, не подносите к нему легковоспламе-
няемые предметы и материалы. 

     При работе с генератором необходимо соблюдать условия техники безопасности. Любые переключе-
ния генератора необходимо осуществлять только при полном отключении прибора от сети. Свет дуги и 
искры вреден для глаз, поэтому при работе рекомендуется пользоваться очками и не снимать защитное 
стекло (15). Для этого пригодны и обычные прозрачные очки. 

    Ремонт и регулировка генератора должны производиться только специалистами производителя, в 
случае самовольного вмешательства в систему работы генератора или вскрытия генератора, производи-
тель отказывается от гарантийных обязательств в одностороннем порядке. 

7.3. Проверка генератора в случае отсутствия дуги (искры) 

    Если при включении согласно описанию, генератор не работает, т. е. дуга между электродами не за-
жигается, сигнальный светодиод не горит, необходимо проверить: 

• напряжение в сети питания: 
• надежность подсоединения генератора к сети и стилоскопа к генератору; 
• исправность кнопки для включения генератора; 
• правильность включения генератор и исправность предохранителей на 10 А. 

    Если при включении генератора и при переключении тумблера (26) в положение «пуск» магнитный 
пускатель срабатывает нечетко, следует проверить напряжение сети. 

    Если при включении генератора в сеть сигнальный светодиод горит, но при переключении тумблера 
(26) в положение «пуск», магнитный пускатель не срабатывает, необходимо проверить: 

• исправность тумблера-включателя*; 
• надежность соединения генератора со стилоскопом; 
• исправность магнитного пускателя*. 

    Если при исправном генераторе при работе отсутствует дуга, необходимо проверить исправность 
проводов, соединяющих генератор со стилоскопом. и наличие контакта их с контактной площадкой 
стилоскопа (16) и со сменным электродом (17). 

Примечание. В других случаях, а также в случаях, отмеченных звездочкой (*), если Вы не можете 
определить причину неисправности, обратитесь в сервисный центр производителя. Ремонт и ре-
гулировка генератора или стилоскопа должны производиться только специалистами производи-
теля, в случае самовольного вмешательства в систему работы генератора, вскрытия генератора 
или стилоскопа, производитель отказывается от гарантийных обязательств в одностороннем 
порядке. 

8. МЕТОДИКА РАБОТЫ 
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     Участок территории предприятия, где производятся анализы, должен быть оборудован однофазной 
электрической сетью переменного тока напряжением 220 В, рассчитанной на силу тока до 10 А. 

   Перед каждым анализом электрод должен быть тщательно заточен и зачищен. При заточке не требу-
ется строгого сохранения размеров, но рекомендуется придерживаться стандарта в подготовке электро-
дов. 

     Применение электродов с различной заточкой может вносить искажения в спектроскопические оцен-
ки. В этих же целях необходимо следить, чтобы все постоянные электроды имели один и тот же хими-
ческий состав. При пользовании дисковым электродом рабочая поверхность его перед началом анализа 
должна быть также тщательно зачищена. 

     На анализируемом объекте выбирается участок, расположенный по возможности горизонтально, на 
нем зачищается площадка размером примерно 3x3 см. Зачистка должна производиться до полного уда-
ления следов краски, окалины и всякого рода пороков поверхности объекта (трещин, раковин). В тех 
случаях, когда есть основание предполагать, что анализируемый объект проходил травление или терми-
ческую обработку, вызывающие изъятие некоторых элементов из поверхностного слоя, то этот слой 
должен быть также удален при зачистке. 

     Зачистка анализируемого объекта производится с помощью электрического точила, шлифовальной 
машинки или напильника, а также наждачной бумаги. 

     Далее необходимо подготовить прибор к работе (см. гл. IV п. 2) 

     После того, как установка готова для проведения анализа, анализируемый объект ложится на кон-
тактную площадку (16), так чтобы зачищенное место было напротив электрода (17). Запуск прожига 
производится переключением тумблера (26) в положение «пуск». 

     Если не происходит образование искровой дуги, отрегулируйте положение электрода (17) с помо-
щью винта (20) приподняв электрод ближе к контактной площадке (16). Если не происходит образова-
ние искровой дуги вплоть до самого соприкосновения электрода с объектом, следует отключить генера-
тор и проверить правильность включения прибора и исправность генератора. 

     Когда дуга загорится, рукояткой регулировки тока (23) регулируют величину искрового промежутка, 
добиваясь УСТОЙЧИВОГО горения дуги. 

    Если яркость спектра и резкость линий при этом окажутся недостаточными, необходимо регулиров-
кой окуляра (10), окуляра (12а) и регулятором резкости (10а) небольшими поворотами добиться требуе-
мой яркости и четкости спектра. Аналогичным образом поступают при анализе в случае ухудшения ви-
димо    сти спектра вследствие «бегания» дуги. 

     Картину спектра наблюдают через окуляр, вводя на середину поля зрения нужную область спектра 
вращением рукой маховика (14). 

     Найдя нужную область спектра, приступают к анализу. С помощью специальных рисунков «Мето-
дических указаний для работы на стилоскопе» (приобретается дополнительно) определяют содержание 
анализируемого элемента путем сравнения интенсивности спектральных линий определяемого элемента 
с линиями основного вещества пробы. 
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    По окончании анализа прибор выключают, переключением тумблера (26) в положение «0» или 
«выкл.», а по окончании работы отключают генератор от сети тумблером (24). 

    Следует иметь в виду, что при работе на открытии воздухе в яркий солнечный день или в ветреную 
погоду условия для наблюдения картины спектра ухудшаются, так как уменьшается яркость свечения 
линий спектра. Это происходит по следующим причинам: 

•  во время ветра дуга горит неравномерно и несколько перемещается; 
• при яркой солнечной погоде через входное окно стилоскопа может попадать много рассеянного 

света, вследствие чего спектральные линии в приборе будут наблюдаться на сероватом фоне, что 
затруднит их наблюдение; 

• при быстром переходе глаза наблюдателя от условий яркого солнечного освещения окружающих 
предметов к наблюдению спектральных линий в приборе глаз наблюдателя, в силу физиологиче-
ских особенностей зрения, не может быстро адаптировать, и требуется некоторое время для того, 
чтобы глаз освоился с новой освещенностью. 

    В случае наличия ветра и при ярком солнечном освещении рекомендуется установить экран, защи-
щающий дугу от ветра и от попадания рассеянного света во входное окно стилоскопа. 

 

9. КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10. ГАРАНТИЯ 

     Конструкция прибора обеспечивает длительный срок его эксплуатации. 
Производитель гарантирует безотказную работу в течение одного года (две-
надцати месяцев), при условии соблюдения правил хранения, эксплуатации 
и транспортировки. Ремонт и регулировка генератора или стилоскопа долж-
ны производиться только специалистами производителя, в случае самоволь-
ного вмешательства в систему работы генератора, вскрытия генератора или 
стилоскопа, производитель отказывается от гарантийных обязательств в од-
ностороннем порядке. 

Наименование и условное обозначение Кол-во 
Стилоскоп типа СЛ-15 со встроенным генератором 1 шт. 
Транспортировочный ящик 1 шт. 
Защитное стекло 2 шт. 
Электрод дисковый медный 3 шт. 
Электрод дисковый стальной 2 шт. 
Соединительные провода 1 шт. 
Предохранитель 10А 6 шт. 
Сетевой шнур 1 шт. 
Паспорт и краткое руководство к пользованию 1 шт. 

Гарантия 
12 месяцев 
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